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Clàusula 1. OBJECTE I LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI. 

 

1.1. Objecte. 

 

L’objecte d’aquest procediment consisteix a adjudicar el projecte per a la 

impermeabilització de la cúpula, les canals de recollida d’aigües pluvials i construcció 

de noves boneres al Palau nº 8 de FIRA DE BARCELONA segons lo establert en el 

present plec de condicions. 

 

1.2. Descripció del projecte. 
 

A efectes de l’adjudicació s’han distribuït en un únic Lot, amb una descripció detallada 

continguda en els plecs Tècnic i Econòmic.  

 

1.3. Objectius generals del procediment.  

 

Els objectius generals perseguits per FIRA DE BARCELONA en contractar aquests 

treballs consisteixen en:  

 

1. Disposar de dades àmplies i suficients respecte de les empreses licitadores que 

permetin seleccionar aquelles amb capacitat, experiència i referències d’obres similars 

executades i que hagin estat dutes a terme de manera directa per aquestes, 

mitjançant la documentació que les empreses oferents han d’aportar, que 

s’especifiquen en els diferents punts d’aquest Plecs de Condicions Tècniques.  

 

2. Garantir, consegüentment, un alt nivell de qualitat d’execució dels treballs 

contractats, atesa la singularitat d’aquests treballs en funció de les prestacions 

sol·licitades, i la no-entrada d’aigua en els casos de pluja fins als límits raonablement 

coneguts i previstos en el dimensionament dels diferents elements que s’han 

d’executar.  

 

1.4. Lloc d’execució del projecte. 
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L'Adjudicatari executarà els treballs descrits en el present procediment a les 

instal·lacions del recinte firal de Montjuïc (Avinguda Reina Maria Cristina s/n, 

Barcelona).  

 

 

Clàusula 2. TERMINI D’EXECUCIÓ. 

 

El termini d’execució s’estableix en 47 dies naturals, que s’han fixat de conformitat als 

metres lineals de canal que s’han d’impermeabilitzar, donat que la formació de 

boneres és una activitat que s’ha de coordinar i complementar amb la 

impermeabilització. 

 

L’empresa adjudicatària presentarà un cronograma dels treballs que cal dur a terme. 

 

El termini d’execució dels treballs podrà ser ampliat quan, per ordre expressa de FIRA 

DE BARCELONA, no s’autoritzi l’execució de la formació de boneres i dels seus ramals 

per coincidir aquestes tasques amb les activitats pròpies de FIRA DE BARCELONA. 

 

Clàusula 3. INICI DEL SERVEI. 

 

3.1. Dates i efectes. 

 

L’ADJUDICATARI haurà d'iniciar l'execució del projecte el dia 13 de Juliol de 2015.  

 

L'ADJUDICATARI haurà de tenir, a partir del 13 de juliol de 2015, i mantenir vigent 

durant la vigència del contracte, la llicència d'activitat i la resta de permisos pertinents 

per poder fer el projecte. 

 

 

Clàusula 4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 
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4.1. Descripció dels treballs. 

 

Impermeabilització de les canals existents, amb 

taponament i obstrucció previs, amb escuma de 

poliuretà, de la secció que hi ha entre l’ala de la 

canal i la doble xapa de la coberta mitjançant la 

construcció d’una membrana líquida sobre la superfície 

de l’escuma de poliuretà i la de la canal. 

 

 

Construcció de noves boneres de 

160 mm de diàmetre 

intercalades entre les existents i 

els seus corresponents ramals 

fins als baixants actuals de 

200 mm de diàmetre i la seva 

connexió. 

 

Cada ramal de connexió recollirà 

dos boneres noves. 

 

 

4.2. Seqüència dels treballs.  

 

4.2.1. Impermeabilització de la cúpula. 

 

 Neteja de la superfície tractada actualment mitjançant l’aplicació d’un detergent 

desgreixador que elimini molses, líquens i algues, del tipus Thoral SP, i deixant 

que actuï entre 12-24 hores segons les condicions climatològiques atenent a les 

instruccions de la fitxa tècnica. 

 

 Esbandida amb un equip hidronetejador controlant la temperatura i la pressió 

de l’aigua de manera que s’obtingui una superfície que garanteixi una bona 

adherència dels materials que s’han d’utilitzar en els processos posteriors. 
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 Inspecció visual de la superfície per detectar bosses, bombolles, esquinçaments, 

etc., que s’han d’eliminar amb cúters, rasquetes i raspalls metàl·lics o d’espart 

fins que el contorn d’aquestes parts sigui ferm. 

 

 Després de l’aplanament manual (amb raspall o brotxa de cabell), es 

recuperarà el volum arrencat mitjançant la col·locació d’una armadura en humit 

utilitzant els mateixos materials que s’aplicaran posteriorment (malla de fibra 

de polièster del tipus Sikalastic 120 Fleece o Sikalastic 560 de color gris). 

 

 Aplicació en fred d’una primera capa de membrana líquida impermeabilitzant 

antiescorriment del tipus Sikalastic 560 de color gris, armada en humit amb una 

malla de fibra de polièster del tipus Sikalastic 120 Fleece.  

 

 Aplicació de dues capes de Sikalastic 560 de color gris, com a segelladora de 

l’acabat de la superfície. El consum final de l’aplicació (tres mans) serà com a 

mínim de 2,20 kg/m². 

 

4.2.2. Impermeabilització de les canals. 

 

 Desmuntatge de l’aiguavés metàl·lic de les planxes de coberta en canal. 

 

 Retirada manual de fangs i altres elements dipositats sobre les canals per 

evitar que en el moment de la neteja puguin ser arrossegats als orificis dels 

baixants. 

 

 Neteja de la canal amb els mitjans adequats fins a aconseguir una superfície 

apta per aplicar els materials d’impermeabilització. 

 

Tractament dels punts i les zones rovellades fins a aconseguir un grau STP-3 i 

aplicació d’una emprimació epoxi rica en zinc del tipus Sikadur Primer EG Phosphate 

amb una espessor mitjana de pel·lícula seca de 100 µ. 

 

 Treballs per al segellament dels buits existents entre la vora de la canal i les 

plaques inferiors i superiors a fi d’obtenir una superfície homogènia que rebrà 

el tractament d’impermeabilització.  

 Bloqueig dels buits produïts per la geometria de l’ala de la canal, les ones 

i les greques de les planxes de les cobertes. 
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 Aplicació d’una mà d’emprimació Primer PU 1050 amb un consum mitjà 

de 0,3 kg/m² a les parts que s’han de segellar o obturar. 

 Injecció, mitjançant un equip específic que barreja en punta, dels dos 

components de l’escuma de poliuretà. 

 Un cop polimeritzada l’escuma de poliuretà, es retalla l’escuma que 

sobresurt pels forats d’injecció i, en determinats casos, pels topalls de 

l’encofrat. 

 Retirada del sistema d’encofrat. 

 Verificació visual per detectar si hi ha buits o no a la superfície obtinguda 

a l’escuma de poliuretà. Si escau, es corregeix amb injecció d’escuma i es 

retallen les protuberàncies que es formen. 

 

Aplicació d’una mà d’emprimació Sikalastic Metal Primer en 15 cm amb un consum 

mitjà aproximat de 0,3 kg/m² sobre la superfície formada per la canal existent i la 

sorgida pel segellament anterior, i en 20 cm sobre la part superior de les plaques 

metàl·liques de la coberta d’emprimació perquè permeti l’adherència del tractament de 

la canal. 

 

Aplicació d’una capa de membrana líquida elàstica Sikalastic 565 amb fibres 

incorporades i en base aigua com a trànsit i pont en tota la superfície: canal, més 

superfície segellada i 15 cm de les planxes metàl·liques de la coberta. Amb un 

consum aproximat d’1,5 kg/m2. 

 

En aquesta fase del treball sobre els junts de les canals, a les unions de les 

boneres amb la canal (cordó de soldadura) es col·locaran, centrades i en una 

longitud de 20 cm, sengles bandes de Sikaflex Tape Hathaway. Aquesta banda 

de reforç de la membrana líquida es construirà posteriorment i té per objecte 

absorbir les dilatacions o les contraccions que se succeeixen contínuament en la 

canal metàl·lica a causa del canvi continuat de la temperatura ambient. 

 

Aplicació de dues capes de membrana líquida elàstica Sikalastic 612 en base poliuretà 

amb un consum aproximat d’1,15 kg/m² resistent a les radiacions ultraviolades i 

el pH que es produeix per l’estancament d’aigua a causa del poc pendent de la canal. 

 

Tenint en compte les característiques dels treballs i les de la mateixa construcció del 

Palau núm. 8, la impermeabilització de les canals es podrà dur a terme d’acord amb 

les dues situacions següents: 
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o Impermeabilització de les canals sense necessitat de desmuntar l’última línia 

de doble placa de les cobertes (vegeu el quadre de mesures en ml). 

 

o Impermeabilització de les canals en les quals cal desmuntar l’última línia de 

doble placa de les cobertes (vegeu el quadre de mesures en ml).  

 

En aquest cas, es desmuntarà la xapa superior metàl·lica grecada de la coberta. Un 

cop s’hagi retirat, es retallarà per via humida la planxa ondulada inferior; els retalls es 

guardaran immediatament per dipositar-los, com a provisió provisional, en un 

comptador específic i lliurar-los posteriorment a un gestor autoritzat. 

 

4.2.3. Construcció de boneres. 

 

Un cop replantejada la distribució de les boneres que cal construir, s’ha d’establir la 

referència o el centre de la bonera a sobre cada una de les canals sota el criteri 

d’establir una equidistància entre les boneres actuals i les noves per distribuir-les 

millor. No obstant això, aquests punts s’establiran en superfícies que es troben 

allunyades dels punts d’oxidació i se’n verificarà la idoneïtat un cop s’hagin produït 

aquests passos del punt anterior. 

 

o Neteja de la canal amb els mitjans adequats fins a aconseguir una 

superfície apta per aplicar els materials d’impermeabilització. 

o Tractament dels punts i les zones rovellades fins a assolir un grau 

STP-3 i aplicació d’una emprimació epoxi rica en zinc.  

 

Un cop s’hagi fixat el centre de la nova bonera sobre la canal existent, es perforarà la 

planxa i se n’efectuarà l’embocadura, a la qual, mitjançant peces de PVC de 

1.600 mm, s’uniran el ramal de recollida d’aigua que embocarà el baixant de 200 mm. 

 

Els ramals inclinats des de les boneres se sostindran, quan escaigui, mitjançant 

sengles suports de ferro galvanitzat separats aquests d’acord amb les instruccions del 

fabricant segons l’espessor del tub que s’ha de col·locar. 

La formació de dobles boneres i dels seus ramals fins al baixant s’estima en 71 

unitats, si bé aquesta partida pot quedar reduïda com a conseqüència del 

replantejament previst. 

 



        PA04OP15 
 

10 

 

4.3. Control de Qualitat y Medi Ambient.  

 

4.3.1 Control de qualitat.  

 

L’empresa licitadora, en cas de ser adjudicatària, presentarà el pla de qualitat per a 

aquests treballs perquè sigui aprovat per FIRA DE BARCELONA; per establir els 

registres que periòdicament podran ser consultats i per definir quines còpies han de 

lliurar-se al final de l’obra. 

4.3.2. Medi ambient. 

 

L’empresa licitadora, en cas de ser adjudicatària, presentarà un pla de gestió dels 

residus que en principi generarà en relació amb els treballs que ha d’executar, la seva 

recollida, el trasllat i el lliurament a un gestor autoritzat, i quins registres crearà per al 

seguiment de la seva eliminació. 

Clàusula 5. GARANTIES DELS TREBALLS EXECUTATS. 

 

La garantia dels treballs executats serà de, com a mínim, quatre (4) anys. 

 

L’empresa que liciti per a l’execució dels treballs haurà de presentar, amb la 

documentació tècnica, les fitxes dels productes proposats i el certificat del fabricant 

dels materials conforme aquests estan garantits pel doble del temps indicat 

anteriorment. 

 

L’ADJUCATARIA haurà de presentar Certificat dels fabricants dels materials que es 

proposa utilitzar en els treballs d’impermeabilització que se citen a la clàusula quarta 

fent constar:  

o que són els més idonis de la gamma de productes,  

o que no en fabrica d’altres de millors prestacions que els oferts,  

o que garantirà els productes i en quines circumstàncies. 

 

 

Clàusula 6. PERSONAL: IDONEITAT I SUFICIENCIA.  
 

 

El projecte a realitzar serà atès per personal idoni i suficient, que dependrà, 

laboralment i orgànicament, de L'ADJUDICATARI, i la seva relació amb aquesta 

empresa es regirà per les condicions laborals, conveni o normativa que en reguli les 
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activitats. 

 

S'entén per personal idoni aquell que tingui pràctica pròpia del projecte que resulti 

d’aquest procediment. 

 

I per suficient s'entén el personal necessari en nombre per atendre amb diligència les 

necessitats que requereixi el projecte que es desenvolupi, i hauran d'estar afiliats al 

Règim General de la Seguretat Social. 

 

6.1. Recursos assignats als treballs i planificació dels treballs. 

 

L’empresa licitadora haurà de presentar una memòria succinta amb la relació de 

recursos assignats als treballs, els càrrecs i els oficis. 

 

Com a complement a l’organització proposada, s’haurà d’elaborar una relació amb els 

operaris que han d’aplicar els productes d’impermeabilització, que hauran de disposar 

d’una homologació o un certificat de capacitat per part del fabricant. Consegüentment, 

poder relacionar-se més operaris que els necessaris segons la planificació; però, en 

cas de ser adjudicatària dels treballs, no podrà crear equips en què hi hagi persones 

que no hagin estat relacionades si no se sol·licita permís per a això aportant els 

justificants pertinents (documentació tècnica). 

 

6.2. Cronograma o planificació dels treballs. 

 

L’empresa licitadora presentarà la planificació dels treballs mitjançant, almenys, un 

cronograma de barres en què figurin desglossades les unitats executables per canals 

(en relació amb l’edifici) de manera que la seqüència dels treballs quedi detallada per 

poder establir i controlar els punts crítics de la seva execució (tant pel que fa als 

controls de qualitat com als terminis previstos). 

 

Clàusula7. OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SOCIALS, ADMINISTRATIVES 

I TÈCNIQUES. 
 

 

L'ADJUDICATARI haurà de complir la normativa legal vigent en matèria de sanitat i 

prevenció de riscos laborals. Així mateix, haurà de complir i trobar-se al corrent en tot 

moment de les obligacions que com a empresa l’incumbeixen en matèria fiscal i 

laboral, i serà estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i amb 
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sencera indemnitat de FIRA DE BARCELONA, del compliment d'aquestes obligacions. 

Concretament haurà de complir la Directiva comunitària 96/71 i la llei espanyola 

45/99. 

 

Seran de responsabilitat de l'ADJUDICATARI els salaris del personal, les quotes del 

Règim General de la Seguretat Social, Mutualisme Laboral i Assegurança d'Accidents 

del Treball, així com qualsevol altra obligació dimanant de la legislació laboral vigent, i 

serà l'únic responsable del compliment de tals prescripcions davant dels contractes de 

treball del personal contractat a les seves ordres i davant dels organismes reguladors 

de la matèria. 

 

FIRA DE BARCELONA garanteix la confidencialitat de les dades que li siguin facilitades, 

de conformitat amb la llei espanyola de Protecció de Dades Personals. 

 

L’ADJUDICATARI haurà de nomenar un representant, que exercirà les funcions 

d'interlocutor amb FIRA DE BARCELONA en els temes laborals, de prevenció i de 

Seguretat Social. 

 

L’ADJUDICATARI mantindrà en tot moment una coordinació adequada amb el Servei 

de Prevenció de FIRA DE BARCELONA, segons el procediment que aquest Servei 

estableixi. 

 

La finalització del contracte, per les causes que siguin, bé per haver esgotat el termini 

de la seva vigència, bé per resolució anticipada, no suposarà per a FIRA DE 

BARCELONA cap obligació en relació amb els treballadors que L’ADJUDICATARI hagi 

assignat per a la prestació del servei contractat per a l'execució del projecte. 

 

Clàusula 8. OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS. 

 

L’empresa licitadora ha de disposar del certificat d’haver implantat sistemes de gestió 

de seguretat i salut en el treball: la norma OHSAS 18001 i tota la documentació 

relativa al compliment bàsic de la Llei de prevenció de riscos laborals.  

 

No obstant això, l’empresa licitadora haurà de presentar una memòria succinta de 

l’organització preventiva de l’empresa i, en cas de resultar adjudicatària dels treballs, 

una memòria de qui s’encarregaria de l’organització preventiva d’aquests treballs. 
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En aquest supòsit, descriurà els deures i les responsabilitats que assumeixen tots i 

cadascun dels components del personal tècnic i dels operaris designats identificant-los 

amb càrrecs i oficis. 

 

L’empresa licitadora, en cas de resultar adjudicatària, haurà de presentar un pla de 

treball segur o un pla preventiu dels treballs que contingui almenys el següent: 

 

o Identificació, anàlisi i avaluació inicial de riscos derivats de l’entorn on ha 

de desenvolupar els treballs, i les mesures de prevenció i protecció que 

pretenguin aplicar.  

o Riscos que, per la seva activitat, desenvolupament dels treballs, 

utilització de materials, maneig de càrregues, etc., puguin incidir en el 

desenvolupament de l’activitat normal de Fira de Barcelona o pugui 

afectar-lo. 

o Justificació, per mitjà de documentació, diplomes, certificats, etc.: 

 

L’ADJUDICATARI està directament obligat a complir les disposicions i les normes de 

seguretat de FIRA DE BARCELONA, així com a conèixer i complir tota la resta de 

normes legals o convencionals vigents en matèria de seguretat i salut en el treball, i 

serà el responsable exclusiu de la seva aplicació i de les conseqüències derivades del 

seu incompliment, tant pel que fa a ell com a les seves possibles subcontractistes. 

 

L’ADJUDICATARI haurà de complir els requisits següents (d’acord amb el Pla de 

Seguretat i Salut annexat): 

 

 que els seus treballadors hagin rebut la informació i la formació precisa 

per a la realització dels treballs a executar. 

 que els seus treballadors siguin aptes, des del punt de vista de vigilància 

de la salut, per executar aquests treballs. 

 que tots els treballadors hagin rebut els mitjans de protecció necessaris 

i equips de treball, amb marca CE, segons la legislació vigent, per a 

l’execució d’aquests treballs. 

 que els productes perillosos a utilitzar, disposin de les fitxes de 

seguretat corresponents. 

 

L’ADJUDICATARI mantindrà en tot moment una coordinació adequada amb el Servei 

de Prevenció de FIRA DE BARCELONA, segons el procediment que aquest Servei 

estableixi. 
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Per la seva part, FIRA DE BARCELONA haurà d'aportar a l’ADJUDICATARI la 

documentació següent: 

 

 Extracte de l'Avaluació Inicial de Riscos de les instal·lacions on es vagin a 

realitzar els treballs. 

 Normes Mínimes de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Control d'accessos a les instal·lacions. 

 Informació sobre mesures en casos d'emergència. 

 

Amb la finalitat de realitzar una coordinació d'activitats empresarials correcta, 

l'ADJUDICATARI nomenarà un coordinador en fase d'execució del projecte, que 

s'haurà de coordinar amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de FIRA DE 

BARCELONA. 

 

Si en les visites de seguretat que es realitzin en la fase d'instal·lació del projecte, 

realitzades pel Servei de Prevenció de FIRA DE BARCELONA, aquest servei advertís la 

comissió de més de tres incompliments greus o molt greus, a parer seu, i aquests no 

fossin solucionats en el termini que assenyali FIRA DE BARCELONA, aquesta podria 

donar per resolt el contracte. Les valoracions sobre la gravetat de l'incompliment es 

realitzaran segons el mètode de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, 

INSHT, utilitzat pel Servei de Prevenció de FIRA DE BARCELONA. 

 

Clàusula 9. RESPONSABLE DEL PROJECTE. 

L’empresa licitadora, en cas de ser adjudicatària dels treballs, haurà de nomenar una 

persona responsable, que estarà al capdavant dels treballs, amb dedicació i 

experiència suficients.  

 

La persona responsable actuarà com a interlocutor davant de la persona homònima de 

FIRA DE BARCELONA en relació amb els aspectes propis dels treballs i les necessitats 

sorgides d’acord amb determinats aspectes del pla de treball finalment acordat per al 

bon compliment d’aquest. FIRA DE BARCELONA es reserva el dret de sol·licitar a 

l’empresa adjudicatària el canvi de responsable d’acord amb causes que, a parer de 

FIRA DE BARCELONA, així ho requereixin. 

 

Totes dos representants, d’acord amb l’evolució dels treballs, mantindran reunions per 

a la coordinació de l’activitat de FIRA DE BARCELONA en relació amb l’avanç dels 
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treballs, especialment en l’apartat «Formació de dobles boneres i dels seus ramals fins 

al baixant» i pel que fa al punt de posicionament d’equips de relació i descens de 

materials mitjançant equips mòbils. 

 

Clàusula 10. APORTACIÓ PER LA PROPIETAT. 

La propietat aportarà: 

 

 Permisos i autoritzacions que siguin preceptius legalment. 

 Punt de presa d’aigua i energia elèctrica en cobertes. 

 Punt de posicionament d’equips d’elevació i descens de materials mitjançant 

equips mòbils. 

 

Clàusula 11. PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES. 

 

El responsable del projecte serà l’encarregat d’interactuar amb FIRA DE BARCELONA 

per resoldre qualsevol incidència que es presenti durant l’execució del projecte.  

 

Clàusula 12. MILLORES ALS PLECS. 

Els licitadors podran oferir millores respecte de les solucions adoptades per a la 

impermeabilització de les canals i la formació de noves boneres. El simple canvi de 

materials o tècniques d’aplicació no seran considerades com a tals, ja que aquests 

punts han de reflectir-se en les dades que ha de contenir l’oferta. 

 

Clàusula 13. CONTINGUT DEL SOBRE C (OFERTA TÈCNICA). 

 
 

Reproducció del punt 4.2 del present plec de condicions (Seqüència de treballs) amb 

els noms dels materials que s’han previst utilitzar, els consums i els espessors que 

s’ofereixen; tenint en compte que les unitats d’aquests productes oferts han de ser, 

com a mínim, les que figuren a les fitxes del fabricant i que han d’emparar-se amb el 

certificat que estengui el fabricant en el document que se cita a  la clàusula relativa a 

les garanties dels treballs executats. 
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Malgrat el que s’acaba d’exposar, respecte dels materials esmentats en la clàusula 

4.2. relativa a “Seqüència dels treballs”, aquests han de considerar-se orientatius i no 

excloents.  

 

Això no obstant, per a aquells que l’empresa licitadora cregui oportú utilitzar i siguin 

diferents en la denominació del producte o del fabricant, s’haurà de confeccionar un 

quadre comparatiu en què es justifiqui almenys que aquests poden proporcionar el 

mateix rendiment pel que fa a durabilitat i facilitat de manteniment. 

 

Clàusula 14. CONFIDENCIALITAT. 

 

La informació continguda en aquest plec, així com en els Annexos adjunts, és 

confidencial i només podrà ser utilitzada per les empreses oferents a efecte de la 

convocatòria d’aquest procediment negociat. 

 

Així mateix, FIRA DE BARCELONA es compromet a tractar de forma confidencial tota 

classe de documents, procediments, dades, etc. aportats per les empreses oferents a 

efecte de participar en aquest procediment obert, excepte aquells que per la mateixa 

naturalesa del procediment es puguin fer públics. 

 

 

 


