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| enlighet med Europaparlamentets och rddets férordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktforordningen eller CPR),
omfattar detta intyg byggprodukten

Barverksdelar av stal och aluminium

Barande takkonstruktioner i aluminium, rostfritt stal och stal upp till kvalitet 355 samt infastningar for
husfasader.

Kapning, borrning och stansning

Utférandeklass EXC 2

Komponentspecifikation metod 2

placerade pd marknaden under namnet eller varumarket

Straumsheim Glass og Fasade AS
Sgrestrandvegen 37

NO-6220 Straumgjerde, Norge

och producerade vid tillverkningsstallet

samma som ovan

Detta intyg bekraftar att alla villkor angdende bedémning och utvardering av kontinuitet av prestanda,
beskriveni bilaga ZA till standarden

EN 1090-1:2009+A1:2011
enligt system 2+ tillampas, och att

tillverkningskontrollen i fabrik bedéms vara i 6verensstaimmelse med de tillampliga
kraven.

Dettaintyg utfardades forsta gdngen 2018-02-21 och férblir giltigt sa lange som varken den harmoniserade
standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna for bedémning eller tillverkningsférhallandena i fabriken
modifieras vasentligt, savida inte intyget tillfalligt eller slutgiltigt aterkallats av det anmalda
certifieringsorganet for tillverkningskontroll i fabrik.

Utfardat av anmaélt organ 0402
Giltighet pa detta intyg kan verifieras pa var hemsida.

>l ’
Johan Akesson Leif Lundqvist
Chef produktcertifiering Projektledare
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