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SILVER

ELECTRONICS

Proyector FORGE MULTIPLEX

Los proyectores Forge Multiplex destacan por su
versatilidad, ya que permiten ajustar tanto la
potencia como la temperatura de color. Ademdas,
con una sola referencia, puedes conseguir hasta
6 opciones diferentes.
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Codigo
EAN

Sensor de movimiento (opcional)

3310050
8420738320287

3310049 - EAN 8420738320317

Potencia (seleccionable)
Flujo luminoso

Angulo de apertura
Alimentaciéon

Entrada

Temperatura de color (seleccionable)
CRI

Vida atil

ProteccionIP

Proteccion sobretensiones
Uso

Temperatura de trabajo
Material carcasa

Acabado

Accesorio

Peso

Medidas

50W - 30W
6.750im (50W) - 4.050Im (30W)
10°

200-240V AC, 50/60Hz
175-265V

3000 - 4000 - 6000K

>80

30.000h

IP65-1K08

2kV

Exterior

-20°C~+45°C

Aluminio

Negro

Incluye tornillos y tacos

657 g

218 x 208 x 31 mm



Ficha técnica

SILVER

ELECTRONICS

Proyector Forge MULTIPLEX

Ventajas del producto

e Selector CCT: permite adaptar la temperatura de color segun el ambiente.
e Selector potencia: permite adaptar la potencia al 100% o al 50% de la capacidad mdxima

e Su clasificacion de proteccion IP65 e IKO8 lo hace apto para su uso en exteriores, resistiendo
la intemperie y golpes moderados.

e Proteccion contra Sobretensiones: Con proteccion de 2kV, asegura una mayor durabilidad
en entornos con posibles picos de corriente.

Aplicaciones sugeridas

¢ lluminacidn de espacios exteriores como jardines o terrazas.

e Proyeccion de luz en dreas industriales o comerciales, tanto en interiores como exteriores.
e Uso eninstalaciones deportivas, parques y dreas publicas.

e |luminaciéon de fachadas o senalizacion de edificios.

¢ |deal para lugares con condiciones meteorolégicas extremas debido a su clasificacion IPE5.

Accesorio opcional

Sensor de movimiento para proyectores serie FORGE MULTIPLEX
Codigo 3310049 - EAN 8420738320317

Informacion adicional
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