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MOBILE TELEHYTTER —HELIKOPTERBRAKKER — KONTROLLHUS - PUMPESTASJON -
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LETTHUS HAR PRODUSERT BRAKKER OG TELEHYTTER 1 30 AR.

NORGES MEST FLEKSIBLE PRODUKSJON.
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Telehytte 183 Telehytte 370

Telehytte uten saltaket pdmontert Saltak klart til transport. R
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Telehytte innvendig Tilpasset til kunde. Dantherm Igsning
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TEKNISKE DATA

Bredde innven-
dig

Lengde innven-
dig

Heyde innven-
dig

Total lengde
med drag

Bredde hytte
utvendig uten
saltak

Lengde hytte
utvendig uten

Total heyde
uten tak utven-
dig

Bredde utven-
dig med saltak

Lengde utven-
dig med saltak

Total heyde
utvendig

Labankmal:

Modell 183
Modell 310
Modell 370

1730 mm 2170 mm

1730 mm 3060 mm

2400 mm  2400mm

1956 mm 2400 mm

1956 mm 3290 mm

2640 mm 2640 mm

2700 mm 2990 mm

2700 mm 3950 mm

3260 mm 3260 mm

2170 mm

3670 mm

2400 mm

2400 mm

3900 mm

2640 mm

2990 mm

4590 mm

3260 mm

1830 x 1830 mm.
2285 x 3100 mm.
2285 x 3700 mm.

Modell 183 Tele |310 Tele |370 Tele |241 Kabelskjotevogn

1783 mm

2360 mm

2200 mm

4158,1 mm

2370 mm

700 KG

Kabelskjgtevogn
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INFORMASJON OM VARE HYTTER

Produksjonen foregar ved var fabrikk i Rindal, Trgndelag fylke.

SALTAK:

Saltaket leveres med shingel pa taket.

Et indre tak kledd med Protan takduk, og et ytre saltak gir dobbel sikkerhet for teleutstyr.
Takvinkelen er 22 grader. Noen hytter leveres med avtagbart tak. Da er det giennomgdende stag i veggen og
taket skrues ned i hytten. Dekkbord fglger med for a dekke apningen.

HYTTEN:
Utvendig brukes 19 x 145 mm liggende trekledning ferdig malt i Tuftegra.
Vi kan ogsa levere hytter med varmforzinket stalplate pa vegg og panneplater pa tak.

Innvendig brukes det 3 mm fiberprintplater eller 10 mm hvit sponplate . Alternativt andre plater.
Elementene er bygget opp av en treramme.
Utvendig kles elementene med en trefiberplate og 19 x 145 mm kledning ytterst, alternativt stalplater.

Elementene injiseres med polyurethan skum.

Vi monterer pa bandjern for a gjgre det lett & feste hytten til fundament.

Det blir ogsa montert pa smadyrsperre for a forhindre at smadyr skal komme seg inn i hytten.
Smadyrssperren festes rundt hele hytten, unntatt under dgren.

GULV:

Fuktbestandig filmbelagt kryssfiner i bunnen.

68 mm trebjelker i kombinasjon med polyurethan skum til isolasjon gir suveren styrke.

Til isolasjon er det brukt polyurethan skum. Pa selve gulvet er det palagt et slitesterkt gulvbelegg.
Antiskli wireplate kan ogsa leveres. Standard avstand mellom gulvasene er CC40.

VALG AV D@R:
Utvendig der:
. Utvendig dgr i polyurethan isolasjonsmateriale, og glassfiber kledning gjgr at dgren har en god styrke og

god isolasjonsevne.
° Dgr i varmforzinket stal. Kan leveres i mange stgrrelser og modeller.
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INFORMASJON OM VARE HYTTER

VI KAN TILPASSE VARE HYTTER ETTER VARE KUNDERS BEHOV.

STANDARD VENTILASJON:

1 stk Filterist/filterramme | gulv. Stgrrelse. 180 x 490 mm.
1 stk stormkappe/lamellventil.

1 stk 6 “ termostatstyrt vifte.

1x16A.

1 dobbel stikk.

1 lyspunkt.

El. Installasjoner i samsvar med forskrift NEK-400.

Elektro installasjoner etter deres behov.

Eksempeler pa innredning/utstyr:

Aircondition.
Ventilasjonsutstyr.

Tak og vegghengt rack.
Kabelbruer.
Kabelgjennomfgringer.
Ventiler.

Antiskli wireplate pa gulv.

Vi ordner frakt over hele Norge.

Ta kontakt med oss slik at vi kan regne pa en pris til deres prosjekt.

Telecom vogn
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TELEHYTTE 183
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TELEHYTTE 310
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Dato: Honstr /Tegnef Tegningsnr.  [Malestokk LETTHUS = 77" AS
02-Apr- HJJANO 0F-A-H-310 150

Tl **e | : Lrstotning for: erstatded ove
HYTTE FOR TELEUTSTYR

Te [ ¢ 3 [ O Oppdragsgiver/Byggherre

Denne tegning skal ikke distribueres eller kopieres uten tillatelse fra oppdragsqiver /byggherre eller Kontur L AS

Heavisning Beregning Projeksjon:
Europeisk
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TELEHYTTE 370
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2990

3260

Denne tegning skal ikke distribueres eller kopieres uten 1illatelse fra oppdragsgiver/byggherre eller Kontur L AS
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