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Tekniska specifikationer: 
Modell 	 MagniLink S

Anslutningar	 USB 3.0,	 HDMI

Upplösning, kamera	 HD: 1280 x 720 (720 progressive scan) 
	 FHD: 1920 x 1080 (1080 progressive scan)

Förstoring	 HD: 1,4x – 75x** 
(15,4” widescreen)	 FHD: 1,1x – 75x** 
	 ** Minimum och maximum förstoring kan konfigureras i EUC-programvaran.

Fri arbetshöjd	 31 cm, samt teleskopfunktion

Färglägen	 Naturliga färger, 6 artificiella färger (positiva/negativa)  

Bildlägen	 Läs (vänster/höger), avstånd, spegel

Vikt 	 1,7 kg  

Bilduppdatering 	 60 digitala helbilder/sekund 

Kompatibilitet	 PC: ZoomText 10.X eller senare, Dolphin SuperNova 12 eller 	

	 senare, iZoom 4 eller senare. 
	 Mac: MagniLink iMax v.1.1.1 eller senare

Systemkrav 	 PC: Windows 7 eller senare. Mac: Mac OSX 10.6 eller senare

1 Välj grundmodell

Artikelnr	 Benämning	
MLS-HD	 HD 720p-kamera inklusive programvara för Windows/Mac OS och 2-i-1 bärväska
MLS-FHD	 FHD 1080p-kamera inklusive programvara för Windows/Mac OS och 2-i-1 bärväska

2 Välj tillval och tillbehör

Artikelnr	 Benämning	
A (TTS-PC)*	 TTS-programvara för PC/Windows.  
B (TTS-MAC)*	 TTS-programvara för Mac/Mac OS.  
C1 (MLS-A101)*	 MagniLink S dockningsstation med A3 läsbord. DVI. Inkl MLV-A110A.
C2 (MLS-A101SPLIT)*	 MagniLink S dockningsstation med A3 läsbord. HDMI. Inkl MLV-A110A.
C3 (MLS-A101CLAMP)*	 MagniLink S dockningsstation med bordsfäste. DVI. Inkl MLV-A110A.
D (MLV-A111A)*	 MagniLink Vision hårdvarusplit-kit (splitbox, extern kontrollpanel, kablar)
E1 (MLV-A112)*	 MLV avståndskamera SD (splitbox, extern kontrollpanel, kamera, kablar)
E2 (MLV-A113)*	 MLV avståndskamera HD (splitbox, extern kontrollpanel, kamera, kablar)
MLV-A110A	 Extern kontrollpanel, stor (beställs som separat artikel). Ingår i C1,C2,C3.

MagniLink S modeller & tillval

* Ange artikelnummer inom parentes vid separat beställning. Annars tillägg enligt principen MLS-FHD-AC1  

för en MLS med Full HD-kamera, TTS-programvara för PC och A3 dockningsstation med DVI-koppling.


