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1 Choisissez le modèle de base

2 Choisissez les options et les accessoires

Modèles et options MagniLink S

Référence	 Description	
MLS-HD	 caméra HD 720p avec logiciel pour Windows/Mac OS et sac de transport 2-in-1
MLS-FHD	 caméra FHD 1080p avec logiciel pour Windows/Mac OS et sac de transport 2-in-1

Référence	 Description	
A (TTS-PC)*	 Logiciel TTS pour PC/Windows.  
B (TTS-MAC)*	 Logiciel TTS pour Mac/Mac OS.  
C1 (MLS-A101)*	 Station d’accueil MagniLink S avec table A3 X/Y. DVI.
C2 (MLS-A101SPLIT)*	 Station d’accueil MagniLink S avec table A3 X/Y. HDMI.
C3 (MLS-A101CLAMP)*	 Station d’accueil MagniLink S avec pince de table. DVI.
C3 (MLV-A111A)*	 Kit de répartition (boîtier de répartition, panneau de contrôle externe, câbles)
E1 (MLV-A112)*	 Caméra à distance SD MLV (boîtier de répartition, panneau de contrôle externe, câbles)
E2 (MLV-A113)*	 Caméra à distance HD MLV (boîtier de répartition, panneau de contrôle externe, câbles) 
MLV-A110A	 Boîtier de commande externe, grand modèle (séparé). Compris dans C1,C2,C3.

* Saisissez les références indiquées entre parenthèses si l’article est commandé séparément. Sinon, ajoutez la référence au 

format MLS-FHD-AC1 pour un MLS avec caméra Full HD, logiciel TTS pour PC et station d’accueil A3 avec connecteur DVI.

Modèle 		  MagniLink S

Connexions		  USB 3.0, HDMI

Résolution de la caméra		 HD : 1280 x 720 (720 balayage progressif) 
			   FHD : 1920 x 1080 (1080 balayage progressif) 
Plage d’agrandissement		 HD : 1,4x – 75x(le grossissement min / max peut être configuré dans le logiciel EUC) 
(grand écran de 15,4”)		  FHD: 1,1 x 75x (le grossissement min / max peut être configuré dans le logiciel EUC)

Hauteur de travail dégagée 	 31 cm

Modes de couleurs 		  Couleurs naturelles, 6 couleurs artificielles (positives/négatives)   

Modes d’affichage		  Lecture (gauche/droite), à distance, miroir

Poids		  1,7 kg  

Fréquence d’images 		  60 images/seconde entièrement numériques  

Compatibilité		  PC : ZoomText 10.X ou version plus récente, Dolphin SuperNova 12 
			   ou version plus récente, iZoom 4.0 
			   MAC: iMax v.1.1.1 ou version plus récente

Configuration minimale 		 PC : Windows 7 ou version plus récente 
du système		  MAC : MAC OSX 10.6 ou version plus récente	

Caractéristiques techniques :


