GMF 97.01

ABM 92 - BALLAST

Branschspecifika tillagg till ABM 92 f0r leverans av ballast.
Antagna 1996 av Banverket, Byggentreprenérerna, Grus och Makadamféreningen,
Svenska Kommunférbundet, Svenska Akeriférbundet och Vigverket.

For leveransen giller Allminna bestimmelser fér kép av varor
till yrkesmissig byggverksamhet, ABM 92, samt Bygg-
branschensleveransklausuler HLS eller LLK med deindringar
och tilligg som framgér av dessa ABM 92 - Ballast. Det férut-
sdtts att parterna tagit del av ABM 92 och Byggbranschens
leveransklausuler.

Tillamplighet

Bestimmelserna dr avsedda att tillimpas vid leverans av grus-
och stenmaterial enligt Byggbranschensleveransklausuler HLS
(Hamrar Lastar Siljaren) eller LLK (Levererat Lossat Képa-
ren) och skall beropas i avtalet.

Av avtalet skall framgd vilken leveransklausul som giller for
leveransen.

Anbud
ABM 92 punkr 2 giller med f5ljande tilligg

2. Vid bestillning/offertforfragan skall materialet specifice-
rasenligt Grus och Makadamféreningens branschstandard
for produktion av ballast. Material som inte har antagen
standard skall specificeras p4 motsvarande sitt.

Transport och mottagande
ABM 92 punke 5 utgir

5. Fér himtning/leverans, som skall pigd hogst tvd dagar,
skall bestillningen (avrop) ske senast kl 14 dagen fore
forsta hdmenings/leveransdag. Siljaren skall hirvid direke
- dock senast en timme efter bestillning - meddela képa-
ren om bestillningen kan verksillas vid $nskad tidpunke.

For himtning/leverans, som skall p4g4 lingre tid 4n tva
dagar, skall himtnings-, leveransplan fér varje vecka lim-
nas senast kl 14 tvé arbetsdagar fore forsta verkstillighets-
dagen. Siljaren skall direfier senast inom ett dygn, be-
krifta att bestillningen kan verkstillas enligr 6nskad
himtnings-, leveransplan.

Koparen ansvarar vid leverans enligt LLK for att vigar
frén allmin vig tll lossningsplats och inom arbetsplats ir
vil framkomliga och har tillricklig birighet. Detsamma
giller betriffande uppkérningsbryggor och liknande
mottagningsanordningar. Képaren ansvarar vidare fér att
tillracklig vindplats och uppstillningsplats finns i anslut-
ning till lossningsplatsen. Om biltyp inte avtalars skall
forhallandena medge leverans med treaxlig bil.

Mottagningskontroll
ABM 92 punkr 15 utgdr

15. Om inte annat avtalats skall siljarens egenkontroll
(produkrionskontroll) gilla som underlag for mot-
tagningskontroll. Om parterna éverenskommer om sir-

skild kontroll skall foljande gilla:

- Provtagningen skall, om inteannatavtalacs, utforas enligt
Svensk Standard SS 13 21 02 och Betong och Ballast
Certifiering (BBC) AB:s tekniska certifieringsregler.

- Analys skall ske vid av BBC godkinda laboratorier eller vid

annat laboratorium som parterna enas om.
- Prov skall analyseras snarast och protokoll dirsver skall

delges kiparen.

Dessutom skall gilla:
1. Vid leverans enligt HLS

Provtagning skall ske nir materialet upplastats pd transport-
fordonet.

2. Vid leverans enligt LLK
a) Vid leverans i upplag hos kisparen

Provtagning skall ske nir materialet har tippats pd dverens-
kommen plats.

b) Vid leverans till anlidggning eller till annat stille dir ma-
terialet skall kommartill avsedd anvindning (t ex material till
birlager i dverbyggnad).

Provtagning skall ske i direkt samband med leverans an-
tingen pa transportfordon eller dd materialet tippats i hég
eller spridits frin fordonet.

Reklamation
ABM 92 punke 16 utgdr

16. Vid fel skall siljaren omgiende underrittas muntligen med

efterfljande skriftlig bekriftelse.

Ansvar for omhéandertagen vara o dyl
ABM 92 punkt 23 giller med f6ljande tilligg

23. Om koparen inte himtar materialet vid avtalad tidpunke,

dligger der siljaren att lagra och skydda detta pa koparens
bekostnad.

Pris
Tillagg till ABM 92 punkt 27
27. Om inte annar avtalats skriftligen skall foljande gilla:

- overenskomna priser skall vara fasta och inte indexregle-
rade.

- angivet a-pris skall gilla intill 25% &kning eller minsk-
ning av bestilld kvantitet. Angivet a-pris giller dock inrill
dess part hos motparten anmilt att han anser a-priset inte
lingre vara gillande.

Produktsikerhet
Tillagg till ABM 92 punkt 37

37. Siljaren skall bedriva tillverkning, upplagshantering och last-
ning av materialet pd sddant sitc att ritc kvalitet kan sikerstil-
las vid himenings-/lossningsplartsen,

Produktionen skall dokumenteras i ett egenkontrollsystem,
t ex enligt BBC:s tekniska certifieringsregler for
produkecertifiering av ballast.

Siljaren svarar foratt underleverantsr uppfyller ovanstiende
krav p4 kvalitetssikring.



