ALLMANNA SAKERHETSINSTRUKTIONER

Atgarder fére anvdndning av ny
motorsag

* LAsigenom bruksanvisningen noggrant.

= Kontrollera skarutrustningens montering och
justering. Se anvisningar under rubrik Maontering.

» Tanka och starta motorsagen. Se anvisningar under
rubrikerna Branslehantering och Start och Stopp.

«  Anvand inte motorsagen férrdn tillrdckligt med
kedjesmdrjolja har natt sAgkedjan. Se anvisningar
under rubrik Smarjning av skarutrustningen.

= Langvarig exponering fir buller kan ge bestaende
hirselskador. Anvand darfor alltid godkanda
hirselskydd.

VARNING! Under inga férhallanden far
maskinens ursprungliga utformning
dndras utan tillstand fran tillverkaren.
Anvénd alltid originaltillbehdr. Icke
auktoriserade @ndringar och/eller
tillbehér kan medfdra allvarliga skador
eller dodsfall tor toraren eller andra.

VARNING! En motorsag kan felaktigt
eller slarvigt anvénd vara ett farligt
redskap, som kan orsaka allvarlig, till
och med livshotande, skada. Det &r
mycket viktigt att du l&ser och torstar
innehaéllet i denna bruksanvisning.

VARNING! Ljuddémparen innehaller
kemikalier som kan vara
cancerframkallande. Undvik kontakt med
dessa kemikalier ifall ljuddédmparen
skulle ga sénder.

VARMING! Langvarig inandning av
motorns avgaser, kedjeoljedimma och
damm fran sagspan kan utgdra en
halsorisk.

VARNING! Denna maskin alstrar under
drift ett elektromagnetiskt falt. Detta falt
kan under vissa omsténdigheter ge
paverkan pa aktiva eller passiva
medicinska implantat. For att reducera
risken for allvarliga eller livshotande
skador rekommenderar vi darfér
personer med implantat att radgéra med
lékare samt tillverkaren av det
medicinska implantatet innan denna
maskin anvands.

VARNING! Tillat aldrig barn att anvénda
eller vara | nérheten av maskinen.
Eftersom maskinen &r utrustad med
aterfjddrande stoppkontakt och kan
startas med lag hastighet och kraft pa
starthandtaget, kan &ven sma barn under

vissa omstindigheter astadkomma den
kraft som behdvs for att starta maskinen.
Detta kan innebéara risk for allvarlig
personskada. Avlidgsna dérfér
téndhatten nér maskinen inte &r under

uppsikt.

Viktigt

VIKTIGT!

Denna motorsag fdr skogsbruk ar konstruerad fér
skogsarbete sasom tradfalining, kvistning och kapning.

Du bér endast anvanda de svard/
sagkedjekombinationer vi rekommenderar i kapitel
Tekniska data.

Anvand aldrig maskinen om du &r tritt, om du har
druckit alkohol eller om du tar mediciner, som kan
paverka din syn, ditt omdéme eller din kroppskontroll.

Anvand personlig skyddsutrustning. Se anvisningar
under rubrik "Personlig skyddsutrustning”.

Maodifiera aldrig denna maskin s& att den ej |angre
Gverensstammer med originalutfdrandet, och anvand
den inte om den verkar ha blivit modifierad av andra.

Anvand aldrig en maskin som ar felaktig. Fol|
underhalls-, kontroll- och serviceinstruktioner | denna
bruksanvisning. Vissa underhalls- och serviceatgarder
skall utfdras av trinade och kvalificerade specialister.
Se anvisningar under rubrik Underhall.

Anvand aldrig andra an i denna bruksanvisning
rekommenderade tillbehér. Se anvisningar under
rubrikerna Skarutrustning och Tekniska data.

OBS! Anvand alltid skyddsglastgon eller ansiktsvisir for
att minska risken fér skador fran slungande fdremal. En
motorsag ar kapabel till att slunga ivag foremal, sasom
sagspan, sma trastycken, etc, med stor kraft. Detta kan
orsaka allvarlig skada, speciellt pa dgonen.

VARNING! Att kora en motorsag i ett
insténgt eller daligt ventilerat utrymme
kan orsaka dédsfall genom kvavning
eller kolmonoxidférgifining.

VARNING! En felaktig skérutrustning
eller en felaktig svérd/
sagkedjekombination Gkar risken fér
kast! Anviand endast de svard/
sagkedjekombinationer vi
rekommenderar, samt f&lj
filningsinstruktionen. Se anvisningar
under rubrik Tekniska data.
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Anvand alltid sunt fornuft

Det &r omajligt att tacka alla tdnkbara situationer du kan
stallas infér vid anvéndande av motorsag. Var alltid
férsiktig och anvand sunt fornuft. Undvik situationer som
du anser dig otillrdckligt kvalificerad fér. Om du efter att ha
|4st dessa instruktioner fortfarande kinner dig oséker
angaende tillvigagangssétt, skall du radfraga en expert
innan du fortsatter. Tveka inte att kontakia din
aterférséljare eller oss om du har frigor angaende
arvandning av motorsag. Vi star garna till tjanst och ger
dig rad som hjalper dig att anvanda din motorsag pa ett
bétire och sakrare satt. GA garna en utbildning i
motorsagsanvandning. Din aterfdrsaljare,
skogsvardskola eller ditt bibliotek kan upplysa dig om
vilket utbildningsmaterial och vilka kurser som finns
tillgangliga.

Det pagar ett standigt arbete med att férbattra design och
teknik - férbéttringar som dkar din sékerhet och
effektivitet. Besék din aterfdrséljare regelbundet fir att se
vilken nytta du kan ha av de nyheter som introduceras.

Personlig skyddsutrustning

VARNING! Merparten av olyckor med
motorsag intréffar nér sagkedjan tréffar
anvéndaren. Vid all anvéindning av
maskinen skall godkénd personlig
skyddsutrustning anvindas. Personlig
skyddsutrustning eliminerar inte
skaderisken, men den reducerar effekten
av en skada vid ett olyckstillbud. Be din
aterforséljare om hjélp vid val av
utrustning.

Anvand alltid:
= Godkand skyddshjalm
+  Horselskydd

+ Skyddsglasdgon eller visir
* Handskar med sagskydd

8 — Svenska

«  Byxor med sagskydd
= Stivlar med sagskydd, stalhatta och halkfri sula
= Fdrsta forband ska alitid finnas till hands.

+  Brandslackare och spade
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Kladseln i dvrigt bbr vara atsittande utan att begransa
dina rérelsemdjligheter.

VIKTIGT! Gnistor kan komma fran ljuddamparen,
svardet och kedjan eller annan kélla. Ha alltid verktyg

fér brandslackning tiligangliga ifall du skulle behdva
dem. P4 s4 satt hjalper du till att férhindra skogsbrander.

Maskinens sédkerhetsutrustning

| detta avsnitt forklaras vilka maskinens sakerhetsdetaljer
ar, samt deras funktion. For kontroll och underhall se
anvisningar under rubrik Kontroll, underhall och service
av motorsagens sikerhetsutrustning. Se anvisningar
under rubrik Vad ar vad?, for att hitta var dessa detaljer ar
placerade pa din maskin,

Maskinens livslangd kan fGrkortas och risken fér olyckor
kan dka om underhall av maskinen inte utfdrs pa ratt satt
och om service och/eller reparationer inte utférs
fackmannaméssigt. Om du behdver ytterligare
upplysningar kontakta narmaste serviceverkstad.

VARNING! Anvénd aldrig en maskin med
defekt sékerhetsutrustning.
Sikerhetsutrustningen ska kontrolleras
och underhallas. Se anvisningar under
rubrik Kontroll, underhall och service av
motorsagens sékerhetsutrustning. Om
din maskin inte klarar alla kontrollerna
ska serviceverkstad uppsokas for
reparation.

Kedjebroms med kastskydd

Din motorsag ar utrustad med kedjebroms, vilken &r
konstruerad att stoppa sagkedjan vid kast. En kedjebroms
reducerar risken fér olyckor, men det &r endast Du som
anvandare som kan fdrhindra dem.

War férsiktig vid anvandning och se till att svérdets
kastrisksektor aldrig kommer | kentakt med ett foremal.
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Kedjebromsen (A) aktiveras antingen manuellt (via
vansterhanden) eller med tréghetsfunktionen.

A
Aktivering sker ndr kastskyddet (B) féirs framat eller

Den rérelsen aktiverar en fjAderspénd mekanism som
spanner bromsbandet (C) runt motorns
kedjedrivningssystem (D) (kopplingstrummany.

Kastskyddet ar inte enbart konstruerat for att aktivera
kedjebromsen. En annan mycket viktig funktion ar aft
det reducerar risken for att vansterhanden skall traffa
sagkedjan om man tappar greppet om framre
handtaget.

=

Kedjebromsen skall vara tillslagen nar motorsagen
startas for att forhindra kedjan fran att rotera.

9

Anvand kedjebroms som “parkeringsbroms” vid start
samt vid kortare forflyttning, fér att férhindra olyckor
dar arvandare eller omgivning ofrivilligt kan kamma |
kontakt med sagkedjan i rirelse.

Kedjebromsen frikopplas genom att kastskyddet férs
bakat, mot framre handtaget.

= Kast kan vara blixtsnabba och mycket valdsamma. De
flesta kast &r sma och resulterar inte alltid | att
kedjebromsen aktiveras. Vid sAdana kast géller att
halla motorsagen i ett stadigt grepp och att inte slappa
det.

e

= Hur kedjebromsen aktiveras, manuellt eller via
troghetsfunktionen, styrs av hur valdsamt kastet ar
samt motorsagens position i forhallande till det
faremal svardets kastrisksektor kommit | kontakt med.

Vid valdsamma kast och dar svardets kastrisksekior
befinner sig sa langt bort fran anvindaren som
mdjligt, &r kedjebromsen konstruerad sa att den
aktiveras via kedjebromsens motvikt (tréghet) i
kastriktningen.

Vid mindre valdsamma kast eller under
arbetssituationer dar kastrisksektorn befinner sig ndra
anvandaren, akfiveras kedjebromsen manuellt via
vansterhanden.

|

+ Vidfallage ar vénsterhanden i ett lage som omajliggdr
manuell aktivering av kedjebromsen. Vid denna typ av
grepp, dvs nér vansterhanden ar placerad sa den g
kan paverka kastskyddets rérelse, kan kedjebromsen
endast aktiveras via troghetsfunktionen.
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Kommer min hand alltid att aktivera
kedjebromsen vid kast?

Mej. Det krdvs en viss kraft fér att féra kastskyddet framat.
Om din hand endast |4tt snuddar vid kastskyddet ellar
slinter dver det, kan det handa att kraften inte ar tillrackligt
stark fér att utlésa kedjebromsen. Du skall dven halla et
stadigt grepp om motorsagens handtag nar du arbetar.
Om du gor det och far ett kast, sldpper du kanske aldrig
handen om det framre handtaget och aktiverar inte
kedjebromsen, eller ocksa aktiveras kedjebromsen forst
nér sagen har hunnit svanga runt en bra bit. | en sadan
situation kan det héinda att kedjebromsen inte hinner
stoppa kedjan innan den traffar dig.

Det férekommer ocksa vissa arbetsstiliningar som gér att
din hand inte kan na kastskyddet fér att aktivera
kedjebromsen; t.ex. nar sagen halls i faliningsposition.

Kommer troghetsaktivering av
kedjebromsen alltid ske om ett kast
intraffar?

Mej. For det férsta mAste din broms fungera. Aft testa
bromsen Ar Itt, se anvisningar under rubrik Kontroll,
underhall och service av motorsagens
sdkerhetsutrustning. Vi rekommenderar att du gir detta
innan du pabdrjar varje arbetspass. For det andra maste
kastet vara tillrackligt kraftigt for att aktivera
kedjebromsen. Om kedjebromsen vore for kanslig skulle
den standigt aktiveras, vilket skulle vara besvirande.

Kommer kedjebromsen alltid att skydda
mig fran skador om ett kast intraffar?

Mej. Fér det forsta maste din broms fungera fér aft ge det
avsedda skyddet. For det andra maste den aktiveras sa
som beskrivs ovan far att stoppa sagkedjan vid ett kast,
Fér det tredje kan kedjebromsen aktiveras, men om
svardet &r fér néra dig kan det handa att bromsen inte
hinner sakta ner och stoppa kedjan innan motorsagen
traffar dig.

Endast du sjélv och en korrekt arbetsteknik kan
eliminera kast och dess risker.

Gasreglagesparr

Gasreglagespdrren &r konstruerad att forhindra ofrivillig
aktivering av gasreglaget. Nar sparren (A) trycks ner |
handtaget (= nér man haller om handtaget) frikopplas
gasreglaget (B). Mar greppet om handtaget slapps
aterstilles bade gasreglaget samt gasreglagesparren fill
sina respektive ursprungslagen. Detta lage innebar att
gasreglaget automatiskt 1ases pa tomgang.

A

\
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Kedjefangare

Kedjefangaren &r konstruerad att fanga upp en avhoppad
eller brusten kedja. Dessa handelser undvikes i de flesta
fall genom en korrekt kedjespanning (se anvisningar
under rubrik Montering) samt korrekt underhall ach
service av svard och kedja (se anvisningar under rubrik
Allmanna arbetsinstruktioner).

Hogerhandsskydd

Hiégerhandsskyddet skall férutom att skydda handen vid
ett kedjeavhopp eller nér en kedja géar av, se till att grenar
och kvistar inte pAverkar greppet om bakre handtaget.

28

Awlberingssystem

Din maskin &r utrustad med ett avvibreringssystem, vilket
&r konstruerat att ge en s4 vibrationsfri och behaglig
anvandning som majligt.

Maskinens avvibreringssystem reducerar éverféringen av
vibrationer mellan motorenhet/skarutrustning och
maskinens handtagsenhet. Motorsagkroppen, inklusive
skarutrustning, hdnger i handtagsenheten via s.k.
avvibreringselement.

Sagning i ett hart tradslag (de flesta lovtrad) ger mer
vibrationer &n sagning i ett mjukt (de flesta barrtrad).
Sagning med en oskarpt eller felaktig (fel typ eller felaktigt
filad) skarutrustning dkar vibrationsnivan.
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VARNING! Overexponering av vibrationer
kan leda till blodkérls- eller nervskador
hos personer som har
blodcirkulationsstérningar. Uppsok
ldkare om ni upplever kroppsliga
symptom som kan relateras till
dverexponering av vibrationer. Exempel

pa sadana symptom &r domningar,
avsaknad av kdnsel, "kittlingar”,
"stickningar”, smérta, avsaknad eller
reducering av normal styrka,
farandringar i hudens farg eller dess yta.
Dessa symptom upptrader vanligtvis i
fingrar, hénder eller handleder. Dessa
symptom kan 6ka vid kalla temperaturer.

Stoppkontakt

Stoppkontakten ska anvandas for att stdnga av motorn.

Ljuddampare

Ljuddamparen &r konstruerad for att ge sa lag ljudniva
som méjligt samt for att leda bort motorns avgaser fran
anvandaren.

VARNING! Motorns avgaser &r heta och
kan innehalla gnistor vilka kan orsaka
brand. Starta dérfér aldrig maskinen
inomhus eller néra eldfangt material!

| omraden med varmt och tort klimat kan risken for
brander vara pataglig. Det firekommer att dessa
omraden regleras med lagstiftning och krav pa att
juddamparen bland annat skall vara utrustad med
godkant gnistfangarnat.

OBS! Ljuddémparen blir mycket het saval vid
anvandning som efter stopp. Detta géller &ven vid
tomgangskirning. Var uppmaérksam pa brandfaran,
speciellt vid hantering nara brandfarliga &mnen och/
eller gaser.

VARNING! Anvénd aldrig en motorsag
utan eller med defekt ljuddémpare. En
defekt ljuddémpare kan &ka ljudnivan
och brandrisken avseviart. Ha verktyg for

brandsléckning tillgéngliga. Anvénd
aldrig en motorsag utan eller med defekt
gnistfangarnét om gnisttangarnét &r
obligatoriskt i ditt arbetsomrade.

Skarutrustning

Detta avsnitt behandlar hur du genom korrekt underhall
samt genom anvandning av korrekt typ av skarutrustning:

Reducerar maskinens kastbendgenhet.

Minskar férekomsten av sagkedjeavhopp samt
sagkedjebrott.

Erhaller optimal skarprestanda.
Okar skarutrustningens livsiangd.
Undviker dkning av vibrationsnivaer.

Grundregler

Arnvind endast den skirutrustning vi
rekommenderar! Se anvisningar under rubrik
Tekniska data.

Hall sagkedjans skérténder vil och korreki
skarpta! Folj vara instruktioner och anvind
rekommenderad filmall. En felskarpt eller skadad
saghkedja dkar risken far olyckor.

Hall korrekt understélining! Félj vara instruktioner

och anvénd rekommenderad understiliningsmaill.
En fér stor understélining dkar risken fér kast.

Y

=t

Hall sagkedjan strackt! En ofillrackligt strackt
sagkedja dkar risken for sagkedjeavhopp samt dkar
slitage pa svard, sagkedja och sagkedjedrivhjul.

d och korrekt
underhallen! En otillracklig smérning av sagkedja
tkar risken for sagkedjebrott samt dkar slitaget pa
svird, sagkedja och sagkedjedrivhjul.
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Kastreducerande skarutrustning

VARNING! En felaktig skérutrustning
eller en felaktig svard/
sagkedjekombination 6kar risken for
kast! Anviéind endast de svéird/

sagkedjekombinationer vi
rekommenderar, samt félj
filningsinstruktionen. Se anvisningar
under rubrik Tekniska data.

Kast kan endast undvikas genom att du som anvéndare
ser till att svardets kastrisksektor aldrig kommer i kontakt
med ett féremal.

Genom att anvinda skarutrustning med "inbyggd”
kastreduktion och genom att skérpa och underhalla
sagkedjan korrekt kan effekten av ett kast reduceras.

Svérd
Ju mindre nosradie desto l&gre kastbendgenhet.

Sagkedja

En sagkedja ar uppbyggd av ett antal olika lankar vilka
finns bade i standard och i kastreducerat utférande.

VIKTIGT! Inga sagkedjor eliminerar risken fér kast.

VARNING! Varje kontakt med en

roterande sagkedja kan orsaka mycket
svara skador.

Nagra uttryck som specificerar svérd och sagkedja

For att bibehalla alla sakerhetsdetaljer pa
skarutrustningen, bér du ersatta slitna och skadade
svard-/kedjekombinationer mot ett svard och en kedja
som Husgvarna rekommenderar. Se anvisningar under
rubrik Tekniska data for information om vilka svard-/
kedjekombinationer vi rekommenderar.

Svird
= Langd (tum/crn)

s e

- .
* Antal tinder | noshjulet (T).

*  Sagkedjedelning (=pitch) (tum). Svardets noshjul och
motorsagens kedjedrivhjul maste vara anpassad till
avstandet mellan driviankarna.

12 — Svenska

= Antal drivi@nkar (st). Varje svardslangd ger i
kombination med sagkedjedelning samt antal tAnder |
nashjulet ett bestdmt antal driviankar.

+  Svirdssparbredd (tum/mm). Svardspérets bredd
méaste vara anpassad till sigkedjans drivianksbredd.

. Sagkedjeoljehal och hal fér kedjestrickartapp.
Svérdet maste vara anpassat till motorsigens
konstruktion.

Sagkedja
. Sagkedjedelning (=pitch) (tum)

*  Driviinksbredd (m riﬂum}

0

i

= Antal drivi@nkar (st)

Skarpning och justering av
understéllning hos sagkedja

Allmént angaende skérpning av skértand

* SAga aldrig med en sl sagkedja. Tecken pa att
sagkedjan ar sl &r att du maste pressa
skarutrustningen genom traet och att traspanorna ar
mycket sma. En mycket slé sagkedja ger inga
trdspanor alls. Det enda resultatet blir trépuder.
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= Envalskarpt sagkedja ater sig sjdlv ner genom traet
och ger trAspancr som &r stora och langa.

= Den sagande delen hos en sagkedja kallas skarlank
och bestar av en skartand (A) och en
understéliningsklack (B). Avstandet i héjd mellan
dessa avgdr skardjupet.

A

Vid skarpning av skartand finns fyra matt att ta hansyn till.

1 Filningsvinkel

2 Stitvinkel

o)

3 Fillage

hjélpmedel. Darfor rekommenderar vi att du anvander var
filmall. Den sékerstaller att sagkedjan skarps for optimal
kastreduktion och skarkapacitet.

Se anvisningar under rubrik Tekniska data angaende vilka

data som géller vid skarpning av din motorsags sagkedja.

VARNING! Avsteg fran

skérpningsinstruktionen dkar
sagkedjans kastbendgenhet avsevért.

« Kontrollera att sagkedjan &r strickt. En ofillrdcklig
stréckning gbr sagkedjan instabil i sidled vilket
férsvarar en korrekt skarpning.

*  Fila alltid fran skartandens insida och utat. Latta filen
pa returdraget. Fila alla tinderna pa ena sidan férst,
vand ddrefter motorsagen och fila den aterstianda
sidans tander.

=

» Fila sa att alla tinder blir lika lAnga. Nar endast 4 mm
(5/32") aterstar av skartandens langd &r sagkedjan
utsliten och skall slangas.

min 4 mm
(5/32")
Allmént angaende justering av understélining
* \id skarpning av skartanden minskar
understalliningen (=skardjupet). For att behalla
maximal skarkapacitet maste understaliningsklacken
sankas till rekommenderad niva. Se anvisningar
under rubrik Tekniska data angaende hur stor

understéliningen skall vara pa din motorsags
sagkedja.

C

VARNING! For stor understélining dkar
sagkedjans kastbenédgenhet!

Skérpning av skartand

©® |is©

For skarpning av skartand behdvs en rundfil och en
filmall. Se anvisningar under rubrik Tekniska data
angaende vilken rundfilsdiameter samt vilken filmall som
rekommenderas till din motorsags sagkedja.

Justering av understallning

¢ o @

= Mar justering av understiliningen gbrs, maste
skrtdnderna vara nyskarpta. Vi rekommenderar att
understallningen justeras efter var tredje
sagkedjeskérpning. OBS! Denna rekommendation
farutsatter att skartandernas langd inte filats ner
onormalt.

»  Férjustering av understiliningen behdvs en flatfil och
en understaliningsmall. Vi rekommenderar att du
anvander var filmall for understalining, for att fa ratt
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understdliningsmatt och ratt vinkel pa
understaliningsklacken.

«  Lagg filmallen dver sagkedjan. Information om
anvandning av filmallen finns pa férpackningen.
Anvand flaffilen for att fila bort éverskottet pa den
gverskjutande delen av understaliningsklacken.
Understéllningen &r korrekt da inget motstand kénns
nar du drar filen Sver mallen.

e s

VARNING! En otillrackligt strackt
sagkedija kan resultera i sagkedjeavhopp

vilket kan orsaka allvarlig, till och med
livshotande skada.

Ju mer du anvander en sagkedja desto l&ngre blir den.
Det ar viktigt att man justerar skarutrustningen efter
denna fordndring.

Sagkedjestrackningen skall kontrolleras vid varje
tankningstillfalle. OBS! En ny sagkedja kraver en
inkérningsperiod under vilken man skall kontrollera
sagkedjestrackningen oftare.

Generellt galler att man skall stricka sagkedjan s& hart
som majligt, men inte hardare &n att den I&tt kan dras runt
fér hand.

= Lossa svardsmuttrarna som laser kopplingskapan/
kedjebromsen. Anvand koembinyckeln. Dra sedan at
svardsmuttrarna med handkraft sa hart du kan.

s
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= Lyft upp svardsspetsen och strack sagkedjan genom
att skruva sagkedjestrackarskruven med hjélp av
kombinyckeln. Strack sagkedjan &nda tills den inte
héanger slak pa svardets undersida.

E———
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« Anvand kombinyckeln och dra at svardsmuttrarna
samtidigt som du haller upp svérdsspetsen.
Kontrollera aftt sagkedjan I&tt kan dras runt fér hand
och att den inte hanger ner pa svirdets undersida.

ﬁ =G
Eland vara motorsagsmodeller férekommer olika
placeringar av sagkedjestrackarskruven. Se anvisningar

under rubrik Vad &r vad?, angaende var den sitter pa din
modell.

Smorjning av skarutrustningen

VARNING! Otillrécklig smarjning av
skirutrustningen kan resultera i

sagkedjebrott vilket kan orsaka allvarlig,
till och med livshotande skada.

Sagkedjeolja

En sdgkedjeolja skall ha god vidhaftning vid sagkedjan
samt ha goda flytegenskaper oavsett om det &r varm
sommar eller kall vinter.

Som motorsagstillverkare har vi utvecklat en optimal
sagkedjeolja som genom sin vegetabiliska bas dessutom
ar biologiskt nedbrytbar. Vi rekommenderar anvandande
av var olja fér maximal livslangd saval for sagkedjan som
fér miljon. Ar var sagkedjeolja g tiliganglig
rekommenderas vanlig sagkedjeclja.

Anvand aldrig spillelja! Den &r skadlig bade f&r dig,
rmaskinen och miljén.

VIKTIGT! Vid anvandning av vegetabilisk sagkedjeolja,
demontera och rengdr svardsspar och sagkedja innan

langtidstdrvaring. Annars finns risk att sagkedjeoljan
oxiderar, vilket medfor att sagkedjan blir stel och
svardets noshjul karvar.

Pafylining av sagkedjeolja

« Samtliga vara motorsagsmodeller har automatisk
sagkedjesmarjning. En del av modellerna kan dven
fas med justerbart oljefltde.

+ Sagkedjeoljetanken och brénsletanken &r
dimensionerade si att brénslet ska ta slut innan
sagkedjeoljan tar slut.
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Dock férutsatter denna sa&kerhetsfunktion att man
anvander korrekt sagkedjeolja (en fdr tunn och
lattflytande olja tdmmer sagkedjeoljetanken innan
branslet tar slut) samt att man faljer vara
rekommendationer nar det galler skarutrustning (et
for langt svard kraver mer kedjeolja).

Kontroll av sagkedjesmdrjning

» Kontrollera sAgkedjesmérjningen vid varje
tankningstilfélle. Se anvisningar under rubrik
Smdrjning av svérdets noshjul.
Rikta pa ca 20 cm (8 tum) avstand svardsspetsen mot

ett fast ljust fdremal. Efter 1 minuts KGrning pa 3/4 gas
ska en tydlig oljerand synas pa det ljusa féremalet.

Om sagkedjesmdrjningen inte fungerar:

» Kontrollera ait svardets sagkedjeocljekanal ar dppen.
Rengdr vid behow.

»  Kontrollera att svardets noshjul gar [att samt att
noshjulets smarjhal &r oppet. Rengdr och smarj vid
behow.

Om sagkedjesmadrjningen inte fungerar efter genomgang
av ovan listade kontroller och tillhtrande atgdrder ska du
uppstka din serviceverkstad.

Kedjedrivhjul

‘% RETLFS
Kopplingstrumman &r forsedd med nagot av féljande
kedjedrivhjul:

A Spur-drivhjul (kedjedrivhjulet fastittt pa trumman)

B Rim-drivhjul {utbytbart)

@ A @ :
Kontrollera regelbundet slitagenivan hos kedjedrivhjulet.

Byt om det &r onormalt slitet. Kedjedrivhjul ska bytas vid
varje sagkedjebyte.

Smérjning av nallager

ALTORA TIC
Bada typer av kedjedrivhjul har ett nallager vid utgaende

axel vilket maste smdrjas regelbundet (1 gang per vecka).
OBS! Anvand lagerfett av god kvalitet eller motorolja.

Slitagekontroll av skdrutrustningen

Kontrollera sagkedjan dagligen med avseende pa:
+  Synliga sprickor i nitar och lankar.

« O sagkedjan &r stel.

*  Om nitar och lankar & onormalt slitna.

Kassera sagkedjan om den uppvisar nagon eller nagra av
ovanstaende punkter.

Wi rekommenderar att ni anvander an ny sagkedja som
matt p& hur sliten den sgkedja ni anvander ar.

Marendast 4 mm (5/32") Aterstar av skdrtandens langd ar
sagkedjan utsliten och ska slangas.

S
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VARNING! Merparten av olyckor med
motorsag intréftar nér sdgkedjan tréffar

I% @@ e anvéndaren.

; Anvénd personlig skyddsutrustning. Se
OIS TR anvisningar under rubrik "Personlig
= (Om grader bildats pa svardsbommarnas utsidor. Fila skyddsutrustning”.
bort vid behov,

Undvik all anvéndning du anser dig
otillréckligt kvalificerad fér. Se
anvisningar under rubrikerna Personlig
skyddsutrustning, Kastférebyggande
atgérder, Skdrutrustning och Aliménna
arbetsinstruktioner.

= Om svardssparet ar onormalt slitet. Byl svard vid

behov. Undvik situationer déir kastrisk
fareligger. Se anvisningar under rubrik
Maskinens sdkerhetsutrustning.

Anviind rekommenderad skérutrustning
och kontrollera dess skick. Se

= Om svardsnosen ar onormalt eller ocjamnt slitet. Om anvisningar under rubrik Allménna
en "grop” bildats dar svardsnosens radie slutar pa arbetsinsiruktioner.
svardets undersida, har du kort med ofillréckligt
stracki sagkedja. Kontrollera funktionen hos motorsagens
sdkerhetsdetaljer. Se anvisningar under
\ rubrikerna Allménna arbetsinstruktioner
och Allménna siéikerhetsinstruktioner.

N

+  Fir maximal livsiangd bor svirdet vandas dagligen.
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MONTERING

Montering av svard och kedja

¢ |ls©

VARNING! Vid all hantering av kedjan

skall handskar anvindas.

Kontrollera att kedjebromsen ej ar i utlgst lage genom att
fora kedjebromsens kastskydd mot framre
handtagsbygeln.

b,

Skruva bort svardsmuttrarna och tag bort kopplingskapan
(kedjebromsen). Avidgsna transportskyddet (A).

Montera svardet Gver svardsbultarna. Placera svardet i
sitt bakersta lage. Placera kedjan dver kedjedrivhjulet och
| svardssparet. Borja pa svardets ovansida.

Kontrollera att eggen pa skarlankarna ar riktade framat pa
ovansidan av svardet.

Montera kopplingskapan och lokalisera
kedjespannartappen i svéirdets urtag. Kontrollera att
kedjans driviinkar passar pa kedjedrivhjulet och att

kedjan ligger ratt | svardssparet. Drag at svadsmuttrarna
med fingrarna.

e,
=

Spénn kedjan genom att med hjélp av kombinyckeln
skruva kedjespannarskruven medurs. Se anvisningar

* Blys

Kedjan ar korrekt spand nér den inte hanger slak pa
svardets undersida och fortfarande kan dras runt (&t far
hand. Drag fast svardsmuttrarna med kombinyckeln
samtidigt som svérdsspetsen halls upp.

4

Pa en ny kedja maste kedjespanningen kontrolleras ofta
tills kedjan &r inkird. Kontrollera kedjesp&nningen
regelbundet. Ratt kedja betyder bra skarkapacitet ach
lang livslangd.

o

Montering av barkstéd

For att montera ett barkstdd — kontakta er
serviceverkstad.
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