ALLMANNA SAKERHETSINSTRUKTIONER

Viktigt
VIKTIGT!

Maskinen ar endast konstruerad for grastrimning,
grasrijning och/eller skogsrajning.

De enda tillbehdr du far anvanda motorenheten som
drivkilla till &r de skarutrustningar vi rekommenderar |
kapitel Tekniska data.

Anvand aldrig maskinen om du &r tritt, om du har
druckit alkohal eller om du tar mediciner, som kan
paverka din syn, ditt omdéme eller din kroppskontroll.

Anvand personlig skyddsutrustning. Se anvisningar
under rubrik "Personlig skyddsutrustning”.

Anviénd aldrig en maskin som modifierats sa att den ]
l&ngre dverensstammer med originalutférandet.

Anvénd aldrig en maskin som &r felaktig. Folj
underhalls-, kantroll- och serviceinstruktioner i denna
bruksanvisning. Vissa underhalls- och serviceatgarder
skall utfdras av tranade och kvalificerade specialistar.
Se anvisningar under rubrik Underhall,

Samitliga kapor, skydd och handtag méaste vara

monterade fare start. Se till att tandhatt och tandkabel
Ar oskadade fdr att undvika risk far elektrisk stat.

Amvandare av maskinen ska se till att inga manniskor
eller djur under arbetet kommer ndrmare 4n 15 meter.
Da flera anvandare arbetar med samma arbetsstélle
ska sakerhetsavstandet vara minst dubbla tradlangden,
dock minst 15 meter.

Inspektera hela maskinen innan anvandning. Folj
underhallsschemat under kapitel Underhall,

VARNING! Denna maskin alstrar under
drift ett elekiromagnetiski félt. Detta félt
kan under vissa omstandigheter ge
paverkan pa aktiva eller passiva
medicinska implantat. For att reducera
risken for allvarliga eller livshotande
skador rekommenderar vi darfor
personer med implantat att radgdra med
lakare samt tillverkaren av det
medicinska implantatet innan denna
maskin anvands.

VARNING! Att kbra en motor i ett insténgt
eller daligt ventilerat utrymme kan

orsaka dbdsfall genom kvévning eller
kolmonoxidférgiftning.
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Personlig skyddsutrustning

VIKTIGT!

En rijsag, buskrojare eller trimmer kan felaktigt eller
slarvigt anvand vara ett farligt redskap, som Kan orsaka
allvarliga skador eller dddsfall fér anvandaren eller
andra. Det &r mycket viktigt att du 1&3ser och fdrstar
innehallet i denna bruksanvisning.

Vid all anvandning av maskinen skall godkénd personlig
skyddsutrustning anvéndas. Personlig skyddsutrustning

eliminerar inte skaderisken, men den reducerar effekten
av en skada vid ett olyckstillbud. Be din aterférséljare
om hjalp vid val av utrustning.

VARNING! Var alltid uppmérksam pa
varningssignaler eller tillrop nér
hbrselskydd anvéinds. Tag alltid av
hérselskydden sa snart motorn stoppats.

HJALM
Hjélm ska anvandas om réjningsstammarna dr hégre &n
2 m.

HORSELSKYDD
Hérselskydd med tillracklig dampefiekt ska anvéndas.

OGONSKYDD

Godkanda dgonskydd skall alitid anvandas. Amvands visir
maste dven godkinda skyddsglasdgon anvandas. Med
godkénda skyddsglastgon menas de som uppfyller
standard ANS| 2871 far USA eller EM 166 for EU-lander.

HANDSKAR

Handskar ska anvandas ndr det behdvs, t ex vid
montering av skarutrustning.
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STOVLAR
Anvand stévlar med stalhatta och halkfri sula.

KLADSEL

Anvand rivstarkt material i klddseln och undvik alitfér vida
klader som latt hakar fast i ris och grenar. Anvand alltid
kraftiga langbyxor. Bar inte smycken, kortbyxor eller
sandaler och ga inte barfota. Se till att haret inte hanger
nedanfér axlarna.

FORSTA FORBAND
Férsta forband ska alltid finnas till hands.

Maskinens sakerhetsutrustning

| defta awsnitt forklaras vilka maskinens sakerhetsdetaljer
ar, vilken funktion de har samt hur kontroll och underhall
skall utfdras for att sékerstalla att de ar i funktion. Se
kapitel Viad &r vad?, for att hitta var dessa detaljer ar
placerade pa din maskin.

Maskinens livslangd kan forkortas och risken far olyckor
kan tka om underhall av maskinen inte utférs pa ratt san
ach om service och/eller reparationer inte utférs
fackmannaméssigt. Om du behdver ytterligare
upplysningar kontakta ndarmaste serviceverkstad.

VIKTIGT!

All service och reparation av maskinen kréver
specialutbildning. Detta géller sarskilt maskinens
sakerhetsutrustning. Om maskinen inte klarar nagon av
nedan listade kontroller ska du uppstka din
serviceverkstad. Ett kdp av nagon av vara produkter
garanterar att du kan 14 en fackmannamassig reparation
och service utférd. Om ink&psstéllet 1&r maskinen inte
ar en av vara servande fackhandlare, fraga dem efter
narmaste serviceverkstad.

VARNING! Anvand aldrig en maskin med
defekt sikerhetsutrustning. Maskinens
sékerhetsutrustning ska kontrolleras och
underhallas som beskrivits i detta
avsnitt. Om din maskin inte klarar alla
kontrollerna ska serviceverkstad
uppsdkas for reparation.

Gasreglagesparr

Gasreglagesparren &r konstruerad aftt forhindra ofrivillig
aktivering av gasreglaget. Nar sparren (A) trycks neri
handtaget (= nar man haller om handtaget) frikopplas
gasreglaget (B). Nar greppet om handtaget slipps
aterstilles bade gasreglaget samt gasreglagespérren till
sina respektive ursprungsligen. Detta sker via tvéa av
varandra oberoende returfigdersystem. Detta lage
innebdr att gasreglaget automatiskt [ases pa tomgang.

Kontrollara att gasreglaget ar last | tomgangslage nar
gasreglagespérren &r i sitt ursprungslage.

Tryck in gasreglagespérren och kontrollera att den
atergAr fill sitt ursprungslége nar den sldpps.

Kontrollera att gasreglaget och gasreglagesparren gar [att
samt att deras returfiddersystem fungerar.

Se anvisningar under rubrik Start. Starta maskinen och
ge full gas. Slapp gasreglaget och kontrollera att
skarutrustningen stannar och att den férblir stillastaende.
Om skarutrustningan roterar med gasreglaget i
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ALLMANNA SAKERHETSINSTRUKTIONER

tomgangsl2ge ska férgasarens tomgangsjustering
kontrolleras. Se anvisningar under rubrik Underhall.

Stoppkontakt
Stoppkontakten ska anvandas for att stanga av motorn.

e

Starta motorn och kontrollera att motorn stings av nar
stoppkontakten fors till stopplaget.

Skydd for skarutrustning

-
=e||<®

Detta skydd ar avsett att forhindra att 16sa foremal
slungas ivag mot anvandaren. Skyddet férhindrar ocksa
anvandaren fran att komma i kontakt med
skarutrustningen.

Kantrollera att skyddet ar oskadat och fritt fran
sprickbildning. Byt skydd om det utsatts for slag eller har
sprickor.

Anvand alltid rekommenderat skydd for den specifika
skarutrustningen. Se kapitel Tekniska data.

VARNING! Under inga omsténdigheter
far nagon skdrutrustning anvéndas utan
att godként skydd monterats. Se kapitel

Tekniska data. Om fel eller defekt skydd
monteras, kan detta orsaka allvarlig
personskada.
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Avvibreringssystem

&

Din maskin &r utrustad med ett avvibreringssystem, vilket
ar konstruerat att ge en sa vibrationsfri och behaglig
anvandning som majligt.

Anvandning av felaktigt lindad lina eller felaktig
skarutrustning okar vibrationsnivan. Se anvisningar
under rubrik Skarutrustning.

Maskinens avvibreringssystem reducerar dverféringen av
vibrationer mellan motorenhet'skarutrustning och
maskinens handtagsenhet.

Kontrollera regelbundet avvibreringselementen efter
materialsprickor och deformationer. Kontrollera att
avvibreringselementen ar hela och fast forankrade.

VARNING! Overexponering av vibrationer
kan leda till blodkirls- eller nervskador
hos personer som har
blodcirkulationsstdrningar. Uppsdk
likare om ni upplever kroppsliga
symptom som kan relateras till
dverexponering av vibrationer. Exempel
pa sadana symptom &r domningar,
avsaknad av kénsel, "kittlingar”,
"stickningar”, smérta, avsaknad eller
reducering av normal styrka,
forandringar i hudens férg eller dess yta.
Dessa symptom upptrédder vanligtvis i
fingrar, héinder eller handleder. Riskerna
kan oka vid laga temperaturer.
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Snabbutlésning

Framtill finns en l4ttatkomlig snabbutidsning som
sAkerhetsatgard om moforn fattar eld eller vid annan
situation dA det galler att frigdra sig frAn maskinen och
selen. Se anvisningar under rubrik Inpassning av sele och
riojsag. Pa vissa selar finns dven en snabbutlésning vid
upphéangningskroken.

¥

Kontrollera att selens remmar &r ratt placerade. Nar selen
och maskinen &r justerade, kontrollera att selens
snabbutidsning fungerar.

Ljuddampare

i RO

Liuddamparen ar konstruerad for att ge sa 1ag ljudniva
som méjligt samt fér att leda bort motorns avgaser fran
anvéndaren. Ljuddampare utrustad med katalysator &r
&iven konstruerad fér att reducera skadliga &mnen i
avgaserna.

| l1Ander med varmt och torrt klimat &r risken f6r brander
pataglig. Vi har darfor utrustat vissa ljuddampare med ett
sk. gnistfangarnat. Kontrollera om din maskins
ljuddampare har ett sadant nat.

Fér ljudd&mpare &r det mycket viktigt att instruktionerna
for kentroll, underhall och service fdljs. Se anvisningar
under rubrik Kontroll, underhall och service av maskinens
sakerhetsutrustning.

Anvand aldrig en maskin som har en defekt ljuddampare.

Kontrollera regelbundet att ljuddamparen sitter fast pa
matorn.

Ar din maskins ljudddmpare utrustad med ett
gnistfangarnat, skall detta rengbras regelbundet. Ett
igensatt nat leder till varmkérning av motarn med allvarlig
motorskada som féljd.

VARNING! Katalysatorljudddmparen blir
mycket het savil vid anvandning som
efter stopp. Detta géller &ven vid
tomgangskérning. Bertring kan orsaka
brénnskador pa huden. Var uppmérksam
pa brandfaran!

VARNING! Ljuddémparen innehaller
kemikaller som kan vara
cancerframkallande. Undvik kontakt med
dessa kemikalier ifall ljuddamparen
skulle ga sdnder.

VARNING! Ténk pa att:

Motorns avgaser ar heta och kan
innehalla gnistor vilka kan orsaka brand.
Starta dérf6r aldrig maskinen inomhus
eller néra eldfangt material!
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Lasmutter

s
Far viss typ av skarutrustning anvands lasmutter fér
fastsattning.

Vid montering, drag at muttern mot skarutrustningens
rotationsrikining. \id demontering, lossa muttern i
skarutrustningens rotationsriktning. (OBS! Muttern ar
vénstergangad.) Vid lossdragning och atdragning av
sagklingans mutter finns risk for att skada sig pa
sagklingans tander. Se darfor till att handen befinner sig i
skydd av klingskyddet vid detta arbete. Anvand alltid en
hylsnyckel med tillrdckligt langt skaft for att majliggdra
detta. Pilen pa bilden visar inom vilket omrade
hylsnyckeln ska arbeta vid loss- respektive atdragning av
muttern,

Lasmutterns nylonlasning far &j vara sa sliten att den kan
skruvas med fingrarna. Lasningen ska halla minst 1,5
Nm. Muttern ska bytas efter det att den skruvats paca 10
ganger.

Lasskruv

Sl
HE3E

For kullagrad stodkopp maste lasskruven dras fast,

Skéarutrustning

Detta avsnitt behandlar hur du genom korrekt underhall
samt genom anvandning av korrekt typ av skérutrustning:
* Reducerar maskinens kastbenigenhet.

= Erhaller maximal skirprestanda.

«  Okar skarutrustningens livslangd.

VIKTIGT!

Anvénd endast skérutrustning tillsammans med det
skydd som vi rekommenderar! Se kapitel Tekniska data.

Se skarutrustningens anvisningar for korrekt laddning
av lina och val av ratt lindiameter.

Hall klingans skartander val och korrekt skirptal Falj
vara rekommendationer. Se dven instruktion pa
klingfdrpackningen.

Hall korrekt skrankning! F&lj vara instruktioner och
amvand rekommenderad filmall.

VARNING! Stanna alltid motorn innan du
arbetar med nagot pa skarutrustningen.
Denna fortsétter att rotera éiven sedan
gasreglaget sldppts. Kontrollera att
skérutrustningen har stannat helt och
tag bort kabeln fran tandstiftet innan du
bérjar med nagot arbete pa den.

VARNING! En felaktig skérutrustning
eller en felaktigt filad klinga dkar risken
for kast.

Skarutrustning

Sagklinga ar avsedd aft anvéndas vid sagning av
vedartade traslag.

Grasklinga och graskniv &r avsedda att anvandas for
rGjning av grivre gras.

12 — Svenska
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Hackkniv &r avsedd att anvandas for réjning av grovre
gras och buskar.

Grundregler

g

Anvand endast skarutrustning tillsammans med det
skydd som vi rekommenderar! Se kapitel Tekniska data.

Hall klingans skartander val och korrekt skarpta! Folj vara
instruktioner och anvand rekommenderad filmall. En
felskarpt eller skadad klinga dkar risken far olyckor,

Hall kerrekt skrankning pa sagklingan! Filj vara
instruktioner och anvand rekommenderat skrénkverktyg.
En felaktigt skr@nkt sdgklinga dkar risken fér fastlasning
och kast samt skador pa sagklingan.

Kontrollera skérutrustningen med avseende pa skador
och sprickbildning. En skadad skarutrustning ska alltid
bytas ut.

C@@P@,\

Filning av graskniv och grasklinga

=

= Se skarutrustningens férpackning for karrekt filning.
Klingan och kniven filas med en enkelgradig flatfil.

+ Fila alla eggar lika mycket f&r att bevara balansen.

VARNING! Kassera alltid en klinga som
&r bajd, skev, sprickt, brusten eller
skadad pa nagot annat sétt. Forsok
aldrig att rikta en skev klinga for ny
anviéndning. Anvénd endast
originalklingor av féreskriven typ.

Filning av sagklinga

ol

»  Se skarutrustningens fdrpackning for korrekt filning.

En korrekt filad klinga ar en férutsattning for ett effektivt
arbete och for att undvika onddigt slitage pa klinga och
rojsag.

» Se till att ha ett bra stéd fér klingan da du filar. Anvand
en 5,5 mm rundfil tilsammans med filhallare.

=9,
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= Filningsvinkel 15°. Varannan tand filas at héger och
varannan tand at vanster. Om klingan blivit swart
stensagad kan tandernas Gversida i undantagsfall
behdva justeras med flatfil. Detta sker i sa fall innan
filning med rundfil sker. Filning av dversidan maste
ske lika pa alla tanderna.

Trimmerhuvud

VIKTIGT!

Se alltid till att trimmerlinan lindas hart ach j&mnt runt
trumman, annars uppstar hilsofarliga vibrationer |
maskinen.

«  Anvand endast de trimmerhuvuden och trimmerlinor
som rekommenderas. De har utprovats av tillverkaren
fér att passa en viss motorstorlek. Speciellt viktigt 4r
detta nar ett helautomatiskt trimmerhuvud anmvands.
Anvand endast rekommenderad skirutrusining. Se
kapitel Tekniska data.

* Generelll fordrar en mindre maskin sma
trimmerhuvuden och vice versa, Detia pa grund av att
vid avwerkning med lina maste motorn slunga ut linan
radielit fran trimmerhuvudet samt aven mita
motstandel fran det gras som avverkas.

= Linans langd ar ocksa viktig. En langre lina fordrar
stérre motorstyrka an en kort, vid samma diameter pa
linam.

= Se il att den kniv som sitter pa trimmerskyddet &r
intakt. Den anvands for att skéra av linan till ratt 13ngd.

= Foratt fa en langre livslanad pa linan kan den ldggas
i vatten eft par dygn. Linan blir d4 segare och haller
langre.

14 = Svenska



MONTERING

Montering av styre och
gashandtag
e

OBS! Vissa modeller har gashandtaget monterat fran
fabrik.

= Demontera skruven vid bakre delen av gashandtaget.

« Fér pa gashandtaget pa styrets hdagra del (se bild).

» Passain halet for fastskruven | handtaget med halet i
styret.

+  Atermontera skruven i halet vid bakre delen pa
handtaget.

. ghruva in skruven genom handtaget och styret. Drag

f.

« Lossa vredet fran styrfastet.

* Placera styret enligt bild. Montera fastdetaljerna och
drag at vredet |att.

545 RX, 545 RXT 545 FX, 545 FXT

+ Tag pa selen och hang maskinen i
upphangningskroken. Gér nu en finjustering sa att
maskinen ger en bekvam arbetsstélining nar den
héanger i selen.

=  Drag at vredet.
Transportlage, styre

e
IDIE
+ Styret kan Iatt vridas langs med riggroret for enklare
transport och fdrvaring.

* Lossa vredet. Vrid styret medurs sa ait gashandtaget
hamnar mot matorn.

» ik darefter ned styret runt riggroret. Drag at vredet,

» Montera transportskyddet pa skarutrustningen.

Montering av skarutrustning

VARNING!

Vid montering av skérutrustning &r det
yiterst viktigt ait medbringarens/
stidflansens styrning hamnar rétt i
skarutrustningens centrumhal. Felaktigt
monterad skérutrustning kan orsaka
allvarlig och/eller livshotande
personskada.

d | ¢
=

VARNING! Under inga omsténdigheter
far nagon skarutrustning anvéndas utan
att godkiéint skydd monterats. Se kapitel
Tekniska data. Om fel eller defekt skydd
monteras, kan detta orsaka allvarlig
personskada.

VIKTIGT! Far att fa anv&nda sag- eller grisklinga maste
maskinen vara utrustad med ratt styre, klingskydd och

sele.
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MONTERING

Montering av klingskydd/
kombiskydd, grasklinga och
kullagrad stodkopp

=
| [=» &

= Haka pa trimmerskyddet/kombiskyddet (A) pa
plathallarens (M) bada krokar. Vik skyddet runt
riggréret och dra fast det med skruven (L) pa
motstaende sida av riggréret. Anvand laspinnen (C).
Lagg laspinnen i sparet pa skruvskallen och drag at.
Se bild.

OBS! Anvand alltid rekommenderat skydd f&r den
specifika skarutrustningen. Se kapitel Tekniska data.

= Montera medbringaren (B) pa vinkelvaxains uigaende
axel.

= Centrera platkoppen (P) pa medbringarens
Klingstyrning.

= Vrid runt den utgaende axeln tills ett av
medbringarens hal sammanfaller med motsvarande
hal i vaxelhuset.

= Fdrinlaspinnen (C) i halet sa att axeln lases.

« Placera klingan (D) pa medbringaren (B). Se till att
klingan centreras genom att passas in mot styrningen
pa medbringaren,

= Montera stédfliinsen (F) pa den utgaende axeln, sa aft
den ligger an mot klingan.

= (Ganga pa sttdkoppen (E) pa den utgaende axelns
génga (OBS! vansterg&ngad). Drag at med ett
moment pa 35-50 Nm (3,5-5,0 kpm). Anvand
hylsnyckeln som finns | verktygssatsen. Notera att
laspinnen (C) fortlipande maste sitta kvar i

16 — Swenska

vaxelhuset fér att lasa medbringaren. Hall i
hylsnyckelns skaft s& néra kling-kombiskyddet som
majligt.

VARNING! Drag fast lasskruven (N) i
stodkoppens cenirumhall. Drag at med
ett moment pa 35-50 Nm (3,5-5.0 kpm),
OBS! vanstergangad. Om inte
lasskruven monteras i stodkoppen finns
risk for att stédkoppen géngas av. Detta
innebér att &ven klingan lossnar, vilket
kan medfdra allvarlig personskada eller t
o m dadsfall for foraren eller andra.

Montering av klingskydd och
sagklinga

OBS! Anvand alltid rekommenderat skydd for den
specifika skarutrustningen. Se kapitel Tekniska data.

545 FX, 545 FXT

»  Klingskyddet (A) monteras med 4 skruvar (L) enligt
bild.




MONTERING

345 FR, 545 RX, 545 RXT
+ Montera hallaren (R) och éverfallet {J) med 2 skruvar
(H) pa véxelhuset.

Fast darefter klingskyddet (A) med 4 skruvar (L) i
hallaren (M).

+ Montera medbringare (B) pa utgaende axel.

* \rid runt klingaxeln tills ett av medbringarens hal
sammanfaller med motsvarande hal i vaxelhuset.

» Fdrin laspinnen (C) i halet 54 att axeln lases.
+  Placera Klingan (D} och stodflansen (F) pa utgaende

Montera muttern (G). Muttern skall dras at med ett
maoment ay 35-50 Nm (3,5-5 kpm). Anvand
hylsnyckeln | verktygssatsen. Hall i nyckelns skaft sa
néra klingskyddet som mdéjligt. Muttern dras at ndr
nyckeln fiirs mot rotationsrikiningen (OBS!
vanstergangad).

Vid lossdragning och atdragning av sagklingans mutter
finns risk for att skada sig pa sagklingans tander. Se
darfor till att handen befinner sig i skydd av klingskyddet
vid defta arbete. Anvand alltid en hylsnyckel med
tillrackligt langt skaft for att mojliggtra detta. Pilen pa

bilden visar inom vilket amrade hylsnyckeln ska arbeta vid
loss- respektive atdragning av muttern.

Montering av trimmerskydd och
trimmerhuvud Trimmy SlI

=l

»  Montera trimmerskydd (A) for arbete med
trimmerhuvud. Haka pa trimmerskyddet/
kombiskyddet (A) pa plathallarens (M) bada krokar.
Vik skyddet runt riggriret och dra fast det med
skruven (L) pa motstaende sida av riggroret. Anvand
laspinnen (C). LAgg laspinnen i sparet pa

* Centrera platkoppen (P} pa medbringarens
klingstyrning.

«  Vrid runt klingaxeln tills ett av medbringarens hal
sammanfaller med motsvarande hal i vAxelhuset.

Fér in laspinnen (C) i halet s4 att axeln lases.
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MONTERING

= (G&nga pa trimmerhuvudet (H) mot
rotationsriktningen.

+«  Trimmerhuvudet ska dras at med ett moment av 35-50
Mim (3,5-5 kpm).

+  Demontering sker | emvand erdningsiéljd.

Montering av 6vriga skydd och
skarutrustningar
=

o

*  Montera trimmearskydd/kombiskydd (A) for arbeta
med trimmerhuvud/plastknivar, Haka pa
trimmerskyddet/kombiskyddet (A) pa plathallarens
(M) bada krokar. Vik skyddet runt riggréret och dra fast
det med skruven (L) pa motstaende sida av riggroret.
Anvand laspinnen (C). Lagg laspinnen i sparet pa
skruvskallen och drag 4t. Se bild.

+  Montera medbringare (B) pa utgaende axel,

C

= Centrera platkoppen (P) pa medbringarens
klingstyrning.

= Vrid runt klingaxeln tills ett av medbringarens hal
sammanfaller med motsvarande hal i vaxelhuset.

= Fdrin laspinnan (C) i halet sa att axeln lases.

= Gdnga pa trimmerhuvudet/plastknivarna (H) mot
rotationsrikiningen.

«  Demontering sker i omvand ordningsfiéljd.

18 — Swvenska

Inpassning av sele och réjsag

VARNING! Vid arbete med rdjsag ska den
alltid hakas fast i selen. Annars kan du
inte mandvrera rojsagen sakert och detta

kan orsaka skada pa dig sjalv eller andra.
Anvénd aldrig en sele med trasig
snabbutlésning.

Balance X

—-
sl
(345 FR, 545 RX)

Sédkerhetsutlésning

Fall ut den réda lasarmen far att frigbra maskinen fran
selen.

—S—

Injustering av selen
1 Spéann at hiftbandet sa att det sitter stadigt.

2 Spann remmen, som ligger runt bristkorgen under
vanster arm, 54 att den ligger an latt mot kroppen,




