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EX-D 1kV

BESKRIVELSE

1kV dobbelisolert hengeledning for eldistribusjon. For fast installasjon
utenders i luft. Kan benyttes som nedtakskabel og for kortere lengder
forlegges i beskyttelsesrer i bakken.

Halogenfri.

Forpakningsalternativ: P& trommel eller i kveil

GRUNNDATA

Max kontinuerlig ledertemperatur ~ 65°C

Min temperatur installasjon -15°C

STANDARDER

leder IEC 60228

Konstruksjon HD 626-3L
HD 62671

Leder Leder Vegg Part Kabel

El-nummer  Konstruksjon ~ Forpakning areal diameter tykkelse diameter ~ diameter Brl[JS;jl]usr [k;/jtrm] er:r]n*
[mm?] [mm] [mm] [mm] [mm]
1098102 4x25 Trommel 25 59 1,8 9,5 23,3 16,8 425 87
1098111 4x25 Kveil /250 25 59 1, 9,5 28,3 16,8 425 87
1098104 4x50 Trommel 50 8,2 1,9 12,0 29,4 29,6 720 131
1098113 4x50 Kveil /250 50 8,2 1,9 12,0 29,4 29,6 720 131
1098106 4x95 Trommel Q5 11,9 2,1 16,1 39,7 56,0 1360 205
1098115 4x95 Kveil /250 Q5 11,9 2,1 16,1 39,7 56,0 1360 205
1098108 4x120 Trommel 120 13,1 2,5 18,1 44,3 70,7 1735 239

Slagremning hayre (Z)
* Estimert stremferingsevne i luft ved 30°C omgivelsestemperatur
Alle illustrasjoner og spesifikasjoner av vekt og dimensjoner er kun veiledende
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