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1. Forskrivarinformation

SenseView Light ar en portabel forstoringsapparat som
ar till god hjalp vid underlattandet av vardagsaktiviteter.

Montering
Information om uppackning och start av din SenseView
Light finns under avsnitt “Uppackning”.

Garanti
SenseView Light levereras med 3 ars produktgaranti
eller enligt gallande avtal

Underhall och service

Utfor bara den service och det underhall som anges i
denna bruksanvisning. All annan service, forandringar
och ingrepp skall utforas av behorig serviceman.
Kontakta syncentralen vid osakerhet.

Teknisk Information
Se kapitel 4 (s.16) for tekniska specifikationer for
SenseView Light.
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2. Patientinformation

Tack for att du valt SenseView Light. | forpackningen
medfoljer

SenseView Light (SENSE350)

Natadapter
Vaska

Bar-rem

Anvandarhandbok

@HIMS
Tillverkare: HIMS
Gajung-dong, Yuseong-gu, Daejeon, KOREA, 305-350
Phone: +82-42-864-0133
Internet: www.himsintl.com

E-mail: hims@himsintl.com
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2.1 Allmant

Batteriet maste laddas minst 3 timmar fore forsta
anvandningen. For att gora detta, anslut den
medfoljande adaptern till ett vagguttag.

Innan du anvander din SenseView Light for forsta
gangen, ta bort skyddsplasten pa skarmen.

For att undvika skador pa din SenseView Light, anvand
endast den medfoljande natadaptern.

For att undvika brand eller elektriska stotar, utsatt inte
din SenseView Light for fukt.

Efter 6 manaders anvandande, kan det handa att
batteriets batteritid forkortas nagot.
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Knapp for PA/AV

Satt pa din SenseView Light genom att skjuta denna
knapp at hoger. For att stanga av den, skjut knappen
at hoger igen.

2. Stativ
nar du laser tryckta texter kan du falla ut de tva
stodbenen for extra stabilitet.

3. Kamera
Kameran sitter pa mitten av undersidan pa din
SenseView Light.

4. Zoom
Denna knapp andrar forstoringsgraden. De nivaer
som finns visas i tabellen nedan.

Forstoringsniva AZ (s:;crz]and ’rran4f)bbcjr$1kt
Niva 1 3.5x 1.5x
Niva 2 5.25x 2.25x
Niva 3 /X 3x
Niva 4 10.5x 4.5x

Om du i forstoringslage 4 trycker pa knappen igen,
kommer du tillbaka till forstoringsniva 1. Om du
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stanger av enheten, kommer enheten att starta pa
den senast valda forstoringsnivan.

5. Kontrast
Skarmens kontrast har 4 olika nivaer. Varje gang du
trycker pa knappen okas kontrasten med en niva.
Om du i kontrastlage 4 trycker pa knappen igen,
kommer du tillbaka till kontrastniva 1. Om du stanger
av enheten, kommer enheten att starta pa det senast
valda kontrastlaget.

6. Farglage
Genom att trycka pa denna knapp kan du andra
mellan de 5 olika farglagena pa skarmen.

1) Naturliga farger
2) Svart pa vit bakgrund
3) Svart pa vit bakgrund — hog kontrast
4)Vit pa svart bakgrund
)

(
(
(

(

(5) Vit pa svart bakgrund — hog kontrast

e Du kan anvanda farglage (1) nar du vill se saker i
dess naturliga farger.

e Lage (2) och (4) kan anvandas nar du vill lyfta
enheten eller skriva nagot eller vill se text med
svag kontrast eller liten text.

e Lage (3) och (5) kan anvandas nar du vill anvanda
enheten for att lasa eller vill ha hog kontrast.

e Du kan anvanda lage (3) och (5) nar du vill anvanda
enheten for att lasa eller vill ha hog kontrast.

Om du i lage 5 trycker pa knappen igen, kommer du
tillbaka till farglage 1. Om du stanger av enheten,
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kommer enheten att starta pa det senast valda
farglaget.

7. Ljusstyrka
Du kan ljustera ljusstyrkan pa enheten i 3 nivaer.

(1) Av
(2) Medium
(3) Maximal

Om du i lage 3 trycker pa knappen igen, kommer du
tillbaka till lage Om du stanger av enheten i lage 1,
kommer enheten att nasta gang den satts pa andras
till lage 3.

8. Frys bild
Du kan frysa bilden pa enheten genom att trycka pa
denna knapp. Pa den frysta bilden kan du sedan byta
farglage, justera kontrasten eller zooma.
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10.

11.

12.

13.

Batteriindikator

Nar du laddar batteriet, kommer lampan att lysa rott
for att sedan andras till gront nar batteriet ar
fulladdat. Nar lampan blinkar ar enheten i
energisparlage.

Skarm
Observera: Skarmen blir varm om du anvander din
enhet under en langre tid eller under laddning.

Uttag for natadapter
For att undvika elektriska skador, anvand endast den
medfoljande natadaptern.

OBS! Koppla ur stromadaptern forsiktigt for att
undvika skada pa adaptern och enheten.

Ogla for bar-rem
Bar-remmen kan fastas genom denna ogla.

Belysning
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3. Funktioner

3.1 Laslage

Fall ut benen och placera din SenseView Light pa texten
som bild 2 visar eller fall ut ett av stodbenen som bild 3
visar.

OBS! nar du forflyttar din SenseView Light dver texten,
tryck inte enheten mot underlaget. Stodbenen kan da
skada det trycka materialet.

3.2 Halvavstand

Du kan i detta lage anvanda din SenseView Light pa en
hojd av 2 - 4,5 cm, se bild 4 nedan.
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Bild 4

3.3 Energisparlage

Om du lamnar din SenseView pa i tva minuter utan att
anvanda den kommer enheten automatiskt att ga till
energisparlaget. | detta lage slacks skarmen och
batteriindikatorn (9) blinkar. Efter 3 minuter i
energisparlaget kommer enheten att stangas av.

OBS! nar du tittar pa en fryst bild, satts inte
energisparlaget pa. | detta fall stangs enheten av efter 3
minuter om du inte trycker pa nagra knappar, aven om
du flyttar enheten.

Du kan avbryta energisparlaget genom att trycka pa
nagon knapp eller flytta enheten. Om enheten har
hunnit stdnga av sig maste du trycka pa PA-knappen for
att satta pa enheten.
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3.4 Batteristatus

For att visa batteriindikatorn, tryck pa zoomknappen (4)
och kontrastknappen (7) samtidigt.

Batteriindikatorn visas pa skarmen som bild 5 visar, med
bla farg nar natadaptern inte ar inkopplad.

Bild 5

Bild 6 visar batteriindikatorn nar batteriet ar tomt, da
ikonen visas blinkandes pa skarmen. Koppla in
natadaptern for att ladda batteriet.

. |

Bild 6

Batteriindikatorn visas i rott (se bild 7) nér enheten
laddas.
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Bild 7

Nar enheten ar fulladdad visas batteriindikatorn i gront,
se bild 8.

[T11

Bild 8

3.5 Ljud av/pa

Om du trycker pa knappen for farglage (6) och kontrast
(7) samtidigt, satts knappljudet pa/av.
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4. Teknisk Information

Skarm:
Forstoring:

L asavstand:

Ljusstyrka:
Farglagen:

Kontrast:
Batteri:

Storlek (W x D x H):

Vikt:

Garanti:

3,4 tum (16:10 bredbildsskarm)
1,5 x—=10,5x

2-45cm
0,7 till 1,7"

4 nivaer

5 farglagen

Naturliga farger, Svart pa vit
bakgrund, Svart pa vit bakgrund
(hog kontrast), Vit pa svart
bakgrund, Vit pa svart bakgruna
(hog kontrast)

3 nivaer (av, medium, maximal)

Laddningsbart litium polymer
- batteritid: 3,5 timmar
- laddningstid: 3 timmar

11,5x6,7x1,8cm
4,5x2,6x0,7"

151 g, 0.33 Ib

- Garantitiden for enheten (gj
batteri) ar 3 ar eller enligt avtal.
- Garantitiden for batteriet ar 6
manader.

- Garantin tacker inte skador
eller problem som orsakats av
anvandaren.
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5. Declaration of conformity

Type of equipment:

Brand Name /Trade Mark:
Type designation /model:
Manufacturer:
2004/108/EC

Declaration of Conformity

SenseView LIGHT
HIMS

P350

HIMS Co., Ltd.
The Electromagnetic Compatibility Directive

Including amendments by the CE Marking Directive 93/68/EEC

The following harmonized European standards and technical specifications have been applied:

EN 55022:2006

EN 61000-3-3:1995 +A1:2001
+A2:2005

EN 55024:1998 +A1:2001
+A2:2003

EN 61000-4-2:1995 +A1:1998
+A2:2001

EN 61000-4-3:2006

EN 61000-4-4:2004
EN 61000-4-5:2006
EN 61000-4-6:2007
EN 61000-4-11:2004

Test report issued by:
EMC CTK Co., Ltd

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
of information technology equipment

Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public
low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A
per phase and not subject to conditional connection

Information technology equipment - Immunity characteristics — Limits
and methods of measurement

Electrostatic discharge immunity test

Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
Electrical fast transient/burst immunity test

Surge immunity test

Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

The CE Marking on the products and/or their packaging signifies that DONGYANG E&P Inc. holds
the reference technical file available to the European Union authorities.

Place and date of issue:

Authorized Signatory:

KT Daejeon Satellite Center, 139-9, Gajung-dong, Yuseong-gu, Daejeon,
KOREA, 305-350 / October 16, 2009

neme:  ¥Yims Co.,Ltd

Title: President

" 5 (A A fI‘ a’E
Signature: \‘ oon ) a‘nﬁ ai
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