
 
 
 
 
 
Varuinformation   
Jalusieskåp/Lådmodul 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tillverkare AB Hyllteknik     
Box 132 
Blädingevägen 44 
342 22  ALVESTA 
Sverige 
 

Utfärdandedatum 2010-01-01 
 

Produkt/Artikelgrupp 85100 
85104 
 
85760 
75764 
 

Ingående material Tillverkas av fanerad svanenmärkt 19 mm spånskiva eller MDF-board 
som  uppfyller E1-kraven. Faneret är 0,6 mm tjockt. 
 
Jalusie byggs upp av 3 st tjocka faner plus ytfaner och som bärare 
används bomullsväv.  
 
Lim fritt från formaldehyd. 
 

Ytbehandling Vattenburen klarlack 
 

Övrigt Jalusieskåp och lådmodul i övriga kulörer eller träslag mot 
offertförfrågan. 
 
Vid montage används hyllgavel art.nr 30140 samt beslag 80322. 
 
Skåpen är påbyggbara på höjden. 
 

Tel: 0472-100 85    
Fax: 0472-135 17  
E-mail: kundservice@hyllteknik.se 
www.hyllteknik.se 
 

Jalusieskåp bok     800x420x415 mm (BxDjxH) 
Jalusieskåp björk   800x420x415 mm (BxDjxH) 
 
Lådmodul bok      800x420x115 mm (BxDjxH) 
Lådmodul björk    800x420x115 mm (BxDjxH) 
 



 
 
 
 
 
 

 
Önskas detaljerad information om Hylltekniks tillverkningsprocesser så begär vår 
Miljöeffektkatalog. 
 

Underhåll/Rengöring Allmänna städkemikalier. Ej syror eller starkare alkalier.  
 

Packmaterial Wellpapp, packtejp, eventuellt plastband.  
Returemballage. Medlem av REPA registret. 
 

Destruktion Åter tillverkaren, eller källsortering i respektive materialgrupp 
förpackningar/plast eller järnskrot. 
 

Garantitid 2 år från leveransdatum 
 


