
Permanent Väggsystem/
Plåthyllor med fjäderlistmontage 
Hyllteknik Permanent Wallsystem/
Metal shelves, mounted with bracket strip
Hyllteknik Permanentes Wandsystem/
Metallböden, montage mit Beschlagstreifen 

BEAKTA
Montering bör utföras av professionella montörer.
Kontrollera att de fästbeslag som används är avsedda 
för väggkonstruktionen.

ATTENTION
Professional assemblers are recommended.
Make sure that you have got the correct attachments for the 
wall construction.

ACHTUNG
Der Einsatz fachkundiger Monteure wird empfohlen.
Versichern sie sich, dass das Befestigungsmaterial der
Wandkonstruktion entsprechend ausgewählt ist.

AB Hyllteknik
Box 132
342 22 Alvesta
SWEDEN

Tel: +46(0) 472 10085
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Centrumavstånd mellan väggskenor 11000  
Center distance between uprights 11000 

Achsabstand zwischen den Wandschienen 11000 
 Enkelsektion/ 

Single section/ 
Modul 

Yttersektion/  
Starting section/ 

Grundmodul 

Mittsektion/ 
Extension section/ 

Anbaumodul 
Hylla/Shelf/Regal  

800 mm  
A=784 mm A=792 mm A=800 mm 

Hylla/Shelf/Regal  
900 mm 

A=884 mm A=892 mm A=900 mm 

Hylla/Shelf/Regal  
1000 mm 

A=984 mm A=992 mm A=1000 mm 

 

A=805 mm

A=905 mm

A=1005 mm

A=797 mm A=805 mm

A=889 mm

A=789 mm

A=897 mm A=905 mm

A=989 mm A=997 mm A=1005 mm
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ITEM
NO. Article group DESCRIPTION QTY.

1 11000 /11000 RF Väggskena / Upright /
Wandschiene 3

2 40000 / 40000 RF Konsol / Bracket / Konsole 9

3 60000 / 60000 RF
Plåthylla med �äderlist/ Metal

shelves, mounted with bracket strip
/ Metallböden, Montage mit

Beschlagstreifen
6

4 11000 T / 11000 B / 11000 E  - 11000
TRF/ 11000 BRF/ 11000 ERF

Skruv för väggskena/ Screws for
uprights/ Schrauben für

Wandschiene
12
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