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1 Tietoja LVI:sta

Vuonna 1978 perustettu LVI Low Vision International AB kuuluu maailman
johtaviin yrityksiin, jotka valmistavat heikkonakaisille tarkoitettuja
apuvalineita. Uusia tuotteita kehitetaan tiiviissa yhteistyossa kayttajien ja
heikkonakoisten kuntoutukseen erikoistuneiden ammattilaisten kanssa.
LVINE on ISO 9001 -laatusertifikaatti ja ISO 14001 -ymparistosertifikaatti.

Taman kayttooppaan tiedot on tarkastettu huolellisesti ja niiden uskotaan
olevan tarkkoja. LVI ei kuitenkaan ole millaan tavoin vastuussa mistaan
epatarkkuuksista, joita tama kayttoopas saattaa sisaltaa. Missaan
tapauksessa LVI ei ole vastuussa, suorista, erityisesti, nimenomaisista,
satunnaisista tai seurannaisvahingoista, joita aiheutuu mistaan taman
kayttdoppaan virheesta tai puutteesta. Jatkuvan tuotekehittelyn johdosta
LVI varaa oikeuden tehda parannuksia tahan kayttdoppaaseen ja sen
kuvaamaan tuotteeseen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai
mitaan velvoitteita.
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2 MagniLink PRO - johdanto

Kiitos, etta valitsit taman suurentavan lukulaitteen. Pyrimme siihen, etta
kayttajat ovat tyytyvaisia seka palveluumme ja tuotteisiimme.

MagnilLink PRO on heikkonakaisille suunniteltu suurennuslaite.
Suurennuslaite tarjoaa useita ominaisuuksia, kuten suurennuksen
saatomahdollisuuden, automaattitarkennuksen, useita keinovareja,
valinnan suurennuslaitteen kytkemiseksi luku-, peili- ja kaukotilaan seka
kirkkaudensaadon. MagniLink PRO voidaan kytkea mihin tahansa
nayttoon seka PC- tai Mac-tietokoneeseen. Laite voidaan myos taittaa
kokoon kuljetusta varten tai kun sita ei kayteta.
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MagniLink PRO tarjoaa aidon tédyden teravapiirtolaadun. Lisavarusteena
on saatavilla telakoitava lukupoyta, akku seka ohjelmisto OCR-kasittelya
ja tekstin aaneen lukua varten.

Taulukko lisayksista tuotekoodiin MLPRO-FHD- riippuen tilatuista
lisdvarusteista.

Telakoitava lukupoyta X/Y-kitkajarrulla

Valmiiksi asennettu akku

Tekstista puheeksi -ohjelmisto PC-tietokoneelle

OO ®m| >

Tekstista puheeksi -ohjelmisto Mac-tietokoneelle

Jarjestelmat tayttavat kaikki agkinnallisten laitteiden CE-
sertifiointivaatimukset EU-asetuksen 2017/745 mukaisesti.

Kayttéohje 79440849 | MagniLink PRO - Mac 7
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3 Tietoja

3.1 Uudelleenkaytts, asennus ja huolto

Vain valtuutettu yritys saa huoltaa ja valmistella laitteen teknisesti.
Uudelleenkayttd on mahdollista vain asianmukaisen tarkastuksen ja
puhdistuksen/desinfioinnin jalkeen.

3.2 Puhdistaminen

Huomautus: ennen laitteen puhdistusta ja huoltoa:

e Irrota laite virtalahteesta ennen puhdistusta.

o Kayta kevyesti kostutettua (ei markaa) liinaa seka naytaille ja
tietokoneille tarkoitettua puhdistus-/desinfiointiainetta.

o Ald paastd nesteitd laitteen sisdan.

3.3 Turvallisuusohjeet

e Kayta vain tuotteen mukana toimitettua verkkolaitetta. Virheellisen
verkkolaitteen kaytto voi vaurioittaa jarjestelmaa.

e Aseta johto niin, ettei siihen voi kompastua ja ettei se paase
puristumaan.

e Jos laite siirretaan kylmasta lampimaan tilaan, sen sisapintoihin tai
kameran linssiin voi muodostua kosteutta (kondensoituminen).
Kondensoitumisen aiheuttamien ongelmien estamiseksi anna
laitteen lampadtilan tasaantua noin 30 minuuttia, ennen kuin kaytat
sita.

o Al3 koskaan kayt3 tuotetta, jos se on joutunut kosketuksiin veden
tai muiden nesteiden kanssa. Vaurioitunut tai kastunut tuote voi
aiheuttaa sahkoiskuja tai tulipalon.

o Kayta vain tuotteen mukana toimitettua akkua. Jos akku taytyy
vaihtaa, ota yhteytta LVI:hin.

e Varo, ettei sormesi jaa valiin, kun taitat MagnilLink PRO -laitteen
kokoon.

8 Kayttéohje 79440849 | MagniLink PRO - Mac
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e Kun haluat siirtaa MagnilLink PRO:ta, taita se kokoon ja nosta
altapain. Jos MagniLink Pro:ssa on telakoitava lukupoyta, se on
kiinnitettava ja lukittava ennen jarjestelman siirtamista.

e Jos jarjestelma on puhdistettava, irrota kaikki kaapelit ja kayta
puhdistamiseen kosteaa (ei markaa) liinaa. Kayta puhdistamiseen
vain vetta tai nayttojen ja tietokoneiden puhdistukseen tarkoitettua
puhdistusainetta.

o Ala tee mitdan ylimaaraisia saatdja, jos laite ei toimi normaalisti,
vaikka oletkin toiminut ohjeiden mukaan. Irrota virtajohto ja ota
yhteytta huoltoon tai tuotteen jalleenmyyjaan. Kayta vain LVI:n
maarittamia varaosia.

e Sammuta laitteesta aina virta, kun et kayta sita.

Jos olet epavarma, ota yhteytta laitteen toimittajaan.

VAROITUS

A Tuote toimitetaan pakattuna muovipussiin. Tukehtumisvaaran
valttamiseksi pida muovipussi poissa lasten ulottuvilta.

Kayttéohje 79440849 | MagniLink PRO - Mac ?



LV 2o MagnilLink PRO - Mac

4 Purkaminen pakkauksesta

Jarjestelma toimitetaan laatikossa, joka sisaltaa seuraavat tuotteet:

e Lukukamera
o Verkkolaite
e Kantolaukku
e Kayttoohje
e USB-muistitikku (sisaltaa ohjelmiston)
e USB-johto
e HDMI-HDMl-kaapeli
Tarkista, ettei pakkauksessa ole nakyvia vaurioita. Jos pakkaus on

vaurioitunut, ota yhteytta kuljetusliikkeeseen ja tee vahinkoilmoitus.

Avaa laatikko ja nosta MagnilLink PRO pois laatikosta. Poista sitten
pakkausmateriaali. Lisatietoja on kohdassa Asennus.

4.1 Pakkaus

Laitteen pakkaamisessa on kaytetty seuraavia materiaaleja (LVI
suosittelee pakkausmateriaalien sailyttamista jarjestelman palauttamista
tai mahdollista myohempaa kuljetusta varten):

e Pakkausmateriaali (EPEL E)
e |aatikko (aaltopahvi)
e Polyeteeni (LDPE4)

Pyyda lisatietoa paikallisista pakkausmateriaalin lajittelu- ja
keraysmaarayksista paikkakuntasi pakkausjatteen keraysyhtion
asiakaspalvelusta.

Huomaa, etta tuote ja sen lisatarvikkeet on kierratettava elektronisena
jatteena. Kaytetty akku kierratetaan elektronisena jatteena.
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5 Lisavarusteet

Telakoitava lukupoyta X/Y-kitkajarrulla(MLRT-XY).

Akku (ML-BAT).
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19 tuuman (MLS-A103) ja 23 tuuman (MLS-A104).
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4

Tekstista puheeksi, PC (TTS-PC) tai Mac (TTS-MAC).
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6 Asennus

6.1 Auki taittaminen

@

1. Aseta MagniLink PRO poydalle istuimen eteen. Huomaa, etta
lukupdydan voi vetaa ulos noin 30 cm kolmeen suuntaan.
MagniLink PRO -laite on kokonaisuutena kevyt. Siksi on tarkeaa
asettaa jarjestelma vahintaan 10 cm paahan pdydan reunasta,
erityisesti jos lukupoytaa kaytetaan uloimmassa asennossaan.
Laitteen liiallinen kuormittaminen tassa asennossa saattaa
aiheuttaa laitteen kaatumisen.

2. Tartu laitteen varteen ja kaanna se ylos aariasentoonsa.

3. K&anna kameran vartta ylos, kunnes se naksahtaa paikalleen. Jotta
lukupoytaa kaytettédessa saadaan paras tarkennusalue, kameran
vartta on nostettava lisaa ylos, kunnes se naksahtaa uudelleen
paikalleen.

Kayttéohje 79440849 | MagniLink PRO - Mac 13
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6.2 Liitanta

1. Virtalahde

Kytke verkkovirtasovitin laitteen takaosaan.
2. Ohjausyksikon liitanta

Liita ohjausyksikko tahan.
3. HDMI-liitéanta

Yksikko voidaan yhdistaa nayttoon, joka tukee HDMI- tai DVI-
yhteytta.

4. USB-liitéanta
Kaytetaan laitteen liittamiseksi tietokoneeseen.

6.3 Lukupdéydan asennus

®

1. Asenna lukupoyta tyontamalla se laitteeseen kiinni.

2. Lukupoydan pysyva asennus. Kiinnita lukupoyta alapuolen ruuvin
avulla.

14 Kayttéohje 79440849 | MagniLink PRO - Mac
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7 Kaytto

7.1 Ohjausrasia

1. LED
Vihrea merkkivalo ilmoittaa, etta laitteeseen on kytketty virta.
Vilkkuva keltainen valo tarkoittaa, ettd automaattinen tarkennus on
kytketty pois. Valo vilkkuu vihreana, kun jarjestelma kaynnistyy. Viisi
sekuntia jarjestelman kaynnistymisen yhteydessa palava punainen
valo osoittaa, etta akku on ladattava.

2. Virtakytkin
Painiketta painamalla voit kaynnistaa tai ssmmuttaa jarjestelman.

3. Suurennuksen saato
Painikkeella sdadetaan suurennus. Loitonna painamalla alempaa
painiketta (miinus) ja lahenna painamalla ylempaa painiketta (plus).
4. Ohjelmoitavat toimintopainikkeet
Kun jarjestelma toimitetaan, painike 1 vaihtaa automaattisen ja
manuaalisen tarkennuksen valilla ja painike 2 vaihtaa yleiskuvatilan
ja normaalitilan valilla. Painikkeiden toiminta voidaan vaihtaa
valikon avulla.

Kayttéohje 79440849 | MagniLink PRO - Mac 15



LV Za MagnilLink PRO - Mac

5. Valaistuksen s&ato tai navigointiohjain
Painikkeella voit saataa valovoimakkuutta parhaan lukuvalaistuksen
saavuttamiseksi. Lisaa valovoimakkuutta painamalla ylédosaa ja
vahenna voimakkuutta painamalla alaosaa. Kaytetaan myos
valikossa siirtymiseen.

6. Toimintopainike
Painamalla painiketta paaset valikkoon, jossa voit maarittaa muita
asetuksia.

7. Kuvatila
Painiketta painamalla voit vaihtaa kuvatilaa luonnollisten varien tai
harmaasavyjen valilla.

8. Korkean kontrastin tila keinotekoisin varein
Painiketta painamalla voit vaihtaa eri variyhdistelmien valilla.

7.2 Valikko

Valikko avautuu toimintopainiketta painamalla. Valikossa siirrytaan
navigointiohjaimella. Valikossa on 13 paatilaa. Valittu tila nakyy
naytossa. Jollei 30 sekuntiin tehda mitaan, laite palaa normaalitilaan.

Jos kaytat valikkoa samalla kun jarjestelma nayttaa USB-videota
tietokoneen naytolla. Paina pikanappainta, jos haluat palauttaa
ohjelmiston oletusarvot (PC: F11 ja Mac: Alt + F11). Talléin ohjelmisto
asettaa suurimman ikkunan koon ja normaalin asennon, mita tarvitaan,
etta valikko nakyy oikein.

1.

Automaattitarkennus (naytolla on teksti AF-ON tai AF-OFF)
Tassa tilassa voit vaihtaa automaattitarkennuksen paalle tai pois.
Automaattitarkennus on hyodyllinen toiminto esimerkiksi
kirjoitettaessa kasin. Talloin kaden tai kynan liikkeet eivat hairitse
tarkennusta.

Peilaus (naytolla on teksti MIRROR)

Tassa tilassa voit peilata kuvan painamalla toimintopainiketta.
Yleiskuva (naytolla on teksti VIEW)

Tassa tilassa voit pienentaa suurennusta yleiskuvatilaan

toimintopainiketta painamalla. Palauta suurennus painamalla
painiketta uudelleen.

16
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4. Tarkennus (naytolla on teksti FOCUS)
Tassa tilassa voit painaa toimintopainiketta. Talloin nayttoon tulee
teksti "F-SET", ja voit saataa tarkennuksen manuaalisesti
navigointiohjainta painamalla. Manuaalinen tarkennus on kateva
esimerkiksi tarkastelussa. Palaa valikkoon painamalla painiketta
uudelleen.

5. Obhjainviiva/-palkki (naytolla on teksti REFLINE)
Tassa tilassa voit painaa toimintopainiketta. Talloin nayttoon tulee
teksti "R-SET", ja voit asettaa ohjainviivan tai palkin paikan
navigointiohjainta painamalla. Tallenna paikka halutussa kohtaa
painamalla toimintopainiketta uudelleen.

6. Valaistus (naytolla on teksti LAMP)
Painamalla toimintopainiketta tassa tilassa voit saataa lampun
kirkkautta. Naytossa on "L-SET", ja voit muuttaa kirkkautta
painamalla navigointiohjainta. Sdadon jalkeen palaa valikkoon
painamalla toimintopainiketta uudelleen.

7. Nayton ja valon sammutusaika (naytolla on teksti SLEEP)
Tassa tilassa voit maarittaa, sammuttaako jarjestelma valon ja
nayton, jos kamera ei ole havainnut liiketta, ja minka ajan jalkeen.
Paina painiketta. Sitten voit valita ajan navigointiohjaimella.
Tallenna haluttu asetus painamalla toimintopainiketta uudelleen.
Valon ja nayton sytyttamiseksi uudestaan riittaa, kun liikutat kattasi
kameran alla.

8. Sammutusaika (naytolla on teksti SH-OFF)
Voit maarittaa, sammuttaako jarjestelma itsensa, jos kamera ei ole
havainnut liiketta, ja minka ajan jalkeen. Paina painiketta. Sitten
voit valita ajan navigointiohjaimella. Tallenna haluttu asetus
painamalla toimintopainiketta uudelleen.

9. Painikkeen 1 ohjelmointi (naytolla on teksti PRG-F1)
Tassa tilassa voit ohjelmoida painikkeen 1 toiminnon. Paina
toimintopainiketta. Sitten voit valita toiminnon
navigointiohjaimella. Tallenna valinta painamalla
toimintopainiketta uudelleen.

10. Painikkeen 2 ohjelmointi (naytolla on teksti PRG-F2)
Tassa tilassa voit ohjelmoida painikkeen 2 toiminnon. Paina
toimintopainiketta. Sitten voit valita toiminnon
navigointiohjaimella. Tallenna valinta painamalla
toimintopainiketta uudelleen.

Kayttéohje 79440849 | MagniLink PRO - Mac 17
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11. Akun tila (naytolla on akkusymboli)
Tassa tilassa akun tila nakyy naytolla.

12. Kieli (naytolla on teksti OSD)
Tassa tilassa voit valita valikon kielen. Paina toimintopainiketta.
Sitten voit valita kielen navigointiohjaimella. Valittavissa on nelja
kielta: Englanti (ENG), saksa (DEU), ranska (FRA) ja espanja (SPA).
Tallenna kielivalinta painamalla toimintopainiketta uudelleen, kun
haluttu kieli on naytossa.

13. Normaali tila (naytolla on teksti EXIT)

Kun painat toimintopainiketta tassa tilassa, poistut valikosta
normaalitilaan.

7.3 Lukupoyta

1. Sivuttaissuuntaisen vastuksen saato
Talla vivulla voit saataa lukupoydan sivuttaissuuntaista vastusta.
Kun lukitus on vasemmassa aariasennossa, lukupoyta on
vapautettuna. Voit lisata vastusta painamalla sivuttaislukitsinta
oikealle (aariasennossa jarru napsahtaa lukittuun tilaan).

2. Syvyyssuuntaisen vastuksen saato
Talla vivulla voit saataa lukupoydan syvyyssuuntaista vastusta. Kun
lukitus on lahes dariasennossa, lukupoyta on vapautettuna. Voit
lisata vastusta painamalla syvyyslukitsinta taaksepain. Tyontamalla
lukitsin dariasentoon lukupodyta lukkiutuu.

18 Kayttéohje 79440849 | MagniLink PRO - Mac
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7.4 Kamera

Kamerassa on kaksi tilaa. Lukutila ja kaukotila. Kdantamalla kameran voit
vaihtaa sen lukutilasta (1) kaukotilaan (2). Kun kamera on kaukotilassa, sita
voidaan kaantaa vaakatasossa sen mukaan mihin haluat sen kohdistaa.
Kaukotilassa kamera voidaan myds kaantaa peilitilaan. Molempien tilojen
asetukset tallentuvat automaattisesti, kun jarjestelma siirtyy tilasta
toiseen.

Seuraavat asetukset tallentuvat automaattisesti kumpaakin tilaa varten:

e Negatiivi/positiivi/luonnollinen kuva
e Suurennustaso

e Kirkkaus/kontrasti

e Kohdistusviiva/-palkki

e Kamerakuvan peilaus

e Tarkennusasetukset

Kayttéohje 79440849 | MagniLink PRO - Mac 19
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7.5 Akku

Seuraavat tiedot koskevat akulla varustettuja MagniLink PRO -malleja. Jos
akun varaus laskee alle 10 tai 5 %, naytossa nakyy punainen akkusymboli
sen merkiksi, etta on aika kytkea verkkovirtasovitin ja ladata akku. Poista
symboli painamalla toimintosaadinta.

Yllapitolataus

Akulla varustetuissa MagnilLink PRO -malleissa on myds alykas akkulaturi,
joka pitaa akun hyvassa kunnossa yllapitolatauksen avulla. Akun kayttoian
lisaamiseksi entisestaan suosittelemme MagniLink PROn kayttamista
kahdesti vuodessa pelkastaan akulla (irrota verkkovirtasovitin), kunnes
akku on taysin tyhja.

20 Kayttéohje 79440849 | MagniLink PRO - Mac
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8 MagniLink MacViewer

MagniLink MacViewer on ohjelma, jota kaytetaan Mac-tietokoneilla
nayttamaan kuvia MagnilLink-kamerajarjestelmasta. Ohjelmistolla voidaan
hallita kameran ominaisuuksia, kuten suurennustasoa, keinovareja ja
kirkkautta. Jos kamera tukee tekstintunnistusta, jarjestelma pystyy
tunnistamaan tekstin ja puhesyntetisaattori lukee tekstin aaneen.

8.1

8.2

Jarjestelman vahimmaisvaatimukset

Mac OS X -versio 10.14 Mojave tai uudempi
2 integroitua USB 2.0 -liitantaa

Jos haluat kayttaa jarjestelmaa minimiresoluutiolla ja
kuvataajuudella, tarvitset tietokoneen, jossa on 2,53 Hz:n Intel Core
2 Duo -suoritin ja 4 Gt:n RAM.

Suositeltava jarjestelmékokoonpano

Mac OS X -versio 10.14 Mojave tai uudempi
1 integroitu USB 3.0 -liitanta

Jos haluat kayttaa jarjestelmaa maksimiresoluutiolla ja
kuvataajuudella, tarvitset tietokoneen, jossa on i5- tai i7-suoritin, 4
Gt RAM-muistia ja ulkoinen grafiikkakortti, jossa on vahintaan 512
Mt:n sisaanrakennettu muisti.

Kayttéohje 79440849 | MagniLink PRO - Mac 21
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8.3 Ohjelmiston asennus

Asenna MagniLink MacViewer -ohjelmisto Mac-tietokoneellesi
asettamalla ohjelmiston sisaltava USB-muistitikku tietokoneen
USBIliitantaan. Aloita asennus kaksoisosoittamalla “MagniLink
MacViewer.pkg” -tiedostoa "Software Mac"” -kansiossa.

® # Asenna MagniLink MacViewer
Tervetuloa asentamaan MagniLink MacViewer

e Johdanto Sinut ohjataan apin asentamiseen tarvittavien vaiheiden lapi.

LV Jatka

® ¥ Asenna MagniLink MacViewer

Ohjelmiston lisenssisopimus

Johdanto Software License

® Lisenssi
Agreement
This LVI End-User License
Agreement ("EULA") is a legal
agreement for the LVI MagniLink S
Series Product in which this EULA is
contained, which includes computer
software and printed materials,
between you and LVI - Low Vision
International (LVI). By installing,

Q£J£VI wson Tulosta... Tallenna... Takaisin Jatka
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o® @ Asenna MagnilLink MacViewer

Per ws koht "Macintosh HD"

Jolidats Tama vaatii 647,5 Mt tilaa tietokoneelta.

Lisenssi Suorita apin perusasennus kaikille tietokoneen kayttajille
klikkaamalla Asenna. Tietokoneen kaikki kayttajat voivat

h .
Kohteen valinta kayttaa tats appia.

® Asennustyyppi

Q.Jél/l Takaisin [ Asenna |

o0 @ Asenna MagniLink MacViewer

Asennus suoritettu.

Johdanto

Lisenssi

Kohteen valinta

Asennustyyppi

Asennus H H
i Asennus onnistui.

® Yhteenveto e "
Ohjelmisto asennettiin.

N AU o
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8.4 Ohjelmiston kayttaminen

8.4.1 Valikkotoiminnot

Sovellus koostuu ikkunasta, jossa on valilehtia seka painikkeiden
eriryhmia. Yksi valilehti on sovelluksen asetuksia ja toinen kameran
kasittelya varten. Riippuen siita, onko sovellus lisensoitu tekstintunnistusta
varten vai ei, siina on valilehti myos tekstintunnistukseen.

8.4.1.1 Kamera-valilehti

mera OCA

Vaihda luonnollisia vareja
Talla toiminnolla voit vaihtaa luonnollisista vareista
harmaasavyihin ja painvastoin.

Vaihda keinovareja
Talla toiminnolla voit vaihtaa luonnollisten varien valilla

@ Pienenna suurennusta

Lisaa suurennusta

Yleiskuvatila

Pienentaa suurennuksen yleiskuvatilaan. Palauta
suurennus napsauttamalla kuvaa uudelleen. Kun
yleiskuvatila on aktiivinen, nakyma on videoikkunan
keskella.
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/ Lukitse automaattitarkennus
Automaattitarkennus Lukitsee automaattitarkennuksen. Tata toimintoa voidaan
kayttaa, kun haluat kirjoittaa kasin. Talla tavalla kyna tai
kasi ei vaikuta automaattitarkennuksen. Aktivoi
automaattitarkennus uudelleen painamalla painiketta
toisen kerran.

Taerkennusetéisyyden pienennys
Pienentaa tarkennusetaisyytta Tata toimintoa
kaytettdessa automaattitarkennus on pois kaytosta.

Tarkennuksen kasvatus
Lisaa tarkennusetaisyytta. Tata toimintoa kaytettaessa
automaattitarkennus on pois kaytosta.

Pienentd3 kirkkautta/kontrastia

Lisda kirkkautta/kontrastia

Kohdistusviiva/palkki vasemmalle/ylos

Saataa kohdistusviivan sijaintia. Voit siirtaa
kohdistusviivaa vasemmalle painiketta painamalla. Kun
pidat painiketta painettuna, kohdistusviiva muuttuu
vaakasuuntaiseksi ja siirtyy ylospain. Talloin kohdistusviiva
muuttuu pystysuuntaiseksi palkiksi, joka pienentaa
katselualuetta. Paina painiketta uudelleen, jos haluat
muuttaa palkin vaakasuuntaiseksi.

T1 p TI
N EIEEHE

Kohdistusviiva/palkki oikealle/alas
Toimii kuten edellinen komento, mutta vastakkaiseen
suuntaan.

M
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Ota kuva

“Save pictures” -kuvantallennusvalintaikkuna avautuu.
Toiminto ehdottaa automaattisesti tiedostonimea (jossa
on nykyinen paivamaara ja kellonaika) ja kansiota
(MagniLink). Tallenna kuva painamalla Enter-painiketta.
Jos haluat tallentaa kuvan toiseen paikkaan, eri nimella
tai eri muodossa (vakiomuoto on JPG), voit muuttaa
asetuksia manuaalisesti. Jos haluat tallentaa kuvan
nopeasti, pida vaihtonappainta painettuna painiketta
painaessasi.

Nayta kuvat

Voit tarkastella tallennettuja kuvia tata painamalla.
Merkitse naytettava kuva ja paina sitten Enter-nappainta
tai valitse Open (Avaa). Kuva avautuu tavallisesti Mac-
kayttojarjestelman oletusarvoiseen
kuvankatseluohjelmaan, jossa kuvaa voi esimerkiksi
suurentaa. Jos haluat katsella viimeksi tallennettua kuvaa
nopeasti, pida vaihtopainike painettuna painiketta
painaessasi.

Kéynnista tai pysayta videotallennus

Avaa videotallennuksen valintaikkuna painamalla “Save
video clip” (Tallenna videotallennus). Toiminto ehdottaa
automaattisesti tiedostonimea (jossa on nykyinen
paivamaara ja kellonaika) ja kansiota (MagniLink).
Tallenna tiedosto ehdotetulla nimella painamalla Enter-
painiketta. Jos haluat tallentaa videon toiseen kansioon
tai eri nimelld, voit muuttaa asetuksia tassa
valintaikkunassa. Pysayta tallennus painamalla painiketta
toistamiseen. Jos haluat aloittaa videotallennuksen
nopeasti, pida vaihtopainike painettuna painiketta
painaessasi.

Nayta videotallennus

Voit tarkastella tallennettuja videotiedostoja tata
painamalla. Merkitse naytettava video ja paina sitten
Enter-nappainta tai valitse Open (Avaa). Video avautuu
tavallisesti Mac-kayttojarjestelman oletusarvoiseen
mediasoittimeen. Jos haluat katsella viimeksi tallennettua
videotiedostoa nopeasti, pida vaihtopainike painettuna
painiketta painaessasi.

Kierra kamerakuvaa

Kierra kamerakuvaa myotapaivaan Jos haluat kiertaa
kuvaa myotapaivaan, pida vaihtopainiketta
alaspainettuna painiketta painaessasi.

26
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K&anna kamerakuva peilikuvakseen
Jos haluat kaantaa kuvan peilikuvakseen, paina toisen
kerran.

Pysayta kamerakuva
Jos haluat vapauttaa kuvan, paina painiketta uudelleen.

Tekstintunnistus (Nakyy vain, jos jarjestelmalla on
tekstintunnistuslisenssi).

Kun tekstintunnistuslisenssi on varmistettu, ohjelmisto
tuo paallimmaiseksi tekstintunnistusvalilehithden, ja
tekstinluku alkaa. Jos tekstintunnistusvalilehdella on jo
tekstia, ohjelma vaihtaa sen. Jos haluat tuoda tekstia
uudelle sivulle, pida vaihtopainiketta alaspainettuna, kun
painat painiketta.

Koko kuva (N&kyy vain, jos jarjestelmalld on
tekstintunnistuslisenssi).

Kun tama on aktivoitu, kameran koko kuva nakyy. Muussa
tapauksessa kuvassa nakyy vain editoitava kohta, riippuen
siitd, miten iso kameraikkuna on.

Seuraava jaetun nadyton tila

Vaihtaa seuraavaan jaetun nayton tilaan. Jos haluat
vaihtaa edelliseen tilaan, pida vaihtonappainta
painettuna painiketta painaessasi.

Aina paallimmaisena

Tama vaihtoehto ottaa kayttéon/poistaa kaytosta Aina
paallimmaisena -tilan. Jos Aina paallimmaisena -tila on
aktiivinen, kamerakuva nakyy koko ajan muiden
sovellusten paalla. Talloin toinen ohjelma voi olla
valittuna, ja voit esimerkiksi kirjoittaa tekstinkasittelylla
samalla, kun katsot kamerakuvaa.

Ohje
Tama vaihtoehto avaa PDF-muotoisen kayttdoppaan
vakio-ohjelmassa.
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8.4.1.2 OCR-vililehti

Seuraavat valilehdet nakyvat vain, jos jarjestelmalla on OCR-
tekstintunnistuslisenssi.

uuuuuuuuu
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==2 0 - - CDoBpE0O0QE:™
Navigornt

L
Asinkina Vit Fortti Pubw Asnenvoimakiuus | nopeus St O

Fﬂ Tallenna asiakirjoja

- Valintaikkuna avautuu. Toiminto ehdottaa automaattisesti

_ tiedostonimea (jossa on nykyinen paivamaara ja
kellonaika). Voit tallentaa tekstin RTF- (.rtf)- tai Zip-

tiedostona.
Fﬂ Avaa asiakirjoja

Valintaikkuna avautuu. Valitse valintaikkunasta tiedosto,
_ jonka haluat avata. Ohjelmalla voi avata PDF-tiedostoja,

RTF-tiedostoja seka bmp-, jpg-, .png-, .gif- ja tiff-
muotoisia kuvatiedostoja seka myds tallennettuja zip-
tiedostoja.

/ Vaihda luonnollisia vareja
// Talla toiminnolla voit vaihtaa luonnollisista vareista
harmaasavyihin ja painvastoin.

Vaihda keinovareja
Talla toiminnolla voit vaihtaa luonnollisten varien valilla

ki ) Fontti
Toiminto vaihtaa tekstintunnistukseen lahetettavan
tekstin varit. Tekstin voi myos lihavoida tai vaihtaa
kursiiviksi. Kaytettavalla kirjasinlajilla ei ole merkitysta
tekstintunnistukselle,

46 « Fontin koko
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Aloita/keskeytd lukeminen

Lopeta lukeminen
Seuraavaksi lukeminen alkaa taas tekstin alusta.

Vaihda nayttétilaa

Vaihtaa tekstintunnistuksen nayttotilaa. Kaytettavissa
olevat nayttétilat ovat "page view" (riviakyma), "word
view" (sananakyma), "image view", (kuvanakyma) seka
"image and row" (kuva ja rivi).

Aanetdn nayttotila

Vaihtaa aanettomaan tilaan. On olemassa kaksi
danetdnta tilaa: toisessa teksti kulkee vaakasuuntaisesti
yhdella rivilld ja toisessa pystysuuntaisesti sarakkeessa.

Lue edellinen

Taman painikkeen avulla kayttaja voi siirtya tekstissa
taaksepain. Jos lukutilaksi valitaan merkki, laite lukee
yhden merkin aina, kun painiketta painetaan. Jos
lukutilaksi valitaan sana, voit siirtya tekstissa taaksepain
sana kerrallaan. Jos lukutilaksi valitaan lause, siirryt
tekstissa taaksepain lause kerrallaan. Jos lukutilaksi
valitaan tekstikappale, siirryt tekstissa taaksepain
tekstikappale kerrallaan.

Lue seuraava

Taman komennon avulla kayttaja voi siirtya tekstissa
eteenpain. Jos lukutilaksi valitaan merkki, laite lukee
yhden merkin aina, kun painiketta painetaan. Jos
lukutilaksi valitaan sana, voit siirtya tekstissa eteenpain
sana kerrallaan. Jos lukutilaksi valitaan lause, siirryt
tekstissa eteenpain lause kerrallaan. Jos lukutilaksi
valitaan tekstikappale, siirryt tekstissé eteenpain
tekstikappale kerrallaan.

Vaihda lukutilaa

Tama komento valitsee lukutilan, jota kaytetaan Lue
edellinen tai seuraava -komennon kanssa. Kaytettavissa
olevat tilat ovat: merkki, sana, lause, lohko ja

nakyma. Tilat, jotka voidaan valita, muuttuvat nayttotilan
mukaan.
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/ Aanenvoimakkuus ja nopeus
) Ylempi liukusaadin asettaa aanenvoimakkuuden ja
alempi s&ataa puhenopeutta.

SIIE Sivut
Siirtyy tekstintunnistuksella kéasiteltyjen sivujen Iapi.
Ylemmat painikkeet siirtavat yhden sivun ja alemmat viisi
sivua eteenpain.

Seuraava jaetun nayton tila

Vaihtaa seuraavaan jaetun nayton tilaan. Jos haluat
vaihtaa edelliseen tilaan, pida vaihtonappainta
painettuna painiketta painaessasi.

Aina paallimmaisena
Ottaa kayttoon / poistaa kaytosta Aina paallimmaisena -

tilan

Ohje
Tama vaihtoehto avaa PDF-muotoisen kadyttdoppaan
vakio-ohjelmassa.

8.4.2 Nappaimistotoiminnot

MagnilLink Student on kuvattu Mac-sovelluksena, ja jarjestelman kaikkia
toimintoja voidaan kayttaa nappaimiston avulla.

Jos haluat kayttaa tavanomaisia F1, F2 jne. ndppaimia painamatta (fn)-
nappainta. Voit muuttaa nappaimistoasetuksia. Voit tehda taman
valitsemalla Omenavalikko -> Jarjestelmé&asetukset -> Nappaimisto.

Pikanappainten oletusasetukset tietokoneen nappaimistolta

fn + F1 Luonnolliset varit

fn + F2 Positiivikuva, vahvistettu kontrasti
Keinovarit: valkoinen/musta, keltainen/musta,
vihred/musta, punainen/musta, keltainen/sininen,
valkoinen/sininen
Vaihda vareja F2-ndppaimella. (Vaihto + fn + F2 vaihtaa
takaisinpain.)
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fn + F3

fn + F5

fn + Vaihto + F5

fn + Alt + F5

fn + Alt + Vaihto + F5

fn + F6

Negatiivikuva, vahvistettu kontrasti

Keinovarit: musta/valkoinen, musta/keltainen,
musta/vihrea, musta/punainen, sininen/keltainen,
sininen/valkoinen

Vaihda vareja F3-ndppaimella. (Vaihto + fn + F3 vaihtaa
takaisinpain.)

Ota kuva

Avaa kuvien tallennusikkuna painamalla fn + F5 -
nappainta. Toiminto ehdottaa tiedostonimea (jossa on
nykyinen paivamaara ja kellonaika) ja kansiota
(MagniLink) automaattisesti. Tallenna kuva painamalla
Enter-nappainta. Jos haluat tallentaa kuvan toiseen
sijaintiin, eri nimella tai eri muodossa (vakiomuoto on
JPG), voit muuttaa asetuksia manuaalisesti.

Ota kuva nopeasti

Voit ottaa kuvan suoraan maarittamatta tiedoston
nimea tai tallennuskansiota painamalla fn + Vaihto +
F5. Komento tallentaa kuvan MagniLink-kansioon tai
aiemmin F5-ndppaimella valittuun kansioon.

Kaynnista tai pysayta videotallennus

Avaa videon tallennusikkuna painamalla fn + Alt + F5 -
nappainta. Toiminto ehdottaa tiedostonimea (jossa on
nykyinen paivamaara ja kellonaika) ja kansiota
(MagniLink) automaattisesti. Tallenna video painamalla
Enter-nappainta. Jos haluat tallentaa videon toiseen
sijaintiin, eri nimella tai eri muodossa, voit muuttaa
asetuksia manuaalisesti. Lopeta videon tallennus
painamalla fn + Alt + F5 uudelleen.

Kéynnista nopea videotallennus

Nappainten fn + Alt + Vaihto + F5 kdynnistaa suoraan
videon tallennuksen ilman tiedostonimen tai
tallennuskansion maarittamista. Komento tallentaa
videon MagniLink-kansioon tai aiemmin kaytossa
olleeseen kansioon.

Tallennettujen kuvien katselu

Voit tarkastella tallennettuja kuvia painamalla fn + Fé.
Merkitse naytettava kuva ja paina sitten Enter-
nappainta tai valitse Avaa. Tavallisesti kuva avautuu
Macin oletusarvoiseen kuvankatseluohjelmaan, jossa
kuvaa voi esimerkiksi suurentaa.
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fn + Vaihto + F6

fn + Alt + F6

fn + Alt + Vaihto + F6

fn + F8

fn + Alt + F11

Nuoli yl6s
Nuoli alas

Alt + O

Nuoli vasemmalle
Nuoli oikealle
Alt + Nuoli vasemmalle

Alt + Nuoli oikealle

Viimeksi otetun kuvan suora katselu

Avaa viimeksi tallennettu kuva painamalla fn + Vaihto +
F6. Jos ohjelman kayttokerralla ei ole tallennettu kuvia,
toiminto on sama kuin nappaimilla fn + Fé6.

Tallennettujen videoiden katselu

Voit katsella tallennettuja videoleikkeitd painamalla fn +
Alt + F6. Merkitse naytettava video ja paina sitten
Enter-nappainta tai valitse Avaa. Video avautuu
oletuskatseluohjelmaan.

Viimeksi tallennetun videon suora katselu
Avaa viimeksi tallennettu video painamalla fn + Alt +
Vaihto + Fé. Jos ohjelman kayttokerralla ei ole

tallennettu videoita, toiminto on sama kuin nappaimilla
fn + Alt + Fé6.

Ennalta maaritetyt ndyton jakotilat

Vaihda jakotiloja painamalla fn + F8. Jos kaytdssa on
useita nayttoja, jakotilat vaihtuvat kaikissa naytoissa
alkaen ensisijaisesta naytosta. lkkunaa voi saataa hiirella
tai Mac OS X:n yleisilla komennoilla. (fn + Shift + F8
vaihtaa taaksepain)

Oletusasetusten palautus

Paina fn + Alt + F11, kun haluat palauttaa
oletusasetukset (normaali ikkuna, luonnolliset varit ja
normaali kirkkaus).

Lahenna
Loitonna

Yleiskatsaus

Vaihtaa yleiskuvatilaan. Kamera loitontaa ja nakyma on
videoikkunan keskella. Poistu yleiskuvatilasta
painamalla nappainyhdistelmaa uudelleen.

Vahenna kirkkautta
Lisda kirkkautta
Kohdistusviiva vasemmalle/yl6s

Kohdistusviiva oikealle/alas
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Alt + A Aina paéllimmaisena -tilan vaihto
Nappainyhdistelma vaihtaa sovellusikkunan Aina
paallimmaisena -tilaa. Aktiivisena kameran
sovellusikkuna on aina muiden ikkunoiden paalla.
Talldin kameran sovellusikkuna on nakyvissa, vaikka
kohdistus ei olisikaan siina, jolloin se tavallisesti olisi
toisen sovellusikkunan peittama. Tama mahdollistaa
esimerkiksi kirjoittamisen tekstinkasittelysovelluksessa
samalla, kun tarkastellaan kameran kuvaa

Cmd + M Minimoi sovelluksen

Alt + R Kiertdd kamerakuvaa myotapaivaan
Joka kerta kun tata nappainyhdistelmaa painetaan,
kamerakuva kiertyy 90° myo6tapaivaan (90°, 180°, 270°,
0°).

Vaihto + Alt + R Kiertda kamerakuvaa vastapaivaan
Joka kerta kun tata nappainyhdistelmaa painetaan,
kamerakuva kiertyy 90° vastapaivaan (270°, 180°, 90°,
0°).

Alt + 1 Kamerakuvan peilaus
Voit peilata kamerakuvan painamalla Alt + I. Tama on
katevaa, kun kameraa kaytetaan esimerkiksi
suurentavana meikkipeilina.

Alt + F Pysayta kamerakuva
Tata nappainyhdistelmaa painamalla kamerakuva
pysahtyy, kunnes nappainyhdistelmaa painetaan
uudelleen.

Alt +J Automaattitarkennus paalle / pois paalta
Painamalla taté nappainyhdistelmaa voit lukita
automaattitarkennuksen nykyiseen asentoon.
Toimintoa voi kayttaa esimerkiksi kirjoitettaessa kasin,
jotta kasi tai kyna ei hairitse tarkennusjarjestelmaa.
Toinen painallus palauttaa automaattitarkennuksen
kayttoon.

Vaihtonappain + nuoli ylds Pienenna tarkennusetaisyytta

Vaihtondppain + nuoli alas Lis&da tarkennusetaisyytta

Alt + H Piilotusvalikot
Alt + miinusmerkki Pienenna valikon kokoa
Alt + plusmerkki Suurenna valikon kokoa
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Cmd +, Avaa asetusikkunan
Tama on yleinen tapa asetusikkunan avaamiseksi Mac-
sovelluksessa.
Cmd+? Avaa kayttooppaan

Nappéainyhdistelmé avaa kéyttdoppaan pdf-tiedostojen
oletuskatseluohjelmassa.

Seuraavat toiminnot ovat kaytettavissa vain OCR-toimintoa tukeville

kameroille.

fn + F4

fn + Alt + F4

fn + Alt + F4

fn + Vaihto + Alt + F4

Alt + 3

Alt + 4

Askelpalautus

OCR-kasittely

Tama komento ottaa kuvan OCR-kasittelya varten.
Taman jalkeen ohjelma siirtyy tekstinakymaan ja lukee
OCR-kasitellyn tekstin daneen. Jos tekstinakymassa on
jo tekstia, se korvataan OCR-muunnoksessa syntyneella
tekstilla.

Kaynnistéd OCR ja lisaa teksti

Toimii edellisen komennon tavoin, mutta OCR-
muunnoksessa syntynyt teksti lisatdan aikaisempaan
tekstiin.

Ota kuva (ilman OCR-tekstintunnistusta)

Tama komento ottaa kuvan ilman OCR-kasittelya.
Sitten on mahdollista valita hiirella kuvan osat, jotka
haluat OCR-kasittelyyn.

Lisda kuva (ilman OCR-tekstintunnistusta)
Toimii kuten edellinen komento, mutta kuva lisatdan
uudelle sivulle.

Edellinen sivu
Jos olet skannannut useita sivuja, siirryt edelliselle
sivulle.

Seuraava sivu
Jos olet skannannut useita sivuja, siirryt seuraavalle
sivulle.

Poistaa valitun sivun
Jos useita sivuja on skannattu, poistat valittuna olevan
sivun.

Alt + L Koko kuva
Vaihtaa nakyman kokokuvasta rajattuun kuvaan ja
painvastoin.
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Alt+ S

fn + Ctrl + Alt + F5
fn + Ctrl + Alt + F6
Cmd + C

Cmd+V

Cmd + Alt+V

Sarakkeenvalitsimen valinta

Ottaa sarakkeenvalitsimen kayttoon tai poistaa sen
kaytosta. Kun sarakkeenvalitsin on kaytossa, vain
sarakkeenvalitsimen leikkaama teksti OCR-tunnistetaan.

Tallenna asiakirjoja
Avaa asiakirjoja

Tekstin kopioiminen

Kopioi kaikki teksti tekstinakymasta leikepoydalle.
Sitten voit liittaa leikepoydan sisallon toiseen
ohjelmaan, kuten tekstinkasittelyohjelmaan.

Liita teksti

Jos kayttaja on kopioinut tekstia toisesta ohjelmasta,
teksti voidaan liittaa tekstinakymaan. Tama komento
korvaa aikaisemman tekstin.

Liita ja lisaa teksti

Toimii edellisen komennon tavoin, mutta teksti lisataan
aikaisempaan tekstiin.

Vaihda kamera- ja tekstindkyman valilla
Jos teksti on OCR-kasitelty, tdméa komento vaihtaa
kamera- ja tekstindkyman valilla.

Nayttotila

Vaihtaa OCR-kasitellyn tekstin nayttotilaa. Kaytettavissa
olevat nayttétilat ovat: "page view" (sivunakyma),
"word view" (sananakyma), "image view",
(kuvanakyma) seka "image and row" (kuva ja rivi).

Aanetdn tila

Vaihtaa d3nettémaan tilaan. Aidnettdmié tiloja on kaksi.
Toisessa teksti kulkee vaakasuuntaisella rivilla ja
toisessa pystysuuntaisessa sarakkeessa.

Aloita/keskeyta lukeminen
Ellei lukeminen ole kaynnissa, lukeminen alkaa. Muussa
tapauksessa lukeminen keskeytyy.

Lopeta lukeminen
Tama komento lopettaa lukemisen. Seuraavaksi
lukeminen alkaa taas tekstin alusta.
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3 Lue edellinen
Taman komennon avulla kayttaja voi siirtya tekstissa
taaksepain. Jos lukutilaksi valitaan lause, voit siirtya
tekstissa taaksepain lause kerrallaan. Jos lukutilaksi
valitaan sana, voit siirtya tekstissa taaksepain sana
kerrallaan. Jos lukutilaksi valitaan merkki, laite lukee
yhden merkin aina, kun painiketta painetaan.

4 Lue seuraava
Taman komennon avulla kayttaja voi siirtya tekstissa
eteenpain. Jos lukutilaksi valitaan lause, voit siirtya
tekstissa eteenpain lause kerrallaan. Jos lukutilaksi
valitaan sana, voit siirtya tekstissa eteenpain sana
kerrallaan. Jos lukutilaksi valitaan merkki, laite lukee
yhden merkin aina, kun painiketta painetaan.

5 Vaihda lukutilaa
Tama komento valitsee lukutilan, jota kaytetaan Lue
edellinen tai seuraava -komennon kanssa. Tilat ovat
merkki, sana, lause, nakyma tai tekstikappale.
Valittavissa olevat tilat riippuvat nayttotilasta.

6 Hitaammin
Hidastaa lukunopeutta.

7 Nopeammin
Lisaa lukunopeutta.

8 Vahenna aanenvoimakkuutta
Vahentdd d3nenvoimakkuutta.

9 Lisaa aanenvoimakkuutta
Lisaa aanenvoimakkuutta.

0 Seuraava aani
Vaihtaa seuraavaan asennettuun lukudaneen. Tama
komento myds vaihtaa OCR-ohjelman kielen uuden
aanen kieleksi.

Miinus Pienenna fonttikokoa
Plus Suurenna fonttikokoa
A Paneroi vasemmalle

(jos dokumentti on suurennettu)

D Paneroi oikealle
(jos dokumentti on suurennettu)

wW Paneroi ylospain
(jos dokumentti on suurennettu)
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S Paneroi alaspain
(jos dokumentti on suurennettu)

8.4.3 Eleet

Jos tietokoneessa on monikosketusohjain, joitakin toimintoja voidaan
kayttaa sen avulla.

Suurentaminen ja pienentaminen

Aseta kaksi sormea kosketusalustalle. Viemalla sormia lahemmas toisiaan
voit pienentaa kuvaa ja viemalla sormia kauemmas toisistaan voit
suurentaa sita.

Kameran kuvan kdéntaminen
Voit kaantaa kameran kuvaa asettamalla kaksi sormea kosketusalustalle ja
tekemalla niilla kiertavan liikkeen.

8.4.4 Hiirelld kaytettavat toiminnot
Tiettyja toimintoja voi kayttaa hiirella.
Kameratilassa.

e Vieritysrullaa vierittamalla voit lahentaa kuvaa.
tekstitilassa.
e Painamalla hiiren vasemmanpuoleista painiketta ja merkitsemalla
tekstin, jonka haluat OCR-tekstintunnistukseen.

e Vierittamalla vieritysrullaa voit lahentaa kuvaa ja vaihtaa
fonttikokoa.

e \oit saataa kuvaa vaakasuunnassa pitamalla vieritysrullan alhaalla ja
siirtamalla sitten hiiren kohdistinta (jos kuva on suurennettu).

Dokumentin voi avata vetamalla se sovellukseen.
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8.4.5 Tieto- ja asetusikkuna

Tieto- ja asetusikkunassa on useita valilehtia, jotka sisaltavat
asetusvaihtoehtoja seka tietoja sovelluksesta.

8.4.5.1 Tietoja sovelluksesta

L ] Window

Tietoja | Tietoja

Sovellus

— , Low Vision International
%J MagniLink MacViewer
Tellanniis MagniLink S FHD

Pikavalinnat

Sarja: 007007 Aktivoi lisenssi

Fuhe Tama ohjelma on suojattu tekijanoikeuslailla.

OCR Taman ohjelman luvaton toisintaminen tai
jakelu voi johtaa hyvitys- ja rikosvastuuseen.

EUC

Tassa valilehdessa on ohjelmiston versio- ja lisenssitiedot. Taalla voi myos
aktivoida lisenssin.
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8.4.5.2 Application Settings (Sovellusasetukset)
L indow
Tietoja Sovellus
Sl Jakaotilat
Video
Tallennus =
Pikavalinnat e
Puhe Ka:zenra - valikkoryhmat -
OCR @ e 3 video
EUC _ ::r:\‘;:::tlnen tarkennu ;c::nnot
Jaetun nayton tila
Voit valita haluamasi tilan valitsemalla jaetun nayton tilan.
Valikon koko
Voit muuttaa valikkojen ja painikkeiden kokoa tasta.
Kamera - valikkoryhmat
Voit valita, mitka painikeryhmat nakyvat kameravalilehdella.
OCR - valikkoryhmat
Voit valita, mitka painikeryhmat nakyvat OCR-valilehdella.
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8.4.5.3 Video Settings (Videoasetukset)

@ Window

Tietoja Video

Sovellus MagniLink AIR Duo: Reading camera

Tarkkuus

Video 1280 x 720 2]

Kuvataajuus
Tallennus 60 Hz

Laatu

Pikavalinnat =

Puhe

Oletus

OCR

EUC

Resolution (Tarkkuus)

Valitse kameran eri tarkkuusasetukset. Kaytettaessa tarkkuutta 1280x720
virkistystaajuus voidaan asettaa arvoon 60 Hz. Tarkkuudella 1920x1080
vain 30 Hz on mahdollinen.

Kuvataajuus

Taman asetuksen avulla kayttaja voi rajoittaa virkistystaajuutta. Paras
videokuvan laatu saadaan 60 Hz:n virkistystaajuudella, mutta
virkistystaajuudeksi on ehka asetettava 30 Hz, jos kaytossa olevan
tietokoneen suoritusteho ei ole riittava.

40 Kayttéohje 79440849 | MagniLink PRO - Mac



MagniLink PRO - Mac LV

8.4.5.4 Recording Settings (Tallennusasetukset)

[ Window

Tietoja Tallennus

Sovellus :
- Rajoita tallennuksen pituutta

Video Pituus minuuteissa
10 min

Tallennus

Kuvataajuus

30 Hz
Pikavalinnat

Puhe

Oletus

OCR

EUC

Rajoita tallennuksen pituutta
Aktivoi tama toiminto, jos haluat rajoittaa tallennuksen pituutta.

Pituus minuuteissa
Jos valitset tallennuksen pituuden rajoituksen, voit asettaa minuutit tassa
(1-60 minuuttia).

Kuvataajuus

Tallennuksen kuvataajuus eli sekunnin kuluessa tallennettavien kuvien
maara voidaan valita valita 10 -30. Alhainen kuvataajuus huonontaa
videotallennuksen laatua, mutta vaatii vahemman levytilaa.

Aidnen tallentaminen
Jos tietokoneessa on mikrofoni (sisdinen tai ulkoinen), videotallenteeseen
voidaan lisata aani.
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8.4.5.5 Short cut commands (Pikavalintakomennot)

@ Window
Tietoja Pikavalinnat
Sovellus Yleinen
Video Luonnolliset varit F1
Seuraavat positiiviset varit F2
Tallennus Edelliset positiiviset virit Shift+F2
=y Seuraavat negatiiviset varit F3
: Pimﬁnnat Edelliset negatiiviset virit Shift+F3
Puhe Lisaa suurennusta Nuoli ylés
Vahenna suurennusta Nuoli alas
OCR Lisaa kirkkautta Nuoli oikealle
Vahentaa kirkkautta Nuoli vasemmalle
EUC Aina ylh&lla Alt+A
Avaa kayltoopas Cmd+?
Asetukset Cmd+,
Oletus Alt+F11
Pienenna ikkuna Cmd+M
Seuraava nakyma F8

Sovelluksen pikavalintakomentoja voidaan muuttaa tassa. Jos haluat
muuttaa pikavalintakomentoa, siirry muutettavan komennon kohdalle
sarkaimella ja anna uusi nappainyhdistelma. Jos yhdistelma on jo
kaytossa toisessa komennossa, toinen komento tyhjennetaan. Toisen
komennon muuttaminen edellyttaa uuden nappainyhdistelman
antamista.

42 Kayttéohje 79440849 | MagniLink PRO - Mac



MagnilLink PRO - Mac LV o

8.4.5.6 Puheasetukset

[ Window

Tietoja Puhe

Sovellus

Adni

Video Fiona englanti (skotlanninenglanti) & +/

Adnenvoima

Tallennus 30/%

5 @ N
Pikavalinnat It 296

Puhe Oletus

OCR

EUC

Aani

Jos kaytettavissa on useita eri aania, voit valita niista haluamasi.

+ /-

Avaa uuden valintaikkunan, jossa voit valita kaytettavissa olevat aanet.

Aanenvoimakkuus
Aianenvoimakkuuden maarittaminen.

Nopeus
Puhenopeuden maarittaminen.
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8.4.5.7 OCR Settings (OCR-asetukset)

[ Window

Tietoja OCR

Sovellus

Fontti

. Arial
Video
L4 Saraketila

Tallennus 7 Aloita puhe OCR-tunnistuksen jalkeen

Automaattinen kielentunnistus

Pikavalinnat

Oletus

Puhe

OCR

EUC

Kirjasinlaji
Kayttaja voi valita kirjasimen OCR-kasitellyn tekstin tarkastelua varten.
Kirjasimen valinta ei vaikuta OCR-kasittelyyn.

Saraketila
Kun tama asetus on kaytossa, OCR-ohjelma kasittelee tekstin palstoina.
Tama on hyodyllista kasiteltaessa sanomalehtitekstia.

Aloita puhe OCR-tunnistuksen jalkeen
Jos tama valintaruutu valitaan, tekstin lukeminen aloitetaan
automaattisesti, kun kuvan OCR-kasittely on valmis.

Automaattinen kielentunnistus

Kun toiminto on kaytossa, sovellus yrittaa tunnistaa tekstin kielen ja
vaihtaa aanen havaittuun kieleen. Automaattinen kielentunnistus kayttaa
puheasetuksissa kayttoon otettujen aanten kielia.
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LW Eo

8.4.5.8 EUC

e

Tietoja

Sovellus

Video

Tallennus

Pikavalinnat

Puhe

OCR

Window

EUC

Keinovaril t

o 4 % Positiivin  E3 Positiivine £ Positiivin
) Negatiivir [ Negatiivie ) Negatiivir ) Negatiivit I Negatiivin £ Negatiivir

Lisaa vari Vakiovarit

-4 Harmaasdvyasteikko

Ohjainviiva Rajoitin

Ohjainviiva - paksuus

EUC

Ohjainviiva - vari

Suurennus

0x0 Ox78C0

Tallenna ja kiynnista uudelleen

Kamera voidaan konfiguroida tassa valilehdessa. Jos haluat tallentaa
kameraan tehdyt muutokset, valitse “Tallenna ja kaynnista uudelleen”.
Kun teet nain, kamera kaynnistyy uudelleen ja konfiguraatioon tehty

muutos tallentuu.

Keinovarit

Kameran keinovarit voi poistaa tai muuttaa.

e Voit poistaa variyhdistelman painamalla X-painiketta.

e Voit lisata variyhdistelman painamalla Enter-painiketta.

e Voit vaihtaa variyhdistelman painamalla jotain kolmikulmaista
aluetta, jolloin ohjelma tuo esiin varivalintaikkunan. Valitse varit ja
napsauta OK-painiketta.

e Jos haluat poistaa joko positiivisen tai negatiivisen komponentin.
Valitse valintaruutu Positiivinen tai Negatiivinen.

e Jos haluat palauttaa varit, paina Standard-painiketta.

Harmaasavyasteikko

Valitse tama vaihtoehto, jos haluat harmaasavyasteikon kayttoon.
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Ohjainviiva
Aseta ohjainviivan koko ja vari ja valitse, haluatko kayttaa sita tai palkkia
tai molempia.

Suurennus
Aseta suurimman ja pienimman suurennoksen arvo.

8.4.6 OCR-kasittelyn laatu

Seuraavat seikat ovat tarkeita OCR-muunnon parhaan mahdollisen
laadun varmistamiseksi.

e Varmista, etta kaytossa on riittava suurennus. Jos teksti on hyvin
pientd, OCR-muunnon tulokset ovat heikkoja. Pienin suositeltu
fonttikoko on 12 lukukameran pienimmalla suurennusasetuksella.

e OCR-ohjelmalla voi olla vaikeuksia joidenkin fonttien lukemisessa.
e On tarkeas, etta tekstin kontrasti on riittavan voimakas.

e On tarkeas, ettda OCR-toiminnon kieli on sama kuin tekstin kieli.

46 Kayttéohje 79440849 | MagniLink PRO - Mac



MagniLink PRO - Mac LV 2o

9 Ergonomia

Lukukamera on nyt kayttévalmis. On tarkeaa, etta MagnilLinkin tyopiste
on miellyttava ja ergonominen ja etta istuma-asento on oikea. Nain
varmistetaan, etta kameraa voidaan kayttaa pitkaan rasittamatta niskaa ja
selkaa.

Ota huomioon seuraavat asiat:

Sijoita tuoli lhelle poytaa, jolle laite on asetettu. Al3 istu liian pitkia
aikoja yhtajaksoisesti. On suositeltavaa kayttaa toimistotuolia, jonka
korkeus on saadettavissa.

Istuimen on oltava sellaisella korkeudella, etteivat jalat puudu. Hyva
istuma-asento on sellainen, jossa jalat ovat 90 asteen kulmassa ja
lepaavat lattiaa vasten.

Lukupoydan tulisi olla sellaisella korkeudella, etta kasivarret voivat
levata vaakasuorassa poydalla. On tarkeaa, ettei poyta ole liian
korkea tai matala. Ihanteellinen korkeus on sellainen, jossa naytto
on hieman silmien tason alapuolella ja mahdollisimman
kohtisuoraan kayttajan edessa.

Suojaa auringonvalolta. Kattolamppujen, poytalamppujen ja
ikkunasta tuleva valo voivat aiheuttaa heijastuksia nayttoon. Tasta
syysta kayttopiste kannattaa valita niin, ettei valo kohdistu suoraan
nayttoon tai kayttajaan.

Laitteen pitkaan kestava kaytto sisaltaa toistuvien likkeiden riskin ja
sen tuomaa kipua niskaan, hartioihin ja selkaan. Myos silmat voivat
vasya nayton pitkaaikaisesta tuijottamisesta.
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10 Vianmaaritys
Naytossa ei nay kuvaa jarjestelman kaynnistamisen jalkeen:

e Tarkista, etta virta on paalla.

e Tarkista, etta kaikki liittimet on kytketty asianmukaisesti kohdan
Asennus mukaisesti.

LED-valo palaa punaisena viisi sekuntia.

o Akku on ladattava. Lataa akku kytkemalla verkkovirtasovitin
laitteeseen.

Jarjestelmaa ei voi kaynnistaa, ja virtapainike vilkkuu (oranssi/punainen).

e Nollaa jarjestelma painamalla virtapainiketta yli kuuden sekunnin
ajan.
Al3 koskaan irrota laitteen kuoria tai koteloa laitteen korjaamiseksi itse.
Mikali laitteessa ilmenee toimintahairidita, ota yhteytta paikalliseen
jalleenmyyjaan.
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11 Tekniset tiedot

Suurennus, lukukamera
Kameran resoluutio

Nayton resoluutio

Tietokoneen resoluutio

Akun toiminta-aika
Akun latausaika

Akun takuuaika

Mitat kokoon taitettuna
Mitat avattuna

Paino

Virtalahde

Hyvaksyttava lampatila-alue

1,1-70x (23" naytto)
Full HD (1920x1080)

1366x768 (18,5") laajakuva (16:9)
1920x1080 (23") laajakuva (16:9)

1280x720, 60Hz
1920x1080, 30 Hz

5-9 tuntia

2,5 tuntia

1 vuosi

33x47x17 cm
33x38x52 cm

4,2 kg

Akku tai verkkovirta

Kuljetus ja sailytys =20 °C — +60 °C
Kaytto: +5...+35 °C
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Vanhojen séhko- ja elektroniikkalaitteiden havittaminen (voimassa EU-maissa ja
muissa Euroopan maissa, joissa on kaytossa erityinen kerdysjarjestelma)

Tama tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, ettei tuotetta saa
kasitelld kotitalousjatteena. Sen sijaan tuote on toimitettava asianmukaiseen séhko- ja
elektroniikkalaitteiden kierratyskeskukseen. Havittamalla laitteen asianmukaisesti
autat ehkaisemaan sellaisia mahdollisia ymparisto- ja terveyshaittoja, joita taman
tuotteen epaasianmukaisesta havittamisesta voi seurata. Materiaalien kierrattaminen
auttaa saastamaan luonnonvaroja. Jos haluat lisatietoja taman tuotteen
kierrattamisesta, ota yhteytta kunnalliseen jateneuvontaan, jatehuoltoyhtioon tai
tuotteen myyneeseen liikkeeseen.
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12 Vaatimustenmukaisuusilmoitus
DECLARATION OF CONFORMITY
Manufacturers name: LVi Low Vision International AB
Manufacturers Address: Verkstadsgatan 5
$-352 46 Vixjo
Sweden
Web: http://www.lvigiobal.se
SRN (Single Registration Number): SE-MF-000004178
Basic UDI-DI (GMN): 7330724MLPROY9
Brand name or trademark: Magnilink
Product code: ML-PRO-FHD-
Classification: Class 1
Type of equipment: Reading Aid
Conformity assessment route: LVI Low Vision International AB uses the following

procedures for the CE-labeling of their products
according to the Regulation MDR 2017/745:

Class [1]: EC conformity declaration according to
Annex | + Annex If +Annex Vit

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of LVI Low Vision International AB. We
hereby declare that he medical device(s) specified above meet the provision of the Regulation {EU) MDR
2017/745 for medical devices. This declaration is supported by the Quality System approval to ISO 2001
issued by Intertek. All supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer.

X Manufacturer [] Manufacturer's authorized representative
. /i \ "
Date Signature ~\ Position
10 0
20-05-2021 \4'/‘*“' i‘i‘*‘/"”*--‘ Managing Director
LN | A ]
Clarification

Henrik Blomdahl
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