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Flexibles System

MagniLink AIR ist ein flexibles Kamerasystem zur Deckenmontage, das
den Nutzern den Alltag erleichtert. Die Kameras sind motorgesteuert
und Ubertragen das Signal an eine Software. Die Steuerung kann tber
Maus, Tastatur, Touchscreen oder ein Bedienelement erfolgen. Nur an
einen Bildschirm oder wahlweise PC angeschlossen, konnen Uber die
Bildteilungsfunktion Bilder von zwei Kameras gleichzeitig angezeigt
werden. Durch die Deckenmontage entsteht wirklich Platz auf dem Tisch!

Das System ist folgendermal3en aufgebaut:

€D MagniLink AR Uno @ MagniLink AIR Duo
Kamera zum kabellosen Ubertragen Zwei-Kamera-System mit einer Distanz-
des Bildes. kamera und einer Lesekamera zum

kabellosen Ubertragen der Bilder.
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Magnilink-Lesekamera e OCR/TTS
Es kénnen verschiedene Entscheiden Sie sich fir eine
MagniLink-Kameras an das . ' zusatzliche Text-in-Sprache-

System angeschlossen werden. Funktion, um Texte anzuhéren.

Der Framegrabber tbertragt das @  Bildteilung zwischen MagnilLink S
Projektor-Bild auf den Bildschirm und MagniLink AIR Distance

einer deckenmontierten Kamera




I\/Iagn iILink AIR —individuell anpassen

Jeder Benutzer ist anders und hat individuelle Bedirfnisse. Um den
Benutzer bestmaoglich unterstiitzen zu konnen, ist ein anpassbares
Kamerasystem wichtig. Sie wahlen aus einer Reihe praktischer Optionen
aus und stellen damit Ihr MagnilLink AIR-Kamerasystem zusammen.

= Hauptkomponente

=Zubehor

MagniLink AIR Uno
Ein Kamera-System zur Deckenmontage, das sich sowohl als Lese- und als Distanz-
kamera nutzen lasst. Das Kamerabild wird kabellos Ubertragen.

MagniLink AIR Duo

Zwei-Kamera-System zur Deckenmontage. Die Kamerabilder werden kabellos tber-
tragen. Ein Kamerabild wird typischerweise als Lesekamera verwendet, wahrend die
zweite Kamera als Raum- bzw. Tafelkamera fungiert.

MagnilLink AIR Distance

Eine kabelgebundene FullHD Tafel-/Raumkamera zur Montage an einer Tischkante.
Diese Kamera eignet sich auch zur Kombination mit anderen LVI-Kamerasystemen,
z.B. MagnilLink S oder MagniLink Pro.

MagniLink AIR Framegrabber” (fir MagniLink AIR Uno/Duo)

Dieses Zubehor erfasst Bilder einer externen Bildquelle, z. B. von einem Projektor

oder einem Smartboard. Das erfasste Bildsignal wird direkt an die Software weiter-
geleitet und kann dann individuell vergroBert oder im Kontrast angepasst werden.

MagnilLink — Kontrollgerat

Das Herzstiick des MagniLink AIR -Systems steuert sozusagen als Hardware-Split fir
den Benutzer ohne Computer individuell die Bildwiedergabe auf einem (optionalen)
Monitor. Lieferung selbstverstandlich mit vorinstallierter Software und Bedienele-
ment zur Steuerung. Tastatur und Maus sind ebenfalls erhaltlich.

OCR/TTS

Die Text-in-Sprache-Funktion (TTS) ist als Option verfligbar. Sie ermdglicht die OCR-
Verarbeitung und wiedergeben von erfasstem Text. Verschiedenen Wiedergabemodi
stehen zur Verfligung. Selbstverstandlich wird die jeweilige Textstelle hervorgehoben
und bei der Wiedergabe mit der Sprache synchronisiert. Sich

den Text parallel zum Lesen vorlesen zu lassen, ermoglicht / - 3 Y
eine hohere Lesegeschwindigkeit, ein verbessertes Lesever-
standnis und mehr Ausdauer beim Lesen. Der OCR-behandelte e ol
Text kann zudem bearbeitet und abgespeichert werden. j " C%i
*Dieses Zubehor passt zu MagniLink AIR Uno/Duo. Modernes Bedien- .
Funktioniert nicht mit MagniLink ChromeViewer. element zur Steuerung

** Nur mit PC/MagnilLink PCViewer
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