
URANFILTER

Byggmått filterbehållare, mm

AnslutningModell Art.nr. Höjd Bredd Djup

U50 100860 1429 310 310 G20

U75 101800 1585 335 335 G20

U100 101820 1850 369 369 G20

U150 101840 1890 420 420 G25

U200 101860 1960 469 469 G32

Hastighet (Bv/h): 40 Spolflöde Backspolningsvolym Index

Modell l/min l/min(2,5bar) liter m3/U

U50 34 8,5 398 1 000 000

U75 43 10 638 1 500 000

U100 62 12 939 2 000 000

U150 82 16 1297 3 000 000

U200 108 20 1729 4 000 000

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Funktionsbeskrivning
Vattnet passerar filtermassan som absorberar uran. 

För att motionera filtermassan och undvika kanalbildningar 
returspolas filtermassan efter specifika intervaller.  
Hur ofta beror på vattnets egenskaper samt beräknad 
vattenförbrukning. 

Byte av filtermassor sker när filtermassan har nått sin 
mättnadsgrad.

Uranfilter som tar bort förhöjda halter  
av föroreningen uran med effektiv  
jonbytarmassa. 

Fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Ingår i leverans
	 Filterbehållare i glasfiber

	Tidstyrd automatik för backspolning

Tekniska fakta
Maxtryck/PN..................................................6 bar 
Pumpstarter per dygn:...............................max 15 st. 
Arbetstemperatur:...................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs............................... Ja

Elanslutning för automatik...................... 230 V 50 Hz
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Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Uranfilter
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