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VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ AQUA EXPERT

Vi vill forma varje droppe vatten, oavsett ändamål, 
och tillsammans med er leda det fram till våra  
kunder. Det är i vårt samarbete vi kan skapa  
”Ett pålitligt flöde av klarhet”.

I Sverige är ca 1 200 000 permanentboende, eller nära 15% av befolkningen beroende  
av vatten från en egen brunn och ungefär lika många fritidsboende enligt SGU (Sveriges
geologiska undersökning). Under 2007 och 2008 genomfördes ett projekt av SGU och 
Socialstyrelsen, för att kartlägga vattenkvaliteten i de enskilda vattentäkterna. 

Resultat visar på att endast cirka 20 procent av alla enskilda brunnar hade tjänligt vatten.  
Ungefär lika stor andel hade otjänligt dricksvatten. Det har fortfarande inte blivit bättre,  
och det måste vi ändra på!

En enskild brunnsägare ansvarar själv för att vattnet uppvisar en god kvalité, men många
har varken kunskap eller möjligheter att ta hand om problemen på egen hand. Det är  
där ni som installatör och vi som leverantör kan leda våra kunder till att känna tillit till sitt 
vatten igen. För vår övertygelse är att vatten bara ska finnas där, utan att behöva känna  
oro för dess kvalité.

VAD JOBBAR VI MED
Vi formar det bästa vattnet för ändamålet, med kundunika filtersystem,  
genom ett utvecklande och aktivt samarbete med landets VVS installatörer  
och brunnsborrare, där vi tillsammans leder fram varje droppe vatten.

HUR GÅR VI TILLVÄGA
Vi utvecklar aktivt och ansvarsfullt våra produkters pålitliga design  
med klarhet i sinnet.

VARFÖR DÅ?
Vi är övertygade om att tillit endast kan skapas genom klarhet.

VAD VILL VI?
Vi vill forma varje droppe vatten, oavsett ändamål, och leda det framåt  
genom våra partners.

VARFÖR VILL VI DET?
Vi vill att alla ska kunna lita på vattnet, oavsett vad det ska användas till.
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VÄLJ AQUA EXPERT

FRI FRÅN  
KEMISKA TILLSATSER

GARANTIER FÖR  
ETT TRYGGT KÖP

KONSTRUERAD  
FÖR ENKEL SERVICE

MADE IN VÄXJÖ

BACKSPOLAR  
MED HJÄLP AV LUFT  
FÖR MINSKAD  
VATTENÅTGÅNG
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NATURLIG RENING AV VATTNET

SERVICEVÄNLIGA FILTER 

SNÄLL MOT DITT AVLOPP

SVENSKTILLVERKAD  
– I SMÅLAND

AQUA EXPERTS GARANTIER 

DÄRFÖR SKALL 
DU VÄLJA  
AQUA EXPERT
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RENT VATTEN I BRUNNEN – STEG FÖR STEG

 1. VATTENPROV

 2. ANALYS

 3. GENOMGÅNG

 4. OFFERT

 5. SAMTAL

 6. ORDER 

 7. NÖJD KUND

Vill du också samarbeta med oss?  
Registera dig som partner/återförsäljare  
på www.aquaexpert.se/partner
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1. Allt börjar med ett vattenprov.  
 Aqua Premium Box finns för beställning på www.aquaexpert.se.

2. Vattnet analyseras i laboratoriet hos vår samarbetspartner  
 Eurofins – ett ackrediterat laboratorium.

3. En av våra experter ringer upp kunden för genomgång  av 
 analysen och går igenom kundens behov och förutsättningar.

4. Vi skickar en offert, tillsammans med analyssvar och faktablad,  
 skickas till din kund, samt en kopia till dig som återförsäljare.

5. Offerten följs upp med ett telefonsamtal för att höra om kunden  
 har några frågor.

6. När ordern är lagd går leveransen snabbt. 
 Vi kan leverera direkt till dig eller din kund.

7. Rätt filter korrekt installerat ger den bästa lösningen och  
 en nöjd kund. Det är den bästa reklamen både för oss på  

 Aqua Expert och för dig som återförsäljare.

ETT SAMARBETE 
SOM GER EN  
NÖJD KUND
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GARANTIER 
SOM GER  
TRYGGHET  
FÖR DIN KUND

Vi lägger stor vikt i att du och din kund ska känna sig nöjda 
med vår garantihantering. Därför är det viktigt för både dig 
som installatör och för din kund att vi arbetar tillsammans 
för att hitta det som ligger till orsak för just ditt ärende.

Våra garantier är bland branschens bästa och det är  
vi stolta över. Vi arbetar med ständiga förbättringar  
vilket kräver identifiering och ett aktivt förebyggande 
av avvikelser.

För att garantierna skall gälla så skall de installeras 
av dig som är återförsäljare.

Läs våra kompletta garantivillkor på www.aquaexpert.se

AQUA EXPERTS GARANTIER
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M AT E R I A LGA R A N T I

	Vi lämnar hela 20 år korrosionsgaranti på de 
rostfria kärl vi själva tillverkar.

	Vi står för demonteringskostnaderna och nytt 
material vilket vi är ensamma om som leverantör.

ÅT E R KÖ P S GA R A N T I

	2 års återköpsgaranti ingår alltid  
och gäller från utleverans.

	Vi är den enda leverantör som täcker 
demonteringskostnader vid ett återköp.

F U N K T I O N GA R A N T I

	Vi lämnar hela 5 års funktionsgaranti 
förutsatt att serviceplan är genomförd och 
servicematerial tillhandahållits från oss. 

	Vi står arbetskostnaderna även här om 
faran ändå skulle vara framme.
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UPPTÄCK  
PROBLEMET 
MED VATTNET  
I TID
I enskilda vattentäkter kan den kemiska sammansättningen  
skapa miss färgningar, beläggning och avlagringar vilket medför  
att ledningar och  installationer behöver bytas i förtid. 

Ledningsangripande egenskaper medföra materiella skador  
med stora kostnader som följd i samband med vattenskador. 

Det märks som oftast via de små angelägenheterna där tvätten  
blir missfärgad eller sanitetsporslin som antar en estetisk oönskad 
beläggning. Det kan även vara lukt och smak på vattnet som  
kan vara en indikation på att vattnet är hälsopåverkande. 

Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén. 

VAD ÄR PROBLEMET MED VATTNET?
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R OST BR U N A  &  SVA R TA  BE L ÄGGN I N GA R  
PÅ  SA N I T E TS PO R S L I N 
Är oftast tecken på ett högt metallinnehåll. Det vanligaste är järn  
och mangan som fäller ut när det kommer i kontakt med syret i luften.

Järn och mangan är som regel inte hälsopåverkande, men för små barn  
eller i alltför höga koncentrationer påverkar det vår hälsa  negativt.  
Mangan är ett ämne som ackumulerar i våra kroppar och har en direkt  
påverkan på vårt centrala nervsystem, främst hos barn som saknar det  
reglersystem som tarmsystemet har hos vuxna. 

Den största påverkan är de enorma kostnader som kan uppstå när 
 installations  material och värmesystem behöver bytas i förtid, för att inte  
nämna den olägenhet kring missfärgat kakel och klinker som följd. 

V I TGR Å  BE L ÄGGN I N G  PÅ  R OST F R I A  Y TO R ,  
D US C H VÄGG  O C H  BL A N DA R E 
Beror som oftast på ett högt karbonatinnehåll och är en konsekvens av för  
hög vattenhårdhet. Det vanligaste är att vattnet innehåller förhöjda halter  
av kalcium och magnesium som fäller ut när vattnet dunstar eller värms upp. 

Vattenhårdhet är som regel inte hälsopåverkande, utan påverkar värme - 
överföringen mycket negativt. Det är inte ovanligt att de med denna typ  
av problem har en ökad värmekostnad med 2000 – 3000 kr/år utöver att 
 installationsmaterial och värme system behöver bytas i förtid, för att inte  
nämna den olägenhet kring  kromade ytor följd. 

FLER 
VATTENPROBLEM >
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GR Ö N  T I L L  BL Å  AV L AGR I N G  PÅ  ST R Å LSA M L A R E  
O C H  SA N I T E TS PO R S L I N
Beror som oftast på ett högt innehåll av koldioxid som bildar kolsyra i vatten. 
Som regel är pH-värdet lågt och gör vattnet mycket ledningsangripande.  
Ett surt och aggressivt vatten medför en mycket stor risk för materiella skador 
med enorma kostnader som följd. 

Hälsan påverkas även den mycket negativt genom att den förhöjda koppar-
halter som stör mag-tarmkanalen akut. Det kan leda till diarréer och kräkningar 
hos barn och förgiftningssymptom för vuxna redan vid endast 4-6 mg/dag.  
En grön till blå beläggningen är något som måste åtgärdas akut. Gör din kund 
vaksam på detta. 

GU LT  M I SS FÄ R GAT  VAT T E N  /  Y T VAT T E N
Den gula färgen är en indikation på att humösa ämnen finns närvarande. 
Vattnet lämnar inga direkta beläggningar eller avlagring efter sig, men är  
ett estetiskt problem som även bidrar till unken lukt och smak. 

De största riskområden är hälsorelaterade då missfärgningen oftast beror på 
att vattentäkten är otät och låter ytligt markvatten att strömma in. Detta kan i 
sin tur leda till mikrobiell tillväxt och hälsopåverkande kväveföreningar bildas. 

Det är inte alltför ovanligt att dessa typer av vatten har ett högt kväve innehåll 
som ammonium, nitrit och nitrat. 
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LU K T  O C H  S M A K
Kan ha sitt ursprung via en mängd olika ämnen. Det absolut vanligaste  
i borrade brunnar är Svavelväte, eller berggas som den också kan kallas. 

Den karaktäristiska lukten för svavelväte är ”ruttet ägg” och något som  
både påverkar vår hälsa negativt och skapar en oestetiskt miljö.  
Denna typ av problem skadar varken installationer eller lämnar ifrån  
sig någon större mängd avlagring. 

GR UM L I GT,  O PA L E S C E N S  VAT T E N
Har som regel sin orsak i förhöjda metallhalter, men i undantagsfall har  
det sitt ursprung i att vattentäkten innehåller lerpartiklar, flytsand. 

Dessa partiklar gör att vattnet upplevs mjölkaktigt och att partiklarna inte  
skiktar sig till botten. Dessa partiklar är mycket svåra att hantera pga deras 
storlek, som oftast inte är större än 0,002 – 0,06 mm i storlek. Ett annat ord 
som ofta beskriver dessa partiklar är kolloidala partiklar. 

OSY N L I GA  H OT E N
Som inte går att upptäcka utan en analys är så klart de allra farligaste.  
Bakterier, kväveföreningar så som nitrit eller nitrat, bly, arsenik och radon.

Listan kan göras lång och det är därför av högsta vikt att alltid se till att  
göra en ackrediterad vattenanalys från ett ackrediterat laboratorium. 

Vi hjälper er mer än gärna att ta fram ett underlag inför en investering  
av ett filtersystem. 

GÖR EN RIKTIG 
VATTENANALYS >
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VATTENANALYS

HJÄLP DIN 
KUND MED  
EN RIKTIG 
VATTENANALYS

Se till att  
alltid ha våra  
analyspaket i 
servicebilen!

Livsmedelsverket rekommenderar regelbundna  
vattenanalyser minst var tredje år, även om allt  
verkar normalt med vattnet. 

Om fler än två fastigheter är anslutna till samma  
vattentäkt före språkar myndigheten provtagning  
en gång om året. 
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HJÄLP DIN 
KUND MED  
EN RIKTIG 
VATTENANALYS

I Aqua Premium Box ingår  följande analyser: 

KEMISK
• Turbiditet
• Konduktivitet
• Lukt 
• Färg
• pH
• Järn / Järn ELOF
• Mangan 
• Koppar
• Alkalinitet
• Nitrat / Nitratkväve
• Nitrit / Nitritkväve
• NO3/50+NO2/0,5
• Fosfat / Fosfatfosfor
• Ammonium /  

 Ammoniumkväve
• Fluorid
• Klorid 

• Sulfat
• Totalhårdhet  

Tyska grader 
• Kalcium
• Kalium
• Magnesium
• Natrium
• Kemisk syreför

brukning, COD
• Marmoraggressiv 

kolsyra 
• Langeliers index
• Kisel
• Anjoner (summa) 

och Katjoner 
(summa)

TUNGMETALLER
• Aluminium
• Antimon
• Arsenik
• Bly
• Kadmium
• Krom
• Nickel
• Selen
• Uran

RADON
• Radon

Tillval 
MIKRO- 
BIOLOGISK
Odlingsbara  
mikro organismer  
vid 22°C, 3 dygn 
Escherichia coli  
Koliforma bakterier.

Se Livsmedelsverkets gränsvärden för enskild dricksvatten 
försörjning i anslutning till respektive vattenproblem.

Allt startar med en analys av vattnet. 

Vi har tagit fram ett analyspaket i samarbete med Eurofins, 
ackrediterat laboratorium, där både mer och mindre  
väl kända  mätpunkter ingår – vi testar över 40 olika 
 para metrar.

I analyspaketet Aqua Premium Box så görs  
kemisk, metall och radonanalys. Ni kan även  
välja till att göra en mikrobiologisk analys.

Håll koll på ert vatten och gör en ny analys  
när ni upptäcker förändringar eller om  
det inträffat större händelser 
i naturen.
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FÖR KORREKT DIMENSIONERING

FLÖDET AVGÖR  
DET VERKLIGA 
BEHOVET
Det SANNOLIKA FLÖDET används för att kunna dimensionera filtret.  
Använd vår hjälp på www.aquaexpert.se/raknare eller omräknings
tabellen. Det sannolika flödet används sedan för att dimensionera  
filtret, anpassat för din kunds hushåll.

GÖR SÅ HÄR:
1. Lägg samman summan av alla tappställen i byggnaden = Normflöde.  
2. Använd tabellen för att hitta byggnadens sannolika flöde = det troliga flödet filtret 
måste hantera.

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
ANTAL X 6 L/MIN

KÖKSBLANDARE
ANTAL X 12 L/MIN

BYGGNADENS NORMFLÖDE

=         L/MIN

DISKMASKIN
ANTAL X 12 L/MIN

TVÄTTMASKIN
12 L/MIN

DUSCHBLANDARE
ANTAL X 12 L/MIN

BADKARSBLANDARE
ANTAL X 18 L/MIN

WC
ANTAL X 6 L/MIN

VATTENUTKASTARE
ANTAL X 12 L/MIN
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FLÖDET AVGÖR  
DET VERKLIGA 
BEHOVET

Normflöde Sannolikt  
flöde

18  18

24  21,6

30  22,8

36  24

42  24,6

48  25,8

54  26,4

60  27

66  27,6

72  28,2

78  28,8

84  29,4

90  30

96  30,6

102  31,2

108  31,8

114  32,4

120  33

Normflöde Sannolikt  
flöde

132  33,6

144  34,8

156  35,4

168  36,6

180  37,2

192  37,8

204  39

216  39,6

228  40,2

240  40,8

252  41,4

264  42,6

276  43,2

288  43,8

300  44,4

330  46,2

360  47,4

390  49,2

Normflöde Sannolikt  
flöde

420  50,4

450  51,6

480  53,4

510  54,6

540  55,8

470  57

600  58,2

630  60

660  61,2

690  62,4

720  63,6

750  64,8

780  66

810  66,6

840  67,8

870  69

900  70,2

930  71,4
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VATTENPROBLEM

JÄRN &
MANGAN
Finns i de flesta borrade brunnar och ger ofta ifrån sig beläggningar  
och avlagringar i form av rostbrun och svart beläggning. Vattnet smakar 
och luktar oftast metalliskt och smak av blod är inte helt ovanligt. 

Järn och Mangan innebär ökad risk för både skador på textilier  
vid tvätt i första hand och stora kostnader för byte av ledningsnät  
och installationer.

Halten av järn och mangan kan inbördes skilja i koncentrat varför 
man alltid regelbundet ska analysera vattnet från sin vattentäkt.

Ferroline Ferrolite Göingefilter 
Kombi

Göingefilter 
Kombi AUL

Crystal Right
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S KA D O R

H Ä L S A

M A T E R I E L L A  S K A D O R

M I S S F Ä R G N I N G

Beläggning och avlagringar som 
fälls ut inuti rörsystemet.

När järn kommer i kontakt med  
syre så bildas partiklar i vattnet.

P R O BL E M
	Missfärgning av textilier

	Avvikande lukt och smak.

	Avlagringar på sanitetsporslin, 
samt ev. synliga partiklar i vattnet.

R I S K E R
	Förgiftning vid höga halter, framförallt hos barn.

	Avlagringar på sanitetsporslin som är svåra att avlägsna.

	Beläggning och avlagringar som fälls ut inuti rörsystemet  
och i vvs-installationer leder ofta till ett igensatta rörsystem  
med stora kostnader som följd.
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FERROLINE
JÄRN- & MANGANFILTER

Funktionsbeskrivning
När vatten passerar luftinjektorn dras syrerik luft in som i 
kombination med katalytiskt oxiderande filter media fäller  
ut järn och mangan till  fasta partiklar och filtreras. Filter
bäddens övre skikt neutraliserar kolsyran (CO2) och justerar 
upp pHvärdet. 

När filter bädden mättats backspolas det i motsatt riktning 
och med hjälp av luftinblandningen från  injektorn erfordras 
endast en begränsad mängd vatten för att klara gällande 
avloppsstandard. 

Efter avslutad backspolning övergår  systemet i  filtreringsläge 
med hjälp av automatiken. 

Finns alternativt även i manuellt backspolnings utförande. 

Kombinationsfilter som åtgärdar  
problem med järn och mangan  
– samt lågt pH och aggressiv kolsyra.

Svensktillverkad och fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Produktval
  Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning 

Ingår i leverans
 Ferroline, servicevänlig filterbehållare i rostfritt stål  

(20 års garanti)

 Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning

 Ecoflush luftinjektor

 Automatisk avluftare

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar  
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja 
Elanslutning för automatik ..................... 230 V 50 Hz
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Modell Art.nr.
Mått, mm 
Höjd Bredd Djup Index g/m³ Anslutning

Ferroline 12 520220 1300 385 385 34 G20

Ferroline 16 520225 1580 475 475 50 G20

Hastighet (m/h) 18 15 12 10

Intermittent Spolflöde Luft
Backspol-
ningsvolymFe+Mn (ppm) < 2,5 < 3,5 < 5,0 < 7,0

Modell l/min l/min l/min l/min l/min* l/min(2,5bar) l/min liter

Ferroline 12 24 20 16 13 40 20 14 200

Ferroline 16 40 33 27 22 65 34 16 340

*gäller för intermittenttappning på 2 min av kärlvolym.

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Ferroline/Ferrolite
5. Luftinjektor
6. Automatisk avluftare

1

3

5
6

4

2

Ecoflush luftinjektor ingår
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FERROLITE
JÄRN- & MANGANFILTER

Funktionsbeskrivning
När vatten passerar luftinjektorn dras syrerik luft in som i 
kombination med katalytiskt oxiderande filter media fäller  
ut järn och mangan till  fasta partiklar och filtreras. Filter
bäddens övre skikt neutraliserar kolsyran (CO2) och justerar 
upp pHvärdet. 

När filter bädden mättats backspolas det i motsatt riktning 
och med hjälp av luftinblandningen från  injektorn erfordras 
endast en begränsad mängd vatten för att klara gällande 
avloppsstandard. 

Efter avslutad backspolning övergår  systemet i  filtreringsläge 
med hjälp av automatiken. 

Finns alternativt även i manuellt backspolnings utförande. 

Kombinationsfilter som åtgärdar  
problem med järn och mangan  
– samt lågt pH och aggressiv kolsyra.

Svensktillverkad och fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Produktval
  Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning 

Ingår i leverans
 Ferrolite med filterbehållare i glasfiber

 Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning

 Ecoflush Luftinjektor

 Automatisk avluftare

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja 
Elanslutning för automatik ..................... 230 V 50 Hz
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Modell Art.nr.
Mått, mm 
Höjd Bredd Djup Index g/m³ Anslutning

Ferrolite 12 520231 1420 310 310 34 G20

Ferrolite 16 520236 1890 420 420 50 G20

Hastighet (m/h) 18 15 12 10

Intermittent Spolflöde Luft
Backspol-
ningsvolymFe+Mn (ppm) < 2,5 < 3,5 < 5,0 < 7,0

Modell l/min l/min l/min l/min l/min* l/min(2,5bar) l/min liter

Ferrolite 12 24 20 16 13 40 20 14 200

Ferrolite 16 40 33 27 22 65 34 16 340

*gäller för intermittenttappning på 2 min av kärlvolym.

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Ferrolite
5. Ecoflush Luftinjektor
6. Automatisk avluftare

1

3

5
6

4

2

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Ecoflush luftinjektor ingår
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GÖINGEFILTER KOMBI
JÄRN- & MANGANFILTER

Funktionsbeskrivning
Vattnet passerar luftfickan i filtrets övre del varpå järn och 
mangan fälls ut till partiklar och filtreras. Filterbäddens övre 
skikt neutraliserar kolsyra (CO2) och justerar upp pHvärdet.

Processen återupprepas med hjälp av filtrets cirkulations
pump genom returledning från hydrofor och ett flerfiltrerat 
vatten erhålls med fördelen att höga mängder järn och 
mangan kan filtreras bort via cirkulationens långsamma 
flöde. När filterbädden mättats backspolas filtret i motsatt 
riktning. 

Efter avslutad backspolning övergår systemet i filtrerings
läge men hjälp av automatiken. 

Finns alternativt även i manuellt back spolningsutförande. 

Kombinationsfilter som åtgärdar  
problem järn och mangan,   
– samt lågt pH, aggressiv kolsyra och  
svavelväte/berggas.

Svensktillverkad och fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Produktval
  Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning

  Ecoflush Luftinjektor minskar backspolningvolymen  
– ett avloppsvänligt tillval. 

Ingår i leverans
 Göingefilter, servicevänlig filterbehållare i rostfritt stål  

(20 års garanti)

 Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja
Elanslutning för automatik ..................... 230 V 50 Hz
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Modell Art.nr.
Mått 
Höjd,mm Bredd, mm Djup, mm Index g/m³ Anslutning

Kombi 50 520000 1280 520 550 34 G20

Kombi 125 520030 1480 660 600 50 G20

Hastighet (m/h) 18 15 12 10 5**
Inter- 
mittent Spolflöde Luft

Backspol-
ningsvolymFe+Mn (ppm) < 2,5 < 3,5 < 5,0 < 7,0 < 10,0

Modell l/min l/min l/min l/min l/min l/min* l/min(2,5bar) l/min liter

Kombi 50 24 20 16 13 7 80 36 20 14 540 200

Kombi 125 40 33 27 22 11 100 50 34 16 750 340

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Göingefilter

1

34

2

 * gäller för intermittenttappning på 2 min av kärlvolym 
tillsammans med hydrofor 150 L.

** cirkulation

med Ecoflush luftinjektor (tillval)
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GÖINGEFILTER KOMBI AUL
JÄRN- & MANGANFILTER

Funktionsbeskrivning
Vattnet passerar luftfickan i filtrets övre del varpå järn och 
mangan fälls ut till fasta partiklar och filtreras. Bäddens  
övre skikt neutraliserar kolsyra (CO2) och justerar pHvärdet. 

Processen återupprepas med hjälp av den externa cirkula
tionen genom returledningen från reservoaren som ger ett 
flerfiltrerat vatten med fördelen att höga mängder järn och 
mangan kan filtreras via cirkulationens långsamma flöde.  
När filterbädden mättats backspolas filtret i motsatt riktning. 

Efter avslutad backspolning övergår systemet i filtreringsläge 
men hjälp av automatiken. 

Finns alternativt även i manuellt backspolnings utförande. 

Kombinationsfilter med extra reservoarstyrning  
som åtgärdar problem järn och mangan,   
– samt lågt pH, aggressiv kolsyra och  
svavelväte/berggas.

Svensktillverkad och fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Produktval
  Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning

 Ecoflush Luftinjektor minskar backspolningvolymen  
– ett avloppsvänligt tillval. 

Ingår i leverans
 Göingefilter AUL, servicevänlig filterbehållare i rostfritt stål  

(20 års garanti)

 Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja 
Elanslutning för automatik ..................... 230 V 50 Hz
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Modell Art.nr.
Mått 
Höjd,mm Bredd, mm Djup, mm Index g/m³ Anslutning

Kombi 125 AUL 520055 1530 650 460 50 G20

Hastighet (m/h) 18 15 12 10 5*
Inter- 
mittent Spolflöde Luft

Backspol-
ningsvolymFe+Mn (ppm) < 2,5 < 3,5 < 5,0 < 7,0 < 10,0

Modell l/min l/min l/min l/min l/min l/min l/min(2,5bar) l/min liter

Kombi 125 AUL 40 33 27 22 11 64 50 34 16 750 340

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Göingefilter Kombi AUL 
5. Lågreservoar
6. Pump för flerfiltrering
7. Pump mot hushåll

1

4

2

3

4
5

6 7

med Ecoflush luftinjektor (tillval)* cirkulation
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CRYSTAL RIGHT 
JÄRN- & MANGANFILTER

Funktionsbeskrivning
När vattnet passerar filtermassan byts positiva joner som 
järn, mangan, kalcium och magnesium ut mot natrium.

Filtermassan absorberar även kolsyra (CO2) och ammonium. 
När mättnad uppnåtts regenereras materialet med hjälp av 
koksalt (NaCl) och filtret återgår till fullgod funktion. 

Filtermaterialet kan även mixas med andra jonbytande 
 massor oavsett jonladdning.

Kombinationsfilter som reducerar problem  
med järn och mangan.

Välj till massa för att åtgärda hårdhet,  
ammonium lågt pH, aggressiv kolsyra  
och svavelväte.

Fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Produktval
 Typ av filtermassa:  

CR100 åtgärdar även hårdhet, ammonium, lågt pH  
och aggressiv kolsyra

 CR200 åtgärdar även hårdhet och ammonium

 Tillval: KDFmassa för reducering av svavelväte

Ingår i leverans
 Crystal Rigth filterbehållare 

 Automatik för backspolning

 Salttank

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja 
Elanslutning för automatik ..................... 230 V 50 Hz
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Typ av  
massa

Byggmått filterbehållare, mm Byggmått salttank, mm
Anslut-
ningModell Art.nr. Höjd Bredd Djup Höjd Bredd Djup

CR 28 101215 100
1290 254 254 850 460 460 G20

CR 28 101220 200

CR 42 101225 100
1600 254 254 850 460 460 G20

CR 42 101230 200

CR 72 101227 100
1290 330 330 850 560 560 G25

CR 72 101228 200

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Hastighet (Bv/h) 35-40 Index Index
Förbrukning: Spolflöde 

(max)
Backspol- 
ningsvolymSalt KDF

Modell l/min m³/°dH m³/ppm kg kg l/min(2,5bar) liter

CR 28 33 70 740 4 6,5 10 198

CR 42 33 116 1340 5,2 6,5 12 298

CR 72 58 175 2180 7,5 11,5 20 503

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydropress
4. Crystal Right 
5. Salttank

1

3

5

4

2

29



VATTENPROBLEM

SURT &  
AGGRESSIVT 
VATTEN
Ett surt och aggressivt vatten ger grönaktiga utfällningar på kopparrör  
och beläggningar i både handfat och i strålsamlaren. Medför risk för  
korrosion på ledningar, som i sin tur kan leda till ökade metallhalter 
i dricksvattnet.

Åtgärdas med ett pHhöjande avsyrningsfilter.

Alterline Alkalite R Alkalite G Göingefilter K
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S KA D O R

H Ä L S A

M A T E R I E L L A  S K A D O R

M I S S F Ä R G N I N G

Rörets godstjocklek minskar och  
ett läckage är ett faktum.

Gröna missfärgningar tyder på  
att dricksvattnet är surt.

SY N L I GA  P R O BL E M
	Gröna beläggningar på kopparrör/-kopplingar,  

på sanitetsporslin och i kranens strålsamlare.

R I S K E R
	Den aggressiva kolsyran i vattnet angriper kopparrören  

och minskar succesivt dess godstjocklek. Detta kan  
med tiden leda till läckage.

	Skador på kopparrör i vvs-installationer.

	Surt vatten kan lösa ut metaller ur marken och ledningarna.  
Dessa kan påverka din hälsa.
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ALTERLINE
AVSYRNINGSFILTER

Funktionsbeskrivning
Vattnet passerar en pulsvattenmätare som ger signal åt 
membranpumpen att dosera. 

Vid varje pumpslag tillsätts den basiska vätskan Alter+  
som består av Natriumkarbonat och Kaustiksoda (2%).  
Den mättade lösningen höjer pHvärdet och binder 
 samtidigt den aggressiva kolsyran (CO2) utan att  driva  
på vattenhårdheten.

Vattnet och vätskan blandas effektivt genom turbulens via 
den statiska mixern och ett mycket jämnt pHvärde erhålls. 
 Alter+ har en begränsad löslighet och kan därför inte driva 
pHvärdet över sitt gränsvärde och är därmed mycket 
konsumentvänlig.

Alterline åtgärdar problem med  
lågt pH och neutraliserar den aggressiva  
kolsyran utan att höja hårdheten.

Fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Produktval
 Välj till väggfaste för doseringspump  

för smidig installation

 Pulsvattenmätare K0.25 för pulsindikation  
till Alterline doseringspump

Ingår i leverans
 Alterline doseringspump med signalkabel  

och sugslang

 Statisk mixer medinjektor

 25 liter Alter+ phhöjande vätska

Tekniska fakta
Maxtryck/PN ............................................... 16 bar 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs ............................Nej 
Elanslutning för automatik ..................... 230 V 50 Hz
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Modell Art.nr.
Mått 
Höjd,mm Bredd, mm Djup, mm Anslutning

Alterline 520240 257 119 145 G20

Pulsvattenmätare K0.25 520247 109 190 99 G20

Indosering vid 3 bar 
Finjustering från 1:1:

 
30% 50% 70%

Modell ml/liter ml/liter ml/liter Max slag/min Max l/min

Alterline 0,41 0,6 0,8 300

Pulsvattenmätare K0.25 85

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Statisk mixer
5. Pulsvatttenmätare 
5. Alterline 1

3

6

4

5

2
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Funktionsbeskrivning
Vattnet strömmar in i filtret via hydrofor eller hydropress  
och passerar filtermassan av kalk (halvbränd dolomit). 

I filtermassan neutraliseras den aggressiva kolsyran och 
pHvärdet stiger. Med filtrets inbyggda blandningsventil 
regleras pHvärdet till önskat värde. 

Returspolningen via automatik eller manuella ventiler ser till 
att filtermassan motioneras och förhindrar att den stelnar.

Alkalite åtgärdar problem med  
lågt pHvärde och  aggressiv kolsyra.

Svensktillverkad och fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Produktval
 Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning

  Ecoflush Luftinjektor minskar backspolningvolymen  
– ett avloppsvänligt tillval. 

Ingår i leverans
 AlkaliteR, med servicevänlig filterbehållare i rostfritt stål  

(20 års garanti)

 Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja 
Elanslutning för automatik ..................... 230 V 50 Hz

ALKALITE-R
AVSYRNINGSFILTER
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Modell Art.nr.
Mått 
Höjd,mm Bredd, mm Djup, mm Anslutning

Alkalite R12 520270 1300 385 385 G20

Alkalite R16 520275 1580 475 475 G20

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Hastighet (m/h) < 18 Intermittent Spolflöde Luft

Modell l/min l/min* l/min l/min

Alkalite R12 21 39 36 22 14

Alkalite R16 38 64 50 34 16

 *gäller för intermittenttappning på 2 min av kärlvolym tillsammans med hydrofor 150 L. med Ecoflush luftinjektor (tillval)

1

3
4

2

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress 
4. AlkaliteR
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Funktionsbeskrivning
Vattnet strömmar in i filtret via hydrofor eller hydropress  
och passerar filtermassan av kalk (halvbränd dolomit). 

I filtermassan neutraliseras den aggressiva kolsyran och 
pHvärdet stiger. Med filtrets inbyggda blandningsventil 
regleras pHvärdet till önskat värde. 

Returspolningen via automatik eller manuella ventiler ser till 
att filtermassan motioneras och förhindrar att den stelnar.

Alkalite åtgärdar problem med  
lågt pHvärde och  aggressiv kolsyra.

Svensktillverkad och fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Produktval
 Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning

 Ecoflush Luftinjektor minskar backspolningvolymen  
– ett avloppsvänligt tillval

Ingår i leverans
 AlkaliteG filterbehållare i glasfiber

 Tidstyrd eller Manuell backspolning

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja 
Elanslutning för automatik ..................... 230 V 50 Hz

ALKALITE-G
AVSYRNINGSFILTER

36



Modell Art.nr.
Mått 
Höjd,mm Bredd, mm Djup, mm Anslutning

Alkalite G12 520280 1420 310 310 G20

Alkalite G16 520285 1890 420 420 G20

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Hastighet (m/h) < 18 Intermittent Spolflöde Luft

Modell l/min l/min* l/min l/min

Alkalite G12 21 39 36 22 16

Alkalite G16 38 64 50 34 16

 *gäller för intermittenttappning på 2 min av kärlvolym tillsammans med hydrofor 150 L. med Ecoflush luftinjektor (tillval)

1

3
4

2

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress 
5. AlkaliteG

37



GÖINGEFILTER K
AVSYRNINGSFILTER

Funktionsbeskrivning
Vattnet passerar filterbädden uppströms och får bädden  
att fluidisera(sväva). 

Filtermaterialet som består av halvbränd dolomit neutra
liserar kolsyra  (CO2) genom att kolsyran urlakar kalkens 
karbonatinnehåll, ombildning sker till bikarbonat med ökad 
alkalinitet som följd. Då dolomitmassan innehåller stora 
mängder magnesiumoxid kommer pHvärdet att justeras 
upp snabbt genom filterbädden.

Göingefilter K åtgärdar problem med  
lågt pHvärde och  aggressiv kolsyra.

Svensktillverkad och fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Produktval
  Går att komplettera med Ecoflush Luftinjektor för att  

minska driftkostnaden eller om pumpen har låg kapacitet

 
Ingår i leverans
 Göingefilter K, med servicevänlig filterbehållare  

i rostfritt stål (20 års garanti)

 Inbyggd bypass

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs ............................Nej
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Hastighet (m/h) < 23 < 40 Intermittent Flöde Luft

Modell l/min l/min l/min* l/min l/min

K 50 30 53 79 20 14

K 125 53 85 128 34 16

 *gäller för intermittenttappning på 2 min av kärlvolym tillsammans med hydrofor 150 L. med Ecoflush luftinjektor (tillval)

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Modell Art.nr.
Mått 
Höjd,mm Bredd, mm Djup, mm Anslutning

K 50 530000 1150 450 360 G20

K 125 530030 1440 610 450 G20

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress 
4. Göingefilter K

1

4
3

2
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VATTENPROBLEM

SVAVEL- 
VÄTE
Svavelväte är en gas som lätt binder sig till vattnet.  
Lukten från svavelväte brukar liknas vid ruttna ägg.

Den går inte att upptäcka med blotta ögat. Svavelväte är  
en förening av svavel och väte och naturligt förekommande  
i djupare borrade brunnar. Ytligare fickor av gasen kan  
även förekomma. 

Hur skadligt svavelväte är för hälsan beror på koncentrationen,  
men vid stora mängder märks symptom som huvudvärk,  
illamående, ögonsveda och orkeslöshet.

Åtgärdas genom att syresätta vattnet kraftigt.

Oxydator
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S KA D O R

H Ä L S A

M A T E R I E L L A  S K A D O R

M I S S F Ä R G N I N G

När järn kommer i kontakt med  
syre så bildas partiklar i vattnet.

P R O BL E M
	Vattnet luktar som ”ruttna ägg”.  

Inträffar redan vid låga halter av svavelväte.

R I S K E R
	Vid direkt exponering kan gasen ge symptom  

som yrsel, huvudvärk eller lättare  ögonirritation.
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SVAVELVÄTE

OXYDATOR

Funktionsbeskrivning
Vid varje pumpstart driver luftinjektorn in syre i  behållaren.

Avluftaren tillsammans med dyk röret bygger upp en  
luftficka där vattnet passerar. Svavelväte (H2S) även  
kallat berggas syresätts och övergår till det luktfria  
ämnet sulfid (S2). 

Filtret kräver inget avlopp eller returspolning.

Oxydatorn avlägsnar svavelväte  
genom syresättning.

Svensktillverkad och fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Ingår i leverans
 Oxydator med Ecoflush luftinjektor

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs ............................Nej
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Inlopp Utlopp

Vatten Luft Luft Luft

bar 5,6 2,1 2,8 3,5

Modell l/min l/min l/min l/min

OXYDATOR R12 17,3 2,3 1,4 1

Modell Art.nr.
Mått 
Höjd,mm Bredd, mm Djup, mm Anslutning

OXYDATOR R12 100753 450 470 360 G20

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Oxydator

1

3

4

2
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VATTENPROBLEM

HÅRT 
VATTEN
Hårt vatten innebär en hög koncentration av kalcium och  
magnesiumjoner som ger kalkavlagringar. Det innebär en risk för  
utfällningar i ledningar och framför allt vid upphettning där de  
hårdhetsbildande jonerna fäller ut och bildar pannsten.  
Vid tvätt kan hårt vatten ge skador på textilier.

Problem med hårt vatten åtgärdas med ett mjukvattenfilter  
och återbetalningstiden är kort då intjäningen på värmekostnaden  
minskar med 20003000 kr/år. 

MIDI & 
MEDIUM

M50 - M500 ERGO
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HÅRT 
VATTEN
Hårt vatten innebär en hög koncentration av kalcium och  
magnesiumjoner som ger kalkavlagringar. Det innebär en risk för  
utfällningar i ledningar och framför allt vid upphettning där de  
hårdhetsbildande jonerna fäller ut och bildar pannsten.  
Vid tvätt kan hårt vatten ge skador på textilier.

Problem med hårt vatten åtgärdas med ett mjukvattenfilter  
och återbetalningstiden är kort då intjäningen på värmekostnaden  
minskar med 20003000 kr/år. 

S KA D O R

H Ä L S A

M A T E R I E L L A  S K A D O R

M I S S F Ä R G N I N G

Kalkbeläggning på badkars-
blandare.

SY N L I GA  P R O BL E M
	Gråvita beläggningar på  

blandare och strålsamlare. 

	Gråaktiga missfärgningar på textilier   
vid tvätt. 

R I S K E R
	Vid upphettning av bildas hårda kalkavlagringar som är mycket 

svåra att ta bort. I varmvattensystemet bildas pannsten och  
resulterar i stor effektförlust i energiöverföringen till vattnet.
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MIDI & MEDIUM
MJUKVATTENFILTER

Funktionsbeskrivning
När vattnet passerar filtermediat byts de positivt laddade 
hårdhetsbildande jonerna ut mot natrium. 

Då filtermediat inte är jonselektivt kan även andra positivt 
laddade joner hanteras beroende på jonens affinitet.  
När vattnet haft erforderlig kontakttid fås ett mjukt vatten 
som även kan spädas med råvatten till önskad vatten
hårdhet. 

När filtermediat är mättat regenereras det med koksalt
lösning och filtret återgår till fullgod funktion. 

I filtrets kombinerade kabinett ryms både filterkärlet  
och saltbehållare som därför erfordrar mindre plats. 

Filtret är hel automatiskt och kan fås med tids eller  
volymstyrt utförande.

MIDI och MEDIUM gör hårt vatten mjukt  
med en effektiv jonbytarmassa.

Fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Produktval
 Tidstyrd elle volymstyrd automatik för backspolning

Ingår i leverans
 MIDI eller MEDIUM med integrerad med saltbehållare

 Tidstyrd elle volymstyrd automatik för backspolning

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja
Elanslutning för automatik ..................... 230 V 50 Hz
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Modell Art.nr.
Mått 
Höjd,mm Bredd, mm Djup, mm Anslutning

MIDI 100844 700 350 520 G20

MEDIUM 100849 1130 350 520 G20

Hastighet (Bv/h) < 75 * Spolflöde
Backspol-
ningsvolym Saltåtgång Index

Modell l/min l/min(2,5bar) liter kg/spoln. m3 vid 1°dH

MIDI 17 5 106 1,8 44

MEDIUM 22 6,5 138 2,3 56

 * Gäller för monodispers resiner

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. MIDI/MEDIUM

1

3

4
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M50 - M500
MJUKVATTENFILTER

Funktionsbeskrivning
När vattnet passerar filtermediat byts de positivt laddade 
hårdhetsbildande jonerna ut mot natrium. 

Då filtermediat inte är jonselektivt kan även andra positivt 
laddade joner hanteras beroende på jonens affinitet.  
När vattnet haft erforderlig kontakttid fås ett mjukt vatten 
som även kan spädas med råvatten till önskad vatten
hårdhet. 

När filtermediat är mättat regenereras det med koksalt
lösning och filtret återgår till fullgod funktion. 

Filtret är helautomatiskt och kan fås med tids eller  
volymstyrt utförande.

Mjukvattenfiltret avhärdar hårt vatten 
med en effektiv jonbytarmassa.

Fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Produktval
 Volymstyrd eller Tidstyrd automatik för backspolning

Ingår i leverans
 Filterbehållare i glasfiber

 Saltbehållare

 Volymstyrd eller Tidstyrd automatik för backspolning

Tekniska fakta
Maxtryck/PN ............................................... 10 bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja
Elanslutning för automatik ..................... 230 V 50 Hz

48



Byggmått filterbehållare, mm Byggmått salttank, mm

AnslutningModell Art.nr. Höjd Bredd Djup Höjd Bredd Djup

M50 100860 1429 310 310 780 600 600 G25

M75 101800 1585 335 335 830 680 680 G25

M100 101820 1850 369 369 830 680 680 G32

M150 101840 1890 420 420 1000 760 760 G40

M200 101860 1960 469 469 1000 760 760 G50

M300 101875 2040 600 600 1220 880 880 G50

M500 101880 2210 770 770 1290 1100 1100 G65

Hastighet (Bv/h) < 75 * Spolflöde
Backspol-
ningsvolym Saltåtgång Index

Modell l/min l/min(2,5bar) liter kg/spoln. m3 vid 1°dH

M50 60 12 383 6,5 155

M75 85 16 582 10 236

M100 100 20 751 13 315

M150 135 25 1123 20 472

M200 185 29 1520 26 629

M300 270 40 2784 39 943

M500 450 67 3880 65 1572

 * Gäller för monodispers resiner

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Mjukvattenfilter
5. Saltbehållare

1

3 4
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ERGO
MJUKVATTENFILTER

Funktionsbeskrivning
När vattnet passerar filtermediat byts de positiva laddade 
hårdhetsbildande jonerna ut mot natrium.

 Då filtermediat inte är jonselektivt kan även andra positivt 
laddade joner hanteras beroende på jonens affinitet.  
När vattnet haft erforderlig kontakttid erhålls ett mjukt 
vatten som även kan spädas med råvatten till önskad 
vattenhårdhet. 

När filtermediat är mättat regenereras det med koksalt
lösning och filtret kan återgå till fullgod funktion. 

I filtrets kombinerade kabinett ryms både filterkärlet  
och saltbehållare som därför erfordrar mindre plats. 

Filtret är helautomatiskt.

Ergo avhärdar hårt vatten  
med en effektiv jonbytarmassa.

Liten, lättplacerad och fri från  
kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Produktval
 Förfilter Kinetico rekommenderas vid egen brunn

Ingår i leverans
 ERGO mjukkvattenfiltermed integrerad med 

saltbehållare och automatik

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st 
Arbetstemperatur: .................................... 4  35 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja
Elanslutning för automatik ......................... Behövs ej
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Byggmått filterbehållare, mm

AnslutningModell Art.nr. Höjd Bredd Djup

Ergo 8 102150 508 293 500 G20

Ergo 11 102100 608 297 500 G20

Hastighet (Bv/h) < 240 Spolflöde
Backspol-
ningsvolym Saltåtgång Index

Modell l/min l/min(2,5bar) liter kg/spoln. m3 vid 1°dH

Ergo 8 30 3,78 25 0,36 9,5

Ergo 12 35 3,78 25 0,36 13,5

 * Gäller för monodispers resiner

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Vid egen brunn – förfilter
5. Ergo mjukvattenfilter

1

3

4
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VATTENPROBLEM

HUMUS,  
YTVATTEN
Vattnen som innehåller organiskt material kan ge vattnet avvikande 
lukt, smak och färg. Detta indikerar att vattnet är påverkat av  
ytligt markvatten. Vid inträngning av ytvatten, innehållande  
organiskt material (humus), så gynnas mikrobiologisk tillväxt  
av bakterier och mikroorganismer.

Problemet åtgärdas med ett humusfilter.

Cabo H50 - H200
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HUMUS,  
YTVATTEN
Vattnen som innehåller organiskt material kan ge vattnet avvikande 
lukt, smak och färg. Detta indikerar att vattnet är påverkat av  
ytligt markvatten. Vid inträngning av ytvatten, innehållande  
organiskt material (humus), så gynnas mikrobiologisk tillväxt  
av bakterier och mikroorganismer.

Problemet åtgärdas med ett humusfilter.

S KA D O R

H Ä L S A

M A T E R I E L L A  S K A D O R

M I S S F Ä R G N I N G

Hög humushalt kan ge gulaktigt 
dricksvatten

P R O BL E M
	Gult och grumligt vatten som luktar illa. 

	Obehagligt att dricka vattnet.  

R I S K E R
	Tvättar man sig med humushaltigt vatten så fastar lukten  

ofta på händer och andra hudytor.

	Kan påverka smaken på maten vid matlagning med vatten.

	Stor risk för mikrobiell tillväxt.
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CARBO
HUMUSFILTER

Funktionsbeskrivning
När vattnet passerar det aktiva kolets mikrokanaler  
adsorberas bl.a. humuspartiklar, gaser, lukt och färg, 
 kloramider och andra kolloidala ämnen på kolets enorma 
ytarea, uppemot 1000 m2. När  mikrokanalernas yta blivit 
mättad byts det förbrukade kolet ut och ersätts mot ny. 

Backspolning sker minst en gång i veckan för att avlägsna 
större partiklar som inte passerar genom mikrokanaleras 
öppning och därmed hämmar adsorbtionen, kolbädden 
luckras även upp för att undvika kanalbildning. 

Detta kan ske både manuellt eller med tids alternativt 
volymstyrd backspolning. 

CARBO är ett kolfilter som reducerar  
humushalten (COD) med hjälp av aktivt kol.

Svensktillverkad och fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Ingår i leverans
 CARBO med servicevänlig filterbehållare i rostfritt stål  

(20 års garanti)

 Manuell backspolning

Tekniska krav
Maxtryck/PN ................................................6  bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja

Elanslutning .....................................................Nej
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Byggmått filterbehållare, mm

AnslutningModell Art.nr. Höjd Bredd Djup

Carbo R12 530163 1230 385 385 G20

Carbo R16 560165 1520 475 475 G20

Hastighet (bv/h) < 26 Intermittent Spolflöde Backspolningsvolym

Modell l/min l/min l/min(2,5bar) liter

Carbo R12 22 40 20 100

Carbo R16 43 65 32 150

 *gäller för intermittenttappning på 2 min av kärlvolym tillsammans med hydrofor 150 L.

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Carbo

1

3

4

2

55



H50 - H200
HUMUSFILTER

Funktionsbeskrivning
När vattnet passerar den makroporösa anjon bytaren avskiljs 
de negativt laddade humösa  ämnena effektivt via jonbytet.

Då filtermediet inte är jonselektivt kan även andra negativt 
laddade joner hanteras beroende på jonernas affinitet. 

När vattnet haft erforderlig kontakttid erhålls ett  humusfritt 
vatten. Vid uppnådd mättnad  regenereras filtermassan med 
hjälp av koksalt lösning och filtret återgår till fullgod funk
tion. Filtermediet kan även mixas med andra jon bytande 
material där även positivt laddade joner kan hanteras. 

Filtret är helautomatiskt och kan fås med tids eller volym
styrt utförande. 

Om råvattnet påvisar hög alkalinitet behöver frigjord kolsyra 
(CO2) neutraliseras genom ett efterföljande  avsyrningsfilter. 

Humusfilter H50H200 tar bort  
förhöjda halter av COD med  
effektiv jonbytarmassa. 

Fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Ingår i leverans
 Filterbehållare i glasfiber

	Tidstyrd automatik för backspolning

 Ställbar spädningsventil

 Saltbehållare

Tekniska fakta
Maxtryck/PN ............................................... 10 bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja
Elanslutning för automatik ..................... 230 V 50 Hz
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Byggmått filterbehållare, mm Byggmått salttank, mm

AnslutningModell Art.nr. Höjd Bredd Djup Höjd Bredd Djup

H50 100860 1429 310 310 780 600 600 G20

H75 101800 1585 335 335 830 680 680 G20

H100 101820 1850 369 369 830 680 680 G25

H150 101840 1890 420 420 1000 760 760 G32

H200 101860 1960 469 469 1000 760 760 G40

Hastighet (Bv/h): 
COD (ppm):

40 
< 15

30 
< 20

20 
< 25 Spolflöde

Backspol-
ningsvolym Saltåtgång Index

Modell l/min l/min l/min l/min(2,5bar) liter kg/spoln. m3 vid 1°dH

H50 34 25 17 8,5 398 8 450

H75 43 32 22 10 638 13 750

H200 62 46 30 12 939 17 1000

H300 82 61 40 16 1297 26 1500

H500 108 81 54 20 1729 33 2000

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Humusfilter
5. Salttank

1

3
4
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VATTENPROBLEM

NITRAT,  
ARSENIK, 
URAN
Att ha nitrat, arsenik eller uran i sitt vatten är inte ovanligt, eftersom  
det finns naturligt i berggrunden eller den direkta omgivningen.  
Problemen bidrar ej till lukt och smak och är inte synliga med blotta ögat. 
Därför märker man inget utan att göra ett vattenprov. I samtliga fall  
kan det ge negativa hälsoeffekter och bör därför åtgärdas.

Vi har effektiva filter mot Nitrat, Arsenik och Uran.

Nitratfilter Arsenic R Arsenic G Uranfilter
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NITRAT,  
ARSENIK, 
URAN
Att ha nitrat, arsenik eller uran i sitt vatten är inte ovanligt, eftersom  
det finns naturligt i berggrunden eller den direkta omgivningen.  
Problemen bidrar ej till lukt och smak och är inte synliga med blotta ögat. 
Därför märker man inget utan att göra ett vattenprov. I samtliga fall  
kan det ge negativa hälsoeffekter och bör därför åtgärdas.

Vi har effektiva filter mot Nitrat, Arsenik och Uran.

S KA D O R

H Ä L S A

M A T E R I E L L A  S K A D O R

Närliggande gödslad åkermark 
kan orsaka nitrat i dricksvattnet.

NITRAT
P R O BL E M
	Osynligt hot. Avloppet läcker eller så rinner ytvatten 

från gödslad åkermark in i brunnen.

R I S K E R
	Höga halter nitrat under en längre tid kan innebära 

stora risker. 

	Blodets förmåga att ta upp syre försämras och risken 
för syrebristsymptom är framförallt stor hos små barn 
som dricker bröstmjölksersättning.

	Större risk att drabbas av vattenburna smittor.

ARSENIK
P R O BL E M
	Osynligt hot. Förekommer naturligt i berggrunden  

eller via föroreningar.

R I S K E R
	Redan små mängder innebär negativa hälsoeffekter. 

	Längre exponering kan ge kroniska hälsobesvär  
och öka risken för cancer.

URAN
P R O BL E M
	Osynligt hot. Förekommer naturligt i berggrunden.

R I S K E R
	Minskar njurarnas funktion. Lagras i lever, njurar och skelett.

M I S S F Ä R G N I N G
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N50 - N200
NITRATFILTER

Funktionsbeskrivning
Vid vattnets passage genom filtermassan, som är laddad 
med natriumklorid (NaCI), byter natrium kloriden plats  
med nitratjonerna som ger ett nitratfritt vatten. 

Filtermassan blir så småningom mättad, varpå en regene
rering utförs. Filtermassan laddas då åter med natrium
klorid. Hur ofta filtret behöver regenereras beror på vattnet 
egenskaper samt vattenförbrukningen.

Nitratfilter som tar bort förhöjda halter  
av föroreningen nitrat med effektiv  
jonbytarmassa. 

Fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Ingår i leverans
 Filterbehållare i glasfiber

	Tidstyrd automatik för backspolning

 Ställbar spädningsventil

 Saltbehållare

Tekniska fakta
Maxtryck/PN ............................................... 10 bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja

Elanslutning för automatik ..................... 230 V 50 Hz
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Byggmått filterbehållare, mm Byggmått salttank, mm

AnslutningModell Art.nr. Höjd Bredd Djup Höjd Bredd Djup

N50 100860 1429 310 310 780 600 600 G20

N75 101800 1585 335 335 830 680 680 G20

N100 101820 1850 369 369 830 680 680 G25

N150 101840 1890 420 420 1000 760 760 G25

N200 101860 1960 469 469 1000 760 760 G32

Hastighet (Bv/h): 40 Spolflöde
Backspol-
ningsvolym Saltåtgång Index

Modell l/min l/min(2,5bar) liter kg/spoln. m3 /NO3

N50 34 8,5 398 8 1680

N75 43 10 638 13 2520

N100 62 12 939 17 3360

N150 82 16 1297 26 5040

N200 108 20 1729 33 6720

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

1

3
4
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Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Nitratfilter
5. Salttank
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Funktionsbeskrivning
När vattnet passerar jonbytarmassan  absorberas  arseniken 
och ett rent vatten erhålls. 

För att  motionera filtermassan och undvika kanalbildningar 
returspolas denna efter bestämda intervaller. 

Hur ofta beror på vattnets egenskaper samt beräknad 
vattenförbrukning. Byte av filtermassor sker när filtermassan 
har nått sin mättnadsgrad. 

Arsenikfilter som tar bort förhöjda halter  
av föroreningen arsenik med effektiv  
jonbytarmassa. 

Fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Ingår i leverans
 Arsenic R med servicevänlig filterbehållare i rostfritt stål  

(20 års garanti)

	Tidstyrd automatik för backspolning

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Pumpstarter per dygn: ..............................max 15 st. 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja
Elanslutning för automatik ..................... 230 V 50 Hz

ARSENIC R
ARSENIKFILTER
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Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Arsenic R

Byggmått, mm

AnslutningModell Art.nr. Höjd Bredd Djup

ARSENIC R 12 520290 1300 385 385 G20

ARSENIC R 16 520300 1580 475 475 G20

Hastighet (Bv/h): < 27 Intermittent * Spolflöde
Backspol-
ningsvolym Index

Modell l/min l/min l/min(2,5bar) liter Index(µg/m³)

ARSENIC R 12 23 39 15 150 42480

ARSENIC R 16 34 64 25 250 113280

* gäller för intermittenttappning på 2 min av kärlvolym.

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

1

3 4

2
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Funktionsbeskrivning
När vattnet passerar jonbytarmassan  absorberas  arseniken 
och ett rent vatten erhålls. 

För att  motionera filtermassan och undvika kanalbildningar 
returspolas denna efter bestämda intervaller. 

Hur ofta beror på vattnets egenskaper samt beräknad 
vattenförbrukning. Byte av filtermassor sker när filtermassan 
har nått sin mättnadsgrad. 

Arsenikfilter som tar bort förhöjda halter  
av föroreningen arsenik med effektiv  
jonbytarmassa. 

Fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Ingår i leverans
 Filterbehållare i glasfiber

	Tidstyrd automatik för backspolning

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja

Elanslutning för automatik ..................... 230 V 50 Hz

ARSENIC G
ARSENIKFILTER
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Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Arsenic G

Byggmått, mm

AnslutningModell Art.nr. Höjd Bredd Djup

ARSENIC G 12 520295 1420 310 310 G20

ARSENIC G 16 520305 1890 420 420 G20

Hastighet (Bv/h): < 27 Intermittent * Spolflöde
Backspol-
ningsvolym Index

Modell l/min l/min l/min(2,5bar) liter Index(µg/m³)

ARSENIC G 12 23 39 15 150 42480

ARSENIC G 16 34 64 25 250 113280

* gäller för intermittenttappning på 2 min av kärlvolym.

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

1

3 4

2
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URANFILTER

Funktionsbeskrivning
Vattnet passerar filtermassan som absorberar uran. 

För att motionera filtermassan och undvika kanalbildningar 
returspolas filtermassan efter specifika intervaller.  
Hur ofta beror på vattnets egenskaper samt beräknad 
vattenförbrukning. 

Byte av filtermassor sker när filtermassan har nått sin 
 mättnadsgrad.

Uranfilter som tar bort förhöjda halter  
av föroreningen uran med effektiv  
jonbytarmassa. 

Fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Ingår i leverans
 Filterbehållare i glasfiber

	Tidstyrd automatik för backspolning

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Pumpstarter per dygn: ..............................max 15 st. 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja

Elanslutning för automatik ..................... 230 V 50 Hz

U50 - U200
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Byggmått filterbehållare, mm

AnslutningModell Art.nr. Höjd Bredd Djup

U50 100860 1429 310 310 G20

U75 101800 1585 335 335 G20

U100 101820 1850 369 369 G20

U150 101840 1890 420 420 G25

U200 101860 1960 469 469 G32

Hastighet (Bv/h): 40 Spolflöde Backspolningsvolym Index

Modell l/min l/min(2,5bar) liter m3/U

U50 34 8,5 398 1 000 000

U75 43 10 638 1 500 000

U100 62 12 939 2 000 000

U150 82 16 1297 3 000 000

U200 108 20 1729 4 000 000

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

1

3
4

2

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Uranfilter
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VATTENPROBLEM

RADON I 
VATTNET
Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden  
när radium sönderfaller.

Risk finns för hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft vid bruk  
av vatten vid t.ex. dusch och annan användning av rinnande vatten  
där långvarig exponering ökar risken att utveckla lungcancer.  
Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon från bostäder  
orsakar omkring 500 fall av lungcancer årligen i Sverige.

Vår radonavskiljare luftar bort radon, samt löser vissa andra  
vattenproblem som kolsyra och till viss begränsning även pHvärdet.

Radonett
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S KA D O R

H Ä L S A

M A T E R I E L L A  S K A D O R

Radonhaltigt vatten varken ser 
eller luktar avvikande.

P R O BL E M
	Osynligt hot. När grundvatten passerar uranhaltiga bergarter,  

kan det bildas radon i den  sönderfallskedja som börjar med uran 
och slutar med bly, och den radioaktiva gasen tillförs  vattnet.

R I S K E R
	Vattnet avger radongas som blandas med inomhusluften,  

vilket på sikt ökar risken för cancer. Risken är större för rökare, 
men även för icke-rökare.

M I S S F Ä R G N I N G
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RADONETT
RADONFILTER

Funktionsbeskrivning
När radonhaltigt vatten träder in i oxidations kammaren 
syresätts vattnet rigoröst genom luft injektorn. Detta 
tillsammans med en väl designad spridare försäkras en 
mycket hög kontaktyta mellan luft/vatten som säkerställer 
att radondöttrar driver över till omgivande luft. 

Då luftinjektorn skapar ett övertryck i radonavskiljaren leds 
den radon kontaminerade luften utomhus via en ventila
tionskanal utan ventilationsfläkt. 

Då syresättningen av vattnet är så stor leder det även till att 
svårfällda  gaser som metan samt lättare gaser såsom svavel
väte, oxideras. Även kolsyran neutraliseras och ombildas till 
en karbonat som höjer vattnets pHvärde.

Europas mest sålda radon avskiljare.  
tar även bort radondöttrar, metangas,  
svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra  
och höjer lågt pHvärde.

Fri från kemiska tillsatser. 
Hög kapacitet med låga drift kostnader.

Ingår i leverans
 Radonett  radonavskiljare

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................4 bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja

Elanslutning ...................................... 380V / 230 V
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Ex: Installation med endast radonavskiljare

Ex: Installation om filter behövs före installation av radonavskiljare

Byggmått, mm

AnslutningModell Art.nr. Höjd Bredd Djup

A1UV 502590 1040 320 580 G20

B2UV 502591 1040 320 580 G20

S1UV 502592 1450 320 680 G20

S2HY 502593 1450 600 500 G25

Modell l/min *

A1UV 20

B2UV 10

S1UV 38

S2HY 66

*vid 2 bars mottryck

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Radonett
5. Magnetventil

1

1

3 3

3

4

5

4

2

2

2
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VATTENPROBLEM

OMVÄND 
OSMOS
LÖSER PROBLEM MED DE FLESTA SVÅRHANTERLIGA  
JONER, SKADLIGA FÖRORENINGAR, LÄKEMEDELS- 
RESTER OCH BEKÄMPNINGSMEDEL.

Genom att använda omvänd osmos som teknik så får du alltid 
 ett rent vatten av hög kvalitet ur kranen. 

Vanligaste problemområdet där tekniken gör sig bäst lämpad är  
höga salthalter, som ex klorid och natrium. Alltför höga koncentrationer 
kan göra vatten oanvändbart som dricksvatten och leder till  korrosions
skador på vattenledningar och vvsinstallationer. Tekniken används 
även mot svårfiltrerade joner som fluorid.    

RO MO Robust
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S KA D O R

H Ä L S A

M A T E R I E L L A  S K A D O R

Alltid ett vatten av hög kvalitet 
direkt från kranen.

P R O BL E M
	Klorid och natrium i grundvattnet kan ha sitt ursprung från 

relikt vatten, men förekommer även naturligt i berggrunden 
genom läckage från havsvatten vid kustnära områden.

	Fluorid påverkar emaljbildningen hos barn och leder  
till permanenta skador.

R I S K E R
	Klorid och natrium orsakar korrosionsangrepp.

	Fluorid är direkt hälsopåverkande och bör ej ges till barn  
i för stor utsträckning.

M I S S F Ä R G N I N G
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Funktionsbeskrivning
Omvänd osmos (RO) är helt kemikaliefritt. 

Vattnet renas genom att det trycks parallellt med ytan på ett 
semipermiabelt membran som är genomträngligt för vatten 
men inte för större molekyler. 

Oönskade joner som salt, fluorid, nitrit och nitrat hålls 
 tillbaka av membran och leds ut i avloppet, på andra sidan 
membranet fås ett permeat, det renade vattnet.  
Förfiltreras genom ett sediment och ett kolfilter, efter 
 membranet sitter ytterligare ett kolfilter. 

Inbyggda tryckvakter finns mot torrkörning samt för högt 
tryck, nivåvakt finns då filtret körs mot lågvattenreservoar.

RO MO filtrerar bort en mängd föroreningar,  
bland annat höga halter av salt, fluorid, nitrit,  
nitrat, arsenik och uran.

Lätt att installera och fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Ingår i leverans
 RO MOsystem

Tekniska fakta
Maxtryck/PN ............................................... 16 bar 
Max TDS* ..................................................... 3000 
Arbetstemperatur: .................................. max 15 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja
Elanslutning ........................................ 230 V 50 Hz

* TDS, Total Dissolved Solids, den sammanlagda totalen av  
organiska och oorganiska ämnen.

RO MO 
OMVÄND OSMOS
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Byggmått, mm
Antal membran 
XLE-4040 AnslutningModell Art.nr. Höjd Bredd Djup W

RO MO 6500 101750 1450 550 400 670 1 G15

RO MO 12000 101751 1450 550 400 670 2 G15

RO MO 24000 101752 1450 700 600 1900 4 G15

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Permeat Permeat

Flöde/temp: 10 °C Rejekt 15 °C Rejekt Spolflöde Backspolningsvolym

Modell l/min l/min l/min l/min l/min(2,5bar) liter

RO MO 6500 3,1 1 3,8 1,3 35 40

RO MO 12000 5,8 1,9 7,2 2,4 40 50

RO MO 24000 12,5 4,1 15 5 75 80

Placeringsprincip
1.  Inkommande vatten
2.  Tryckströmbrytare
3.  Hydrofor/hydropress
4.  Förfilter

5.  Doseringsanläggning  
för avkalkningsmedel

6.  RO MO system
7.  Mineraliseringsfilter

8. Lågvattenreservoar
9. Pump från lågvatten

reservoar

1 9

2 2

3 3

4

5

6

7

8
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Funktionsbeskrivning
Vattnet pressas in i ett eller flera membran via en  
distributionspump. Membranet tillåter vattenmolekyler 
att passera men jonerna stannar kvar. 

Membranen blir så småningom mättat(de) och ersätts 
efter ett visst tidsintervall eller beroende på vatten
förbrukning. 

Robust använder omvänd osmos  
som vattenreningsteknik vilket  producerar  
ett riktigt rent vatten. 

Enkel att installera och fri från  
kemiska tillsatser.

Ingår i leverans
 Robust 1000 eller Robust 3000

 Trycktank, 12 liter

 Tappkran

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Max TDS* ......................................................1500
Arbetstemperatur: ..................................max 30 °C 
Avlopp för rejekt krävs ......................................... Ja
Elanslutning ........................................ 230 V 50 Hz

* TDS, Total Dissolved Solids, den sammanlagda totalen av  
organiska och oorganiska ämnen.

ROBUST 
OMVÄND OSMOS

Robust 1000

Robust 3000
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Flöde Permeat Rejekt

Modell l/min l/min

Robust 1000 0,7 0,7

Robust 3000 2,5 2,5

Byggmått Robust, mm Byggmått trycktank, mm

AnslutningModell Art.nr. Höjd Bredd Djup Höjd Bredd Djup W

Robust 1000 101763 420 425 220 346 251 251 80 DN15

Robust 3000 101765 445 480 380 346 251 251 250 DN15

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Placeringsprincip
1. Inkommande ledning
2. Robust 1000/3000
3. Trycktank
4. Tappkran
5. Anslutning för rejekt

1

3

4

2

4
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VATTENPROBLEM

BAKTERIER
Bakterietillväxt i vattnet orsakas oftast via  jord och  
fekalförorening, till exempel via avlopp eller gödsel.  
Detta innebär risk för sjukdomsframkallande organismer.

För att ta bort bakterier i vattnet på ett säkert sätt används  
ett UV/bakteriefilter som tar död på organismer  
och virus på DNAnivå.

Wedeco 
Aquada
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S KA D O R

H Ä L S A

M A T E R I E L L A  S K A D O R

M I S S F Ä R G N I N G

Bakterier syns oftast inte men kan 
lukta obekant.

P R O BL E M
	Vattnet har en obekant lukt, lite avvikande färg  

och kan lämna avlagringar som uppfattas som slemliknande.

	Magproblem som kan härledas till vattnet.

R I S K E R
	Reningsprocessen klarar inte att minska mikroorganismer i vattnet.

Mag- och tarminfektioner sprids genom dricksvattnet, men även 
badvatten och grönsaker som vattnats med kranvatten kan smitta.

	E.coli-bakterier (Escherichia coli) i vattnet tyder på inläckage av 
avlopp eller naturgödsel. E.coli är de mest farliga tarmbakterierna 
och kan orsaka smärtsam förgiftningssymptom.

	Höga halter av koliforma bakterier kan bero på inläckage av ytligt 
vatten, avlopp eller naturgödsel. I dricksvattnet innebär det en  
ökad risk för vattenburen smitta.

	Kan orsaka  magproblem med långsiktiga skador på hälsan,  
som inte alltid visar synliga symptom.
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Funktionsbeskrivning
UVfilter använder ljusets elektromagnetiska energi  
för att skydda vattnet mot skadliga ämnen såsom 
 bakterier, virus, mögel samt mikroorganismer. 

UVlampan eliminerar till 99,99% skadliga mikro
organismer utan att tillsätta kemikalier eller ändra  
vattnets smak eller lukt. UVlampan blir så småningom 
förbrukad och ersätts efter 8 000–9 000 drifttimmar,  
ca. 1 års förbrukning.

UVfilter mot bakterier, virus och andra  
mikroorganismer. Desinficering sker  
utan användning av kemikalier.

Fri från kemiska tillsatser. 
Tillverkad i rostfritt stål

Produktval
 Modell Proxima eller Maxima, som även  

mäter UVintensitet

Ingår i leverans
 Wedeco Aquada

 Visiellt och hörbart larm

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar
Vattentemperatur ....................................max 25 °C 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs ............................Nej
Elanslutning ........................................ 230 V 50 Hz

WEDECO AQUADA
BAKTERIER
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UV-dos J/cm² * 300 400

Modell l/min* l/min*

Aquada 2 41 30

Aquada 4 72 54

Aquada 7 150 111

Aquada 10 223 168

* vid UV-transmission 98%  vid slutet av lampans livslängd

Funktionsguide Proxima Maxima

Effektivt mikrobiologiskt skydd • •

Biodosimetriskt testad* • •

Desinfektionskammare i polerat,  
rostfritt stål • •

Långlivade UV-lampor med  
hög intensitet • •

Attraktiv, gjuten kontrollpanel • •

Lampa i lysande kåpa med  
programindikator • •

Safe-T-Cap lampa med kopplings- 
system • •

Mikro-dator kontrollpanel • •

Visuell larm-display • •

Ljudlig larmsignal • •

Digital display för lampans livslängd • •

Alarmknapp, datorstyrd återställning • •

Anslutning för magnetventil för  
automatisk säkerhetsavstängning • •

UV intensitet-monitor •

Digital UV intensitets-display •

* Observera olika länders regelverk för UV-desinfektion

Art.nr. Byggmått, mm
Min. fritt utrymme  
ovanför reaktorn, mm AnslutningModell Proxima Maxima Höjd Bredd Djup W

Aquada 2 505050 505055 670 95 70 55 570 G20

Aquada 4 505060 505065 675 129 102 55 570 G20

Aquada 7 505070 505075 1035 132 192 85 920 G25

Aquada 10 505077 505085 1040 180 140 85 920 G40

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.
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ÖVRIGA 
PRODUKTER
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Funktionsbeskrivning
Hydropressen fungerar som en tryckutjämnings enhet  
för att transportera vatten genom ett  ledningssystem  
ut till befintliga tappkranar. 

Hydropress som förvarar  dricksvattnet  
till hushåll med egna vattentäkter.

Kräver liten installationsyta. 

Ingår i leverans
 Hydropress HP

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Elanslutning ............................................ Behövs ej

Byggmått, mm
K * AnslutningModell Art.nr. Höjd Bredd Djup Volym, liter

HP 60 S 502665 820 365 365 60 18 G25

HP 100 S 502675 855 495 495 100 27 G25

K* gäller för urtappningsvolym mellan 4 till 2 bars tryck.

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

HYDROPRESS
ÖVRIGA PRODUKTER
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Funktionsbeskrivning
Om luftpuffar förekommer på varmvattenledningen,  
så kan Avluftare special monteras för att eliminera  
dessa luftpuffar.

Avluftare special monteras på  
varmvattenledningen för att  
eliminera luftpuffar.

Produktval
 Finns som pelare och rund

Ingår i leverans
 Avluftare 

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Arbetstemperatur: ..................................max 85 °C 
Elanslutning ............................................ Behövs ej

Byggmått, mm
AnslutningModell Art.nr. Höjd Bredd Djup

Avluftare special 320 rund 300039 320 385 360 G20

Avluftare special pelare 300036 795 83 83 G20

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

AVLUFTARE
ÖVRIGA PRODUKTER
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Byggmått, mm
AnslutningModell Art.nr. Höjd Bredd

Patronfilter PF (20”) 100931 570 122 G20

Patronfilter PF (20”) 100929 570 122 G25

Byggmått, mm
AnslutningModell Art.nr. Höjd Bredd

Kinetico KF-B 3/4” 102210 290 155 140 G20

Kinetico KF-B 1” 102215 310 160 170 G25

Kinetico KF-BP 1” 102220 360 200 185 G25

Kinetico KF-B 1 1/4” 102225 390 220 160 G40

Kinetico KF-BPT 1 1/4” 102230 440 230 210 G40

Lättinstallerat patronfilter

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................8 bar 
Arbetstemperatur: .................................... 0  50 °C

Förfilter med 90 µm filtrerings kapacitet, 
självreningssystem och manometer.

Tekniska fakta
Maxtryck/PN ............................................... 12 bar 
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 

FÖR- & PATRONFILTER
ÖVRIGA PRODUKTER
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KVALITET

EGEN TILL- 
VERKNING
KUNDENS TRYGGHET

86



För oss är det självklart med egen produktion för att kunna kontrollera 

hela kedjan från produktutveckling till produktion och leverans.

Det innebär också att vi kan garantera din kund en leverans när du 

behöver det som mest utan att behöva lagerhålla själv.

Vi är unika med våra rostfria produkter, som 
både är patenterade, spaltfria i sin konstruk
tion och doppbetade för bästa kvalitet.  
Våra rostfria produkter doppbetas, för att 
 garantera en heltäckande passivisering och 
återskapande av det passiva skikt som är 
 viktigt för korrosionsbeständigheten och  
den materialgaranti vi utlovar.

Utöver den patenterade konstruktionen är alla 
våra spridardysor gängade för enkelt utbyte 
vid service. Billiga kopior använder som regel 
punktsvets eller är homogent tillslutna där 
insidan ej kan nås.

Vår tilltro till vårt rostfria material i kombination 
med fackkunskaper och konstruktionsteknik 
gör att vi inte tvekar inför att lämna hela 20 års
materialgaranti i vårt erbjudande.
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HISTORIA

FEMTIO 
ÅR SOM 
EXPERTER
PÅ VATTEN-
RENING

Martin Höjer är sedan 2013 ensam ägare till företaget som hans 
pappa Bertil Höjer startade 1970. Då var namnet Växjö Vattenrening, 
vilket byttes till det nuvarande – Aqua Expert – 1989.
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Aqua Expert har varit i branschen i snart ett halvt sekel.   

Företaget startade som enskild firma i slutet av 70-talet och  

kallades då Växjö Vattenrening. 1983 blev vi aktiebolag och  

namnet  ändrades till Göingefiltret AB. Vårt nuvarande namn –  

Aqua Expert AB – bytte vi till 1989 samtidigt som vi flyttade  

till våra nuvarande lokaler.

1997 startade vi egen tillverkning av
rostfria filter och tryckkärl, genom
Aqua Rostfritt AB. Fusion av moder
bolaget Aqua Expert AB och dotter
bolaget Aqua Rostfritt AB ägde rum 
2001 och numera är det Aqua Expert
AB som även har hand om tillverk
ningen av filterkärlen.

Hösten 2003 genomfördes ett genera
tionsskifte då grundaren Bertil Höjer
tackade för sig och två av hans söner
tog över verksamheten. En av dem,
Martin Höjer, är sedan 2013 ensam
ägare och var fram till 2019 också vd.
När han valde att koncentrera sig på
produktutveckling, av nya klarsynta
innovationer, tog Rolf Mastenstrand
över vdrollen.

M E R  Ä N  BA R A  F I LT E R
Aqua Expert är den enda leverantör
av vattenreningsprodukter som både 
utvecklar och producerar vattenfilter
system och tryckkärl i rostfritt material.

Vi kan erbjuda våra kunder allt från 
oberoende vattenanalyser till ett
brett och pålitligt sortiment av vatten
filter med låga underhållskostnader.
Aqua Expert arbetar tryggt och lång
siktigt med utveckling och ständiga
förbättringar för att optimera både
teknik och prisbild till dig som kund.

 

VÄ X J Ö  VAT T E N R E N I N G  /  GÖ I N GE F I LT R E T  A B  /  AQ UA  E X P E R T  A B
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Vi erkänner egna fel,  
rättar till och förbättrar.

AQUA EXPERT

Vår värdegrund är en viktig del i hur vi vill att ni uppfattar oss. 
Vi vill vara ett gäng ansvarsfullt klarsynta och utvecklande aktiva experter  
till dig som installatör. Vi  vill vara den självklara leverantören till dig.

ANSVARSFULL
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Vi är vetgiriga och lyhörda.  
Vi analyserar, värderar  

och klargör.

QLARSYNT
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Vi skapar värden för oss själva och 
kunden genom att förenkla  

och förbättra med framåtanda.

AQUA EXPERT

UTVECKLANDE
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Vi är handlingskraftiga,  
tar beslut och verkställer.

AKTIV
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50% HANDLEDNING
50% PRODUKT

100% KNOW-HOW

AQUA-MODELLEN
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a q u a - m o d e l l e n

Vi säljer inte bara vattenfilter, 
vi säljer kunskapen om rent  vatten. 

Det gör oss till proffsens  
självklara val.
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Ett pålitligt flöde av klarhet



TILLBEHÖR & 
RESEVDELAR

Aqua Expert – proffsens självklara val.

Ett pålitligt flöde av klarhet

AQUA EXPERT AB
Mårdvägen 7, 352 45 VÄXJÖ • Telefon: 0470-700 600

info@aquaexpert.se • www.aquaexpert.se
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RESERVDELAR

FERROLINE ......................................... 3

FERROLITE .......................................... 4

CRYSTAL RIGHT ................................... 5

GÖINGEFILTER KOMBI ......................... 6

GÖINGEFILTER AUL .............................. 8 

ALTERLINE ........................................ 10

ALKALITE R ........................................ 11

ALKALITE G ....................................... 12

GÖINGEFILTER K ............................... 13

OXYDATOR ....................................... 14

MIDI & MEDIUM ................................ 15

M50-M500 ....................................... 16

ERGO ............................................... 17

CARBO ............................................. 18

HUMUSFILTER H50-H200 ................... 19

NITRATFILTER N50-N200 ................... 20

ARSENIC R ........................................ 21

ARSENIC G ........................................ 22

URANFILTER U50-U200 ...................... 23

RADONETT ....................................... 24

RO MO ............................................. 25

ROBUST ............................................ 26

WEDECO AQUADA ............................. 27

2



JÄRN- & MANGANFILTER

Styrenheter Art.nr.

1 Tidsstyrd Clack Automatik 1”  
Ferroline 12 med tillbehör 500529

1 Tidsstyrd Clack Automatik 1”  
Ferroline 16 med tillbehör 500526

1 Manuell ventil R20 inkl. tillbehör 510260

Filterbäddar / massor
2 Ferroline/Ferrolite 10-12 Semidol 200795
2 Ferroline/Ferrolite 10-12 HK 200800
2 Ferroline/Ferrolite 12 Hydro-Calcit 200750
2 Ferroline/Ferrolite 16 HK 200815
2 Ferroline/Ferrolite 10-12 Semidol/HK 200805
2 Ferroline/Ferrolte 16 Semidol 200810

Bärlager 4-9 mm, 15 kg 200452
Filtersand 0,71-1,25 mm, 25 kg 200160
Hydro-Calcit, 25 kg 200040
Kalciumkarbonat, 25 kg 200025
Mangandioxid, 25 kg 200075
Semidol K1, 0,5-2,5 mm, 25 kg 200470

Service och underhåll
Servicekit Ecoflush luftinjektor  
584 3/4” 300190

Packbox (Spacer Stack) Clack 500556

Reservdelar

3 Dysa 0,6mm 20mm dubbel G20  
UTV.GG 506701

4 Automatisk avluftare 400355
5 Ecoflush luftinjektor 3/4 484-X 300106
5 Ecoflush luftinjektor 3/4 584 300107
5 Ecoflush luftinjektor 3/4 684 300108
6 Spännringsset, Set 318 550200
6 Spännringsset, Set 405 550215
7 Tätningsring 318, vit AQGJUTM
7 Tätningsring 405, vit AQBIG

O-ring 245x5 (AR) NBR70 510110
O-ring 310x5 (AR) NBR70 510115
O-ring 310x6mm (Finlands kärl) NBR70 500080
O-ring 390x6mm (AR) NBR70 500085

FERROLINE

3

1

2

4

3

7

7

5

6

6



JÄRN- & MANGANFILTER

4

JÄRN- & MANGANFILTER

FERROLITE
Styrenheter Art.nr.

1 Tidsstyrd Clack Automatik 1”  
Ferrolite 12 med tillbehör 500529

1 Tidsstyrd Clack Automatik 1”  
Ferrolite 16 med tillbehör 500526

1 Manuell ventil R20 inkl. tillbehör 510260

Filterbäddar / massor
2 Ferroline/Ferrolite 10-12 Semidol 200795
2 Ferroline/Ferrolite 10-12 HK 200800
2 Ferroline/Ferrolite 12 Hydro-Calcit 200750
2 Ferroline/Ferrolite 16 HK 200815
2 Ferroline/Ferrolite 10-12 Semidol/HK 200805
2 Ferroline/Ferrolte 16 Semidol 200810

Bärlager 4-9 mm, 15 kg 200452
Filtersand 0,71-1,25 mm, 25 kg 200160
Hydro-Calcit, 25 kg 200040
Kalciumkarbonat, 25 kg 200025
Mangandioxid, 25 kg 200075
Semidol K1, 0,5-2,5 mm, 25 kg 200470

Service och underhåll
Servicekit Ecoflush luftinjektor  
584 3/4” 300190

Packbox (Spacer Stack) Clack 500556
Påfyllnadstratt 501856

Reservdelar
3 Automatisk avluftare 400355
4 Ecoflush luftinjektor 3/4 484-X 300106
4 Ecoflush luftinjektor 3/4 584 300107
4 Ecoflush luftinjektor 3/4 684 300108

1

2

3

4



5

JÄRN- & MANGANFILTER

CRYSTAL RIGHT

1

2

3

Styrenheter Art.nr.
1 Automatik CR WS1 Evolve 502157

Filterbäddar / massor
2 Crystal Right CR 100, 28l 502236
2 Crystal Right CR 200, 28l 502235
2 KDF massa 540000
3 Salttabletter, 25 kg 200110

Service och underhåll
Injektor Clack/Crystal Right  Brun 500551
Injektor Clack/Crystal Right  Violett 500552
Hårdhetstestare 502265
Påfyllnadstratt 501856



6

JÄRN- & MANGANFILTER

GÖINGEFILTER KOMBI

13

11

11

10

10

12

15

14
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4

4

5

6

7

8

9
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Styrenheter Art.nr.
1 Automatiksats Kombi 50 - 125 300004

Motor och pumpar
2 Reglermotor Nordicold 502110

3 Cirkulationspump ZRS15/4 KU  
inkl anslutningskabel 500123

3 Cirkulationspump ZRS15/4 KU  
inkl avstängningsventiler 500124

4 Avstängningsventil G25/22mm  
för C-pump 500129

Filterbäddar / massor

5 Komplett filterbädd Kombi 40/50 
Semidol 200180

5 Komplett filterbädd Kombi 40/50 HK 200185
5 Komplett filterbädd Kombi 40/50 HC 200190

5 Komplett filterbädd Kombi 40/50 S 
+ Mn 200195

5 Komplett filterbädd Kombi 40/50 HK 
+ Mn 200200

5 Komplett filterbädd Kombi 40/50 HC 
+ Mn 200205

5 Komplett filterbädd Kombi 75 S 200210
5 Komplett filterbädd Kombi 75 HK 200215
5 Komplett filterbädd Kombi 75 HC 200220
5 Komplett filterbädd Kombi 75 S + Mn 200225
5 Komplett filterbädd Kombi 75 HK + Mn 200230
5 Komplett filterbädd Kombi 75 HC + Mn 200235
5 Komplett filterbädd Kombi 125 S 200240
5 Komplett filterbädd Kombi 125.HK 200245
5 Komplett filterbädd Kombi 125 HC 200250
5 Komplett filterbädd Kombi 125 S + Mn 200255

5 Komplett filterbädd Kombi 125 HK + 
Mn 200260

5 Komplett filterbädd Kombi 125 HC + 
Mn 200265

5 Komplett filterbädd Kombi 175 S 200270
5 Komplett filterbädd Kombi 175 HK 200275
5 Komplett filterbädd Kombi 175 HC 200280
5 Komplett filterbädd Kombi 175 S + Mn 200285

5 Komplett filterbädd Kombi 175 HK + 
Mn 200290

5 Komplett filterbädd Kombi 175 HC + 
Mn 200295

Bärlager 4-9 mm, 15 kg 200452
Filtersand 0,71-1,25 mm,25 kg 200160
Hydro-Calcit, 25 kg 200040
Kalciumkarbonat, 25 kg 200025
Mangandioxid, 25 kg 200075
Semidol K1, 0,5-2,5 mm, 25 kg 200470

Service och underhåll
Lilla Servicepaket (3-6 år) 550115
Stora Servicepaket (7-10 år) Kombi R20 550121
Servicekit Ecoflush luftinjektor  
584 3/4” 300190

Reservdelar
6 Dykrör RF 700030
7 Automatisk avluftare 400355

Ecoflush luftinjektor 3/4 484-X 300106
Ecoflush luftinjektor 3/4 584 300107
Ecoflush luftinjektor 3/4 684 300108

8 Propp lockplugg 2” mässing (63 mm) 620060
9 Silverböj Komplett 550000
10 Spännringsset, Set 318 550200
10 Spännringsset, Set 405 550215
11 Tätningsring 318, vit AQGJUTM
11 Tätningsring 405, vit AQBIG

O-ring 245x5 (AR) NBR70 510110
O-ring 310x5 (AR) NBR70 510115
O-ring 310x6mm (Finlands kärl) NBR70 500080
O-ring 390x6mm (AR) NBR70 500085
O-Ring 60,33x 3,53 till propp (2”) 502016

12 Vacuumventil R15 300106

13 Trevägsventil R20 Nordicold med 
handtag 300107

Backventil Europa R20 400360
14 Dysa 1,5 mm 20 mm G20 UTV.GG 506702
15 Dysa 0,6 mm 20 mm G20 UTV.GG 506700
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JÄRN- & MANGANFILTER

GÖINGEFILTER KOMBI AUL

10

11

12

3

4

5

6

7
8

8

9

9

6

2

2

2

1
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Styrenheter Art.nr.
1 Automatiksats Kombi AUL 300006

Motor och pumpar
2 Reglermotor Nordicold 502110

Filterbäddar / massor
3 Komplett filterbädd Kombi 125 S 200240
3 Komplett filterbädd Kombi 125.HK 200245
3 Komplett filterbädd Kombi 125 HC 200250
3 Komplett filterbädd Kombi 125 S + Mn 200255

3 Komplett filterbädd Kombi 125 HK + 
Mn 200260

3 Komplett filterbädd Kombi 125 HC + 
Mn 200265

3 Komplett filterbädd Kombi 175 S 200270
3 Komplett filterbädd Kombi 175 HK 200275
3 Komplett filterbädd Kombi 175 HC 200280
3 Komplett filterbädd Kombi 175 S + Mn 200285

3 Komplett filterbädd Kombi 175 HK + 
Mn 200290

3 Komplett filterbädd Kombi 175 HC + 
Mn 200295

Bärlager 4-9 mm, 15 kg 200452
Filtersand 0,71-1,25 mm, 25 kg 200160
Hydro-Calcit, 25 kg 200040
Kalciumkarbonat, 25 kg 200025
Mangandioxid, 25 kg 200075
Semidol K1, 0,5-2,5 mm, 25 kg 200470

Service och underhåll
Servicekit Ecoflush luftinjektor  
584 3/4” 300190

Reservdelar
4 Dykrör RF 700030
5 Automatisk avluftare 400355

Ecoflush luftinjektor 3/4 484-X 300106
Ecoflush luftinjektor 3/4 584 300107
Ecoflush luftinjektor 3/4 684 300108

6 Propp lockplugg 2” mässing (63 mm) 620060
7 Silverböj Komplett 550000
8 Spännringsset, Set 405 550215
9 Tätningsring 405, vit AQBIG

O-ring 390x6mm (AR) NBR70 500085
O-Ring 60,33x 3,53 till propp (2”) 502016

10 Vacuumventil R15 300106
Backventil Europa R20 400360

11 Dysa 1,5 mm 20 mm G20 UTV.GG 506702
12 Dysa 0,6 mm 20 mm G20 UTV.GG 506700



AVSYRNINGSFILTER
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AVSYRNINGSFILTER

ALTERLINE

1

2

3

4

Styrenheter Art.nr.
1 Alterline Doseringspump 520265

Förbrukning
2 Alter +, 25 liter 200121

Service och underhåll
pH test 300126

Reservdelar
3 Alterline Vattenmätare Puls.DN 20 520247
4 Injektorventil Alterline 520254
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AVSYRNINGSFILTER

ALKALITE R

1

2

3

4

4

5

5

Styrenheter Art.nr.

1 Tidsstyrd Clack Automatik 1”   
Alkalite 12 500517

1 Tidsstyrd Clack Automatik 1”  
Alkalite 16 500518

Manuell ventil R20 inkl. tillbehör 510260

Filterbäddar / massor
2 K 40/50 S/Alkalite 12 200300
2 K 40/50 HK 200305
2 K 75 S 200315
2 K 125 S/Alkalite 16 200330
2 K 175 S 200335

Bärlager 4-9 mm, 15 kg 200452
Filtersand 0,71-1,25 mm, 25 kg 200160
Kalciumkarbonat, 25 kg 200025
Semidol K1, 0,5-2,5 mm, 25 kg 200470

Service och underhåll
pH test 300126
Servicekit Ecoflush luftinjektor 584 
3/4” 300190

Packbox (Spacer Stack) Clack 500556

Reservdelar

3 Dysa 0,6mm 20mm dubbel G20  
UTV.GG 506701

Ecoflush luftinjektor 3/4 484-X 300106
Ecoflush luftinjektor 3/4 584 300107
Ecoflush luftinjektor 3/4 684 300108

4 Spännringsset, Set 318 550200
4 Spännringsset, Set 405 550215
5 Tätningsring 318, vit AQGJUTM
5 Tätningsring 405, vit AQBIG

O-ring 245x5 (AR) NBR70 510110
O-ring 310x5 (AR) NBR70 510115
O-ring 310x6mm (Finlands kärl) NBR70 500080
O-ring 390x6mm (AR) NBR70 500085



AVSYRNINGSFILTER
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AVSYRNINGSFILTER

ALKALITE G
Styrenheter Art.nr.

1 Tidsstyrd Clack Automatik 1”   
Alkalite 12 500517

1 Tidsstyrd Clack Automatik 1”  
Alkalite 16 500518

Manuell ventil R20 inkl. tillbehör 510260

Filterbäddar / massor
2 K 40/50 S/Alkalite 12 200300
2 K 40/50 HK 200305
2 K 75 S 200315
2 K 125 S/Alkalite 16 200330
2 K 175 S 200335

Bärlager 4-9 mm, 15 kg 200452
Filtersand 0,71-1,25 mm, 25 kg 200160
Kalciumkarbonat, 25 kg 200025
Semidol K1, 0,5-2,5 mm, 25 kg 200470

Service och underhåll
pH test 300126
Servicekit Ecoflush luftinjektor 584 
3/4” 300190

Packbox (Spacer Stack) Clack 500556

Reservdelar
Ecoflush luftinjektor 3/4 484-X 300106
Ecoflush luftinjektor 3/4 584 300107
Ecoflush luftinjektor 3/4 684 300108

1

2
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AVSYRNINGSFILTER

GÖINGEFILTER K

1

7

2

3

3

5

6

4

4

Filterbäddar / massor Art.nr.
1 K 125 S K 200330
1 K 175 S K 200345
1 K 40/50 HK K 200305
1 K 40/50 S K 200300

Bärlager 4-9 mm, 15 kg 200452
Filtersand 0,71-1,25 mm, 25 kg 200160
Kalciumkarbonat, 25 kg 200025
Semidol K2, 2,5-5,0 mm, 25 kg 200471

Service och underhåll
pH test 300126
Servicekit Ecoflush luftinjektor 584 
3/4” 300190

Reservdelar
Ecoflush luftinjektor 3/4 484-X 300106
Ecoflush luftinjektor 3/4 584 300107
Ecoflush luftinjektor 3/4 684 300108
Kompletteringsset Ecoflush luftinjektor 
till K50 300310

2 Propp lockplugg 2” mässing (63 mm) 620060
3 Spännringsset, Set 318 550200
3 Spännringsset, Set 405 550215
4 Tätningsring 318, vit AQGJUTM
4 Tätningsring 405, vit AQBIG

O-ring 245x5 (AR) NBR70 510110
O-ring 310x5 (AR) NBR70 510115
O-ring 310x6mm (Finlands kärl) NBR70 500080
O-ring 390x6mm (AR) NBR70 500085
O-Ring 60,33x 3,53 till propp (2”) 502016

5 Avluftningsventil R10 400200
6 Dysa 1,5 mm 20 mm G20 UTV.GG 506702
7 Dysa 0,6 mm 20 mm G20 UTV.GG 506700



MJUKVATTENFILTER
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SVAVELVÄTE

OXYDATOR

1

2

3
4

5

6

Service och underhåll Art.nr.
Servicekit Ecoflush Luftinjektor 300190

Reservdelar
1 Dykrör RF 700030

Dysa 1,5 mm 20 mm G20 UTV.GG 506702
2 Automatisk avluftare 400355
3 Ecoflush luftinjektor 3/4 484-X 300106
4 Propp lockplugg 2” mässing (63mm) 620060
5 Spännringsset, Set 318 550200
6 Tätningsring 318, vit AQGJUTM

O-Ring 60,33x 3,53 till propp (2”) 502016
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MJUKVATTENFILTER

MIDI & MEDIUM

1

2

3

Styrenheter Art.nr.
1 Vattenmätarstyrd Clack Automatik Midi 100844

Filtermassor och förbrukning

2 Avhärdningsmassa, (Purolite C100E), 
25 l 200105

2 Avhärdningsmassa RT CGS, 25 l 200106
3 Salttabletter, 25 kg 200110

Service och underhåll
Hårdhetstestare 502265
Injektor Clack 1.5” Blå 500584
Resin Clean 1 liter 200090



MJUKVATTENFILTER
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MJUKVATTENFILTER

M50-M500

1

2

3

Styrenheter Art.nr.

1 Vattenmätarstyrd Clack Automatik 1” 
till M50 med tillbehör 500528

1 Vattenmätarstyrd Clack Automatik 1” 
till M75 med tillbehör 500522

1 Vattenmätarstyrd Clack Automatik 
1.25” till M100 med tillbehör 500510

1 Vattenmätarstyrd Clack Automatik 1.5” 
till M150 med tillbehör 500512

1 Vattenmätarstyrd Clack Automatik 2” 
till M200 med tillbehör 500514

1 Vattenmätarstyrd Clack Automatik 2” 
till M300 med tillbehör 500516

1 Vattenmätarstyrd Clack Automatik 3” 
till M500 med tillbehör 500595

Filtermassor / förbrukning

2 Avhärdningsmassa, (Purolite C100E), 
25 l 200105

2 Avhärdningsmassa RT CGS, 25 l 200106
3 Salttabletter, 25 kg 200110

Bärlager 4-9 mm, 15 kg 200452

Service och underhåll
Hårdhetstestare 502265
Injektor A för WS2/2H/3 V3010-2A
Injektor C för WS2/2H/3 V3010-2C
Injektor Clack 1.5"  Grön 500580
Injektor clack 1.5" Blå 500584
Injektor Clack Blå 500559
Injektor Clack Grön 500555
Injektor Clack Gul 500554
Injektor Clack Ljusblå 500560
Injektor Clack Ljusgrön 500562
Injektor Clack Orange 500561
Injektor Clack Röd 500558
Injektor Clack Vit 500553
Packbox (Spacer Stack) Clack 500556
Påfyllnadstratt 501856
Resin Clean 1 liter 200090
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MJUKVATTENFILTER

ERGO

1

Förbrukning Art.nr.
1 Salttabletter, 25 kg 200110

Service och underhåll
Hårdhetstestare 502265
Resin Clean 1 liter 200090



HUMUSFILTER HUMUSFILTER

CARBO

1

2

3

4

4

5

5

18

Styrenheter Art.nr.

1 Manuell ventil Carbo 12&16 R20  
inkl. tillbehör 510265

Filterbäddar / massor
2 Carbo 12 200771
2 Kol 125 / Carbo 16 Aquasorb 200774

Aktivt Kol (Aquasorb 1000), 25 kg 200765
Bärlager 4-9 mm, 15 kg 200452
Filtersand 0,71-1,25 mm, 25 kg 200160

Reservdelar

3 Dysa 0,6mm 20mm dubbel G20  
UTV.GG 506701

4 Spännringsset, Set 318 550200
4 Spännringsset, Set 405 550215
5 Tätningsring 318, vit AQGJUTM
5 Tätningsring 405, vit AQBIG

O-ring 245x5 (AR) NBR70 510110
O-ring 310x5 (AR) NBR70 510115
O-ring 310x6mm (Finlands kärl) NBR70 500080
O-ring 390x6mm (AR) NBR70 500085
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HUMUSFILTER

H50-H200

1

2

3

Styrenheter Art.nr.

1 Tidsstyrd Clack Automatik 1"  
till Humusfilter inkl tillbehör 500524

1 Vattenmätarstyrd Clack Automatik 1" 
till Humusfilter inkl. tillbehör 500527

Filtermassor och förbrukning
2 Humusmassa RT SBMP1 (25L) 200107
2 Humusmassa Purolite A502P (25L) 200445
3 Salttabletter, 25 kg 200110

Service och underhåll
Injektor A för WS2/2H/3 V3010-2A
Injektor C för WS2/2H/3 V3010-2C
Injektor Clack Blå 500559
Injektor Clack Grön 500555
Injektor Clack Gul 500554
Injektor Clack Ljusblå 500560
Injektor Clack Ljusgrön 500562
Injektor Clack Orange 500561
Injektor Clack Röd 500558
Injektor Clack Vit 500553
Packbox (Spacer Stack) Clack 500556
Påfyllnadstratt 501856



ARSENIKFILTER NITRATFILTER

N50-N200

20

1

2

3

Styrenheter Art.nr.

1 Tidsstyrd Clack Automatik 1"  
till Nitratfilter inkl tillbehör 500524

Manuell ventil R20 inkl. tillbehör 510260

Filtermassor och förbrukning
2 Nitratmassa RT SIR-100 (25L) 200108
2 Nitratmassa Purolite A520E (25L) 200485
3 Salttabletter, 25 kg 200110

Service och underhåll
Injektor A för WS2/2H/3 V3010-2A
Injektor C för WS2/2H/3 V3010-2C
Injektor Clack Blå 500559
Injektor Clack Grön 500555
Injektor Clack Gul 500554
Injektor Clack Ljusblå 500560
Injektor Clack Ljusgrön 500562
Injektor Clack Orange 500561
Injektor Clack Röd 500558
Injektor Clack Vit 500553
Packbox (Spacer Stack) Clack 500556
Påfyllnadstratt 501856
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ARSENIKFILTER

ARSENIC R

1

2

3

4

5

5

6

6

Styrenheter Art.nr.
1 Clack Automatik 1" till ARSENIC 12 520296
1 Clack Automatik 1" till ARSENIC 16 520306

Filterbäddar /massor
2 Komplett filterbädd ARSENIC 12 520297
2 Komplett filterbädd ARSENIC 16 520307

Bärlager 4-9 mm, 15 kg 200452

Service och underhåll
Packbox (Spacer Stack) Clack 500556

Reservdelar

3 Dysa 0,6mm 20mm dubbel G20  
UTV.GG 506701

4 Spännringsset, Set 318 550200
4 Spännringsset, Set 405 550215
5 Tätningsring 318, vit AQGJUTM
5 Tätningsring 405, vit AQBIG

O-ring 245x5 (AR) NBR70 510110
O-ring 310x5 (AR) NBR70 510115
O-ring 310x6mm (Finlands kärl) NBR70 500080
O-ring 390x6mm (AR) NBR70 500085
O-ring 390x6mm (AR) NBR70 500085



ARSENIKFILTER

ARSENIC G

22

1

2

Styrenheter Art.nr.
1 Clack Automatik 1" till ARSENIC 12 520296
1 Clack Automatik 1" till ARSENIC 16 520306

Filterbäddar /massor
2 Komplett filterbädd ARSENIC 12 520297
2 Komplett filterbädd ARSENIC 16 520307

Bärlager 4-9 mm, 15 kg 200452

Service och underhåll
Packbox (Spacer Stack) Clack 500556
Påfyllnadstratt 501856
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URANFILTER

U50-U200

1

2

Styrenheter Art.nr.

1 Tidsstyrd Clack Automatik 1"  
till Uranfilter inkl. tillbehör 500523

Filtermassor och förbrukning
2 Uranmassa RT SBG1(25L) 200109
2 Uranmassa Purolite A600E(25L) 200446

Service och underhåll
Påfyllnadstratt 501856



OMVÄND OSMOS RADONFILTER

RADONETT

24

Installation Art.nr.
Radonett installationskit 700650

Service och underhåll
2-års servicekit A1UV 700660

Reservdelar
Radonett Magnetventil NC 5282 R20 502588
Radonett Magnetventil NC 5282 R25 502594
Radonett Ejektett 502587
Radonett Radon Pump 502589
Radonett Uv Lampa 502596
Radonett Motorskydd 700665
Radonett Kontaktor 700667
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OMVÄND OSMOS

RO MO
Förbrukning Art.nr.

Membran XLE4040 till RO MO 101753
Förfilter till RO MO 6000 och 10000 101755
Förfilter till RO MO 24000 4,5"x20" 101757
Solenoid till RO MO 101758



BAKTERIER OMVÄND OSMOS

ROBUST

26

Förbrukning Art.nr.
Förfilter Robust 1000  - PP/GAC/CTO 1017661
Robust 1000 Membran (TW1812100) 500245
Förfilter till Robust 3000 101755
Kolfilter till Robust 3000 GAC 4,5"x10" 500243
Membran till Robust 3000 500244

Service och underhåll
Servicepaket Robust 1000 1017663

Reservdelar
Tank till Robust, 3 Gallon 101762
Tryckströmbrytare Robust 1000 101770
Anslutning inopp och utlopp  
Robust 1000 101771

Låsring till 101771 Robust 1000 101772
Propp till 101771 Robust 1000 101773
Membranmodul Robust 1000 101774
Solenoidventil 1/4" NPT 24VDC 
Robust 1000 101775

Adapter Matarvatten inkl Ventil  
Robust 1000 101777

Slang Robust Inlopps 1/4" Svart 101782
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BAKTERIER

WEDECO AQUADA

1

3

2

Förbrukning Art.nr.
1 UV Lampa Aquada 2 och 4 505080
1 UV Lampa Aquada 7 och 10 505090

2 Kvartsglas 25x1,3x560 Inkl O-ring  
till Aquada 2 och 4 505083

2 Kvartsglas 25x1,3x910 Inkl O-ring  
till Aquada 7 och 10 505093

3 Ballast till Aquada 7 och 10 - EVL 258 
230V 8014 C2 M 505095
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