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AQUA EXPERT

Instruktion for anvandande av “Clear-Out” vid rengoring av filterbadd innehallande
Crystal Right filtermassa

Crystal Right ar ett vl beprovat filtermaterial for reduktion av jarn och mangan samt kalcium och magnesium som
bidrar till vattnets hardhet. Under forutsittning att filtret ar anpassat efter vattnets beskaffenhet, som bestims via analys,
samt radande anvandningsprofil, volym och floden, ar detta ett mycket driftsakert system.

Dock paverkar vissa amnen som aggressiv kolsyra och humus, vilka allmant fésrekommer i storre eller mindre skala i
brunnsvatten, filterbaddens operativa kapacitet. Vid normal filtrering tas jairn, mangan och vattnets hardhet upp i
filterbddden genom sa kallat jonbyte. Det mesta avgdr vid backspolning men speciellt koldioxid iform av kolsyra samt
humusimnen har egenskapen att vilja absorberas av filtermassans kristaller.

Detta leder till en langsam reduktion av filtermassans jonbytarkapacitet och kan efter en langre tid avsevart paverka
filtrets totala kapacitet.

For att 3terta filtrets funktion kravs att filtret regenereras pa ett sddant sitt att absorberade fororeningar frigors och
spolas ut fran filtermassan. Sattet att dstadkomma detta ar att genomfora en regenerering med Natriumkarbonat
(Na2CO3) ocksa kand som kristallsoda eller engelska ”Clear-Out”.

| det fall filtret har forlorat sin kapacitet kravs vad som kallas ”chock behandling” av filtret. Filterbidden regenereras da
med en koncentrerad |6sning av natriumkarbonat. Detta bor utforas av erfaren personal.

Ett enklare och bittre satt ar att regelbundet regenerera filterbadden med en Natriumkarbonatlosning i forebyggande
syfte, s att ingen reduktion av kapaciteten uppstdr. Detta 6kar ocksa hallbarheten pa de

aktiva kristallerna vilket gor filterinstallationen mer kostnadseffektiv.

Intervallen mellan dessa regenereringar beror starkt av mangden humus och kolsyra i brunnsvattnet. Normalt bor detta
goras 1 ggr/halvar for att sakerstilla funktion och livslingd. Vid hoga halter av aggressiv kolsyra och COD kan det vara
nodvandigt att gora detta 1 ggr/kvartal.

Rutinmdssig backspolning/regenerering med natriumkarbonat

Natriumkarbonat ar i viatskeform och hills direkt i saltlosningen via flottor-ror som ar placerat

i saltkarlet. Starta darefter backspolnings/regenereringsprocessen.

Filtret kommer nu automatiskt att backspola/regenerera filtret med hjalp av en kombination av Natriumkarbonat och
salt. For ratt dosering se nedanstiende tabell.
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”’Chock-behandling” av filtret Vi rekommenderar att detta utfors av erfaren personal da krav pa
kunskap om filtrets backspolningsrutiner krdvs.

Natriumkarbonatlosningen bereds pa samma sitt och till lika styrka som vid den rutinmassiga regenereringen.
Skillnaden mellan denna procedur ar att Iosningen skall tillforas filterbadden i koncentrerad form utan inslag av
saltlosning. Darfor kan inte losningen hillas i salttanken utan filtret skall suga upp I6sningen i koncentrerad form,
lampligen fran det karl dar den blandats.

Enklast ar att koppla loss ordinarie doseringsslang fran automatiken och montera pa en ny flexibel slang som har andra
anden i karlet med natriumkarbonatlosningen.

1. Forsta steget ar att backspola filtret enligt standard.

2. Efter backspolning ska natriumkarbonatlsningen i koncentrerad form sugas in i filtret med hjalp av den slang som
anslutits till kopplingen for doseringsslang pa automatik enligt ovanstdende

instruktion. Omedelbart efter att [6sningen sugits upp ur kirl ska ordinarie doseringsslang, som ar kopplad till
saltbehallare, anslutas till automatiken. Fullflj regenereringsprocessen till fullo.

3. Under processen kan pH-vardet mitas pa avloppsvattnet. pH-vardet ar en indikator pa hur mycket koldioxid som
frislapps fran filtermassan. Lagt pH varde tyder pa att stora mangder koldioxid frigors fran filterbidden. Eventuella
humusimnen missfargar vattnet fran gulaktig upp mot morkbrun ton.

Filterstorlek Miéngd (liter)
Clear-Out
CR100/200 - 28 lit 2 liter
CR100/200 - 42 lit 3 liter
CR100/200 - 72 lit 5 liter

CR100/200 - 100 lit 7 liter
CR100/200 - 127 lit 9 liter
CR100/200 - 170 lit 12 liter
CR100/200 - 200 lit 14 liter



