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| enlighet med Europaparlamentets och rddets férordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktférordningen eller CPR),
omfattar detta intyg byggprodukterna

Asfaltmassor - Asfaltbetong, Stenrik asfaltbetong och
Dranerande asfaltbetong

for vagar, flygfalt och andra trafikerade ytor

placerade pd marknaden under namnet eller varumarket

Asfaltbolaget Sverige AB
Box 6060
37106 Karlskrona

och producerade vid tillverkningsstallet

Furuby bergtakt, 365 93 Furuby

Dettaintyg bekraftar att alla villkor angdende bedémning och utvardering av kontinuitet av prestanda,
beskriveni bilaga ZA till standarderna

EN 13108-1:2006 och EN 13108-1:2006/AC:2008
EN 13108-5:2006 och EN 13108-5:2006/AC:2008
EN 13108-7:2006 och EN 13108-7:2006/AC:2008

enligt system 2+ tillampas, och att

tillverkningskontrollen i fabrik bedéms vara i 6verensstaimmelse med de tillampliga
kraven.

Dettaintyg utfardades forsta gangen 2012-09-28 och forblir giltigt sa lange som varken den harmoniserade
standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna for bedémning eller tillverkningsférhallandena i fabriken
inte modifieras vasentligt, savida inte intyget tillfalligt eller slutgiltigt aterkallats av det anmalda
certifieringsorganet for tillverkningskontroll i fabrik.

Utfardat av anmalt organ 0402
Giltighet pa detta intyg kan verifieras pa var hemsida.

Mao———

Lennart Aronsson Martin Tillander
Chef produktcertifiering Projektledare
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