
Flöde Möjliga filtreringsgrader Spolvatten Minsta drifttryck

Upp till 7200 m³/h 3500 - 200 mikron Mindre än 1%  
av det totala flödet 1 bar
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ABF

Automatiskt självrensande filter anpassat för höga 
smustlaster och krävande miljöer.

•	 Driftsäkert och robust borstfilter anpassat 
för höga flöden och höga smutslaster

•	 Elektriskt driven rengöringsmekanism som 
styrs på differenstryck och/eller tid

•	 Kontinuerligt flöde till systemet även un-
der reningsprocessen

•	 Robust och pålitlig reningsmekanism även 
under svåra förhållanden

•	 Lämplig för applikationer med låga tryck
•	 Minimala spolvattenförluster möjliggör en 

utmärkt drift även i kontinuerligt spolande 
applikationer



Aquadrip AB		  0470 71 81 91		  www.aquadrip.se

Funktionsbeskrivning

Allmänt
ABF-filtret är ett robust och driftsäkert automatiskt filter med en effektiv, eldriven reningsmekanism som är 
konstruerat för att arbeta med varierande typer av silinsatser för filtrering i intervallet 3500-200 mikron. 
Filtret är anpassat för flöden upp till 7200 m³/h. In- och utloppsanslutningar finns i dimensionerna DN200-
DN900.

Filtreringsprocess
Råvattnet flödar in i filtret genom inloppet (2) och passerar silen (1) från insida till utsida. Därefter fortsätter
det renade vattnet genom utloppet (3) och vidare till systemet. Partiklar som samlas på silens insida bildar en
”filterkaka”, vilket leder till att ett tryckfall över silen byggs upp. En differenstryckgivare (7) känner tryckskillnaden 
över filtret och vid ett förinställt värde initieras reningsprocessen.

Reningsprocess
Filtret levererar kontinuerligt flöde till systemet under rengöringsprocessen. Spolventilen (4) öppnas och 
drivenheten (5) roterar två stycken stålborstar som stryker av insidan av silen. Filterkakan avlägsnas via spol-
ventilen till avloppet. Filtreringsprocessen tar 15-45 sekunder.

Styrning
Driften av ABF-filtret övervakas av en differenstryckgivare 
som mäter tryckfallet över silinsatsen och sänder en 
signal till styrskåpet som startar rengöringsprocessen.  Styr-
systemet har utgång för summalarm. Möjlighet finns också 
att stänga av en pump, öppna en by-passventil mm. Styrsys-
temet kan anpassas efter önskemål.

Styrenheten initierar en spolcykel då något av nedanstående 
krav uppfylls:

1.	 En signal från differenstryckgivaren erhålls
2.	 Ett förinställt tidsintervall har gått ut
3.	 Manuell start från styrenhet

ABF-modeller
•	 ABF-3000 för flöden upp till 150 m³/h
•	 ABF-6000 för flöden upp till 700 m³/h
•	 ABF-10000 för flöden upp till 1000 m³/h
•	 ABF-15000 för flöden upp till 1800 m³/h
•	 MEGA ABF-40000 för flöden upp till 4000 m³/h
•	 MEGA ABF-60000 för flöden upp till 7200 m³/h



Modell ABF-3000 ABF-6000 ABF-10000 ABF-15000 Mega ABF-
40000

Mega ABF-
60000

Allmän data
Max flöde* 150 m³/h 700 m³/h 1000 m³/h 1800 m³/h 4000 m³/h 7200 m³/h
Anslutning in/utlopp 3”-6” 8”-14” 8”-16” 14”-20” 16”-24” 20”-36”

Filtreringsgrader Perforerad cylinder 3500, 2500, 1500, 800 mikron
Spaltsil 800, 500, 300, 200 mikron

Min arbetstryck 2 bar (tillval 1 bar)
Max arbetstryck 10 bar (tillval 16 bar)
Max arbetstemperatur 60ºC (tillval 95º)
Anslutningsspänning 230/480 V
Vikt (tom) 110  kg 213-260 kg 310-380 kg 650 kg 2250 kg 6200 kg

* Rådgör med leverantör för optimalt flöde för given filtreringsgrad och vattenkvalitet.

Filterdata
Filteryta 3000 cm² 6000 cm² 10000 cm² 15000 cm² 40000 cm² 60000 cm²

Filterinsatser Syrafast stål 316 L spaltsil
Syrafast stål 316L perforerad cylinder

Material
Filterhus, lock Epoxybehandlat stål 37-2 (tillval syrafast)
Reningsmekanism Syrafast stål 316L, PVC, acetal
Spolventil Epoxybehandlat gjutjärn, naturgummi (tillval syrafast)
Tätningar Sytnetiskt gummi, teflon

Spolning
Minsta flöde för  
spolning 50 m³/h 50 m³/h 70 m³/h 70 m³/h 70-140 m³/h 70-140 m³/h

Spolvattenförlust/cykel 150 liter 200 liter 300 liter 300 liter 1200 liter 1200 liter
Spoltid 15 sekunder 15-30 sekunder 4x30 sekunder
Spolventil 2” 50 mm 2” 50 mm 3” 80 mm 3” 80 mm 4 x 3” 80 mm 4 x 3” 80 mm
Spolsätt Tryckfall 0,5 bar, tidoch manuellt

Elektrisk data
Anslutningsspänning 230/480 V - trefas

Elmotor 0,19 kW/
14 RPM

0,56 kW/
18 RPM

0,75 kW/
22 RPM

1,1 kW/
18 RPM

4 x 0,75 kW/
22 RPM

4 x 1,1 kW/
18 RPM

Strömförbrukning 0,7 A 1,5 A 2,5 A 3,0 A 2,5 A 3,0 A
Styrspänning 24 VAC
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Teknisk beskrivning
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ABF-3000

* Minsta mått för service
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ABF-6000

* Minsta mått för service
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ABF-10000

* Minsta mått för service
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ABF-15000

* Minsta mått för service
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* Minsta mått för service

MEGA ABF-40000
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MEGA ABF-60000

* Minsta mått för service


