
Automatisk bevattning
för ridhallar

de luxde luxde luxde luxde lux

Herman de lux

• blöter inte sargen

• vattnar ut till kanterna

• är helautomatisk

• förbrukar lite vatten

• passar alla hallar
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AQUADRIP projekterar och monterar Er
Herman de lux anläggning till ett fast pris!
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Halvcirkeldysa
för kantbevattning

Upp- och neddysa
för mittbevattning

Vattenförbrukning (grundsats)
20x40m = 40 l/min vid 3 bar

Vattenförbrukning 20x60m
= 50 l/min vid 3 bar

www.aquadrip.se Tfn 0470 71 81 91 info@aquadrip.se

Herman de lux minskar dammet och förbättrar
underlaget. Herman de lux betår av fyra rörledningar
med sprinklers som hänger under taket och vattnar
mitten av manegen. Strax innanför sargen hänger
också i taket en kantbevattning som vattnar det yttre
ridspåret utan att sargen blöts. Kantbevattningen
är indelad i fyra rörledningar med halvcirkeldysor.
Alla rörledningar är av PVC-plast och för att
förhindra att ledningarna dränerar är sprinklers och
dysor försedda med droppskydd.

Med den lättskötta automatiken startar och stoppar
bevattningen på önskade tider såsom på
morgontimmarna innan verksamheten börjar. Det
är också enkelt att starta en extrabevattning.
Bevattningen är indelad i åtta sektioner. Automatiken
styr så att sektionerna vattnar en i taget i följd. Därav
den låga vatten-förbrukningen. Automatiken med
transformator är inbyggd i en låsbar kapsling.


