
 

VTK Transportkyla www.transportkyla.se 0470-48700 
 

      

 
Handledning TU85 / TU100 
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Grundfunktioner 
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Start/Stopp eller kontinuerlig drift. 
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Hur styr jag zonerna? 
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Inställning av önskad temperatur 
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Använda timerstart 
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Aggregatet fungerar ej, vad gör jag nu? 

 
Om bakgrundsbelysningen blinkar och varningstriangeln visas har ett fel inträffat. 

Tryck på ”MODE”, texten ”AL” visas, följt av en larmkod ”Exxx”, se nedan:  

Stäng av aggregatet, kontrollera åtgärder enligt nedan, starta sedan aggregatet igen. 

Larm Orsak Åtgärd 
E003 Kompressorkoppling defekt. Kontakta verkstad 
E004 Aggregatet går ej på högfart. Kontakta verkstad 
E006 Spänningsutgång till magnetventiler felaktig. Kontakta verkstad 
E009 Ingen spänning på eldrift. Kontrollera elkabel / säkringar i central 
E010 Högtrycksvakt Kontrollera kylare/kondensor - tvätta 
E013 Hög temperatur på högtryckssida. Kontakta verkstad 
E014 Undertryck i kompressor. Kör Avfrostning 
E016 Lågtrycksvakt. Kontakta verkstad 
E017 Högtryckssensor. Kontakta verkstad 
E021 Hög motortemperatur. Kontrollera frostskyddsvätskenivå 
E023 Dieselmotorns varvtal felaktigt, för lågt. Kontrollera bränsle. 
E024 Dieselmotorn startar ej. Kontrollera bränsle. 
E027 Dieselmotorns varvtal felaktigt, för högt. Kontakta verkstad 
E030 Frontlucka öppen. Stäng frontluckan. 
E031 Motorskydd utlöst. Kontrollera elkabel 
E032 Generator laddar ej. Kontrollera remmar. 
E033 Elvärmevakt utlöst. Kontakta verkstad 
E036 Centrifugalkoppling överhettad. Kontakta verkstad 
E050 Returluftssensor felaktig. Kontakta verkstad 
E054 Högfartssolenoid felaktig. Kontakta verkstad 
E060 Högtrycksvakt felaktig. Kontakta verkstad 
E063 Hetgastemperatursensor felaktig. Kontakta verkstad 
E070 Oljetrycksvakt felaktig. Kontrollera oljenivå. 
E081 Motorskydd utlöst. Kontrollera elkabel 
E099 Kommunikationsfel. Kontakta verkstad 
E202 Fas saknas vid eldrift Kontrollera elkabel 
E204 Säkring till extrautrustning defekt. Kontakta verkstad 
E205 Felaktig  värmeslinga till dränering.  Kontakta verkstad 
E210 Kompressorkapacitet felaktig. Kontakta verkstad 
E221 Dieselmotorns varvtal felaktigt (lågfart). Kontakta verkstad 
E222 Dieselmotorns varvtal felaktigt (högfart). Kontakta verkstad 
E223 Dieselmotorn går ojämnt Kontrollera bränsle. 
E250 Förågarelementsensor felaktig. Kontakta verkstad 
E252 Utblåssensor felaktig. Kontakta verkstad 
E256 Omgivningstemperatursensor felaktig. Kontakta verkstad 
E260 Avfrostningsventil felaktig. Kontakta verkstad 
E261 Avfrostningsventil till fjärrförångare felaktig. Kontakta verkstad 
E264 Kondensorventil felaktig. Kontakta verkstad 
E265 Vätskeventil felaktig. Kontakta verkstad 
E266 Expansionsventil felaktig. Kontakta verkstad 
E267 Recivertanksventil felaktig. Kontakta verkstad 
E268 Summer defekt. Kontakta verkstad 
E269 Bränslesolenoid defekt. Kontakta verkstad 
E270 Startmotor defekt. Kontakta verkstad 
E271 Styrkrets till eldrift defekt. Kontakta verkstad 
E272 Styrkrets till glödning defekt. Kontakta verkstad 
E273 Styrkrets till elvärme defekt. Kontakta verkstad 
E274 Felaktig bränslepump. Kontakta verkstad 
E275 Felaktig sensor till centrifugalkoppling. Kontakta verkstad 
E280 Batterispänning för låg. Ladda / byt batteri 
E281 Fel på förångarfläktar Skräp i förångarfläktar? 
E282 Ekonomizerventil defekt. Kontakta verkstad 
E283 Vattenvärmeventil defekt. Kontakta verkstad 
E284 Pump till vattenvärme defekt. Kontakta verkstad 

 


