Sida:1/8
Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum for utskrift: 23.03.2018 Versionsnummer 13 Omarbetad: 23.03.2018

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

* 1.1 Produktbeteckning
* Handelsnamn: Flytande klor

* Artikelnummer: 0586024

* 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvéndningar som det avrads fran
Ingen ytterligare relevant information finns till f{érfogande.

« Amnets anvindning / tiliredningen Vattenberedning

* 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad
* Tillverkare/leverantér:

Tillverkare:

Chemoform AG

Heinrich-Otto-Strasse 28, D-73240 Wendlingen, Germany

Tel.: +49 7024 4048 0, Fax: +49 7024 4048 2800

Leverantor:
Chemoform Scandinavia AB
Box 271 04, S-102 52 Stockholm, Sverige

Tel.: +46 (0)8 55 92 20 55, Fax: +46 (0)8 55 80 28 29

E-post: chemoform.scandinavia@chemoform.com
Web: www.chemoform.se

* Omrade dér upplysningar kan inhamtas:
Avdelning for prouktsakerhet:
chemoform.scandinavia@chemoform.com
* 1.4 Telefonnummer for nédsituationer: Giftinformationscentralen: 112 akut eller 010-456 6700 ej akut

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

« 2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
« Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

GHSO05 fratande
Met. Corr.1 H290 Kan vara korrosivt fér metaller.
Skin Corr. 1B H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

GHS09 miljsfarligt

Aquatic Acute 1 H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
Aquatic Chronic 1 H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

* 2.2 Markningsuppgifter
* Mérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Produkten ar klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
« Faropiktogram

GHS05  GHS09

« Signalord Fara

* Riskbestdmmande komponenter for etikettering:
natriumhypokloritlésning
» Faroangivelser

H290 Kan vara korrosivt for metaller.
(Fortsattning pa sida 2)
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H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

» Skyddsangivelser
P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P260 Inandas inte dimma/angor/spre;.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skélj huden med vatten/

duscha.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser
om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&kare.
P405 Forvaras inlast.
P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella féreskrifter.

« Ytterligare uppgifter:
EUHO031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Varning! Far ej anvandas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).
* 2.3 Andra faror
* Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
* PBT: Ej anvandbar.
» vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

+ 3.2 Blandningar
* Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade &mnen med ofarliga tillsatser.

« Farliga ingredienser:

CAS: 7681-52-9 natriumhypokloritlésning 10-25%
EINECS: 231-668-3 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Indexnummer: 017-011-00-1 Chronic 1, H410; @ STOT SE 3, H335

CAS: 1310-73-2 kaustik soda 0,5-1%
EINECS: 215-185-5 & Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Indexnummer: 011-002-00-6
Reg.nr.: 01-2119457892-27-XXXX
* Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

* 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
» Allménna hénvisningar:
Sjalvskydd av personen som ger forsta hjélpen.
Kladesplagg som férorenats med produkten skall omedelbart avldgsnas.
* Vid inandning:
Se till att berérda personer far frisk luft och ligger stilla.
Vid medvetsldshet 1agg och transportera patient stabilt i framstupa sidolage.
* Vid kontakt med huden:
Tillkalla |akare omedelbart.
Tvatta omedelbart med vatten och tval och spola darefter noggrant.
« Vid kontakt med 6gonen:
Tillkalla 1akare omedelbart.
Spola dgonen éppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta lakare.
* Vid fortéring:
Skélj munnen och drick rikligt med vatten.
Ge aktivt kol.
Drick rikligt med vatten. Tillfor frisk luft. Kontakta lakare omedelbart.
+ 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till f{érfogande.
» 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs
Ingen ytterligare relevant information finns till f{érfogande.

S —
(Fortsattning pa sida 3)



Sida: 3/8
Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum for utskrift: 23.03.2018 Versionsnummer 13 Omarbetad: 23.03.2018

Handelsnamn: Flytande klor

(Fortséttning fran sida 2)

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
» Lampliga slackningsmedel:
Vatten
Spridd vattenstrale
Skum
Koldioxid
Brandslackningspulver
Anpassa brandbekampningsatgarderna till omgivningen.
« Slackningsmedel som &r olampliga av sidkerhetsskal: Vatten med full strale
+ 5.2 Séarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra Klorvate (HC1)
+ 5.3 Rad till brandbekdampningspersonal
* Speciell skyddsutrustning:
Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.
Anvand helskyddsdrakt.
Anvand andningsskyddsutrustning.
* Ytterligare uppgifter
Kyl ner utsatta behallare med spridd vattenstrale.
Brandrester och férorenat slackningsvatten skall omhandertas enligt myndigheternas foéreskrifter.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

* 6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Anvand personlig skyddsdrakt.
Hall obehdriga pa avstand och stanna kvar i lovart.
Anvand andningsskyddsutrustning.
Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.
* 6.2 Miljoskyddsatgérder:
Tryck ner gaser/angor/dimma med spridd vattenstrale.
Nar produkten kommit in i vattendrag eller avioppsnat, skall vederbérande myndigheter underréttas.
Blanda ut med mycket vatten.
Forhindra produkten att trdnga ner i avioppsnat/ytvatten/grundvatten.
* 6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering:
Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
Anvand neutraliseringsmedel.
Omhéanderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen ar tillracklig.
* 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande séker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

+ 7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
Vid varmebehandling eller spanskarande bearbetning erfordras utsugningsatgarder vid bearbetningsmaskinerna.
Sorj for 1amplig utsugningsanordning vid bearbetningsmaskinerna.
Skydda mot vérme och direkt solljus.

» Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgarder kréavs.

7.2 Foérhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
* Lagring:
* Krav pa lagerutrymmen och behallare:
Lampligt material fér behallare och rérledningar: gotstal.
Lampligt material fér behallare och rérledningar: glasinfodring.
Lutbestandigt golv ombesébrjes.
Forhindra produkten fran att trdnga ner i marken.
Ventilation av behallare ombesorjes.
Ej 1ampligt material fér behallare: aluminium.
» Hanvisningar betraffande sammanlagring: Forvaras atskilt fran syror.
« Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Behallaren forvaras i utrymme med god ventilation.
(Fortséattning pa sida 4)
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Skyddas mot ljus.
Forvara behéllaren tatt tillsluten.
» Maximal lagringstemperatur: 25 °C
» Minimal lagringstemperatur: 15 °C
* Lagringsklass: 8 B
+ 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

* Yiterligare hanvisningar betraffande utformning av tekniska anlaggningar: Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.

+ 8.1 Kontrollparametrar
» Amnen med yrkeshygieniska grinsvirden som bor 6vervakas:

1310-73-2 kaustik soda (0,5-1%)

OEL Korttidsvarde: 2 mg/m?3
Nivagransvéarde: 1 mg/m3
inhalerbart damm
« Gallande foreskrifter OEL: AFS2015:7
« Ytterligare hanvisningar: De vid framstéllningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.

+ 8.2 Begransning av exponeringen

* Personlig skyddsutrustning:

« Allmanna skydds- och hygienatgéarder:
Férebyggande hudskydd genom anvéndning av hudskyddssalva.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrénkta kladesplagg skall omedelbart tas av.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med égonen och huden.

» Andningsskydd: Filter B

» Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikalielésning, d& inga tester genomférts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
» Handskmaterial
Val av lamplig handske ar inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och varierar fran en
tillverkare till nasta. D& produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets bestandighet inte férutses och maste
darfor kontrolleras fore anvandningen.
» Handskmaterialets penetreringstid Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
» For permanent kontakt Iampar sig handskar av féljande material:
Nitrilkautschuk
Handskar av PVC
Handskar av gummi
» Olampliga ar handskar av féljande material:
Handskar av tjockt tyg
Handskar av lader
« Ogonskydd:
Ansiktsskydd

Tattslutande skyddsglaségon

* Kroppsskydd:
Ogenomtranglig skyddsdrakt
Stovlar

(Fortsattning pa sida 5)
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

* 9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
» Allmanna uppgifter

« Utseende:
Form: Flytande
Farg: Ljusgul
* Lukt: Luktar klor
« Lukttroskel: Ej bestdmd.
* pH-vérde (12 g/1) vid 20 °C: > 11
« Tillstandsandring
Smaltpunkt/fryspunkt: -30 °C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:  Ej bestdmd.
* Flampunkt: Ej anvéandbar.
* Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anvéndbar.
» Sénderfallstemperatur: 40 °C
« Sjélvantandningstemperatur: Produkten ar ej sjalvantdndande.
* Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosiv.
» Explosionsgréanser:
Nedre: Ej bestdmd.
Ovre: Ej bestamd.
+ Angtryck vid 20 °C: 23 hPa
* Densitet: Ej bestdmd.
« Relativ densitet Ej bestdmd.
« Angdensitet vid 20 °C 2,5 glcm3
 Avdunstningshastighet: Ej bestdmd.

* Léslighet i / blandbarhet med
Vatten: Fullstandigt blandbar.

* Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten: -3,42 log POW

* Viskositet:
Dynamisk: Ej bestamd.
Kinematisk: Ej bestamd.

» Lésningsmedelhalt:

Vatten: 86,1 %
VOC (EG) 0,00 %
Andel av fasta partiklar: 0,0 %
*9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

*10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
»10.2 Kemisk stabilitet
* Termisk sonderdelning / férhallanden som bor undvikas:
Autokatalyserat termiskt sénderfall.
For att undga termiskt sénderfall skall 6verhettning undvikas.
+»10.3 Risken for farliga reaktioner
Reagerar med syror genom att utveckla klor.
Reagerar med reduktionsmedel.
+10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
*10.5 Ofdrenliga material: Varning! Far ej anvandas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).
+10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter:
Klor
Klorféreningar

S —
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

*11.1 Information om de toxikologiska effekterna
« Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
« Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:

7681-52-9 natriumhypokloritlésning
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermal LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ LC50 >10,5 mg/I (rat)
1310-73-2 kaustik soda
LC50 125 mg/I (Danio rerio (Zebrabarbling))

LD50 2.000 mg/kg (rat)

* Primér retningseffekt:
« Fratande/irriterande pa huden

Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
« Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Orsakar allvarliga 6gonskador.
« Luftvags-/hudsensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
» CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
» Mutagenitet i kdnsceller Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
« Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
* Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
* Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
« Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
« Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

*12.1 Toxicitet
» Akvatisk toxicitet:

7681-52-9 natriumhypokloritlésning

EC50 28 mg/I (Selenastrum capricornutum (Griinalge))
2,1 mg/I (daphnia)

LC50 0,22 mg/I (Danio rerio (Zebrabarbling))

1310-73-2 kaustik soda

EC50 76 mg/I (daphnia)
*12.2 Persistens och nedbrytbarhet Anorganisk produkt, kan inte extraheras ur vatten med biologiska reningsmetoder.
+12.3 Bioackumuleringsformaga
P.g.a. fordelningskoefficienten n-Oktanol/vatten kan ingen ndmnvard anrikning i organismer forvantas.
*12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
» Ekotoxiska effekter:
» Kommentar: Mycket giftig for fisk.
* Yiterligare ekologiska hénvisningar:
* Allmé&nna hanvisningar:
Vattenfororeningsklass 2 (Sjéalvutvardering): risk for vattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet.
Far ej hamna i avloppsvatten eller uppsamlingsdike i outspétt resp. oneutraliserat tillstand.
Risk for foérorening av dricksvattnet redan nar sma mangder tranger ner i marken.
| vattendrag aven giftig for fisk och plankton.
Mycket giftig for vattenorganismer
*12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
* PBT: Ej anvandbar.
* vPvB: Ej anvandbar.
*12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

S —
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AVSNITT 13: Avfallshantering

» 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
* Rekommendation:
Maste specialbehandlas med hansyn till myndigheternas foreskrifter.
Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tommas i avloppsnatet.

* Ej rengjorda forpackningar:

» Rekommendation:
Kontaminerade forpackningar skall tdmmas noggrant. Efter &ndamalsenlig rengdring kan de ateranvandas.
Forpackningar som inte kan rengdéras skall omh&ndertas pa samma satt som @mnet.

» Rekommenderat rengéringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengéringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

*14.1 UN-nummer

* ADR, IMDG, IATA UN1791

+14.2 Officiell transportbendamning

* ADR 1791 HYPOKLORITLOSNING, MILJOFARLIGT
*IMDG HYPOCHLORITE SOLUTION, MARINE POLLUTANT
*IATA HYPOCHLORITE SOLUTION

»14.3 Faroklass for transport

* ADR, IMDG

* Klass 8 Fratande @mnen

« Etikett 8

*Class 8 Fratande a&mnen
« Label 8

*14.4 Forpackningsgrupp

* ADR, IMDG, IATA 1]

»14.5 Miljéfaror:

* Marine pollutant: Symbol (fisk och trad)
« Sarskild méarkning (ADR): Symbol (fisk och trad)
*14.6 Sarskilda skyddsatgéarder Varning: Fratande @mnen
* Kemler-tal: 80
* EMS-nummer: F-A,S-B
*» Segregation groups Hypochlorites
» Stowage Category B
» Segregation Code SG20 Stow "away from" acids
*14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och
IBC-koden Ej anvandbar.

* Transport / ytterligare uppgifter:

« ADR

» Reducerade méangder (EQ): E2

» Begransade mangder (LQ) 1L

» Reducerade méangder (EQ) Kod: E2
Hoégsta nettomangd per innerférpackning: 30 ml
Hogsta nettomangd per ytterférpackning: 500 ml

« Transportkategori 2

» Tunnelrestriktionskod E

(Fortsattning pa sida 8)
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* IMDG
« Limited quantities (LQ) 1L
» Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
* UN "Model Regulation": UN 1791 HYPOKLORITLOSNING, 8, I, MILUOFARLIGT

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

» 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljé

* Direktiv 2012/18/EU

* Namngivna farliga @mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.

*» Seveso-kategorier E1 Farligt for vattenmiljon

* Troskelvérden (i ton) for tilldmpning av krav for lagre niva 100 t

« Tréskelvérden (i ton) for tilldmpning av krav for dvre niva 200 t

« Férordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

+15.2 Kemikaliesékerhetsbedomning: En kemikaliesédkerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti betraffande
produktegenskaper och utgdr ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.

Relevanta fraser

H290 Kan vara korrosivt fér metaller.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H335 Kan orsaka irritation i luftvadgarna.

H400 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Férkortningar och akronymer:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Met. Corr.1: Korrosivt fér metaller — Kategori 1

Skin Corr. 1A: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 1A

Skin Corr. 1B: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 1B

Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller égonirritation — Kategori 1

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3

Aquatic Acute 1: Farligt for vattenmiljén - akut fara — Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Farligt fér vattenmiljon - fara fér skadliga langtidseffekter — Kategori 1




