Inbyggnadsdetaljer

Braddavlopp Classic

Vattnet cirkulerar genom braddavloppet som effektivt suger
in allt ytvatten med I6v och annat skrép, som fastnar i bradd-
avloppets silkorg och sedan gar vidare till sandfiltret for
rening. For pooler med liner.

Maximal flodeskapacitet 12 m3/h.

Egenskaper

» Hogglanspolerad front

* Rostfritt syrafast stal

* Hoj- och sankbar krage

» Kilafflucka av rostfritt syrafast stal

* Polerat, ménstervalsat lock

* Fdrsedd med stor och rymlig silkorg
» Uttag for nivavakt

Braddavlopp linerpool

Art.nr. Art.nr. Art.nr.
Kort Typ Standard  Typ Forlangd Typ
112971 CAK 112981 CA-S 112991 CA-L Komplett med skruv och packning.

112978 CA-KNR 112988 CA-SNR 112998 CA-LNR Lika ovan men med uttag for vattenpafylining, 6verbraddning samt
kabelgenomfdring for nivagivare.

Tillbehor fér betongpool med liner Mattabell
Art.nr. Art.nr. A B C
112900  Ingjutningsfasten, sats om 4 st. Rekommenderas vid 112971 60 30-120 270
SItEIE VER [ 112978 60 30-120 270
112981 240 30-120 450
Tillbehor for glasfiberpool
noees 240 30420 as0
Art.nr.
nr 112991 440 30-120 650
11266 Frontram braddavlopp glasfiberpool.
112998 440 30-120 650
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