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Med reservation för ev. tryckfel.

Tekniska data

Art.nr
Typ

Ø (mm)
Ventil
 (tum)  

Flöde 
(40 m³/h) 

Sand kg 
(0,4 - 0,8 mm)

Sand kg 
(1 - 2 mm)

Sandbäddshöjd 
 (m) 

Typ av dysor

215040 620 2” 12,1 425 75 1,0 RD

215041 750 2” 17,4 575 75 1,0 RD

215042 900 2” 25,5 825 100 1,0 RD

215022 620 2” 12,1 525 75 1,2 RD

215023 750 2” 17,4 725 75 1,2 RD

215024 900 2” 25,5 1025 100 1,2 RD

215032 620 2” 12,1 500 75 1,2 FDB

215033 750 2” 17,4 725 75 1,2 FDB

215034 900 2” 25,5 975 100 1,2 FDB

Drifttemperatur min. 1°C - max. 40°C. Kornstorlek 0,4 -0,8mm

Måttabell

Art.nr Typ Ø (mm) Filterarea m2 A B C D E
215040 620 0,30 1645 620 728 868 1000

215041 750 0,44 1645 750 728 868 1000

215042 900 0,64 1645 900 728 868 1000

215022 620 0,30 1845 620 728 868 1200

215023 750 0,44 1845 750 728 868 1200

215024 900 0,64 1845 900 728 868 1200

215032 620 0,30 1845 620 728 868 1200

215033 750 0,44 1845 750 728 868 1200

215034 900 0,64 1845 900 728 868 1200

Altus
Högeffektivt sandfilter i UV-beständig, glasfiberarmerad 
polyester, tillverkad enligt industristandard. Anpassad för 
privata och kommersiella pooler.

Försedd med sidomanlucka och siktglas. 2 ”anslutning, 
Filterstorlekar Ø 620, 750 and 900 mm. Levereras kom-
plett med manometer och 6-vägs multiportventil 2”. Sand-
bäddshöjd 1,0 eller 1,2 meter. Sandfiltret kan beställas med 
med fast dysbotten (FDB) alternativt rördyssystem (RD).

•	 Topplucka för enkel öppning
•	 Folding diffuser underlättar vid fyllning av filter media..
•	 Sidomanlucka underlättar urladdningen av filtrering-

smedier och åtkomsten till de inre delarna.
•	 Bottenventilens placering och utformning underlättar 

tömning av vatten och sand.
•	 Intern avluftning förhindrar uppkomst av luftbubblor i 

filtret.

Samtliga filter har 5 års garanti.

Egenskaper
•	 Topplucka för enkel öppning
•	 Fällbar diffusor underlättar vid fyllning av filter media
•	 Sidomanlucka underlättar urladdningen av filtreringsmedier 	
	 och åtkomsten till de inre delarna.
•	 Bottenventilens placering och utformning underlättar  
	 tömning av vatten och sand.
•	 Intern avluftning förhindrar uppkomst av luftbubblor i filtret.


