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Förutsättningar för att garantin ska gälla 

Att produkten används för det den är avsedd. 

Att bruksanvisningen följts. 

Att produkten är rätt installerad. 

Att produkten är rätt underhållen. 

Att reparationer är utförda av servicegivare som leverantören auktoriserat. 

Garantins omfattning 

Garantin gäller brister i  

Konstruktionen

Maskinen ger ej avsett resultat 

Felaktigt komponentval 

Placering av komponenter 

Felaktiga instruktioner 

Material

Komponentfel 

Tillverkning 

Bristfällig och/eller felaktig 

montering av komponenter. 

Interna läckor 

Gradning

Interna el-kopplingar, 

lösa/felkopplade

Dålig passform 

Garantin omfattar ej 

Packningar/tätningar

Glödlampor 

Smörjmedel 

Skärpning av skärande verktyg 

Slitdelar 

Förbrukningsmaterial såsom 

packningar, smörjmedel och 

avkalkningsmedel 

Omprogrammering av parametrar 

Ej påvisbart fel 

För låg temperatur eller tryck på 

inkommande media 

Säkringar i el-central 

Säkringar/glödlampor som kan bytas 

utan verktyg 

Rengöring av kondensor, diskarmar, 

värmeväxlare, silar, inkommande 

vattenfilter, avkalkning samt övrig 

rengöring av produkten i sin helhet. 
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