IGANGKORNINGSPROTOKOLL

[ 'Y ) o w
Wexiodisk
WD-151E — WD-421E
WD-153 — WD-423

Maskintyp:
Maskinnummer:
Installationsdatum:

For att aktivera det extra garantiaret (ar 2) maste ifyllt igdngkérningsprotokoll med eventuella anmérkningar
lamnas alternativt skickas till Wexiédisk AB * inom 14 dagar efter avslutad igangkérning.
* SAND knappen nedan / Bifogat svarskuvert / Fax: 0470-23752
Kopia pa ifyllt protokoll I&mnas aven till a) Aterférséljaren och b) Slutkunden.

| Detta dokument férstdrs efter 3 ar men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas langre tid! |

Kund: Aterforsiljare:
Besoksadress: Telefon:

Postnr & Ort:

Telefon: WD-Garantifirma:
Igdngkérningsfirma: Telefon:

Telefon:

Diskmedelsleverantor: Slutkundens underskrift:
Telefon: Namnfértydligande:

LAS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS OCH ANVANDARMANUALEN.
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN.
EVENTUELLA ANMARKNINGAR NOTERAS PA BAKSIDAN.

1: KONTROLLERA

Vatten-, ang- och avloppsanslutningar

Att diskmaskinen star i vag

Sténgda luckor ligger i linje

Anpassning av bankar, kurva mm

Disk- och torkmedel

Silar, nivarér, silplan och gardiner sitter pa plats

Dvéargautomater fér samtliga varmegrupper i
lage av

Overhettningsskydden &r nollstéllda

2: FYLLNING AV MASKIN

Sténg luckorna

Sl till huvudbrytaren och tryck pa 0/1 knappen

Fyll maskinen med vatten enligt manualen

Anm: Det tar ca 10 min. att fylla systemet. Fyllning av
genomstrommare sker automatiskt med stangda
luckor. Maskinen har fyllnadskontroll av
genomstrdommarna. Vid aktiverad funktion kontrolleras
att genomstrdommarna ar fyllda med vatten innan
elementen kopplas in.

OBS! Avbryts fyllningen startar fyllnadskontrollen av
genomstrommarna om fran noll.

Nar fylinadskontrollen &r klar sla till
dvargautomaterna fér varmegrupperna

3: KONTROLLERA INSTALLNINGEN AV
BORVARDEN

Samtliga varden &r instéllda pd rekommenderade
vérden vid leverans

Kontrollera att motorskyddsbrytare fér in- och
utmatningstransportdrer ar korrekt installda.

4: STARTA MASKINEN

Kontrollera pumparnas rotationsriktningar

OBS! Vid fel rotationsriktning skall fasvandning ske
pa inkommande matning

Kontrollera funktionen hos matningsvaggans
Overbelastningsbrytare

Q:\Document\DIVINSTR\Igangkdrningsprotokol\2022\SV\E,ICS\2022-09

5: LAS MASKINENS IMPULSARM OCH
FOTOCELL | PAVERKAT LAGE

Kér maskinen kontinuerligt i 10 min.
kontrollera/justera temperaturer och vattenfléden
Slutskéljning (enligt tabell i manualen)
Mellanskdljning (enligt tabell i manualen)
Forspolning (enligt tabell i manualen)

6: KOR ETT ANTAL DISKAR MED DISKGODS
OCH KONTROLLERA ATT

Korgen stannar i rétt 1age efter fotocellen
Inget vattenlackage férekommer
Luckbrytaren fungerar

Andlagesbrytaren fungerar

Angutslappen fran maskinen
Vattentemperaturerna bibehalles
Diskgodset blir rent

Diskgodset torkar

7: SLUTKONTROLL: TOM MASKINEN OCH BRYT
STROMMEN MED HUVUDBRYTAREN

Efterdra samtliga anslutningar pa
automatsakringar och kontaktorer
Kontrollera att alla dvargautomater och
motorskyddsbrytare ar tillslagna

Satt upp den medféljande snabbguiden

8: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN
ANGAENDE

Diskning

Skotsel

(daglig-, vecko- och annan periodicitet)
Rekommendation angaende arlig service

SAND
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