Viktigt att veta om
Kallaroversvamningar



Forord

Skine Blekinge Vattentjanst AB, dven kallat SBVT, dr ett gemensamt driftbolag vars uppgift ar att
drifta vatten-och avloppsanliggningar i Bromélla, Olofstrém, Osby och Ostra Géinge. SBVT igs
av huvudminnen Bromoélla Energi & Vatten AB, Olofstréoms Kraft AB, Osby Kommun och Ostra
Goinge Kommun.

Att fa oversvimning 1 sin killare innebar stort obehag och en mingd extra arbete. Den ekonomiska
ersittningen man eventuellt kan fa ut fran sitt forsidkringsbolag eller fran va-huvudmannen uppvager
aldrig de oldgenheter och skador man drabbas av.

Skane Blekinge Vattentjanst AB ligger ned mycket arbete pa att successivt forbittra avloppsnitet.
Det gar dock aldrig att helt eliminera riskerna f6r killaroversvimning. Vi limnar i detta hifte
information om de vanligaste orsakerna till kallaroversvimning och om de férebyggande atgirder
man kan sitta in for att 6ka skyddet mot 6versvimning. Vi ger ocksd rad om hur den som drabbas
bor agera vid en Oversvimning. I slutet av hiftet finns en ordlista med forklaringar av anvinda
fackuttryck.

Bromélla 2014-04-25
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Att tianka pa om man drabbas av 6versvamning

Nedan redovisas en checklista ver vad man bor tinka pa om man drabbas av killarGversvimning.

Checklista

e Forsok dimpa tillflodet med trasor eller dylikt

e Bryt all elektrisk strom i de 6versvimmade lokalerna. Se dock till att eventuell
drineringspump inte stannar.

e Flytta om moijligt fuktkinsliga inventarier.

e Skaffa hjalp med linspumpning.

e Anmil 6versvimningen till Skiane Blekinge Vattentjanst AB

e Var noga med hygien efter kontakt med intringande avloppsvatten.

e Ring egna forsikringsbolaget som ordnar hjilp med skadereglering och uttorkning.

e Eventuella ersittningskrav pa va-huvudmannen skall stillas skriftligt, med en
noggrann specifikation av nedlagda kostnader (kopior pa fakturor).

Vid kallaréversvimning under torrvider bér man undersoka den egna servisbrunnen. Pa sa vis kan
man konstatera om Gversvimningen ir orsakad av stopp i fastighetens ledningar eller av stopp 1
kommunens ledningar (se sidan 8).



Vart vander jag mig?

Akuta storningar dagtid (Skane Blekinge Vattentjanst AB)

- Avlopp
- Dricksvatten
- Igensatta rinnstensbrunnar

Akuta stérningar jourtid (Securitas)
Skadeanmailan (Forsiakringsbolagen)
Se forsikringsbrevet,

alternativt gula sidorna i telefonkatalogen eller pa internet

Storningar pa privata ledningar (VVS-foretag)
Se gula sidorna 1 telefonkatalogen eller pa internet

Lianspumpning (Riddningstjinsten)
Bromolla kommun, dagtid

Bromolla kommun, jourhavande riddningsledare

Olofstroms kommun, dagtid
Olofstréms kommun, jourhavande styrkeledare

Osby kommun, dagtid
Osby kommun, riddningschef i beredskap

Ostra Goinge kommun, larmcentralen
Skane Blekinge Vattentjinst AB besvarar fragor om:
Skyddsatgirder mot killarGversvimning

Typ av avloppssystem i gatan

Mer information finns pa hemsidan www.sbvt.se

010-211 97 00

010-211 97 90

0456-82 20 00
0709-17 10 50

0454-30 51 00
0454-30 51 05

0479-52 81 98
0709-31 80 06

044-20 04 00

010-211 97 16
010-211 97 16


http://www.sbvt.se/

Fyra typer av kallaroversvamning
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Man skiljer mellan fyra typer av killar6versvimning:

Vatten tringer in genom fastighetens avloppssystem.
Vatten tringer in genom killarvigg eller killargolv.

Vatten tringer in genom killarfonster, garageport, spygatter etc.
Vatten strommar ut fran lickande vatteninstallationer.
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De olika typerna av killaréversvimning beskrivs pa sidorna 7-12. For varje typ ges exempel pa

atgirder som 6kar skyddet mot 6versvimning.



Vatten tranger in genom fastighetens avloppssystem

Dagvattenférande ledningar dimensioneras sa att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera
ledningarna f6r exceptionella regn dr i praktiken omoijligt. Vid kraftiga skyfall eller extrem
snosmailtning kan ledningssystemet dérfor bli tillfalligt Gverbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till
att vatten tringer in i kéllaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

Denna typ av 6versvimning drabbar frimst fastigheter som ar anslutna till kombinerat
avloppssystem, d v s ddr spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. Skane Blekinge
Vattentjanst AB kan hjilpa dig med uppgift om vilken typ av avloppssystem som finns i gatan. I
bygglov for aldre fastigheter med kallare fanns i regel krav pa installation av skyddsanordning for att
hindra vatten fran gatuledningen att tringa in i fastigheten. Det ar fastighetsdgarens ansvar att dessa
skyddsanordningar underhalls.

Exempel pa skyddsatgirder

e Installera skyddsanordning som hindrar vatten att tringa in genom fastighetens
avloppssystem, se sid. 14-16.

e Underhall befintliga skyddsanordningar regelbundet.
e Installera pump f6r avloppsvattnet fran killarplanet, se sidan 17.

e Om kommunen byggt om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem ska fastighetsigaren
snarast se till att dven de privata ledningarna separeras, se sid 22.




I vissa fall kan vatten dven under torrvader tringa in i en fastighets killare. Orsaken édr da att det ar
stopp 1 avloppssystemet. Stoppet kan antingen finnas pa de privata ledningarna inne pa fastigheten
eller pa kommunens ledningar ute i gatan. Grinsen mellan fastighetens och kommunens ledningar
ligger i den sa kallade férbindelsepunkten som normalt dr beligen strax utanfér tomtgransen.
Avloppsstopp kan orsakas av:

e attledningen idr skadad, till exempel pa grund av sittningar
e att ndgot storre foremal fastnat 1 ledningen

e att tradrotter vixt in genom rorskarvar

e att fett avsatts 1 ledningen

Genom att lyfta pa locket och kontrollera den servisbrunn som normalt finns mellan
torbindelsepunkten och huset kan man oftast avgéra om felet ligger pa fastighetens ledning eller pa
kommunens ledning, se figuren nedan.

Om det star vatten i
servisbrunnen, och den ar
beligen i forbindelse-
punkten, finns stoppet pa
kommunens ledning.

Om det inte stir vatten i
servisbrunnen, och den ar
beldgen i férbindelse-
punkten, finns stoppet pa
fastighetens ledning.

Exempel pa skyddsatgirder

e Spola avloppsservisen ren fran avlagringar mm.

e Atgirda eventuella rotproblem. Ta bort trid som star i nirheten av
avloppsledningen, se sid 21.

e Renovera eller ligg om servisledningar som ir i daligt skick.
e Installera fettavskiljare eller forbittra skotseln av befintlig avskiljare.

e Spola inte ned sidant i avloppet som kan orsaka stopp i servisen, se sid 19.




Vatten tranger in genom kallarvagg eller kallargolv

Om drineringsledningarna runt huset dr direkt anslutna till den dagvattenférande ledningen i gatan
kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i fastighetens draneringssystem. Detta kan 1 olyckliga fall leda
till att vatten tringer in genom kallarvigg eller killargolv.

Vid nybygenad av hus med killare tillats inte lingre direkt anslutning av husdrinering till
kommunens dagvattenférande ledning. Idag krivs pumpning av drineringsvattnet. Detta ar det
siakraste sittet att undvika att dagvatten tringer upp i drineringssystemet.

Exempel pa skyddsatgirder

e Installera pump for drineringsvattnet, se sidan 18.




Att vatten tranger in genom kallargolv och killarvaggar kan ibland bero pi att fastighetens
drineringssystem inte formar att leda bort grund- och drineringsvatten tillrickligt snabbt. Orsaken
till detta kan antingen vara att tillstrémningen av grundvatten fran omgivande markomraden ar
ovanligt stor eller att drineringssystemet dr bristfilligt. Exempel pa det senare ar:

e att drineringsroren dr skadade eller lutar at fel hall

e att drineringsroren 4r igensatta av tradrotter eller jarnutfillningar

e att drineringsroren dr igensatta av sand

e att anslutningsbrunnen till dagvattensystemet dr helt eller delvis fylld med slam

Av erfarenhet vet man att drineringssystem forsimras med tiden. Det dr inte onormalt att de maste
tornyas efter 20-50 ar. Daligt fungerande stupror och mark som lutar in mot huset dr andra orsaker
till fuktproblem i kéllare. Problem med stuprér uppkommer oftast nir dldre stupror av jarn rostar
sonder invid kallarvaggen.

Exempel pa skyddsatgirder

e Ligg om drineringsledningarna.

e Komplettera drineringssystemet med en ledning som samlar upp och leder bort
grundvatten frin omgivande markomraden.

e Atgirda eventuella rotproblem. Ta bort trid som star i nirheten av
drineringsledningar, se sid 21.

e Rensa fastighetens dagvattenbrunn.

e Se till att stuproren ir i bra skick och att de dr ritt monterade.
e Se till att marken lutar bort fran huset dir det 4r majligt.

e Installera pump for drineringsvattnet, se sidan 18.




Vatten tranger in genom kallarfonster, garageport, spygatter
eller andra yttre 6ppningar

Vatten som rinner av pa markytan kan ibland tringa in i en kallare genom kallarfonster,
garagenedfarter, kallartrappor, etc. For att undvika denna typ av 6versvimning bér man hindra
vatten fran omgivande markomraden att rinna fram till huset.

Nir dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns risk att vatten tringer upp genom
spygatter, se bild nedan.

Dagvattenledning
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Vatten strommar ut fran lackande vatteninstallationer.

En 6versvimning kan orsakas av att vatten strommar ut fran en lickande vatteninstallation. Det kan
till exempel vara en vattenledning eller en diskmaskin som gar sonder.

Exempel pa skyddsatgirder

e Byt ut ildre vatteninstallationer om de dr 1 daligt skick.
e Sting huvudventilerna vid vattenmitaren om du 4r borta en lingre tid. Se 1 god tid till att
ventilerna fungerar.

e Installera sirskilda avstingningsventiler pa t ex tvittmaskin och diskmaskin. Ventilerna
ska vara stingda nar maskinerna inte anvinds.

e Kontrollera att vattenmitaren ”star stilla” nir alla kranar ér stingda.

11



Skyddsdtgarder mot kdllaroversvamning

-,

i

Det gar aldrig att skydda sig helt mot killaréversvimning. Det finns dock en hel del man kan gora
for att minska riskerna. Detta giller bade fastighetsigare och kommunen. Pa sidorna 14-21 ges
exempel pa vad man som fastighetsigare kan gora for att minska 6versvimningsrisken.
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Manuellt avstiangningsbar golvbrunn

En manuellt avstingningsbar golvbrunn maste vara ordentligt forankrad i golvet for att kunna sta
emot vattentrycket fran ett 6verbelastat avloppssystem. Brunnen ska bara vara 6ppen nir man
slapper ut vatten. Brunnen kriver regelbunden tillsyn. Folj tillverkarens skotselinstruktioner! Tank pa

att en daligt skott brunn i virsta fall inte ger nagot 6versvimningsskydd.

Fordelar:
e Brunnen dr mycket trycktilig och tit om den skots vil.

e Brunnen ger ett bra skydd nir den ar stingd.

Nackdelar:
e Brunnen miste mandvreras manuellt.
e Om brunnen ir stingd kan vatten inte ledas bort, till exempel vid vattenlickor.

13



Sjdlvstangande golvbrunn

En sjalvstingande golvbrunn fungerar enligt samma princip som en backventil (se sid 16) och tillater
endast vattenstrémning i en riktning. Brunnen kan sta emot ett tryck av cirka en meter vattenpelare
men kan klara det dubbla om locket (silen) skruvas fast. Brunnen kriver regelbunden tillsyn. Folj
tillverkarens skotselinstruktioner! Tank pa att en daligt skott brunn 1 virsta fall inte ger nagot
oversvimningsskydd.

Fordelar:
e Brunnen 4r automatisk.
e Brunnen ir forhdllandevis enkel att installera.
e Brunnen har automatisk luktsparr vid uttorkning.

Nackdelar:
e Brunnen ir inte lika trycksidker som en manuellt avstingningsbar golvbrunn.

14



Backventil pa avloppsledning

En backventil skyddar fastigheten mot att vatten fran gatuledningen tringer in i kéllaren genom
golvbrunnar och andra avloppsenheter. Se till att inga andra avloppsenheter 4n de som kommer fran

kallarplanet finns uppstroms backventilen. Ventilen kan monteras under killargolvet eller i en

sarskild brunn utanfor huset. En backventil fungerar automatiskt och kan oftast dven stingas for
hand. Backventilen kriver regelbunden tillsyn. Folj tillverkarens skotselinstruktioner! Tank pa att en

daligt skott backventil 1 virsta fall inte ger ndgot 6versvamningsskydd.

Fordelar:

e Backventilen ger ett relativt gott skydd mot bakatstrémmande vatten.

e Backventilen kan vid behov hallas stingd, t ex vid lingre tids bortavaro.
Nackdelar:

e Det finns risk att féroreningar hindrar klaffen i backventilen frin att stingas helt.

e Backventilen kan inte installeras i alla anldggningar.

e Installation av en backventil kriver ingrepp 1 fastighetens ledningssystem.

e Avloppsenheter uppstréms backventilen ar blockerade dd ventilen ar stingd.

Vid eventuella vattenlackor 1 huset kan vatten inte ledas bort.
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Pumpning av spillvatten

Forbindelse-

Inspektions-
brunn

Det sikraste sittet att undvika att avloppsvatten tringer in i killaren dr att pumpa spillvattnet fran
killarplanet. Detta giller f6r hus med killare inom omraden med kombinerat avloppssystem. Vid
pumpningen lyfts spillvattnet upp till marknivan och far sedan rinna med sjalvfall ut till kommunens
ledningar i gatan. Installationen kriver regelbundet underhall och bor férses med larm som utloses
vid storningar i driften av pumpen.

Fordelar:
e Pumpning dr den sdkraste 16sningen for att undvika killarGversvimning.

Nackdelar:
e En anliggning for pumpning kriver regelbunden tillsyn.
e Installation av en anldggning f6r pumpning medfér ingrepp i fastighetens
avloppssystem.
e Att bygga en anlidggning for pumpning ar relativt dyrt.
e Vid stromavbrott leds avloppsvatten fran killarplanet inte bort.

16



Pumpning av draneringsvatten

Det sikraste sittet att undvika att dagvatten tringer upp i drineringsledningarna runt huset ér att
pumpa drineringsvattnet. Vid pumpningen lyfts vattnet upp till marknivan och far sedan rinna med
sjalvfall ut till kommunens ledningar. Installationen kraver regelbundet underhall och bor férses med
larm som utléses vid storningar i driften av pumpen.

Fordelar:
e Pumpning ir den sikraste 16sningen for att undvika att dagvatten tringer upp 1
drineringssystemet.

Nackdelat:
e En anliggning f6r pumpning kriver regelbunden tillsyn.
e Installation av en anldggning f6r pumpning medfér ingrepp i fastighetens
avloppssystem.
e Vid stromavbrott leds drineringsvattnet inte bort.

17



Anvand inte avloppet som sopnedkast

Avloppsstopp beror ofta pa att man spolat ned nagot olimpligt 1 avloppet, till exempel dambindor,
kondomer, tops, tomma férpackningar, stekfett, frityrolja mm. Man ska naturligtvis inte heller spola
ner l6sningsmedel, vitskor fran penseltvitt, firgrester mm som kan stora processerna i
avloppsreningsverken.

Forebyggande atgirder
e Placera en papperskorg vid toalettstolen for allt badrumsavfall.

e Anvind tomma mj6lkférpackningar fOr att samla upp stekfett fran matlagning. Nar
fettet har stelnat slings paketet tillsammans med 6vriga hushallssopor.

18



Anvand kadllaren pa ett lampligt satt

For hus med killare krivs numera pumpning av drineringsvatten fran husgrunden, se sidan 18. 1
vissa fall krivs dven pumpning av spillvatten fran kallarplanet, se sidan 17. Dessa krav pa skydd mot
oversvimning, ir en foljd av de senaste decenniernas férindrade anvindning av killare.

For att minska skadorna vid en eventuell 6versvimning bér man anpassa anvandningen av killaren
efter aktuellt 6versvimningsskydd. Undvik alltf6r pakostad inredning i killaren och férvara inte dyr
utrustning och virdefulla inventarier dir om det inte finns ett fullgott 6versvimningsskydd.

Ha ett kéllargolv av fukttaligt material, t ex klinker.

Det dr viktigt att informera hyresgister om hur de kan anvinda killaren med hansyn bade till aktuellt
oversvamningsskydd och till fastighetens férsakringsvillkor.

Exempelvis kan nimnas att en fastighetsigare som anvinde sin kallare som lager inte fick nagon
ersittning eftersom kallaren inte ska anvindas for sadana dndamal.

19



Atgirda problem med intringande tridrotter

Att rensa en ledning fran tridrétter som tringt in genom rorskarvar ger bara ett kortsiktigt skydd
mot stopp 1 avloppsledningar. Efter en rotskiarning kommer rétterna igen med fornyad styrka.
Rotskirningen maste dirfér upprepas med 2-3 drs mellanrum. Den bista 16sningen for att undvika
aterkommande rotproblem dr att ta bort trid som star i nirheten av avloppsledningar. Man bor inte
placera nya trid nira avloppsledningar.

Trid med speciellt aggressiva rotter sasom pil, poppel och platan bor helt undvikas.



Ansvarsfordelning

Fastighetsdgaren och kommunen har bada ansvar {or att férhindra uppkomst av
kallar6versvimningar.

Va-huvudmannens ansvar:

Kommunens ledningar ska vara ritt dimensionerade sa att ledningssystemet inte blir
overbelastat vid normalt férekommande regn.

Kommunens ledningar ska vara vil underhéllna. T ex ska avloppsledningarna vara fria
fran tridrotter och andra féremal som kan reducera kapaciteten.

Kommunen ska vid ombyggnad av kombinerad avloppsledning i gatan till duplikatsystem
informera berérda fastighetsigare.

Fastighetséigarnas ansvar:

Fastighetens va-system ska vara vil underhallet. Inte minst giller detta anordningar f6r
skydd mot intringande avloppsvatten.

Alla férandringar av fastighetens va-system ska godkinnas av VA-verket.

Separera avloppssystemet inom fastigheten dda kommunen anlagt ett duplikatsystem i
gatan.

Informera hyresgister om laimpligt utnyttjande av killaren.
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Skadeutredning

For varje inrapporterad killarGversvimning som leder till skadestandskrav gors en skadeutredning.
Avsikten med denna dr dels att ta reda pa orsakerna till Gversvimningen, dels att klara ut om
fastighetsagaren och va-huvudmannen fullgjort sina respektive skyldigheter att férhindra
oversvamning. Beroende pa omstindigheterna kring en 6versvimning kan skadeutredningen
innefatta ett eller flera av f6ljande moment:

Genomgang av tillgingliga ritningar 6ver fastighetens va-system.
Genomgang av aktuella nederboérdsforhallanden vid 6versvamningstillfallet.
Besiktning pa platsen.

Invindig inspektion av misstinkta ledningar med hjélp av TV-kamera.
Datorberikning av avloppssystemets kapacitet.

Bedomning av om ledningssystemet klarar dimensionerande regn.

Skadan ska forst anmilas till fastighetens forsikringsbolag som gor en skadevirdering.

Eventuella ersittningskrav pa va-huvudmannen, skall meddelas skriftligt pa den blankett som finns
framtagen for detta andamal. Genom att fylla i blanketten samt bifoga fakturakopior pa nedlagda
kostnader underlittas utredningsarbetet.
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VA-verkets bedomningsgrunder for ersattning av skada

Om skada intriffar pa grund av att kommunens va-anliggning inte uppfyller skiliga ansprak pa
sikerhet har va-huvudmannen enligt va-lagen ett sirskilt ansvar mot abonnenten (vanligen
fastighetsagaren). For andra dn abonnenter, t ex hyresgister, giller vanliga skadestandsregler. Enligt
dessa maste den drabbade bevisa att skadan intriffat pa grund av vardsloshet frin va-huvudmannens
sida. De krav pa ersittning for skador i samband med killaréversvimning som kommer in bedéms
enligt foljande huvudregler:

e Va-huvudmannen betalar inte ut ersittning f6r versvimningsskador om avloppssystemet 1
gatan byggts om till duplikatsystem och fastigheten efter uppmaning inte separerat sitt
avlopp. Den som ir osidker pa om tidigare fastighetsdgare foljt va-huvudmannens uppmaning
i detta avseende bor kontakta Skane Blekinge Vattentjanst AB.

e Ersittning betalas normalt inte heller ut om skada orsakats av markéversvimning,.

e Yrkad ersittning reduceras normalt om ritningarna Gver fastighetens va-system visar att
oversvamningsskydd ska finnas och dessa genom bristande skotsel inte fungerat.
Motsvarande giller dven om andra felaktigheter i fastighetens va-system bidragit till skadan.
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Forsakringsbolagens bedéomningsgrunder for ersattning av
skada

Det gar inte att generellt siga vad forsikringen ticker vid 6versvimningsskador. Forsikringsbolagen
har niamligen olika villkor. Hir ska mycket kortfattat redogoras for de vanligaste forsikringsvillkoren.
Skador pa byggnad och 16s egendom som orsakats av att vatten strommat ut fran en trasig
vatteninstallation i byggnaden brukar normalt ersittas av forsikringsbolaget. Vid killarGversvimning
orsakad av regn eller snésmiltning utgar i allmidnhet inte nagon ersittning om skadorna intriffat vid
normala férhéallanden. De flesta forsikringsbolag brukar daremot ersitta skador som uppkommit 1
samband med extrem viderlek. Detta giller bade da vatten tringer in i killaren genom
avloppssystemet och da vatten strommar fran markytan direkt in i byggnaden. Med extrem viderlek
avser bolagen i allmédnhet skyfall som har en intensitet av minst 1 mm per minut eller 50 mm per
dygn. Skador i samband med extrem viderlek har ofta hogre sjilvrisk dn Gvriga vattenskador.

e Kontakta ditt forsikringsbolag och hor efter vad som giller f6r just din férsikring.

e Om du bedémer att din forsikring dr otillricklig sa undersok méjligheten att teckna en
tilliggsforsakring.
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Ordlista

Avloppsenhet
Golvbrunn, toalettstol, badkar, handfat, etc.

Avloppsvatten
Fororenat vatten som avleds i avloppsledningsnitet. Kan besta av spillvatten, dagvatten och
drineringsvatten.

Spillvatten
Fororenat vatten fran bl a hushaill och industrier.

Dagvatten
Ytligt avrinnande regnvatten och smiltvatten.

Drineringsvatten
Grundvatten och nedtringande vatten frin regn och snésmiltning som avleds i drineringsledning
eller dike.

Duplikatsystem
Avloppssystem dar spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.

Kombinerat system
Avloppssystem dar spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning.

Forbindelsepunkt
Den punkt (normalt omedelbart utanfér tomtgransen) dir den privata servisledningen ansluter till

kommunens ledning,.

Recipienten
Mottagare av behandlat eller obehandlat avloppsvatten: till exempel hav, sj6, vattendrag

Separera
Ombyggnad av kombinerat avloppssystem till duplikatsystem

Servisledning
Ledning som ansluter fastigheten till ledningen i gatan.

Spygatt
Brunn f6r avledning av dagvatten.

Vatteninstallation
Vattenledning, tvittmaskin, diskmaskin etc.
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