LAMPTIME

Siva Alti Backlight Camli LED Downlight
6W Kare

Govde
Elektrostatik Toz Bayali Aluminyum Enjeksiyon Govde

LGP
Yuksek Yansitma Ozelligine Sahip PMMA LGP

Diftizor
YUksek Gegirgenlige sahip opal Diftzor

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) omurli,ytksek
renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED

Opsiyon
» 1 veya 3 saat sUreli acil aydinlatma moduld
»DIM/DALI DIM edilebilir
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Uriin Adi Siparis Kodu CCT(K) Isik Akisi (lm) CRI Glcg(W) V/Hz Montaj Olguisi(mm)  Agirlik
Downlight Kare 6W 26X301 3000K 280 1m >80 BW AC 220V 1474 0,225 Kg
Downlight Kare 6W 26X401 4000K 295 m >80 BW AC 220V T4x74 0,225 Kg
Downlight Kare 6W 26X601 6500K 300 tm >80 BW AC 220V T4x74 0,225 Kg
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Magazalar  Konferans  Hastaneler — Okullar
Salonlari

Daha fazla trun bilgisine internet sitemizden ulasabilirsiniz.

»www.lamptime.com




