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7~ Montering: N\
Anvand erforderliga infastningsdetaljer beroende pa typ av husvagg.

Inga infastningsdetaljer medfdljer.

Alla infastningpunkter i entretaket ska anvandas.

Om sa 6nskas kan egna hal borras i ramen for att battre passa infastning i vaggen.
Lagg en tatning mellan entretak och husvagg beroende pa vaggtyp.

Elinstallation:
QII elinstalltion ska utféras av behérig elektriker. )
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Installation av lampor.

*For att uppfylla géllande standarder rekommenderar vi att installationen utfors av behorig elektriker.

*Elkretsen maste vara skyddad med en sékring pa 10A.
*Produkten skall anslutas till en krets med dverspanningsskydd med en reststrom pa 30mA.
*Ljuskéllan far under inga omsténdigheter tickas med isolering eller liknande.

*Anslutningskablar och stromkablar skall placeras pa avstand fran lampa sa att de inte utsétts for virme

astring fran glodlampan.
*Anslut en jordkabel i takets aluminiumprofil.

Skoétsel och anvisning av Entrétak

* Se till att hangrdnnan och taket halls rent fran smuts och dylikt.
* Kontrollera titheten mellan fasad och tak 1grr per ér.

* Undvik att ga pa taket, vid nodfall lagg brador 6ver falserna.

* Vid mélning f6lj farghandlarnas rekomendationer.

* Se till att inga 16sa foremal kan falla ner pa taken.

* Skotta alltid av taken nér det &r ca 25cm sno pa.

* Héng aldrig i taket.

* Montera snorasskydd vid behov.

* Elektriksa installationer far endast utforas av behorig fackman.

Ansvarsfrihet.

* Designtak friskriver sig allt ansvar ndr det géller montering samt felaktigt installation av taket.
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