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(2:a siffran)

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Elektronik
Box 857, 501 15 Borås, Sweden
Telefon: +4610 516 50 00, Telefax: 13 55 02
E-post: info@sp.se, www.sp.se

SP
  S

ve
rig

es
 Te

kn
is

ka
 F

or
sk

ni
ng

si
ns

tit
ut

IP X1 
Kapslingen exponeras för droppande vatten under 10 minuter med 1 mm/min vattenflöde. 

Acceptansvillkoren för IPX1 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materiel-
ens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.
 
IP X2 
Kapslingen exponeras för droppande vatten under 4 x 2,5 minuter med 3 mm/min vattenflöde. Kapslingen pro-
vas i fyra (4) fasta lutningslägen, 15o från normal positionering. 

Acceptansvillkoren för IPX2 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materiel-
ens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.

IP X3 
Kapslingen exponeras för strilande vatten under 10 minuter, med hjälp av strilbåge där varje dysa ger 0,07 l/
minut vattenflöde. Alternativt används standardiserat spridarmunstycke med 10 l/minut vattenflöde. Om spri-
darmunstycke används är exponeringstiden 1 minut/m2, dock minst 5 minuter. Oavsett provningsutrustning 
begränsas vattenstrilningen till ± 60o från lodlinjen. 

Acceptansvillkoren för IPX3 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materiel-
ens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.

IP X4 
Kapslingen exponeras för strilande vatten under 10 minuter, med hjälp av strilbåge där varje dysa ger 0,07 l/
minut vattenflöde. Alternativt används standardiserat spridarmunstycke med 10 l/minut vattenflöde. Om spri-
darmunstycke används är exponeringstiden 1 minut/m2, dock minst 5 minuter. Vattenstrilningen utförs från alla 
riktningar på kapslingens ytor. 

Acceptansvillkoren för IPX4 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materiel-
ens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.
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IP X5
Kapslingen begjuts med vattenstråle genom ett munstycke(Ø 6,3 mm) på ett avstånd av 2,5 - 3 meter från prov-
föremålet. Vattenflödet är 12,5 l/minut och varaktigheten är 1 min/m2, dock minst 3 minuter.

Acceptansvillkoren för IPX5 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materiel-
ens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.

IP X6
Kapslingen begjuts med vattenstråle genom ett munstycke (Ø 12,5 mm) på ett avstånd av 2,5 - 3 meter från 
provföremålet. Vattenflödet är 100 l/minut och varaktigheten är 1 min/m2, dock minst 3 minuter.

Acceptansvillkoren för IPX6 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materiel-
ens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.

IP X7
Kapslingen sänks ner i en vattenbehållare till en (1) meters vattendjup och förblir där under 30 minuter.

Acceptansvillkoren för IPX7 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materiel-
ens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.

IP X8
Kapslingen sänks ner i en vattenbehållare och provas med vattentryck och varaktighet enligt kundens specifika-
tion.

Acceptansvillkoren för IPX8 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materiel-
ens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.


