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N° 2023/11

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL du 26 JUIN 2023

REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT & CAHIER DES CHARGES
DE RACCORDEMENT AU RESEAU COLLECTIF

L’an deux mille vingt-trois, le vingt-six juin, les membres du Conseil Municipal Iégalement convoqués
le 20 juin, se sont réunis a vingt heures a la Mairie sous la présidence de Monsieur Damien
GUIBOUT, Maire,

Etaient présents : Damien GUIBOUT, Jean-Marc PROVOST, Michel RICHARD, Valérie DURAND,
Evelyne PETIT, Maurice PERRAULT, Marc SIMONNEAUX

Etaient absents : Eric CUENOT, Martine ETARD, Frédéric LHERM et Alexis HONGRE

Pouvoirs : Eric CUENOT donne pouvoir a Damien GUIBOUT.
Martine ETARD donne pouvoir a Evelyne PETIT.

Le Conseil Municipal a choisi comme secrétaire de séance : Evelyne PETIT

EN EXERCICE : 11 PRESENTS : 7 VOTANTS: 9

VU le Code Geénéral des Collectivités Territoriales,

VU le réseau d'assainissement collectif sur la commune de Davron,

CONSIDERANT la nécessité de mettre en place un reglement du service public d’assainissement collectif
ainsi qu’un cahier des charges de raccordement au réseau d’assainissement collectif,

LE CONSEIL MUNICIPAL, aprés en avoir délibéré et a 'unanimité des votants,

ADOPTE le réglement et le cahier des charges de raccordement au réseau du service public
d’assainissement collectif sur un document unique joint en annexe de la présente délibération.

DIT que ce document regroupant le réglement et le cahier des charges de raccordement au réseau du
service public d’assainissement collectif sera mis a disposition sur le site internet de la commune de
Davron.

DIT que ce document regroupant le réglement et le cahier des charges de raccordement au réseau du
service public d’assainissement collectif sera remis aux administrés lors de leurs demandes de travaux
d’assainissement.

DEMANDE au Maire de procéder a I'exécution de la présente délibération et de son annexe en prenant
toutes les dispositions nécessaires.

Le Maire,

Copie transmise au : Damien GUIBOUT
- Représentant de I'Etat,
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MAIRIE DE DAVRON RUA,

Ingéniery

COMMUNE DE DAVRON

Reglement d’assainissement simplifié
&

Cahier des charges de raccordement au réseau
d’assainissement collectif
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1- Préambule

Le présent document rappelle en premier lieu les dispositions générales, le cadre reglementaire
applicable aux branchements d'assainissement publics/privés et ce jusquau réseau public de
I'assainissement collectif.

En second, il définit les démarches préalables aux travaux, les dispositifs et processus pour le
raccordement d’une habitation neuve/réhabilitée, au réseau d’assainissement collectif de la commune
de Davron.

Ces dispositions concernent le raccordement de la partie publique du branchement, c’est-a-dire de la
boite de raccordement positionnée en limite de propriété (en accotement public), jusquau réseau
principal.

Ce document apporte des prescriptions techniques a respecter, pour la construction de branchements
publics, il rappelle également les préconisations de dimensionnement et régles d’usage a respecter par
les bénéficiaires de branchement(s), tant sur la partie publique que privé du raccordement
assainissement.

2- Instructions générales, reglementation assainissement collectif et
branchements intérieurs

2-1 Rappel réglementaire (Code de la Santé Publique) :

Article L1331-1

Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques et établis sous la voie publique a laguelle ces immeubles ont acces soit directement, soit
par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux
ans a compter de la mise en service du réseau public de collecte.

Article L1331-4

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées a la partie publique du branchement sont a la
charge exclusive des propriétaires et doivent étre réalisés dans les conditions fixées a l'article L. 1331-
1. lls doivent &tre maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.

Article L.1331-10

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit étre
préalablement autorisé par le maire. A défaut aucun déversement autre que des E.U domestiques n’est
autorisé.

Il convient aussi de rappeler que les eaux de ruissellement ne doivent en aucun cas étre raccordées au
réseau d'assainissement des eaux usées. De maniére générale, les eaux pluviales sont gérées et
contenues a la parcelle, par infiltration. Il en est de méme pour les eaux de vidange de piscine ou de tout
autre bassin de retenue et dont les eaux ne sont pas polluées.
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2-2 Branchements assainissements intérieurs :

Les prescriptions techniques pour I'évacuation intérieure des eaux sont définies selon les dispositions
du reglement sanitaire départemental, du code de la santé publique, du code de I'environnement ainsi
que les regles de l'art applicables dans le domaine de la construction, notamment les Documents
Techniques Unifiés (DTU) correspondants.

Les installations sanitaires devront étre conformes aux dispositions réglementaires susvisées, ainsi
qu’aux prescriptions particulieres énoncées, notamment, lors de I'instruction du permis de construire.

En partie privative, les canalisations et ouvrages de raccordement doivent assurer une parfaite
étanchéité. Il sera disposé autant que de besoin des regards de visite (ou té de curage) pour tout
changement de direction (a 90°, 130°).

La pente conseillée pour la pose des canalisations de qualité assainissement est de 3/1000 (soit
3cm/metre) et le diametre est au moins égale a 125mm intérieur.

Le tracé des canalisations intérieur devra étre défini au plus direct et en minimisant le nombre de
changement de direction. Il est fortement recommandé de ne pas planter de végétaux ou arbustes a
forte emprise racinaire filante a proximité (< 2m) ou au droit des canalisations d’assainissement.

Le propriétaire ou bénéficiaire du raccordement doit veiller au bon état d’entretien et au nettoyage
régulier de I'ensemble des installations intérieures, les frais lui incombant.

La commune ou ses mandataires doivent pouvoir accéder a tout moment aux installations intérieures
et vérifier leur bon usage. En cas de défaut constaté, la commune par son pouvoir de police en termes
de salubrité publique, pourra sommer le propriétaire d’exécuter a ses frais les réparations ou
nettoiements nécessaires, dans un délai d’urgence qu’il conviendra d’apprécier au cas par cas.

L'évacuation aux réseaux d'assainissement des ordures ménagéres aprés broyage préalable est interdite.

Tous les appareils raccordés doivent étre munis de siphons empéchant la sortie d’émanations provenant
de I'égout et I'obstruction des conduites par I'introduction de corps solides. Tous les siphons doivent
respecter la norme en vigueur. Les colonnes de chutes seront ventilées par un évent hors toiture et
prolongées d’au moins 30 cm au-dessus de leur point de sortie.

Le raccordement de plusieurs appareils a un méme siphon est interdit. De méme il est interdit de
raccorder des appareils a la colonne de ventilation primaire des toilettes (ex : hote aspirante de cuisine,
VMC, ventouse chaudiere, etc...).

Il est interdit d’évacuer des eaux usées dans les colonnes d’évacuation des eaux pluviales et
réciproquement, sous peine de non-conformité des raccordements EU-EP.

Cas particulier de raccordement des eaux usées par relévement :

Dans le cas ou il serait nécessaire de collecter les eaux usées par relévement jusqu’au branchement
public EU (réseau/branchement public plus haut que le fil d'eau EU au départ de I'habitation), celui-ci se
fera au moyen d’un micro-poste de relevage équipé de 1 ou 2 pompes immergées.

La mise en place des équipements de relevage, y compris la pose d’une canalisation de refoulement en
PEHD en tranchée, son dimensionnement, sera réalisée en référence aux prescriptions techniques
détaillées dans le fascicule 81-1 (Equipement d’installation de pompage pour réseaux d’évacuation et
d’assainissement).

De méme le propriétaire devra se prémunir contre tout reflux éventuel d’eaux usées dans son
branchement privé (clapet anti-retour), du en particulier a une surcharge ponctuelle du réseau principal.
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En tout état de cause, le propriétaire ne pourra prétendre a aucune indemnité par la collectivité en cas
de survenance d’'un reflux d’eaux usées dans sa propriété.

3- Processus de raccordement au réseau d’assainissement (partie
publique du branchement)

3-1 Démarches préalables avant travaux :

Le propriétaire ou le bénéficiaire (demandeur) du futur branchement devra formuler aupres de la
commune de Davron une demande de raccordement au réseau d'assainissement collectif, en accord
avec le permis de construire. La demande est a rédiger sur la base du formulaire joint en annexe 1.

Le demandeur renseigne notamment les points suivants :

Enannexe1:
- Ses coordonnées et adresse compléte (résidence actuelle et celle des travaux) ;
- Les coordonnées de l'entreprise ou de la personne en charge des travaux ;

- La déclaration d’engagement du demandeur sur les travaux, et vis-a-vis de
I'entreprise mandatée par ses soins ;

- Ladate prévisionnelle des travaux, et dispositif de sécurité ;
- La date de mise en service.
En annexe 2.

- Le schéma/plan du raccordement proposé par I'entreprise mandatée, selon les
retours concessionnaires sur la présence/position de réseaux sensibles (Gaz, HTA-
BT, réseau de chaleur, oléoduc) et non sensibles (Fau, Télécom, fibre...). Il
représentera surtout la position du réseau principal d’assainissement (selon plan
de récolement remis par la collectivité),

En annexe 3 :

- Constat d’huissier ; si la commune le juge nécessaire et indispensable, elle pourra
| faire réaliser un constat d’huissier avant démarrage des travaux de branchement
| sur la partie publique. Ce constat serait donc supporté financierement par la
commune.
)

| Uentreprise ou la personne en charge des travaux sélectionnée par le propriétaire se coordonnera avec
la Mairie afin de valider la demande et la mise en ceuvre des travaux. La Mairie informera son prestataire
gestionnaire de son réseau d’assainissement collectif.

Uentreprise ou la personne en charge des travaux sélectionnée par le propriétaire devra, obtenir
obligatoirement un arrété avant de commencer les travaux. |l devra définir les dates exactes des travaux
pour permettre a la Mairie de mettre en place les dispositions administratives correspondantes (arrétes,
circulation...).
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L'entreprise ou la personne en charge des travaux sélectionnée par le propriétaire devra respecter les
dispositifs de sécurité notamment en tenant compte des réseaux existants (eau, gaz, téléphone,
électricité, fibre...) lors des travaux de tranchée/ouverture des rues. Les travaux seront réalisés
conformément aux spécificités techniques indiquées a l'article 3-3 du présent réglement.

3-2 Contrdle et conformité des travaux de raccordement(s) public(s) :

Le prestataire en charge de la gestion de I'assainissement collectif de la commune et la Mairie devront
étre informés a chaque étape d’avancement des travaux pour valider leur bonne exécution, soit :

1) Controle de la bonne exécution de pose de la canalisation de branchement, en tranchée
ouverte, le raccordement direct sur réseau (par carottage circulaire) ou bien directement dans
un regard béton Dn1000, pose et raccordement du regard de fagade, sous accotement ou sous
trottoir,

2) Un point d’arrét sera réalisé conjointement avec le prestataire gestionnaire en charge de
I'entretien de la station d’épuration et des réseaux d’assainissement :

L'entreprise désignée préviendra le prestataire/gestionnaire 2 semaines avant la réalisation des
travaux, pour organiser un contréle de conformité du raccordement, il sera obligatoirement
réalisé avant la réfection définitive de surface. Ce controle sera supporté financiérement par
le propriétaire.

3) Le remblaiement des tranchées sera réalisé en gravillon ou sablon, jusqu’a 20 cm au-dessus
de la génératrice supérieure de la canalisation, puis en grave non-traitée (ou grave recyclée)
sur toute la hauteur de la tranchée par couches de 20 cm soigneusement compactées pour
garantir les objectifs de densification de tranchée sous accotement/trottoir et sous chaussée
(Q3/98.5% OPN). Au besoin il sera prévu la pose d'un géotextile anti-contaminant en présence
d’eau ou dans le cas de terrain argileux. Un grillage avertisseur de couleur normalisée (marron)
sera positionné en tranchée et a 20cm minimum au-dessus de la génératrice supérieure de la
canalisation de branchement.

4) Le prestataire prendra toutes les mesures assurant la sécurité du chantier, tant pour le
personnel exécutant que les usagers de l'espace public de la voirie. Il mettra en place la
signalisation et les protections de chantier (barriéres pleines, passerelle de franchissement...),
toute tranchée dont la profondeur est supérieure a 1,30m sera blindée ou boisée selon
contrainte de présence réseaux (blindage léger avec vérins coulissants), assurant la double
fonction de protéger les personnes et le maintien des terres de la tranchée.

5) Lentreprise réalisant les travaux pour le compte du propriétaire concerné devra remettre un
test de controle de conformité du comptage a la mairie, pour justifier la densification optimale
du compactage des matériaux (Q3) sous le niveau de la couche de surface. Le matériel et
process de controle seront a adapter selon la profondeur de tranchée remblayée.

6) Lerevétement de chaussée sera réalisé obligatoirement sur 6 cm d’'épaisseur en enrobé EB10
avec des granulats rosissant. Une découpe soignée sera réalisée a la scie en retrait de la fouille
(minimum 10 cm) pour assurer un joint net et étanche. Les joints seront pontés a I'émulsion
de bitume.

Dans le cas d’'une ouverture de tranchée < 3 ans, I'emprise de la réfection de la tranchée sera
définie conjointement avec la mairie au moment de la déclaration des travaux, elle pourra
atteindre maximum une réfection en pleine largeur de la chaussée et sur une longueur
pouvant atteindre 1,00 m de part et d’autre de la tranchée proprement-dite.
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7) Les revétements de surfaces pour les accotements ou trottoirs seront realises selon les
matériaux existants (béton désactivé, pavés, etc...). Le béton désactivé aura une épaisseur de
10 cm sous trottoir et 20 cm au droit des entrées riveraines. Les pavés seront posés sur un
béton de pose de 10 cm, les joints seront réalisés en mortier soigneusement nettoyés. Enfin,
le revétement de trottoir en enrobé sera réalisé sur une épaisseur de 4 cm en EB 6.

8) En fin de travaux un contréle du branchement public assainissement par inspection télévisée
sera effectué pour s’assurer de la conformité de la connexion aprés compactage (pas de fissure
au niveau du collecteur en gres).

Pendant toute la durée des travaux le propriétaire de I'habitation concernée et I'entreprise ou la
personne en charge des travaux sélectionnée par le propriétaire sont conjointement responsables de
tout désordre, incidents ou encore accidents liés a ces travaux. Chacun devra se rapprocher de son
service d’assurance pour prendre en charge les désordres occasionnés.

Le plan de récolement décrivant les travaux de raccordement réalisés sera remis a la Mairie transférant
ainsi au Domaine Public les travaux concernés. Le propriétaire et 'entreprise, ou la personne en charge
des travaux resteront responsables de I'entiére réalisation des travaux de branchement assainissement.

La réception définitive du branchement public d’assainissement sera prononcée conjointement par le
demandeur (propriétaire) et un représentant de la mairie, en application des prescriptions susvisées et
plus généralement en référence au fascicule technique 70-1 (CCTG de pose des canalisations a
écoulement libre).

Toute anomalie d’exécution constatée par les services de la commune devra étre corrigée par
I'entreprise de travaux mandatée et a la charge financiére du demandeur (propriétaire).

3-3 spécifications techniques du branchement au réseau E.U :

Les branchements seront réalisés au plus court sur le collecteur, soit au moyen de culottes de branche-
ments fournies par le fabricant de tuyaux lorsque les branchements sont réalisés au fur et a mesure de
la pose des collecteurs, soit au moyen de selle de piquage ou joints spécifiques agréés par la Collectivité
lorsque les branchements sont réalisés aprés construction des collecteurs. La découpe d’une canalisa-
tion existante doit se faire a la carotteuse pour garantir I'étanchéité optimale du réseau principal. Toute
nouvelle création de branchement d’assainissement (sur partie publique) sera réalisée en matériau gres
avec joints adhérisés.

Les raccordements éventuels dans les regards de visite seront réalisés avec une chute de 10 cm maxi-
mum par rapport au radier du collecteur ; les raccordements réalisés avec une chute supérieure pour-
ront exceptionnellement &tre autorisés s'ils sont réalisés suivant les régles de I'art. Un dispositif avertis-
seur conforme a la norme NF T 54-080 sera mis en place au droit des canalisations de branchement. Le
raccord s'effectue par carottage du béton avec mise en place d’un joint type FORSHEDA PVC a 3 lévres.

Les boites de branchement sont du type a passage direct et sont constituées d'éléments préfabriqués
de méme nature que la canalisation principale. Elles devront étre absolument étanches et comporteront
une cunette et deux plages inclinées. Elles seront obturées dans leur partie supérieure par un tampon
fonte a joint hydraulique placé au niveau du sol.

Sauf situation exceptionnelle (étudiée au cas par cas), les boites de branchements sont disposées sur le
domaine public (trottoir, accotement meuble...) et au plus prés des limites de propriétés. Dans tout
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autre cas particulier (trottoir inexistant ou trop étroit, encombrement réseaux...), la position de la boite
devra étre obligatoirement validée par la commune ou son représentant dument accrédité.

Le tampon devra étre hydraulique et articulé, muni d’un joint d’étanchéité ou d’une jupe fonte de classe
C250. Il devra étre conforme a la norme EN 124 et certifié par un organisme extérieur. Si le tampon
devait étre « circulé » sa classe de résistance et sa pose seront adaptées en conséquence. Son apparence
visuelle sera dans la mesure du possible identique/proche des tampons existants dans cette méme rue.

Les boftes de branchement sont munies coté riverain d’'une entrée en @ 150 -160mm. Coté réseau prin-
cipal, une sortie en @ 150-160 mm en régle générale.

Le ft aura un diamétre intérieur minimum de :

- 315 mm pour les branchements jusqu’a 1,60 m de profondeur,
- 400 mm pour les branchements au-dela d'1,60 m de profondeur.

La pente minimale recommandée du branchement (sous trottoir et voirie) sera de 3 cm/m minimum.
La détermination du diametre de la canalisation est faite par la Collectivité. Un dispositif siphoide pourra
étre imposé en amont du regard de facade.

Le dispositif de fermeture est posé de maniére a affleurer le niveau supérieur de la chaussée ou du
trottoir. Les dalles de répartition doivent s’appuyer sur le remblai extérieur parfaitement compacté.
Elles sont désolidarisées du regard.

Les joints devront étre étanches et exécutés avec le plus grand soin, en particulier au raccordement
avec le regard de branchement laissé en attente. Les joints devront résister a la pression résultant d’un
retour éventuel de I'effluent. Cette connexion devra étre réalisée impérativement au fil d’eau de ce
regard de branchement. A l'intérieur de la propriété, coté privatif, un regard doit étre réalisé a chaque
changement de direction ou jonction de canalisations.

Réseau public d'assainissement de la commune :

L'ensemble du réseau public de I'assainissement collectif de la commune est en matériau « Grés ». Les
joints d'étanchéité et les emboitements respectent les normes NF121 et EN295.

Les collecteurs en grés doivent étre posés par des entreprises qualifiées et formées pour ce type de
collecteur, afin d’éviter toute rupture lors de la pose des canalisations et ultérieurement (lit de sable,
profondeur minimale 60 cm...).

La connexion et la pente devront étre suffisantes pour éviter toute rétention de matiére (>2%). Les
raccordements, a la fois en sortie du regard de fagade (sous trottoir, accotement) et au niveau du raccord
avec le collecteur principal sont nécessairement orientés a 45°. Entre les 2 raccordements droits, il ne
doit y avoir aucune d’ondulation du branchement.

Concernant la boite de jonction au niveau du trottoir, elle devra étre identique aux autres boites de
jonction de la commune.

Référence aux normes - Matériaux en Greés :

e Réseau principal : Les tuyaux, raccords et accessoires sont en grés de classe 240, diamétre 200 mm
ou supérieur ; NF EN 295 ou équivalente,

e Branchements publics : Les tuyaux, raccords et accessoires sont en grés de classe 34, de diamétre
150 mm ; NF EN 295 ou équivalente.
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Les emboitures sont basées sur le systéme d'assemblage C avec des joints de type embofture S (réseau
principal) et K (branchements). Les joints sont de fabrication SBR et EPDM.

Référence aux normes - Matériaux en PVC — polychlorure de vinyle — Type CR 16 :

e Les tuyaux, raccords et accessoires titulaires d’une certification NF de conformité aux normes NF
EN 13476-1, NF EN 13476-2 et NF EN 1401-1.

e Branchements publics : Les tuyaux PVC assainissement sont de classe de résistance CR 16 (de
DN160mm ou >).
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ANNEXE n°1

DEMANDE DE BRANCHEMENT ET/OU DEVERSEMENT AU RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT

LE DEMANDEUR :

NOM = Prénom / RAISON SOCIAIE tuuc.iiiviieiive ittt ee e et
AVATESSE ..ottt ettt oottt ettt e ettt s s e
Code Postal @ e, VB 1 ettt
Tel i, COUITIBL Lot ettt et

Agissant en qualité de : Propriétaire, Mandataire ou Locataire

RENSEIGNEMENTS SUR LA PROPRIETE A RACCORDER :

1- Généralités

Tel i COUMTIBL Lttt oottt et e
Pavillon

Immeuble collectif. NOMBIre de IOBEMENES ..o oo e e ee oo
Copropriété. Nombre de logements/habitations ..ot
Etablissement commercial. TYPe d'aCHIVIEE 1.t eee oo e sees e s
Etablissement public, industriel ou agricole, Type d’aCtIVItE ..o oo
5Urface de PIANCRET (M) ittt e et e et oo
Utilisation d’eau autre que celle distribuée par la collectivité : OUI NON

RENSEIGNEMENT SUR L’'ENTREPRISE DE TRAVAUX MANDATEE (si désignée) :

NOM = Prénom / RAISON SOCIAIE fuiiiiiiieicicsiee ettt e eeeeeeeee e ees oo s oot ee et
AGTESSE .ottt ettt et ettt bttt ettt et et e ettt
Code Postal @ i, VITE & e ettt
Tl o COUTTIBI Lot et e e ettt eee et ar s os oot oee s

2- Cadre de la demande

Pour une construction neuve, batiment réhabilité, indiquer le numéro du document d’urbanisme (PC,
P £ ittt e ettt et et r e e s e et et eee oo

Joindre I'arrété du permis de construire ou de la DP ainsi que tous les arrétés modificatifs relatifs a |a
présente demande.

LE DEMANDEUR DECLARE ETRE INFORME DES POINTS SUIVANTS :
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e Me conforme en tout point a la réglementation relative a I'assainissement collectit et le present
réglement de la commune et ses annexes,

e Mandate une entreprise qualifiée/reconnue dans I'exécution de travaux d’assainissement sur
tout type de terrain {domaine public, privé...), a la fois en présence de réseaux concessionnaires
dits sensibles (Gaz, HTA), sur chaussée circulée (RD, VC...), et pour des profondeurs de tranchee
pouvant aller jusqu’a -3m et en présence d’eau de nappe,

e Dispose d’un devis détaillé des fournitures matériaux, prestations travaux a réaliser accompa-
gné d’un plan d’exécution du(des) branchement(s) public(s) a créer, précisant au mieux la posi-
tion des réseaux concessionnaires, les ouvrages assainissement cotés en X, Y et Z (TN/Fil
d’eau/radier) et légendés (nature matériaux, diametre, section...),

o \Vérifie que I'entreprise posséde bien les qualifications nécessaires adaptées aux travaux susvi-
sés, qu’elle posséde également ses assurances de garanties et de protection professionnelles a
jour (GPA ou de bon fonctionnement 2 ans, dommages a tiers), a la date et signature du bon de
commande des travaux,

e Lentreprise désignée devra obligatoirement, suivant la réglementation en vigueur du code de
I'environnement, réaliser une DT/DICT conjointe et la transmettre a chague exploitant d'ouvrage
concerné, afin d’en informer 'exécution effective des travaux, a proximité de son ou de ses ou-
vrages,

e Lentreprise aura également en charge la responsabilité du marquage piquetage des réseaux
préalablement au démarrage des travaux. Elle devra aussi étre en possession de son accrédita-
tion a jour d’Autorisation d’Intervention a Proximité des Réseaux (AIPR), pour intervenir sur DP
et a proximité des réseaux concessionnaires,

e Porte i la connaissance de I'entreprise mandatée, 'ensemble des prescriptions technigues et
obligations du présent réglement et diligenté par la commune de Davron.

Signature du représentant engageant la Signature du demandeur précédée de la mention,
commune de Davron,

Monsieur le Maire, « LU et APPROUVE »,

Le e, oo Le s [oiriiinin. e
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ANNEXE n°2

PLAN D’EXECUTION DU BRANCHEMENT PUBLIC
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ANNEXE n°3

CONSTAT D’HUISSIER SUR DOMAINE PUBLIC
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