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FDV-DOKUMENTASJON Villeroy & Boch

1748

NRF Artikkelnummer Navn

1374994 4694CLO1 Architectura TwistFlush[e®*] Kombipakke,
veggmontert, Hvit Alpin
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Tekniske data
Mal (B x D x H): 370 x 530 x 355 mm
Vekt: 21,kg
Leveringsomfang: 1x toalett med apen spylekant, 1x SC/QR toalettsete og deksel,

1x festesett
Monteringstype: Vegghengt
Egnet for: Skjult sisterne
Spylingsvolum: 3/4,5 liter
Materiale: Sanitaer keramikk
Fargenavn: Hvit Alpin
Annet materiale, toalettsete Herdeplast
Andre overflater, toalettsete: Blankt
Innovativ spyleteknologi (med TwistFlush [e®]):  Ja
Enkel overflaterengjering (CeramicPlus): Nei
Kantlgs (DirectFlush): Ja
Utlep/avigp: Horisontalt
Opprinnelesland: Tyskland (DE)
GTIN: 4065467455936

Luhrtoppen 2 TIf.: 67 97 8250
Villeroy & Boch Norge AS 1470 Logrenskog E-post: norway.info@villeroy-boch.com

NORGE Web: www.villeroy-boch.no
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Montering .
Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon. VIHCI'OY & Boch
Monteres i henhold til monteringsanvisning. 1748

Rengjering, drift og vedlikehold

Rengjer porselenet ofte, sa setter ikke smuss og kalk seg sa lett fast. Hvis det vanlige rengjeringsmidlet ikke gir ansket
effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri
rengjeringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren pa sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avigpsren-
semidler, siden disse kanvaere skadelig for bade porselenet og miljget. Unnga toalettrens i pulverform. For klosetter
som skal sta pa et sted uten oppvarming, bar sisternen temmes og terkes. Hell ca. 4 dl frostvaeske i vannlasen. Bruk et
miljgvennlig produkt. Toaletter som renner ma repareres snarest. Seter etterstrammes vedbehov. Antatt levetid uten
utskiftninger >20 ar.

Tilbehor
NRF Artikkelnummer Navn
N/A 92228700 ViProtect lyddempingssett

Reklamasjonsvilkar
Villeroy & Boch Norge AS falger norsk kjgpslov med 5 ars
reklamasjonsrett og 2 ars fabrikkgaranti.

Energimerkinger og sertifiseringer
Produktet er testet og funnet i samsvar med standard EN997: 2012/AC: 2012
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https://pro.villeroy-boch.com/bw_ecom/bw/0/dl_mal/vub_xe_s_swc_ii_v00_49211.pdf
https://pro.villeroy-boch.com/bw_ecom/bw/0/dl_dop/vub_no_s_ytd_c113-0001_v01_57461.pdf

