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Titulo I. Ordenanzas generales

Capitulo 1. Disposiciones generales

Articulo 1.1. Objeto

1. El presente Plan de Ordenacion Pormenorizada (en adelante POP) desarrolla el Plan General
Estructural (en adelante PGE) del municipio de Castelldn de la Plana, siendo de aplicacion todo lo
que le afecta establecido en él o en los documentos anteriores que se mantienen vigentes,
conforme a las Disposiciones Finales del PGE y del POP, con las mismas condiciones y criterios.

2. Tiene por objeto regular la edificacion, la urbanizacion, las actividades y los usos pormenorizados
en el municipio, y ordenar pormenorizadamente el suelo urbano (salvo en las areas que queden
diferidas a la redaccidon de un plan de reforma interior), y el urbanizable cuando se considera
aconsejable de acuerdo con el modelo de ordenacién escogido, conforme a los Art. 35 a 39 de la
LOTUP.

3. Para regular los aspectos indicados en el Art. 35.3 de la LOTUP, el Ayuntamiento podra establecer
Ordenanzas municipales complementarias a lo establecido en este documento.

Articulo 1.2. Normativa aplicable

1. Es de aplicacién a las construcciones y actividades, y a las personas fisicas y juridicas que las
realicen o ejerzan, en el término municipal de Castellén de la Plana.

2. Las disposiciones legales o reglamentarias de caracter urbanistico o sectorial con incidencia en la
ordenacidén territorial son de obligado cumplimiento conforme a lo establecido en ellas. Las
citadas en el POP, vigentes en el momento de su redaccién, se entenderdan directamente
complementadas o sustituidas por las disposiciones que las desarrollen, modifiquen o deroguen,
dada su aplicacion preferente, sin perjuicio del régimen transitorio que las mismas puedan
establecer. Respecto a las dotaciones de los diferentes usos, se citan en particular:

a) Sobre accesibilidad, el Cédigo Técnico (en especial el DB-SUA 9) y la normativa en materia de
accesibilidad.

b) Sobre condiciones de los servicios higiénicos, tales como aseos o vestuarios, el Cédigo Técnico
y la normativa laboral para la actividad correspondiente.

3. Las Ordenanzas particulares de cada subzona prevaleceran en todo caso sobre las establecidas
con caracter general.

4. En todos aquellos aspectos no regulados en estas Ordenanzas ni en la normativa vigente, es de
aplicacién lo establecido en el Reglamento de Zonas de Ordenacion Urbanistica de la Comunidad
Valenciana, aprobado por Orden de 26 de abril de 1999, del Conseller de Obras Publicas,
Urbanismo y Transportes (en adelante RZ).
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5. En sectores o actuaciones de nueva urbanizacion, se deberan cumplir las reservas dotacionales
establecidas en el Anexo IV de la LOTUP, incluido el nimero minimo de plazas de aparcamiento,
ademas de las especificas por el uso, zona y subzona en que se encuentre.

6. Las actividades deberan mantener las dotaciones que hubieran sido requeridas para su

autorizacion, tales como nimero minimo de plazas de aparcamiento o de dotaciones higiénicas,
pudiendo adaptarlas a la normativa vigente en cada momento.

Articulo 1.3. Abreviaturas y definiciones

1. Las abreviaturas y siglas empleadas en las presentes Normas que no venian ya recogidas en el
Anexo I del PGE, se recogen en el Anexo I de este documento.

2. Las definiciones de parametros urbanisticos que no venian ya recogidas en el PGE, el cual remite
al Titulo 2° del RZ, se recogen en el Anexo II de este documento.

Articulo 1.4. Contenido

1. Forma parte del Plan de Ordenacidon Pormenorizada toda la documentacién a que se refiere el Art.
39 de la LOTUP, incluyendo los siguientes documentos:

1. DOCUMENTACION INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
1.1. Memoria informativa y justificativa
1.2. Planos de informacidn
1.3. Estudio y propuesta de Areas de Rehabilitacién, Regeneracion y Renovacién Urbana
1.4. Estudio de secciones viarias
1.5. Documentos de la evaluacién ambiental y territorial
1.6. Estudio de Paisaje
1.7. Informe de Viabilidad Econdmica y Memoria de Sostenibilidad Econdmica
1.8. Informe de Evaluacién de Impacto de Género
1.9. Fijacién de indicadores del seguimiento de la ejecucién del Plan
2. DOCUMENTACION CON EFICACIA NORMATIVA
2.1. Planos de ordenacién pormenorizada
2.2. Ordenanzas

2.3. Fichas de sectores con ordenacién pormenorizada
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2.4. Fichas de gestion de unidades de ejecucion

2.5.Fichas de las declaraciones de interés comunitario

Articulo 1.5. Periodo de vigencia

La vigencia del Plan de Ordenacién Pormenorizada, en la medida en que tiene un contenido normativo,
es indefinida, sin perjuicio de su revisidn o modificacién cuando proceda. Sus determinaciones
vinculan a la Administracifiion y a los particulares.

Articulo 1.6. Interpretacion de las normas del Plan

1. La normativa del Plan se interpretard atendiendo a la solucidn mas acorde con el modelo
territorial establecido por el mismo y con sujecidon a los objetivos y finalidad expuestos en la
documentacién grafica o escrita correspondiente. En las situaciones en que no sea posible
concretar las determinaciones a aplicar con arreglo a los criterios anteriores, prevalecera la
solucion que suponga la mayor dotacion de espaciios libres o equipamiento comunitario, la mejor
conservacion del medio ambiente y del entorno natural, el menor deterioro del paisaje y de la
imagen urbana y el bienestar de la poblacién residente y transeunte.

2. En caso de contradiccion entre planos o normas prevaleceran los mas especificos de la materia en
que surja el conflicto. A un mismo nivel de concrecion, la contradiccion entre la expresidon
numeérica y en letra de un parametro urbanistico se resolvera en favor de la expresion en letra.
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Capitulo 2. Usos de la edificacion

Articulo 2.1. Normativa de referencia

a) La normativa referida en el POP, vigente en el momento de su redaccién, se aplicard conforme a
lo indicado en el Art. 1.2 de estas Ordenanzas.

b) Las disposiciones y normas contenidas en el presente Capitulo tendran un caracter supletorio: se
aplicaran siempre que no exista una regulacidn especifica y/o normativa sectorial, y de acuerdo
con la finalidad basica de cada uso.

c) En el Anexo IV se cita la Normativa de referencia por su especial afeccion al conjunto de
actividades, a titulo indicativo para recordar su aplicacién obligatoria, sin menoscabo de la demas
normativa que resulte de aplicaciéon en cada caso.

d) Las zonas de establecimientos destinadas a otras actividades subsidiarias de la principal deben

cumplir las condiciones relativas a su uso.

Articulo 2.2. Clasificacion de los usos

a) A los efectos del POP, se diferencian las siguientes categorias de usos:
a) Residencial.
1. Residencial Unitario.
2. Residencial Mdltiple.
b) Industrial.
1. Segun normativa de Prevencion y Control de la Contaminacidn.
2. Segun Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales.
3. Segun su configuracion y ubicacion con relacién a su entorno.
c) Terciario.
1. Comercial.
2. Residencial Colectivo.
3. Administrativo.
4. Recreativo - Espectaculo Publico.
5. Docente.

6. Sanitario.
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7. Asistencial.

8. Servicio Funerario.

9. Infraestructura - servicios urbanos.
10. Garaje - Aparcamiento.

b) Las reservas de suelo con destino Equipamiento publico se clasifican, conforme al Anexo 1V de la
LOTUP y al RC, en:

a) Deportivo-recreativo (QD).
1. Centros deportivos (DEP).
b) Educativo-cultural (QE).
1. Centros docentes (DOC).
2. Centros culturales (CUL).
c) Sanitario-asistencial (QS).
1. Centros sanitarios (SAN).
2. Centros asistenciales (ASI).
d) Administrativo-institucional (QA).
e) Infraestructura-servicio urbano (QI).
1. Infraestructuras hidraulicas (HID).
2. Infraestructuras de tratamientos de residuos (RES).
3. Infraestructuras de seguridad (SEG).
4. Infraestructuras de servicios urbanos (SUR).

f) Dotacional multiple (QM).

Articulo 2.3. USO RESIDENCIAL

1. Definicién.
a) Actividades conformes al Art. 75 del RZ y a lo definido para Uso Residencial Vivienda en el
Anejo A Terminologia del DB-SUA y el DB-SI.

b) Con caracter orientativo, se entiende que incluye la edificacion, o parte de ella, destinada a

vivienda, tanto permanentes como temporales, excepto las residencias de caracter colectivo,
prevaleciendo lo establecido al respecto en la normativa para este uso.

o)
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2. Clasificacion.

1. Residencial Unitario: con una sola vivienda por parcela.
2. Residencial Mltiple: con mas de una vivienda por parcela.
a)Edificio de viviendas en altura: superpuestas en vertical.

b) Edificio de viviendas adosadas: colindantes en horizontal Unicamente.

3. Condiciones especificas.

1. Numero minimo de plazas de aparcamiento:
a) 1 plaza/vivienda de superficie Util <= 100 m?

b) 2 plazas/vivienda de superficie Gtil > 100 m?

Articulo 2.4. USO INDUSTRIAL

1. Definicién.
a) Actividades conformes al Art. 76 del RZ y al Art. 3 de la Ley 21/1992, de Industria.
b) Con caracter orientativo, se entiende que incluye las actividades dirigidas a la obtencién,
reparacién, mantenimiento, transformacién o reutilizacion de productos industriales, el
envasado y embalaje, asi como el aprovechamiento, recuperacion y eliminacién de residuos

o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos
utilizados, prevaleciendo lo establecido al respecto en la normativa para este uso.

2. Clasificacion.

a) Segun la normativa de Prevencion y Control de la Contaminacion (Art. 13 y los anexos de la
Ley 6/2014, de la Generalitat):

1. Actividades sujetas a Autorizacion Ambiental Integrada: las incluidas en el Anexo I.
2. Actividades sujetas a Licencia Ambiental: las incluidas en el Anexo II.

3. Actividades sujetas a Declaracién Responsable: las no incluidas en el Anexo I o II y que
incumplen alguna de las condiciones del Anexo III.

4. Actividades sujetas a Comunicacion de Actividades Inocuas: las incluidas en el Anexo III
gue cumplen todas sus condiciones.

b) Segun el Art. 2 del Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos
Industriales.

1. Industria: definida en el Art. 3.1 de la Ley 21/1992, de Industria.

2. Almacenamiento industrial: Cualquier recinto que se dedique exclusivamente a albergar
productos. También sera de aplicacion a aquellos almacenamientos que estén situados
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dentro de otro uso, no industrial, con una Carga de Fuego igual o superior a tres millones
de MJ (720.000 Mcal).

3. Taller de reparacion.

4. Estacionamiento de vehiculos destinados al servicio de transporte de personas y/o
mercancias: zonas de un edificio o zonas exteriores, en los que los vehiculos estan
almacenados como cualquier otra mercancia, o pertenecen a la flota de alguna actividad
comercial o industrial, como pudieran ser, por ejemplo, los estacionamientos de vehiculos
de una empresa de alquiler de vehiculos, los camiones de distribucion de cualquier
industria, el estacionamiento de vehiculos terminados de una factoria de automdviles, etc.

c) Segun su configuracion y ubicacion con relacién a su entorno.

Tipo A: el establecimiento industrial se encuentra situado en planta baja o inferior de
un edificio a menos de 3 m de otros.

Tipo B: el establecimiento industrial ocupa también plantas superiores a la baja de un
edificio a menos de 3 m de otros.

Tipo C: el establecimiento industrial estéd en edificio de uso exclusivo a una distancia
mayor de 3 m del edificio mas préximo. Dicha distancia debera estar libre de
mercancias combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el
incendio.

3. Condiciones especificas.

aNumero minimo de plazas de aparcamiento:
1. Superficie construida < 500 m?: Exento

2. Superficie construida >= 500 m?: 1 plaza/100 m?

Articulo 2.5. Uso terciario

1. Definicién.

a) Actividades conformes al Art. 77 del RZ, incluido en el Anexo III de estas Ordenanzas.
b) Con caracter orientativo, se entiende que incluye las actividades relacionadas con servicios

de tipo comercial, hotelero, oficinas, recreativo, residencias colectivas, aparcamientos y
similares, prevaleciendo lo establecido al respecto en la normativa para este uso.

2. Clasificacion.

USO RESIDENCIAL (R)

Residencial Unitario
Residencial Multiple
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USO INDUSTRIAL (I)

Industria

Almacén

Taller de reparacion

Estacionamiento vehiculos para transporte de personas y de mercancias

USO TERCIARIO (T)
T-CO - COMERCIAL

Comercial
Tienda
Gran almacén
Centro comercial
Mercado
Estacion de servicio
Otros comercios de venta al publico
Lavanderia
Saloén de estética, peluqueria, tatuaje o similares
Otros comercios de prestacion de servicios
Venta mayorista

T-SE - SERVICIOS

Residencial Colectivo
Establecimiento hoteleros
Residencias
Administrativo
Centros de la administracion publica
Oficinas
Despachos profesionales
Bancos
Otros organismos administrativos, colegios profesionales, entidades, corporaciones
(Camara de Comercio, ASCER, etc.)
Recreativo - espectaculo publico
Actividades culturales, intelectuales o artisticas
Actividades taurinas
Actividades deportivas
Actividades feriales y parques de atracciones
Establecimientos infantiles
Actividades recreativas y de azar
Actividades de ocio y entretenimiento
Actividades hosteleras y de restauracion
Espectaculos cinematograficos
Espectaculos teatrales y musicales
Espectaculos taurinos
Espectaculos circenses

Servicios funerarios
T-EQ - EQUIPAMIENTOS

Cultural
Salas de Conferencia
Museos y salas de exposiciones
Salas polivalentes
Centros religiosos
Docente
Centro cultural (centro civico, biblioteca, casa de cultura, museos, pinacotecas, etc.
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Centro educacion (infantil, primaria, secundaria, universitario, educacién especial,
etc.)
Otros centros (academias, guarderias, autoescuelas, etc.
Deportivo
Campos de deporte, estadios
Pabellones deportivos
Instalaciones deportivas
Gimnasio
Piscinas de uso colectivo
Piscinas de competicidn
Boleras y billares
Sanitario
Hospitales
Proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento
Servicios sanitarios integrados en una organizacién no sanitaria
Establecimientos sanitarios (oficinas de farmacia, botiquines, opticas, ortopedias,
establecimientos de audioprotesis)
Clinicas veterinarias
Asistencial
Centros de atencién especializada (centros de dia)
Residencias

Infraestructuras - servicios urbanos

GARAJE APARCAMIENTO

1. COMERCIAL.
1. Definicion.

a) Actividades conformes a lo definido para Uso Comercial en el Anejo A Terminologia
del DB-SUA y el DB-SI.

b) Con caracter orientativo, se entiende que incluye los edificios o establecimientos cuya
actividad principal es la venta de productos directamente al publico o la prestacion de
servicios relacionados con los mismos (como tiendas, grandes almacenes, centros
comerciales, mercados, galerias comerciales, etc) y aquellos en los que se prestan
directamente al publico determinados servicios no necesariamente relacionados con
la venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, las del
riesgo derivado de la actividad y las de los ocupantes, se puedan asimilar mas a las
propias de este uso que a las de cualquier otro (como lavanderias, los salones de
peluqueria, etc), prevaleciendo lo establecido al respecto en la normativa para este
uso.

2. Clasificacion.
a) Cuando la actividad principal es la venta al publico:
1. Tienda: Local comercial de superficie no superior a 1.000 m? construidos.

2. Gran Almacén: Local con un solo establecimiento comercial independiente y de
superficie superior a 1.000 m? construidos.

3. Centro Comercial: Local con varios establecimientos comerciales independientes y
de superficie superior a 1.000 m? construidos.
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Mercado: Espacio para el comercio tradicional.
Estacién de Servicio (gasolinera).

Estacién de recarga para vehiculos eléctricos.

. Otros comerciales de venta al publico, como pequenos talleres de artesania,

cerrajerias, zapaterias, talleres de costura...

b) Cuando la actividad principal es la prestacion de servicios directamente a las
personas (no necesariamente vinculados con la venta de productos):

2.

3.

4.

viajes...

. Guarderia.

Lavanderia o tintoreria.
Saldn de estética, masajes no terapéuticos, peluqueria, tatuaje o similares.

Otros comerciales de prestacion de servicios, como inmobiliarias, agencias de

c) Cuando la actividad principal es la venta con caracter mayorista.

3. Condiciones especificas.

a) NUumero minimo de plazas de aparcamiento:

Superficie construida <= 1.000 m?: Exento.

1.000 < Superficie construida <= 2.500 m?: 1 plaza/50 m?.

. Superficie construida > 2.500 m?: 1 plaza/50 m?;, ademds serd necesario

presentar un estudio de trafico, en donde quede razonablemente justificado que
las nuevas instalaciones no producen un impacto en el transito y movilidad del
area.

Estacién de Servicio: Exenta de obligacion aparcamiento. Para su autorizacion
deberd presentar estudio de circulacion en el interior de la parcela justificando
que, en su funcionamiento, no produciran colapsos ni embotellamientos en la via
publica.

b) Numero minimo de dotaciones higiénicas de uso publico:

1.

Un inodoro y un lavabo a partir de cada 200 m? de superficie Gtil abierta al publico
(cada 400 m? en dreas en las que no sea previsible gran afluencia de publico,
conforme a lo definido en el DB-SI 3).

Del nimero minimo de inodoros requerido, al menos el 50% debe estar en aseos
de seforas, y hasta dos tercios de los situados en el aseo de caballeros se podran
sustituir por urinarios.

. Cuando el acceso a la zona de aseos disponga de un espacio comun, los lavabos

podran ubicarse en él, siempre que se cumplan los anchos de paso requeridos.
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4. Los locales de superficie construida superior a 1.000 m? (2.000 m? en los de venta
en los que no sea previsible gran afluencia de publico antes definidos) deberan
disponer de cambiador de pafales (en estancia accesible por sefioras y caballeros)
y estancia acondicionada para lactancia, préoximas a los aseos, y dispensador de
compresas en los aseos de sefioras.

2. RESIDENCIAL COLECTIVO.
1. Definicion.

a) Actividades conformes a lo definido para Uso Residencial Publico en el Anejo A
Terminologia del DB-SUA vy el DB-SI, y para actividades turisticas en la Ley 15/2018,
7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat
Valenciana.

b) Con caracter orientativo, se entiende que incluye los edificios o establecimientos
destinados a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la
actividad diferente del conjunto de los ocupantes, y que puede disponer de servicios
comunes, tales como limpieza, comedor, lavanderia, locales para reuniones y
espectaculos, deportes, etc), prevaleciendo lo establecido al respecto en la normativa
para este uso. No incluye las residencias comprendidas en el uso Servicios Sociales,
como las de personas mayores.

2. Clasificacion.
a) Establecimientos Hoteleros:

1. Hotel.
Modalidades: hotel y hotel-apartamento.
Categorias: cinco, cuatro, tres, dos y una estrella.

2. Hostal.

3. Pensidn.

4. Albergue de ciudad o albergue urbanos.

b) Residencias:

1. Estudiantes.
2. Comunidades religiosas.

3. Viviendas turisticas.

4. Otros colectivos.

3. Condiciones especificas.
a) Numero minimo de plazas de aparcamiento en establecimientos hoteleros:

1. NUumero de dormitorios < 8: exento.
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2. Numero de dormitorios >= 8: 1 plaza cada 3 dormitorios.

3. ADMINISTRATIVO.
1. Definicién.

a) Actividades conformes a lo definido para Uso Administrativo en el Anejo A
Terminologia del DB-SUA.

b) Con caracter orientativo, se entiende que incluye los edificios, establecimientos o
zonas en las que se desarrollan actividades de gestidon o de servicios en cualquiera de
sus modalidades (como centros de la administracién publica, bancos, despachos

profesionales, oficinas, etc), prevaleciendo lo establecido al respecto en la normativa
para este uso.

2. Clasificacién.
a) Oficinas.
b) Despachos profesionales.
c) Bancos.

d) Otros organismos administrativos.

3. Condiciones especificas.
a) NUumero minimo de plazas de aparcamiento:
1. Edificios existentes: exento o, las ya existentes.
2. Edificios de nueva planta:
a) Superficie construida dedicada al uso oficinas <= a 500 m?: exento.
b) Superficie construida dedicada al uso oficinas > a 500 m?: 1 plaza/100 mZ.
b) NUmero minimo de dotaciones higiénicas de uso publico:

1. Conforme a lo establecido para uso Comercial en el punto 1.3.b.

4. RECREATIVO - ESPECTACULO PUBLICO.
1. Definicioén.

a) Actividades conformes a lo definido en el Art. 1 de la Ley 14/2010, de Espectéaculos
Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos, y sus posteriores
modificaciones.

b) Con caracter orientativo, se entiende por actividades recreativas aquellas que
congregan a un publico que acude con el objeto principal de participar en la actividad
o recibir los servicios que les son ofrecidos por la empresa con fines de ocio,
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entretenimiento y diversidon; espectaculos Publicos aquellos acontecimientos que
congregan a un publico que acude con el objeto de presenciar una representacion,
actuacion, exhibicidn o proyeccion que le es ofrecida por una empresa, artistas o
ejecutantes que intervengan por cuenta de ésta; y establecimientos publicos los
locales en los que se realizan los espectaculos publicos y las actividades recreativas,
sin perjuicio de que dichos espectaculos y actividades puedan ser desarrollados en
instalaciones portatiles, desmontables o en la via publica; prevaleciendo Ilo
establecido al respecto en la normativa para este uso.

2. Clasificacion.

1. Conforme el Anexo de la Ley 14/2010, de Espectaculos Publicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Publicos.

2. Con caracter orientativo, se citan los siguientes tipos, conforme a sus definiciones en
la normativa referida:

a) Actividades recreativas y socio-culturales
1. Actividades Culturales:
a) Salas de Conferencias.
b) Museos y Salas de Exposiciones.
c) Salas Polivalentes.
d) Salas Socio-culturales.
e) Centros Religiosos.
2. Actividades Taurinas:
a) Tentaderos.
b) Escuelas Taurinas.
3. Actividades Deportivas:
a) Campos de Deporte, Estadios.
b) Pabellones Deportivos.
c) Instalaciones Deportivas.
d) Gimnasios.
e) Piscinas de Uso Colectivo.
f) Piscinas de Competicién.
g) Boleras y Billares.
4. Actividades Feriales y Parques de Atracciones:

a) Parques de Atracciones.
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b) Parques Tematicos.
c) Ferias.
d) Parques Acuaticos.
e) Establecimientos de Juegos de Estrategia con Armas simuladas.
5. Establecimientos infantiles:
a) Ludotecas.
6. Actividades recreativas y de azar:
a) Casinos de Juego.
b) Salas de Bingo.
c) Salones Recreativos de Maquinas de Azar Tipo A.
d) Salones Recreativos de Maquinas de Azar Tipo B.
e) Salones de Juego.
f) Tédmbolas y similares.
g) Salones Ciber y similares.
7. Actividades de ocio y entretenimiento.
a) Salas de Fiesta.
b) Discotecas.
c) Salas de Baile.
d) Pubs.
e) Ciber - Café.
f) Establecimientos de Exhibiciones Especiales.
8. Actividades Hosteleras y de Restauracion:
a) Salones de Banquetes.
b) Restaurantes.
c) Café, Bar.
d) Cafeterias.
e) Establecimientos Publicos ubicados en Zona Maritimo Terrestre.

f) Salon - Lounge.
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b) Espectaculos Publicos

1.

Espectaculos Cinematograficos:
a) Cines.
b) Cines de verano.

c) Autocines.

. Espectaculos Teatrales y Musicales:

a) Teatros.

b) Anfiteatros.

c) Auditorios.

d) Salas Multifuncionales.

e) Café Teatro; Café Concierto; Café Cantante.

f) Salas de Arte escénicas.

. Espectaculos Taurinos:

a) Plazas de Toros fijas o permanentes.
b) Plazas de Toros no permanentes.
c) Plazas de Toros portatiles.

Espectaculos Circenses:

PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

a) Circos. Instalaciones fijas o portatiles, con graderias.

3. Condiciones especificas.

a) NUumero minimo de plazas de aparcamiento:

1.

2.

Superficie Gtil de las zonas accesibles para el publico (Sp)<= 500 m?: Exento.

500 < Sp <= 1.500 m?: 1 plaza/50 m?2.

. Sp > 1.500 m?: 1 plaza/50 m?. Ademas, requerira estudio de trafico justificando

la suficiencia de las infraestructuras viarias para la movilidad del area con las

nuevas instalaciones.
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5. DOCENTE.
1. Definicién.

a) Actividades conformes a lo definido para Uso Docente en el Anejo A Terminologia del
DB-SUA.

b) Con caracter orientativo, se entiende que incluye los edificios, establecimientos o
areas destinadas a docencia en cualquiera de sus niveles (escuelas infantiles, centros
de ensefianza primaria, secundaria, universitaria, formacion profesional, escuelas de
adultos, ensefianzas no regladas, etc.), prevaleciendo lo establecido al respecto en la
normativa para este uso.

2. Clasificacion.

1. Centro Educacion (Infantil, Primaria, Secundaria, Universitario, Educacién Especial,
etc.).

2. Otros Centros (academias, autoescuelas, escuelas de idiomas, conservatorios,
escuelas infantiles, de adultos, ensefianzas no regladas, etc.).
3. Condiciones especificas.
NUumero minimo de plazas de aparcamiento, en funcidn de la superficie construida total:
a) Edificios existentes: exento.
b) Edificios de nueva planta:

1. Superficie construida <= 1.000 m?: Exento.

2. Superficie construida > 1.000 m?: 1 plaza/100 m?2. Ademas, requerird estudio de
trafico justificando la suficiencia de las infraestructuras viarias para la movilidad
del érea con las nuevas instalaciones.

c) Equipamientos de uso Educativo incluidos en el ambito de aplicacién del Decreto

104/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la norma técnica en

materia de reservas dotacionales educativas: El que determine el programa de
necesidades del Centro, conforme al Art. 4.2.2.2h del PGE.

6. SANITARIO.
1. Definicioén.

Corresponde a los edificios e instalaciones destinados al tratamiento, diagnostico,
rehabilitacién, prevencién y/o alojamiento de enfermos. Incluye el Uso Hospitalario
(definido en el Anejo A Terminologia del DB-SI), centros de salud, residencias
geriatricas, consultorios, centros de analisis clinicos, ambulatorios, clinicas veterinarias,
etc.
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2. Clasificacion.

a) Centros sanitarios. Definidos y clasificados en los Anexos I y II Real Decreto
1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre
autorizacion de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Con caracter
orientativo, se citan los siguientes tipos, conforme a sus definiciones en la normativa
referida:

1. Hospitales (centros con internamiento).
a) Hospitales generales.
b) Hospitales especializados.
c) Hospitales de media y larga estancia.
d) Hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanias.
e) Otros centros con internamiento.
2. Proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento.
a) Consultas médicas.
b) Consultas de otros profesionales sanitarios.
c) Centros de atencidn primaria.
1. Centros de salud.
2. Consultorios de atencién primaria.
d) Centros polivalentes.
e) Centros especializados.
1. Clinicas dentales.
2. Centros de reproduccidon humana asistida.
3. Centros de interrupcién voluntaria del embarazo.
4. Centros de cirugia mayor ambulatoria.
5. Centros de dialisis.
6. Centros de diagndstico.
7. Centros moviles de asistencia sanitaria.
8. Centros de transfusion.
9. Bancos de tejidos.

10. Centros de reconocimiento médico.

11. Centros de salud mental.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA 23



ORDENANZAS PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

12. Otros centros especializados.
f) Otros proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento.

3. Servicios sanitarios integrados en una organizacién no sanitaria.

b) Establecimientos sanitarios. Definidos y clasificados en los Anexos I y II Real Decreto
1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre
autorizacion de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Con caracter
orientativo, se citan los siguientes tipos, conforme a sus definiciones en la normativa
referida:

1. Oficinas de farmacia.
2. Botiquines.

3. épticas.

4. Ortopedias.

5. Establecimientos de audioprétesis.

c) Clinicas veterinarias.
1. Con hospitalizacion.

2. Sin hospitalizacién.

3. Condiciones especificas.
Ndmero minimo de plazas de aparcamiento:

a) Centros sanitarios: Cuando no venga ya establecido en su normativa sectorial, se
determinard por los Servicios Técnicos Municipales en funcidén de las necesidades del
uso. Con caracter orientativo se considerara 1 plaza / 3 camas de internamiento y 1
plaza / 3 puestos de trabajo o pardmetro equivalente.

b) Establecimientos sanitarios y Clinicas veterinarias: Exento.

7. ASISTENCIAL.
1. Definicion.

Edificio o establecimiento destinado Servicios Sociales: acciones relativas a la proteccion
y ayuda de menores, jovenes, emigrantes, personas mayores, personas con algun tipo
de discapacidad, personas con enfermedad mental crénica y demas grupos o sectores
sociales requeridos de especial proteccion, incluida la creacion de centros de proteccion,
reinsercion y rehabilitacion, de acuerdo con la Ley 5/1997 de 25 de Junio de la
Comunidad Valenciana reguladora del Sistema de Servicios Sociales y a la Legislacidn
posterior que la desarrolla de Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana.
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2. Clasificacion.
a) Conforme a la Ley 5/1997 de 25 de junio de la Comunidad Valenciana reguladora del
Sistema de Servicios Sociales y a la Legislacion posterior que la desarrolla de
Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana.

b) Con caracter orientativo, se citan los siguientes tipos de Servicios Sociales, conforme
a sus definiciones en la normativa referida:

1. Centros de atencion especializada (centros de dia):
a) Centro de dia para personas con discapacidad.
b) Centro ocupacional para personas con discapacidad.
c) Centro de dia para drogodependientes.
d) Centro de dia para menores.
1. De apoyo convivencial y educativo.
2. De insercidn sociolaboral.

e) Centros de rehabilitacion e integracidon social para personas con enfermedad
mental crénica (CRIS).

f) Centros de dia para personas con enfermedad mental crdnica.

g) Centro de atencion diurna para personas con discapacidad en situacion de
dependencia.

h) Centros de atencidn preventiva.
1. Centros Especializados de Atencién a los Mayores (CEAMs).
2. Centros Integrados de Mayores.

i) Centros de dia para personas mayores dependientes.

2. Residencias:

a) Residencia de personas con discapacidad.

b) Comunidad terapéutica.

c) Casa de acogida para mujeres en situacién de emergencia.

d) Residencia materno-infantil.

e) Residencia infantil.

f) Residencia comarcal.

g) Residencia juvenil.

h) Centro de reeducacion.
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i) Centro especifico para personas con enfermedad mental crénica (CEEM).

j) Centro de atencion residencial para personas con discapacidad en situaciéon de
dependencia.

k) Centros de proteccién de menores: de atencion residencial:
1. Centros de recepcion.
2. Centros de acogida.
3. Hogares funcionales.
4. Centros de emancipacion.
I) Centros residenciales (personas mayores):
1. Centros residenciales para personas mayores.

2. Centros residenciales para personas en situacién de dependencia.

3. Condiciones especificas.
NUumero minimo de plazas de aparcamiento: Cuando no venga ya establecido en su
normativa sectorial, se determinara por los Servicios Técnicos Municipales en funcion de

las necesidades del uso. Con caracter orientativo se considerara 1 plaza / 3 camas de
internamiento y 1 plaza / 3 puestos de trabajo.

8. SERVICIO FUNERARIO.
1. Definicion.
Edificio o establecimiento destinado al Uso Servicios Funerarios, incluyendo todas las

acciones reguladas en la Legislacion de Policia Sanitaria Mortuoria en la Comunidad
Valenciana (D 39/2005 de 25 de febrero y D 195/2009 de 30 de octubre).

2. Clasificacion.
a) Tanatorios.
b) Cementerios.
c) Crematorios.

d) Otros servicios funerarios.

3. Condiciones especificas.
Ndmero minimo de plazas de aparcamiento:

a) Tanatorios: 5 plazas / sala de velatorio.
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b) Resto de servicios funerarios: Cuando no venga ya establecido en su normativa
sectorial, se determinara por los Servicios Técnicos Municipales en funciéon de las
necesidades del uso.

9. INFRAESTRUCTURA - OTROS SERVICIOS.

1.

Definicion.

Edificaciones destinadas principalmente a albergar instalaciones para servicios
urbanisticos.

Clasificacién.

a) Infraestructuras hidraulicas.

b) Infraestructuras de tratamientos de residuos.
c) Infraestructuras de seguridad.

d) Infraestructuras eléctricas.

e) Infraestructuras de telecomunicaciones.

f) Otros servicios urbanisticos.

Condiciones especificas.

Ndmero minimo de plazas de aparcamiento: Cuando no venga ya establecido en su
normativa sectorial, se determinara por los Servicios Técnicos Municipales en funcion de
las necesidades del uso.

10. GARAJE-APARCAMIENTO.

1.

Definicion.

Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal,
destinado a estacionamiento de vehiculos, incluyendo las dedicadas a revisiones tales
como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobaciéon de neumaticos y
faros, etc., que no requieran la manipulacion de productos o de Utiles de trabajo que
puedan presentar riesgo adicional y que se producen habitualmente en la reparacion
propiamente dicha, que pertenece al uso industrial.

Clasificacion.

a) Garaje de uso residencial unitario o vivienda en cualquier situacion de superficie
construida <= 100 m?.

b) Aparcamiento conforme a lo definido en el Anejo A Terminologia del DB-SUA.
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c) Aparcamiento en espacio exterior del entorno de los edificios, aunque sus plazas
estén cubiertas.

d) Aparcamiento robotizado.

e) Otros servicios de estacionamiento o revisién de vehiculos.

3. Condiciones especificas.
a) Garaje-aparcamiento.

1. Este uso, como complementario de la actividad principal, se entiende compatible
en todas las zonas, salvo especificacion que lo prohiba.

2. Se debera incluir en cada proyecto, en el caso de ser exigible, un estudio de los
posibles aparcamientos para vehiculos, con los planos necesarios para definirlos
totalmente.

3. Se computaran los aparcamientos necesarios de acuerdo con la dotacién exigida
en las condiciones generales de cada uso concreto y ordenanza correspondiente.
Cuando no se especifique el uso se computara un minimo de una plaza cada 100
m? de superficie Gtil, salvo cuando se trate de edificios existentes o locales de
superficie Util < 500 m?, y en el momento en el que se defina el uso debera
ajustarse a lo establecido para el mismo.

4. Con caracter general, se consideran exentos de la reserva minima de
aparcamiento los solares en que no sea inscribible un rectangulo de 13 x 25 m, y
en caso de rehabilitacién o reforma de edificios existentes en que no existiese
previamente aparcamiento. En el caso de existir aparcamiento pero no alcanzar el
minimo de la reserva exigible, se deberd mantener la existente. Todo ello en
coherencia con la licencia urbanistica otorgada en su dia.

5. En el caso de que, siendo exigible, se justifique la inviabilidad técnica o econémica
de la ubicacion de la preceptiva reserva de plazas de aparcamiento en el propio
inmueble, se podra admitir que la citada reserva se sitle a una distancia maxima
de 150 m (recorrido peatonal medido desde el acceso al inmueble hasta el acceso
al aparcamiento). En este caso la reserva deberd hacerse constar
fehacientemente y justificar que dichas plazas de aparcamiento excedan la
reserva propia del edificio en que estén ubicadas.

6. El nUmero minimo de plazas de aparcamiento accesibles y sus condiciones vienen
establecidos en el DB-SUA, en funcién del uso del edificio.

7. Los garajes aparcamiento existentes que dispongan de licencia urbanistica
otorgada conforme a la normativa urbanistica vigente en su dia y no se ajusten
plenamente a la normativa exigible en la actualidad para la adaptacion de las
instalaciones existentes, podran obtener autorizacién de vado y funcionamiento,
siempre que presenten certificado suscrito por técnico competente en que se
acredite el cumplimiento de las condiciones de seguridad y evacuacién en el caso
de incendios, asi como contrato de mantenimiento de los elementos de
proteccion.

8. Si alguna de las condiciones impuesta por la normativa actual fuese inviable se
acreditard técnicamente la citada inviabilidad, asi como las posibles alternativas
razonables.
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9. En los aparcamientos de nueva creacion, las dimensiones de las plazas de

aparcamiento, calles de circulacién, rampas, mesetas y demas condiciones
técnicas para aparcamientos de cualquier uso seran las establecidas en el Art. 10
de las DC-09 o normativa que la sustituya.

b) Puertas de garaje.

1. Podran situarse en la fachada del edificio siempre y cuando su apertura no invada

la via publica, es decir, que no debera sobresalir del plano de fachada. Se exigira
para su instalacién que el sistema de apertura se manipule desde el interior del
automoévil mediante un mando a distancia. La puerta contara con las medidas de
seguridad exigibles por la normativa y se deberan cumplir los niveles de
transmisién acustica y por vibracidn a las viviendas préoximas.

En ningln caso originard molestias a los viandantes ni entorpecera el trafico
rodado.

. Se evitaran las puertas de garaje retranqueadas, salvo que se dé una solucidn,

funcional y estética, adecuadamente integrada.

c) Estacionamiento de bicicletas.

Se estara a lo establecido en el Art. 8 de la Ley de Movilidad de la Comunidad
Valenciana.
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Capitulo 3. Edificacion y ordenacion de parcela

Articulo 3.1. Parcela

1. Parcela minima.

a)

b)

o))

d)

e)

f)

9)

2.

a)

Son indivisibles los terrenos en los que se den las circunstancias sefialadas en el Art. 229 de la
LOTUP.

En Suelo No Urbanizable, y en Suelo Urbanizable sin programacién, son indivisibles ademas,
los terrenos que no cumplan lo establecido en la legislacion urbanistica y agraria en materia de
parcelaciones en el suelo No Urbanizable.

Seran posibles las agregaciones de parcelas y regularizacion de linderos, aun sin cumplir las
fincas resultantes las condiciones minimas, si con ello se produce una mejora objetiva respecto
a la situacion existente.

Se exceptuan las reglas precedentes, en aquellos actos de divisidn que resulten de proyectos
de obra publica, expropiacion o para la ejecucion de los servicios e infraestructuras requeridos
por los usos y con las condiciones establecidos en el PGE.

Si la nueva parcelacién requiriera obras de urbanizacién en espacio publico, serd condicién
para su aprobacion garantizar su realizacidn con cargo a los titulares de las parcelas.

En Suelo Urbano, quedan excluidas de las condiciones de parcela minima aquellas que, sin
cumplirlas, limiten con parcelas ya consolidadas por la edificacién siempre que esta no se
encuentre en estado de ruina.

Asi mismo, quedan excluidas de la condicién de parcela minima aquellas que, sin cumplirla, y

aun estando sin edificar, sean solares resultantes de una reparcelacion ya aprobada con
anterioridad a este documento.

Parcelas inedificables, en subzonas con ordenacion pormenorizada.
Se consideran como tales:

1. Las porciones que excedan de la alineacion oficial, tanto de la fachada principal como, si la
hubiere, del patio de manzana u otra alineacion interior.

2. Las que incluyan partes cuyo fondo medido normalmente a la fachada sea menor de 5 m o
los lindes con la alineacion formen angulos inferiores a 459, excepto si las parcelas o

solares contiguos estuviesen ya edificados, o en construccion.

3. Aquellas que no cumplan las condiciones de parcela establecidas en su subzona, excepto
para el caso sefialado en el apartado 1.c anterior.

4. Las que originen en el solar contiguo una parte como las que se definen en b) o en c).
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b) No se considera parcela o solar edificado (a efectos de este apartado y del siguiente), aquel
en el que se halle una edificacién ruinosa, fuera de alineacion o contraria a las
determinaciones de uso.

c) En las parcelas inedificables no se concedera licencia de obra nueva ni de ampliacién, pero si
de consolidacién o reforma de la existente, y en cualquier caso, de acuerdo con el régimen de
los edificios en situacion de inadecuacién definido por el Capitulo V del Titulo VII de las
Normas urbanisticas de rango estructural del Plan General Estructural.

d) El Ayuntamiento, conforme a la legislacién vigente, podra imponer la normalizacién de fincas y
promover la reparcelacion forzosa de fincas adyacentes a parcelas inedificables, si los
propietarios no incorporan tales solares a sus parcelas mediante los instrumentos legales que
la posibilitan.

3. Vallados.

a) Las parcelas situadas en suelo urbano no edificadas cuyos lindes coincidan con las alineaciones
oficiales (comiUnmente denominados solares) se deberan vallar hasta una altura minima de
2,50 m, medidos desde la rasante oficial, debiendo quedar el paramento exterior con
terminacidon de acabado conforme a la estética del entorno. El cerramiento sera
necesariamente de obra cuando se trate de solares entre medianeras de parcelas ya
edificadas. En otras situaciones se preferiran cerramientos mas diafanos, como mallas
metalicas o similares. Los solares habran de mantenerse limpios y tener resuelto su drenaje.

b) En parcelas situadas en suelo urbanizable o urbano cuyos lindes no coincidan con las
alineaciones oficiales, se podran vallar de forma provisional (sujetos al compromiso de
demoler el vallado en el momento que se desarrollen urbanisticamente, con renuncia a toda
indemnizacion) con tela metalica de simple torsién, mallazos enmarcados o similar hasta 2,50
m de altura, pudiendo colocar un zdécalo inferior macizo de hasta 50 cm de altura de bloques
de hormigdn o similar, realizada con la cimentacién, asi como los postes y los tensores
necesarios para resistir los esfuerzos mecanicos que deba soportar.

c) En parcelas situadas en suelo no urbanizable comun y protegido, para que el vallado sea
permeable a la fauna silvestre, a las condiciones del apartado b anterior se afiade la obligacion
de separario 10 cm del nivel del suelo o, en caso de realizar zécalo macizo, dejar huecos a ras
de suelo de 40 x 20 cm cada 2 m de longitud de cerramiento. Se dard cumplimiento a las
caracteristicas especificas del vallado cinegético en suelo especialmente protegido en
aplicacién del Decreto 178/2005, de 18 de noviembre, del Consell, por el que se establecen las
condiciones de los vallados en el medio natural y de los cerramientos cinegéticos, o norma que
lo sustituya.

d) Debera preverse el adecuado drenaje de la parcela.

Articulo 3.2. Volumen y forma de la edificacion

1. Altura reguladora y nimero de plantas.

La altura maxima reguladora establecida para cada uso vendra determinada por la siguiente
expresion, salvo cuando se especifique en sus condiciones particulares:

a) Para uso residencial: Hr = 4,5 + 3,10 x Np
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b) Para uso industrial: Hr = 5,5 + 5 x Np
c) Para uso terciario: Hr = 5,5 + 4 x Np
Siendo:

Hr = Altura maxima reguladora.

Np = NUumero de plantas del edificio por encima de la planta baja.

2. Plantas bajo rasante: s6tanos y semisétanos.
a) Definidos en el Anexo II de estas Ordenanzas.
b) En el caso de los sétanos, la profundidad maxima medida entre la rasante de la acera y el
suelo del sétano sera de 5 plantas y 15 m, salvo que se justifique la necesidad de una

profundidad mayor en razén del interés publico.

c) La altura libre minima sera de 2,20 m en las zonas de paso y funcionalidad, aunque se trate
de piezas no habitables.

3. Plantas sobre rasante.

a) La altura libre minima de la planta baja serd de 2,50 m cuando su uso sea de vivienda o
garaje y de 3,00 m en los demas usos.

b) La altura libre minima de las plantas de pisos por encima de la baja sera de 2,50 m.

4. Entreplantas, altillos o entresuelos.

Dentro de la planta baja, se permiten estas construcciones conforme a su definicidon en el Art. 50
del RZ, con las siguientes condiciones:

a) Altura libre minima de la planta baja: 5,30 m.

b) Altura libre minima por encima y por debajo del forjado que forma la entreplanta: la que
corresponda al uso al que se destina.

c) Separacion minima del forjado de la entreplanta a las alineaciones exteriores con espacio
publico: 3,00 m.

d) Superficie maxima: 60% de la superficie de la planta baja, conforme al Art. 50 del RZ.
e) Deberan quedar necesariamente vinculadas a las plantas bajas, de modo que en ningun caso

se permitira el acceso independiente desde el exterior, ni desde las zonas comunes del edificio
(como el zaguan vy la escalera de acceso a las plantas superiores).
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1.

5. Construcciones por encima de la altura reguladora.

a) Por encima de ella sélo se permite la construccion de la cubierta, cajas de escaleras,
ascensores, depdsitos, chimeneas, antenas, instalaciones u ornamentos aislados singulares,
gue deberan quedar integrados en la composicién del edificio.

b) En el caso de cubiertas inclinadas, la cumbrera del tejado podra elevarse hasta 3,70 m sobre
dicha altura. Las pendientes de las cubiertas inclinadas oscilaran entre el 25 y 45%, y deberan

resolverse con pendiente Unica y continua.

c) La manifestacién en fachada de la cubierta inclinada podra resolverse con alero o con cornisa y
antepecho, de acuerdo con las soluciones propias del entorno urbano en que se encuentre.

d) El espacio definido por ellas podra destinarse a trasteros, servicios del edificio, zonas comunes

y, en el caso, del uso residencial unitario, piezas de la vivienda, de acuerdo con los parametros
establecidos en la DC-09 y en las Ordenanzas particulares correspondientes.

6. Cubiertas

Las cubiertas, consideradas como cerramiento o paramento exterior del edificio, deberan tener un

tratamiento digno, similar al de las restantes fachadas, debiendo por tanto armonizar con el resto del
edificio, sobre todo si es posible su vision en conjunto desde el espacio publico.

Las cubiertas podran ser inclinadas o planas y éstas, a su vez, transitables o intransitables. Las
cubiertas planas intransitables de las obras de nueva edificacién con una superficie en planta igual o
superior a 1.000 m2 deberan realizarse preferentemente con acabado vegetal (con plantas tapizantes)
o destinarse a captadores de energia solar, excepto espacios destinados a instalaciones y pasos.

Estas cubiertas deberan cumplir las siguientes condiciones:

2.

a) La cubierta vegetal debera resolverse (técnica y constructivamente) de forma indisoluble con el
proyecto de edificacion.

b) Deberan utilizarse los sistemas adecuados para la proteccion general del edificio y garantizarse
el mantenimiento de la vegetacion.

Las cubiertas planas transitables podran ser ajardinadas (con plantas tapizantes y/o plantas de

mayor tamafio) con las siguientes condiciones:

a) Deberan cumplir los apartados a) y b) del punto 1 de este articulo. Ademas, el proyecto
contendra la propuesta compositiva del ajardinamiento.

b) Las cubiertas ajardinadas formaran parte de las zonas comunes del edificio y no se permitira
su subdivisidn para usos privativos.

c) Estas cubiertas deberan estar dedicadas a plantacion de especies vegetales al menos en un
60% de la superficie de cubierta no ocupada o destinada a captadores de energia solar y espacios
destinados a instalaciones y pasos.

d) En cubiertas ajardinadas de edificios de uso hotelero o de utilizaciéon exclusivamente colectiva
en uso residencial se permitirdn las piscinas-solarium. Su superficie podra contabilizarse como
superficie vegetal hasta un maximo del 50% de la superficie vegetal exigida en este tipo de
cubiertas.

e) Asimismo, en edificios de uso residencial colectivo se permitira, en este tipo de cubiertas, la
instalacion de zonas de sombra por medio de arbolado de porte o elementos de arquitectura
efimera (y por tanto desmontables) a modo de pérgolas. Estas no podran ocupar mas de un 10%
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de la superficie de la cubierta, se retranquearan al menos 3 m del plano de fachada, no se
permitird su cerramiento perimetral y su cubricién se hara Unicamente con materiales textiles o
vegetales.

3. En las cubiertas vegetales tanto transitables como intransitables, a efectos del cumplimiento de la
altura maxima normativa, no computard la capa de tierra necesaria para el tipo de vegetacion
propuesto, que contara con un espesor minimo de 25 cm.

7. Aticos

En aquellas subzonas de ordenacidon pormenorizada en las que se permitan, deberan cumplir las
siguientes condiciones:

a) La distancia minima entre la fachada del atico y la alineacién de la fachada principal del
edificio serd de 3 m.

b) La fachada debera tratarse con igual calidad que el resto del edificio.

c) Su altura se regira por la misma norma que el resto de los pisos.

d) Tanto el atico como su cubierta y cornisa deberan quedar completamente situados bajo un
plano inclinado a 45° que parta de la arista superior de interseccién de la fachada con el techo
de dltima planta.

e) Quedan prohibidas toda clase de construcciones en la terraza del atico o adosadas a la fachada
del mismo. Para resguardarse del sol se permitira solamente toldos de material flexible que
pueda recogerse. Se deslizara mediante elementos ligeros, paralelogramos retractiles en
fachadas u otros medios similares, no autorizandose construcciones fijas en antepechos,
cornisas o terrazas.

8. Entrantes, salientes y vuelos.

a) Sobre la alineacién de vial sdlo se autorizaran los siguientes elementos, definidos en los Art.
57 y 58 del RZ:

1.

2.

3.

Los cuerpos volados que vengan permitidos en cada subzona de ordenacion pormenorizada
y Sistema de Ordenacién, a una altura minima de 3,50 m sobre la rasante de la acera. No
podran sobresalir de un plano vertical trazado por la interseccion de la medianera con la
fachada formando con éste un angulo de 45° y deberan distar del limite del solar un
minimo de 0,60 m. Deberan respetar en cualquier caso las distancias minimas establecidas
por el Cddigo Civil para luces y vistas, rectas y oblicuas.

Aleros y cornisas, con un vuelo que podra superar hasta 40 cm al del cuerpo volado.

Salientes, rotulos, motivos decorativos, anuncios, banderolas o cualquier elemento similar
que se instale en la fachada, sobresaliendo de ella como maximo 15 cm, a una altura
superior a 2,50 m medida en la interseccidn de la fachada con la acera.

Otros elementos salientes en planta baja, hasta un 5% del ancho de la acera, con un
maximo de 5 cm, y en plantas superiores un maximo de 15 cm. Las bajantes no podran
sobresalir de la alineacién de vial en planta baja.
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b) Los entrantes a partir de la rasante de la acera o terreno y por debajo de éste (patio inglés,
definido en Anexo II) deberan reunir las condiciones que esta Ordenanza establece para patios
abiertos. Estaran dotados de cerramientos, barandillas o protecciones adecuadas.

c) Se prohibe que puertas y elementos de cerramiento invadan la red viaria publica a una altura
inferior a 2,50 m de la rasante de la acera.

9. Cerramiento de terrazas.

El cerramiento de terrazas so6lo esta permitido en el caso de que se presente proyecto unitario al
que se atendra el cierre de todas las terrazas del inmueble, aunque se vayan a realizar en
distintas fases. En el mismo se justificard ademas el cumplimiento de las condiciones de
iluminacién y ventilacidon de las piezas habitables recayentes a la terraza, asi como que la reforma
no supone incremento de edificabilidad de acuerdo con la ordenanza aplicable.

Articulo 3.3. Elementos en fachadas.

1. Anuncios y rétulos.

a) En las fachadas de los edificios se deberd cumplir el vuelo autorizado en cada subzona de
ordenacion pormenorizada, sin sobresalir mas de 15 cm cuando sean paralelos a fachada, y
que la distancia a medianeras sea al menos igual al vuelo.

b) Se estard a lo dispuesto en la Ordenanza de Publicidad y en las Normas de Integracion
Paisajistica.

2. Toldos.

a) Cuando estén extendidos, quedaran como minimo a 2,20 m por encima de la rasante de la
acera y a 0,50 m por dentro de la vertical que pasa por el bordillo de la acera, o zona de
rodadura en calles peatonales, incluidos faldones laterales, tirantes, refuerzos o cualquier otro
elemento de su configuracion.

b) No afectaran al arbolado existente.

c) En el caso de establecimientos que tengan mesas, sillas o sombrillas en via publica, el toldo
sera del color establecido por el Ayuntamiento en aplicacién de las Ordenanzas de integracion
paisajistica.

d) Para toldos en fachadas de los pisos superiores, terrazas y aticos, no se autorizaran ni se
concederan licencias de instalacion si previamente no se unifican en forma, tamano, sistema y
color para un mismo edificio, buscando un conjunto agradable y estético. A los efectos de
licencia o declaracion responsable, se consideraran como una obra menor y la solicitaran el
propietario o comunidad de propietarios, describiendo en la instancia los extremos anteriores y
compromiso firme de cumplir las condiciones al respecto.

e) No se consideraran toldos las marquesinas o elementos fijos que no se recojan en la fachada.
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3

. Sefalizacién y numeracion.

Todo acceso a finca o edificacion debera estar convenientemente sefializado con los nimeros que
le correspondan de la via en que esté situado, visibles durante el dia y la noche.

4

. Tendederos

Deberan quedar ocultos a la vista desde espacios publicos, como minimo mediante celosias fijas

o moéviles.

5. Publicidad exterior.

a) Se prohibe la publicidad exterior que pueda desmerecer el paisaje, debiendo ubicarse
concentrada e integrada en elementos arquitecténicos, salvo la de actividades culturales o
eventos festivos que, de manera ocasional, reversible y por tiempo limitado cuente con
autorizacion expresa.

b) Se estard a lo dispuesto en la Ordenanza de Publicidad y en las Normas de Integracion

Paisajistica.

6. Cerramiento provisional en locales comerciales.

Cuando, terminado un edificio, no vayan a habilitarse de inmediato los locales comerciales,
deberd efectuarse un cerramiento provisional de los mismos que tenga un tratamiento decoroso y
tupido que no permita arrojar objetos al interior.

Articulo 3.4. Aparcamientos

1.

a)

b)

9]

d)

e)

Condiciones generales.

El uso aparcamiento es compatible en cualquier area destinada a uso privado, salvo
incompatibilidad con la conservacién de elementos protegidos, y en aquellas areas de uso
publico que determine la administracion competente.

Se deberd cumplir lo establecido en el Art. 4.1.4 de las NNUU del PGE, la Norma DC-09 vy la
Legislacidon de Movilidad, incluido lo relativo a estacionamiento de bicicletas en su Art. 8.

El nimero minimo de plazas de aparcamiento en cada parcela es el determinado para el uso al
gue se destina y quedaran vinculadas a él.

Se consideran exentos de la reserva minima de aparcamiento los solares en que no sea
inscribible un rectangulo de 13 x 25 m.

En el caso de que se justifique la inviabilidad técnica o econdmica de la ubicacion de la
preceptiva reserva de plazas de aparcamiento en el propio inmueble (ni con montacoches y
usando planta baja y dos sétanos para este fin) se podra admitir que la citada reserva se sitle
en otro inmueble, a una distancia maxima de 150 m (recorrido peatonal medido desde el
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acceso al inmueble hasta el acceso al aparcamiento). En este caso, la reserva deberd hacerse
constar fehacientemente y justificar que dichas plazas de aparcamiento excedan la reserva
propia del edificio en que estén ubicadas. En los casos en los que el planeamiento de
desarrollo lo autorice, se podra optar a la concesion administrativa de uso de parte del
subsuelo colindante con su inmueble a los efectos de construccién de plazas de aparcamiento,
si no afecta a viales de la red primaria y conforme al Art. 9.0.2 de estas Ordenanzas.

2. Condiciones de los accesos

a) El punto de encuentro de las rampas o pendientes de acceso, si las hubiere, con la horizontal
de la calzada, estara al menos 5 m por dentro de la linea de fachada de planta baja, pudiendo
reducirse este valor a 3 m para viviendas unifamiliares aisladas.

b) Las puertas o cancelas podran situarse en la fachada del edificio siempre y cuando su apertura
no invada la via publica, es decir, que no debera sobresalir del plano de fachada.

c) El Ayuntamiento se reserva el derecho a desestimar su instalacién en aquellos casos en que se
prevean molestias para el trafico rodado o el peatonal.

d) Cuando vayan retranqueadas del plano de fachada, deberan tratarse los paramentos del
retranqueo con los materiales empleados en la fachada.

3. Aparcamientos municipales.

a) Por interés publico, el Ayuntamiento podra realizar las actuaciones legales necesarias para la
habilitacién, construccion o instalacion de aparcamientos, mediante la expropiacion, la cesién
del ejercicio de facultades dominicales durante un plazo de tiempo o mientras subsista
determinada condicién, o la sujecidn a servidumbre administrativa de aparcamiento publico de
vehiculos.

b) Estas actuaciones se realizaran preferentemente en bienes que por su situacidon o destino sean
de menor aprovechamiento actual, tales como interiores de manzana, solares sin edificar o
terrenos ocupados por edificios ruinosos o provisionales.

c) El Ayuntamiento podra conceder el derecho de superficie o concesién administrativa en
terrenos de su pertenencia con destino a la construcciéon de aparcamientos.

4. Carga y descarga.

a) Los proyectos de edificios de nueva construccion o de acondicionamiento de los existentes
para actividades en las que se precise carga y descarga, deberan incluir estudio y planos
relativos a las zonas de maniobras y de parada precisas para ello. Sélo se admitird su
emplazamiento en viario publico cuando sean expresamente autorizadas en la Licencia
municipal correspondiente.

b) De resultar necesaria la incorporacién de un estudio acustico de la actividad, se incluiran en el
mismo los trabajos de carga y descarga.

c) Sera preceptivo destinar zona interior de carga y descarga, suficientemente dimensionada, en
los siguientes casos:
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» Hoteles, hospitales, colegios y actividades similares.
« Actividades comerciales e industriales:
« A partir de 1000 m? de superficie construida.
« Actividades situadas en vias de red primaria.
d) En los edificios de viviendas con locales comerciales, podra destinarse a carga y descarga
parte del acceso de turismo, sin que en este caso se creen obstrucciones a éstos por dicha

operacion.

e) Seran de cuenta del propietario o promotor los gastos que se originen para proteger los pasos
sobre conducciones de los accesos, asi como los dafios que se produzcan en la explotacién.

Articulo 3.5. Condiciones de accesibilidad a las edificaciones.

1. Accesibilidad desde el espacio exterior.

a) Todo edificio debe encontrarse en parcela accesible desde un espacio libre publico. El itinerario
accesible hasta cada vivienda también debera garantizarse en el espacio libre de las parcelas.

b) Deberd ser posible el acceso hasta la parcela de vehiculos de urgencia, ambulancias,
bomberos y vehiculos de recogida de basuras.

c) Todo edificio debera tener una puerta de entrada desde el espacio exterior, de dimensiones
libres minimas 0,80 x 2,00 m.

2. Supresion de barreras arquitectonicas.
a) Las obras de edificacion deberan cumplir lo establecido en la Legislacidon de Accesibilidad.

b) Las obras de edificacidon de uso residencial deberdn ademas cumplir las normas relativas a
supresion de barreras arquitecténicas establecidas para las Viviendas de Proteccion Publica.

c) Las obras de edificacion de equipamientos publicos deberdn ademas justificar, en la Memoria
del Proyecto, la accesibilidad para personas con discapacidad a todas las dependencias
publicas.

d) Cuando las diferencias de nivel en itinerarios peatonales fueran salvadas exclusivamente
mediante rampas, éstas deberan cumplir lo establecido para el nivel de adaptacion exigible
conforme a la Legislacién de Accesibilidad.
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Articulo 3.6. Seguridad en los edificios y sus instalaciones.

1. Prevencién contra incendios.
a) Las parcelas con edificaciones que linden con areas forestales deberdn mantener libre de
vegetacién seca una franja de proteccion de anchura minima 25 m desde el borde exterior de

la edificacion.

En zonas de nuevo desarrollo, esta franja debera incluir un vial como minimo peatonal que
garantice el correcto mantenimiento de la interfaz urbano-forestal.

b) EI Ayuntamiento podra dictar normas complementarias para incrementar la seguridad
preventiva de los edificios y para facilitar la evacuaciéon de personas.

2. Prevencién contra el rayo.
Se podra exigir la instalacion de pararrayos cuando, por la localizacidn de una edificacion o por
la inexistencia de instalaciones de proteccién en su entorno, existan riesgos de accidentes por

rayos. En su instalacién se deberd considerar el volumen edificado que debe protegerse y la
peligrosidad del lugar respecto al rayo.

3. Prevencion contra el sismo.

Se debera justificar la aplicacion de la NCSR-02 y el Plan Especial frente al Riesgo Sismico (D
44/2011 de 29 de abril, del Consell).

4. Prevencién contra inundaciones.
En las zonas con peligrosidad por este riesgo en el Estudio de Inundabilidad del Plan, se

deberan cumplir las condiciones establecidas en el Art. 6.3.5.1.2.a de las NNUU del PGE. Se
prohibe en particular el almacenamiento de productos téxicos peligrosos.

5. Prevencidén contra el riesgo por circulacion de mercancias peligrosas.

En las zonas consideras de alto riesgo por transporte de mercancias peligrosas, se deberan
cumplir las condiciones establecidas en el Art. 6.3.4.3.3.b de las NNUU del PGE.
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Articulo 3.7. Instalaciones y servicios urbanisticos de la edificacion.

1. Condiciones generales:

a) Las actuaciones deberdn contar con conexiones a las redes generales de todas las
infraestructuras que requieran para suministro, evacuacién de residuos y acceso,
comprobando previamente su capacidad para dar servicio a la ampliaciéon y realizando las
mejoras necesarias en su caso. Deberdn contar con autorizacion previa de la administracion
competente en las infraestructuras afectadas y los organismos gestores de ellas, cuando asi
esté establecido en la normativa de aplicacion, y justificar la capacidad de las infraestructuras
de suministro de los servicios urbanisticos, en la cantidad y calidad requeridas para las
demandas previsibles para la actuacién, cuando asi lo requieran los citados organismos.

b) Las instalaciones, accesorios, depdsitos de combustibles, tanques nodriza, contadores, etc.,
deberan cumplir las condiciones de la normativa vigente y en ningln caso podran constituir
peligro o molestias para los vecinos.

c) Las instalaciones discurrirdn subterrdneas en zonas de nuevo desarrollo. En el suelo
urbanizado también sera exigible su soterramiento paulatino, salvo imposibilidad manifiesta o
cuando la normativa sectorial establezca otras condiciones, evitando la presencia de las
mismas en fachada. Cuando estén a la vista, no deberan sobresalir mas de 40 cm del plano de
fachada, ni perjudicar su estética. En nuevos desarrollos no se admitiran cableados vistos en
fachada, ni entre edificaciones, ni en el espacio interior de parcela no edificado. En las areas
consolidadas con cableados aéreos en fachadas, en tanto no se produzca su enterramiento, se
deberdan realizar por ornato publico soluciones de disefio (como ranuras, conductos u otros)
para ocultarlos a la vista, y eliminar las instalaciones obsoletas, previo aviso a las compafiias
suministradoras cuando proceda. Sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento podra instalar, suprimir
o modificar a su cargo, en las fincas, soportes, sefiales y cualquier otro elemento al servicio de
la ciudad, y los propietarios vendran obligados a consentirlo. Los Servicios Técnicos
Municipales procuraran evitar molestias y avisaran a los afectados con la mayor antelacion que
cada caso permita.

d) Los planos de acometidas del Proyecto con el que se solicite la licencia de obras deberan haber
sido previamente consensuados con las empresas suministradoras de los servicios
correspondientes.

2. Abastecimiento de agua.

a) Deberan contar con él las viviendas, los locales con aseos, aquellos en los que se manipulen
alimentos y cuantos lo requieran por su actividad.

b) Cualquier edificacién que requiera su instalacion debera contar con sistemas de ahorro en el
consumo, especialmente del agua potable, como aireadores en grifos y duchas, cisternas con
descarga reducida, reutilizacion de aguas grises para uso no potables y del agua fria en el
conducto de la caliente hasta que ésta alcanza el grifo, recuperacion del agua de lluvia, etc.

3. Saneamiento.

a) Se debera cumplir lo establecido en la Ordenanza Municipal de Vertidos o, en su defecto, en el
Modelo de Ordenanza de Vertidos de la Entidad de Saneamiento de la Generalitat Valenciana.
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b) La edificacién no podra utilizarse sin tener garantizada la evacuacién de aguas residuales y, en
su caso, pluviales conectadas a las redes publicas, salvo que estén expresamente permitidos
otros sistemas de saneamiento en su subzona de ordenacion pormenorizada.

c) Las aguas pluviales de la cubierta de los edificios no se podran verter directamente a los viales
publicos, debiendo recogerse en el propio edificio.

d) No se autorizaran vertidos de aguas fecales ni a la red de pluviales, ni a ninguna conduccién o
infraestructura sin que existan unas garantias de una previa depuraciéon en condiciones
Optimas para el elemento que las reciba.

e) Se incorporaran sistemas de reutilizacion de aguas grises y negras depuradas para usos
admisibles conforme a la normativa al respecto, siempre que sea técnica y econédmicamente
viable. Para ello, las redes de saneamiento deberan:

a) Ser preferentemente separativas, permitiendo un tratamiento diferenciado de pluviales y
fecales, evitando los problemas que generan las lluvias torrenciales en los colectores
(sobredimensién, desbordamiento, etc.) y facilitando la reutilizacion de las aguas pluviales.

b) Contar con instalaciones de pretratamiento previo al punto de vertido de las aguas
pluviales, con el fin de eliminar los sélidos en suspensién, aceites o grasas arrastrados.

c) Contar con las instalaciones necesarias para la reutilizacién de las aguas pluviales y, previo
control sanitario, las aguas grises (incluyendo depdsito de almacenamiento, bombeo y red
de agua no potable), para riego de zonas verdes, areas ajardinadas, usos agricolas,
estanques, limpieza, proteccion contra incendios u otros usos admisibles, cumpliendo los
minimos de calidad de las aguas establecidos por la normativa en funcién de su utilizacidn
final.

d) Contar con sistemas de riego por goteo conectados a la red de aguas no potables, para las
zonas verdes, areas ajardinadas y alcorques en viales.

4. Energia eléctrica.

a) Todo edificio, salvo casetas de aperos y similares, debera estar dotado de instalacién interior
de energia eléctrica conectada al sistema de suministro general o a sistema adecuado de
generaciéon propia, y puesta a tierra de las instalaciones y estructura, y cumplir la
reglamentacién vigente sobre la materia.

b) En los establecimientos abiertos al publico, la red interior de energia eléctrica debera
proporcionar iluminacién artificial a todos los locales y permitir las tomas de corriente para las
instalaciones de que dispongan.

c) Las lineas eléctricas en la red viaria de las areas de nueva urbanizacién o remodelacién global
de Suelo Urbano o Urbanizable deberan ser subterraneas.

d) Para la implantacion de centros de transformacion se debera justificar el cumplimiento de las
condiciones de aislamiento térmico, acustico, de vibraciones, radiaciones, electromagnetismo y
de seguridad establecidos en su normativa correspondiente.

e) Las construcciones cuyas necesidades eléctricas puedan superar los 100 kW deberan reservar
en ellas un local para la instalacién de un centro de transformacion, con acceso independiente
y directo desde la calle, de acuerdo con las condiciones técnicas reglamentarias y con las
normas técnicas establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la administracion
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competente, e incluirlo en el Proyecto Basico de Edificacidon con el que se solicite la licencia de
obras, conforme al Art. 26 del RD 1048/2013.

f) Los nuevos centros de transformacion que se requieran se deberan dimensionar siguiendo los
condicionantes de la compafia suministradora del servicio, ubicarse céntricos respectos a los
consumos y contar con acometidas de las lineas de media y baja tensién. El Centro de
Transformacién y sus instalaciones deberan cumplir las condiciones de las Normas UNE, CEI y
RU correspondientes.

5. Otras energias.

a) Se regirdn por su reglamentacion especifica y las Ordenanzas que pudiera establecer el
Ayuntamiento.

b) Cuando se prevea la instalacién de calefaccidon central, podran permitirse troneras o tolvas en
las fachadas o portales de los edificios, sin afectar a los espacios libres de uso publico.

6. Telecomunicaciones.

a) Se deberda cumplir lo establecido en la Legislacion en materia de Infraestructuras de
Telecomunicacién en los edificios sujetos a su ambito de aplicacidn.

b) Para la obtencion de la licencia de obras de construccién de nueva planta o rehabilitacion
integral de edificios, sera preceptivo la presentacidon del Proyecto de Infraestructuras de acceso
a los Servicios de Telecomunicacion, en cumplimiento de la normativa aplicable.

c) Las antenas de television y de frecuencia modulada en edificios colectivos deberan ser
colectivas e instalarse en la cubierta. Se prohiben en ellos antenas individuales.

7. Instalaciones de aire acondicionado.

a) Las unidades exteriores se ubicaran preferentemente en las azoteas, protegidos
adecuadamente de vistas mediante su inclusién en algun cuerpo de las mismas caracteristicas
constructivas que el resto del edificio.

b) Los aparatos en plantas bajas ventilardn preferentemente a patios interiores o mediante
chimeneas. La ventilacion directa a patio se hard en la proporcién maxima de 20 m? de local
por cada 1 m? de patio.

c) Cuando se justifique la imposibilidad de cumplir estas condiciones, podran situarse en lugares
alternativos, como patios o fachadas, cumpliendo las siguientes condiciones:

1. Se aportara un estudio detallado de la soluciéon adoptada a nivel constructivo, garantizando
su integracion estética y que no se producirdn molestias a los transeuntes por aire, gotas,
salientes, etc., ni cualquier otro perjuicio.

2. No podran sobresalir de la fachada, y deberdn estar enrasados y protegidos por algun
elemento que armonice con la composicién de la fachada en su forma, volumen y color,
preferentemente en los huecos de ventanas y puertas, o en el interior de terrazas o
balcones.
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3. Estaran situados al menos a 2,20 m de la rasante de la acera, salvo cuando se justifique la
imposibilidad de ubicarlas en otro lugar y su situacién sea en el punto de fachada menos
perjudicial (menor transito, etc.), cumpliendo las demas condiciones anteriores. En todo
caso su aprobacién sera potestativa del Ayuntamiento.

d) El proyecto debera prever solucién posible de climatizacion (espacios, conductos, etc. de frio y
calor), aunque ésta no se instale, en consonancia con lo prescrito en el presente articulo, salvo
para uso industrial.

e) La instalacidon debera disponer de certificado acustico por empresa especializada en la que se
garantice la ausencia de vibraciones sonoras y molestias acusticas hacia vecinos, debiéndose
aportar un plan de obligado mantenimiento de las instalaciones.

8. Evacuacion de humos y ventilacion.

a) No se permitird la emisién de ningun tipo de cenizas, polvo, humos, vapores, gases ni otras
formas de contaminacidon que pueden causar dafios a la salud de las personas, a la riqueza
animal o vegetal, a los bienes inmuebles, o deterioren las condiciones de limpieza exigibles
para el decoro urbano.

b) Son preceptivas las disposiciones sobre contaminacion atmosférica vigentes, y en particular el
empleo de filtros depuradores que eviten la salida de particulas sélidas en las salidas de
humos con particulas en suspension, tales como chimeneas industriales, instalaciones
colectivas de calefaccion y salidas de humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles,
restaurantes o cafeterias.

c) Para autorizar actividades en locales que precisen la extraccion de humos (cocinas, freidoras,
planchas, asadores, hornos, etc.), salvo los de tipo doméstico, se deberd garantizar su
evacuacién y disponer de un conducto de evacuacién vertical de al menos 30 cm de diametro
0 seccidén equivalente, que sobrepase al menos 2 m cualquier elemento de la cubierta del
edificio en un radio de 10 m. Como criterio general no se admitiran salidas de humos a
fachadas de calles o patios. El conducto de la chimenea deberd ser independientes de
cualquier otro conducto, no discurrira visible por las fachadas exteriores, y estara provisto de
aislamiento y revestimiento suficiente para evitar que el paso y salida cause molestias o
perjuicios a terceros por humos, olores, grasas, ruidos o radiacion de calor.

d) En edificios de nueva planta deberan quedar previstas en el proyecto salidas de humos en
numero suficiente para los locales de planta baja, en las condiciones anteriores.

e) Los extractores de humos deberan constar de filtro u otros medios suficientes que eviten la
salida de grasa y olores.

f) En edificios de nueva planta, no se podra evacuar humos ni gases a fachadas ni a patios de
luces.

g) En caso de salidas de gases de calderas de los locales a fachada existentes, éstas deberan
situarse por encima de la altura minima establecida para los recorridos peatonales por la
normativa vigente de accesibilidad en el medio urbano.

h) Previo informe favorable de los servicios técnicos municipales, se podran admitir para locales
existentes soluciones técnicas alternativas a la extraccién de humos por cubierta.

i) Las salidas de aire por impulsion en fachada no podran situarse a menos de 2,20 m sobre el
nivel de la acera.
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j) Los aseos de los locales deberan contar con conductos de ventilacién, que verteran a cubierta
del edificio o a fachadas. En este uUltimo caso, deberadn dotarse de rejillas enrasadas con
fachada y situadas por encima de la altura minima establecida para los recorridos peatonales
por la normativa vigente de accesibilidad en el medio urbano. Excepcionalmente, a juicio de
los servicios técnicos, podran situarse por debajo de esta altura siempre que se justifique su
imposibilidad de ubicarlas en otro lugar y su situacion sea en el punto de fachada menos
perjudicial (menor transito, etc.).

9. Transmision de ruido o vibraciones.

Las actuaciones comprendidas en el ambito de aplicacién de la Legislacidon Acustica deberan
justificar su cumplimiento para los niveles sonoros de recepcion externa existentes, en horario
diurno y nocturno, conforme a lo indicado en el Estudio Acustico de este Plan y en el Plan
Acustico Municipal.

Articulo 3.8. Obras y usos provisionales en solares vacantes en suelo urbanizado

a) En tanto no se edifiquen, hasta que se materialice el aprovechamiento urbanistico que el
planeamiento les otorgue, deberdn estar ajardinadas o mantener su estado natural, no
admitiéndose el deposito de materiales ni movimientos de tierra sin autorizacién previa.

b) Se podran admitir en ellos actividades compatibles con los usos permitidos por las Ordenanzas
Particulares de aplicacion, asi como equipamientos publicos, siempre que pueda desarrollarse
al aire libre o con instalaciones moviles o facilmente desmontables, que en ningln caso
superaran los 5 m de altura. Estos usos podran ser, entre otros:

1.

c) El

En las subzonas de ordenacion pormenorizada NUH y ACA:
a) Terrazas de bares o cafeterias colindantes o cercanos (distancia inferior a 30 m).

b) Aparcamiento de vehiculos vinculados a actividades instaladas en las inmediaciones
(distancia maxima 150 m).

c) Instalaciones al aire libre vinculadas al uso deportivo o docente de actividades
establecidas en las inmediaciones (distancia méxima 100 m).

d) Resto de usos compatibles en la subzona, vinculados a locales situados a una distancia
inferior a 100 m.

En el resto de subzonas, ademas de las instalaciones sefialadas en el apartado anterior se
permitird cualquier uso compatible en ellas o equipamiento publico, con las siguientes
condiciones:

a) La instalacion construida cubierta no superara el 50% de la superficie de la parcela, ni
en ningun caso el 20% de la edificabilidad maxima prevista para el solar por la

normativa de aplicacion.

b) La autorizacion se otorgara sujeta a las condiciones establecidas para las obras y usos
provisionales en la legislacion urbanistica.

ejercicio de estas actividades implicara el acondicionamiento de las medianeras y/o el

vallado del solar, asi como el cumplimiento de las normativas sectoriales de aplicacién al uso o
actividad que se desarrolle. En todo caso en el proyecto que se presente se definiran las
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caracteristicas constructivas y estéticas de la instalacién a autorizar. Asi como, en su caso, el
cumplimiento de la normativa acustica y sectorial correspondiente.
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Capitulo 4. Integracion paisajistica

Seccion 12, Criterios generales

Articulo 4.1.1. Objeto.

Las normas de integracién paisajistica de orden pormenorizado tienen por objeto regular los
efectos sobre el caracter y la percepcién del paisaje que se producen con la intervencién en la
edificacion, la urbanizacion y desarrollo de las actividades en el municipio, estableciendo para ello las
medidas tendentes a evitar o mitigar los posibles efectos negativos a través de reglas basicas basadas
en los criterios generales de ordenacion e integracién paisajistica establecidos en el art. 8 de la LOTUP
y en los criterios de sostenibilidad y objetivos de calidad paisajistica establecidos en las Directrices
Generales del PGE, asi como en el art. 2.2.6 y el Titulo III de las Normas Urbanisticas, y las presentes
ordenanzas.

Articulo 4.1.2. Normas de caracter general para cualquier actuaciéon con incidencia en el
paisaje.

1.- Se garantizard la integracion en el medio, cuidando la composicién general (desniveles,
madulos, proporciones de huecos, caracter, materiales, color, etc.) para evitar impactos negativos.
Cualquier intervencion sobre el territorio, procurara potenciar la calidad de los paisajes existentes en
el término municipal dando valor a sus recursos y minorando sus conflictos. Las actuaciones sobre
construcciones, actividades e infraestructuras a desarrollar en el término municipal perseguiran esta
finalidad.

2.- Se potenciara el acceso al paisaje tanto de forma fisica como visual.

3.- Tanto las nuevas construcciones, actividades e infraestructuras como la modificacién de las
existentes, en cualquier clase y calificacidon y zona de ordenacién, deberan incorporar en la memoria
de sus proyectos criterios paisajisticos que justifiquen su correcta insercién en el territorio vy
determinen el cumplimiento de las exigencias establecidas en las presentes ordenanzas, incluyendo
una descripcién de unidades de obra y valoracion econdmica, cuando ello sea posible, que justifique el
conjunto de medidas empleadas para atender este fin.

Cuando estas se hallen en entornos o elementos catalogados, en bordes de suelo urbano, en
ambitos de desarrollo, o en suelo rustico, sera preceptiva la realizacion de un estudio de integracién
paisajistica, con el contenido sefialado en el Anexo II de la LOTUP.

4.- Las actuaciones respetaran las zonas de afeccion paisajistica y visual en torno a los puntos
de observacion principales que faciliten las vistas mas significativas del municipio, asi como, se
garantizara la banda de afeccién visual a ambos lados de las rutas escénicas.

5.- Cualquier intervencion sobre el territorio procurard no producir menoscabo en la
conformacidon de la Infraestructura Verde definida en el Plan General. El disefio de los espacios
publicos y el viario posibilitara una correcta funcionalidad potenciando la interrelacién y conexion entre
los elementos que la conforman.
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6.- Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberan responder en su
disefio, composicidén y materiales a las caracteristicas dominantes del ambiente en que hayan de
emplazarse, y cumplir las normas de integracidén paisajistica sefialadas en el presente Capitulo, como
desarrollo de las contenidas en el Estudio de Paisaje del Plan General.

7.- Se deberan utilizar para ello preferentemente los materiales y técnicas constructivas
tradicionales del area, adaptadas a su climatologia y de menor coste ambiental, sin alterar, salvo
casos excepcionales y de modo plenamente justificado, el cromatismo, las texturas, los volimenes y
alturas del ambiente donde se situen.

8.- Se respetaran los elementos culturales, la topografia y la vegetacion como elementos
conformadores del caracter del paisaje. La edificacién y urbanizacién de las parcelas se deberan
adaptar al relieve del terreno, no permitiéndose desmontes superiores a 3 m.

9.- Todas las actuaciones garantizaran la correcta percepcién y acceso al paisaje, las
perspectivas y recorridos escénicos, y el mantenimiento del caracter y las condiciones de visibilidad
del sistema de espacios abiertos y la infraestructura verde, garantizando la percepcién de los
elementos dominantes que constituyen referencias visuales del territorio.

10.- Las actuaciones en los bordes del suelo urbano garantizaran la integracion y mejora de la
percepcion del conjunto de la silueta urbana dentro del caracter singular identitario propio del lugar.

Articulo 4.1.3. Caracteristicas de las construcciones. Fachadas y Medianerias

1.- Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios deberdn mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad, ornato publico y decoro, conforme a lo establecido en la
legislacién vigente.

2.- En los edificios ya construidos, se encuentren o no fuera de ordenacion, en los que, por
aplicacién de las ordenanzas de edificacion, vayan a quedar medianerias al descubierto visibles desde
el espacio publico, el Ayuntamiento podra obligar a sus propietarios al tratamiento de las mismas,
proponiendo en cada caso su acabado como fachada o como simple paramento pintado o decorado.

3.- Los proyectos de obra contendran plano de fachada a escala 1:50 que especifique todos los
materiales a emplear y sea expresivo del resultado estético y cromatico.

Sera libre la composicidon de las fachadas de los edificios, salvo para ambitos incluidos en el
entorno de proteccion de elementos catalogados o en los que convenga conservar o establecer unas
caracteristicas morfoldgicas concretas, en cuyo caso serd obligatorio cefirse a estas, empleando los
materiales y sistemas constructivos que se determinen conforme a la normativa particular aplicable, y
en cumplimiento de las ordenanzas de zona en que se hallen.

La planta baja de los edificios se realizard con calidades analogas a las del resto de fachada,
indicando qué partes pertenecen a la composicion del edificio y, por tanto, son inalterables por las
actuaciones a realizar en los locales comerciales.

Todas las instalaciones, incluidos los cableados superficiales, se integrardn adecuadamente en
la composicion de la fachada.

4.- Cualquier actuacién incidente sobre la fachada de un edificio, aun de forma parcial, estara
sujeta a previa Licencia municipal, que solo se podra otorgar cuando se garantice la homogeneidad de
la actuacién con el resto de la fachada.
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Las actuaciones de pintura de fachadas deberan comprender la totalidad de la misma en
consonancia con en el resto del edificio, no admitiéndose intervenciones parciales salvo causa
debidamente justificada.

Las medianeras y paredes lindantes a otras parcelas que queden al descubierto se deberan
tratar con calidad y acabados propios de fachada, enfoscadas y pintadas o con acabado de superior
calidad, no admitiéndose materiales que queden vistos pero que requieran revestimiento como
acabado.

El Ayuntamiento, previo informe técnico motivado, podra solicitar la correccién de los
proyectos que propongan composiciones, morfologias o tratamientos impropios de su emplazamiento,
de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa sectorial de aplicacion y en las presentes
Ordenanzas.

5.- Se prohibe la utilizacién de revestimientos no preparados para quedar vistos, la utilizacion
de materiales con fines para los que su funcidon no les es propia (salvo justificacién que garantice su
empleo de modo contrastado y motivado), los revestimientos o acabados vistos con materiales
reflectantes o brillantes (salvo los que mejoren sustancialmente el comportamiento energético del
edificio), como metalizados o espejos y las iluminaciones parpadeantes o deslumbrantes (salvo lo
regulado en la ordenanza de vallas publicitarias), las instalaciones exteriores no integradas en la
edificacion, como soportes, cables eléctricos o telefénicos, antenas de television y elementos
publicitarios (carteles, letreros comerciales, y medios de propaganda en general) cuando no
armonicen adecuadamente con el entorno, asi como la colocacién y mantenimiento de carteles,
anuncios (incluso los pintados sobre elementos naturales) o vallas publicitarias fuera de los ambitos
expresamente autorizados.

Articulo 4.1.4. Condiciones especificas en entornos catalogados

1.- En entornos de elementos catalogados y aquellos conformadores de ambitos catalogados
como de escena urbana se adoptaran medidas que no degraden los valores del elemento o el ambito,
0 que interfieran, minoren o distorsionen su percepcion.

Para ello se cuantificarda comparadamente la perturbacién de construcciones, instalaciones,
vegetacién, elementos auxiliares, mobiliario e infraestructuras de servicios publicos urbanos, sobre la
percepcion de los elementos y se adoptaran umbrales de tolerancia en funcidn del grado de proteccion
asignado en el catdlogo. Con caracter general, la instalacion de elementos en vias publicas que
pudieran interferir en la vista de elementos catalogados (arbolado, luminarias, etc.) deberan
considerar la posibilidad de disponerlos en el lado contrario al que recaiga el bien u otras medidas para
evitar la ocultacién de estos bienes.

Si se identificaran niveles inadmisibles no se concederan nuevas licencias para las actuaciones
que las motiven y, en caso de que ya existan, se podra obligar la retirada de los elementos que las
ocasionen.

2.- En las actuaciones en entornos de edificios catalogados, se aportara perfil de los
paramentos de manzana que englobe la/s fachada/s del futuro edificio y el edificio catalogado, de
modo que permita comprobar su adecuacién compositiva, morfolégica y cromatica en armonia con el
entorno. Para ello se realizaran estudios cromaticos de los paramentos de los edificios del entorno que
permitan determinar el color y tipologia del revestimiento a emplear.

3.- El Ayuntamiento podra constituir una Comision encargada de supervisar e informar
aquellas actuaciones que afecten a edificios catalogados o en proceso de catalogacion, incluidos los
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ubicados en el nucleo histoérico tradicional. Asi mismo, esta informara sobre cualquier cuestidén que se
le plantee en el ambito de la conservacidn del patrimonio arquitecténico o mejora del entorno urbano.

Articulo 4.1.5. Normas generales de actuacion sobre los espacios libres publicos y privados

1.- En aquellas secciones viarias que lo permitan, se introducira arbolado de porte alto y
arbustos de modo que se minimice el ruido provocado por el trafico y la visibilidad de los vehiculos
privados, especialmente en areas proximas a fuentes sonoras, como carreteras, lineas férreas o
subzonas industriales.

2.- Se deberan evitar obras o instalaciones en zonas con vegetacion de especies singulares,
protegidas o endemismos.

3.- Cuando la ordenacién urbanistica exija la permanencia de parte de la parcela sin edificar,
se procurara que la ubicacién de la parte edificada permita el mantenimiento del arbolado o
vegetacién mas importante existente. En cualquier caso, el disefo del Proyecto intentard conservar en
lo posible esta vegetacion, ubicando sobre ella las areas ajardinadas publicas o, en su defecto,
privadas.

4.- La revegetacién debera realizarse preferentemente con especies conforme al Art. 4.3.2.3
de las NNUU del PGE.

5.- Cuando la realizacidon de obras suponga la tala de algun &rbol, se deberan cumplir las
condiciones sefialadas en el Art. 12.14 de estas Ordenanzas e informe previo del Servicio de Parques y
Jardines autorizandola.

Articulo 4.1.6. Recursos Paisajisticos

1.- Los Recursos Paisajisticos son elementos lineales o puntuales singulares de un paisaje que
definen su individualidad y que tienen un valor ambiental o ecoldgico, cultural y/o histérico, o visual.
Los Recursos Paisajisticos presentes en el término municipal de Castellén se han definido y
caracterizado en la Memoria Justificativa del Estudio de Paisaje y se han grafiado en sus planos 1.0,
2.1,2.2,2.3,y 3.0.

2.- Los Recursos Paisajisticos, y, en su caso, sus entornos de proteccién, constituyen una
referencia en la zonificacién del territorio propuesta en el Plan de Ordenacion Pormenorizada y en el
planeamiento de desarrollo del municipio de Castellén, garantizando su no afeccién y, en su caso, su
puesta en valor.

Articulo 4.1.7. Areas visualmente sensibles

1.- Las areas visualmente sensibles quedan delimitadas e identificadas con un cédigo propio en
los planos de la serie A de Infraestructura Verde Urbana de la Ordenacion Pormenorizada.
Corresponden a zonas que presentan un interés paisajistico o visual singular en el conjunto del paisaje
urbano caracteristico de las diferentes subunidades de paisaje, y que requieren una mayor atencién y
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sensibilidad a la hora de actuar sobre ellas. Cualquier intervencidén en estas areas debera contar con
un estudio visual que justifique la ausencia de impactos negativos sobre los recursos paisajisticos
existentes, asi como el adecuado cumplimiento de su regulacidn especifica en cada una de ellas.

2.- Se preservaran las perspectivas que ofrecen muchas de las calles de Castelld hacia
unidades de paisaje o recursos paisajisticos de elevado valor -que se integran en el Catdlogo de
Protecciones- debiendo conservar las condiciones de percepcidon de esas vistas significativas, con
caracter general. Las actuaciones que se proyecten sobre perspectivas que ofrezcan tales condiciones

se consideraran genéricamente “areas visualmente sensibles” aunque no aparezcan grafiadas en los
planos, siendo exigible en tal caso un analisis visual con alcance y objeto similar al del punto anterior.

Seccion 22, Unidades de Paisaje

Articulo 4.2.0. Clasificacion de las Unidades de Paisaje

1.- Las Unidades de Paisaje del término municipal de Castelldn caracterizadas en la Memoria
Justificativa del Estudio de Paisaje y delimitadas graficamente en sus planos 4.1 y 4.2, son areas
geograficas con una configuracion estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, que han
adquirido los caracteres que las definen a lo largo del tiempo.

2.- Las Unidades de Paisaje constituyen una referencia preferente en la zonificacién del
territorio propuesta en el PGE, que clasifica las nueve Unidades de Paisaje siguientes:

UP. No1: PAISAJE LITORAL
UP. N°2: PAISAJE DEL GRAO DE CASTELLON
Subunidad 2.A.: Residencial del Grao
Subunidad 2.B.: Puerto de Castelldn
Subunidad 2.C.: Industrial del Grao
UP. N°3: PAISAJE DE MARJAL
Subunidad 3.A.: Antiguo arrozal
Subunidad 3.B.: Huerta de la Marjal
UP. N°4: PAISAJE DE CULTIVOS DE LA PLANA
UP. NO°5: PAISAJE DE LAS SIERRAS DEL LITORAL DE CASTELLON
UP. N°6: PAISAJE DE MOSAICO NATURAL-ARTIFICIAL
UP. N°7: PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE CASTELLON
Subunidad 7.A.:

Residencial ciudad tipo centro
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Residencial ciudad tipo ensanche

Residencial ciudad tipo nuevos desarrollos

UP. N°8: PAISAJE DE RIOS Y RAMBLAS

Subunidad 7.B.: Industrial/Terciario en bordes de conexion

UP. N99: PAISAJE DE LAS ISLAS COLUMBRETES

3.- Las zonas de ordenacién pormenorizada establecidas en el

Plan de Ordenacién

Pormenorizada cumplirdn la normativa de integracién paisajistica establecida en las secciones 12 y 22
de este capitulo que recogen las distintas Unidades de Paisaje, en funcién de la siguiente tabla:

DESARROLLO PREVISTO EN
ORDENACION PORMENORIZADA

UNIDAD DE PAISAJE DONDE SE
UBICA

NORMAS DE INTEGRACION |
PAISAJISTICA DE APLICACION

SECTORES

RESIDENCIAL

SR BREVA - POZO LA ALEGRIA -
VELLOTER

UP N°4: CULTIVOS DE LA PLANA

SUBUNIDAD 7A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

SR CHOQUERA

UP NO5: SIERRAS DEL LITORAL

SUBUNIDAD 7A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

SR CREMOR UP N°6: MOSAICO NATURAL- ARTIFICIAL | SUBUNIDAD 7A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS
SR LITORAL UP N©°3: MARJAL SUBUNIDAD 3.A: UP N°1: PAISAJE LITORAL

ANTIGUO ARROZAL

SR RIO DE LA PLATA

UP N°6: MOSAICO NATURAL- ARTIFICIAL

SUBUNIDAD 7A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

SR RIO SECO UP N°4: CULTIVOS DE LA PLANA SUBUNIDAD 7A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

SR SENILLAR UP N©°3: MARJAL SUBUNIDAD 3.A: UP N°1: PAISAJE LITORAL

ANTIGUO ARROZAL

INDUSTRIAL

SI CATALA UP N°4: CULTIVOS DE LA PLANA SUBUNIDAD 7B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

SI GINER UP N°4: CULTIVOS DE LA PLANA SUBUNIDAD 7B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

SI PI GROS UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

TERCIARIO

ST AVDA. DEL MAR

UP N©°4: CULTIVOS DE LA PLANA

SUBUNIDAD 7A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

ST ALMAZAN

UP N°4: CULTIVOS DE LA PLANA

SUBUNIDAD 7A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UNIDADES DE EJECUCION

RESIDENCIAL

UER ALCORA

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
ENSANCHE

UER BARCELONA

UP N°4: CULTIVOS DE LA PLANA

SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER BARRANQUET

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER BENADRESA

UP N°4: CULTIVOS DE LA PLANA

SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER BOVALAR

UP N°6: MOSAICO NATURAL-ARTIFICIAL

SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER CHAMBERGA

UP N°3: MARJAL

SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER CIUDADELA

UP N©°3: MARJAL

SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
ENSANCHE
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UER COSO TAURINO UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
CENTRO

UER DOLZ UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER DONOSO CORTES UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
ENSANCHE

UER FELIPE II UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
ENSANCHE

UER FERRANDIS SALVADOR UP N©°3: MARJAL UP N°1: PAISAJE LITORAL

UER GRAN VIA UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER GRUPO RIO SECO UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER IBIZA UP N°3: MARJAL SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
ENSANCHE

UER JASMILLER UP N°3: MARJAL UP N°1: PAISAJE LITORAL

UER JOAN DE VORA RIU UP N°6: MOSAICO NATURAL-ARTIFICIAL | SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER JUAN DE AUSTRIA UP N°3: MARJAL SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
ENSANCHE

UER LA DEHESA UP N°4: CULTIVOS DE LA PLANA SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER LA MATA DE MORELLA UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
ENSANCHE

UER LA RATLLA UP N°3: MARJAL UP N°1: PAISAJE LITORAL

UER LOS CARMELOS UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
CENTRO

UER MARTINEZ DE TENA UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
CENTRO

UER PALMERAL UP N©°2: GRAO DE CASTELLON SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER PASSEIG MORELLA UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
CENTRO

UER PICASSO UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
ENSANCHE

UER PLAZA DE TOROS UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
CENTRO

UER RAMON Y CAJAL UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
CENTRO

UER RIBALTA UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
CENTRO

UER ROBLE UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER ROQUETES UP N°4: CULTIVOS DE LA PLANA SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER SAN AGUSTIN UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER SAN BERNARDO UP N°4: CULTIVOS DE LA PLANA SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER SAN BLAS UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER SAN ENRIQUE UP N°6: MOSAICO NATURAL-ARTIFICIAL | SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER SERRADAL UP N°3: MARJAL ) SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO

UP N©°2: GRAO DE CASTELLON NUEVOS DESARROLLOS
UER SOLER I GODES UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO

ENSANCHE
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UER SORELL

UP N°3: MARJAL

SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
ENSANCHE

UER TALLERES DEL PUERTO

UP N©°3: MARJAL

SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER TOMBATOSSALS

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER TOSSAL DE VERA

UP NO5: SIERRAS DEL LITORAL

SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER TRAFALGAR

UP N°3: MARJAL

SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
ENSANCHE

UER URBAN

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER VALL D'UXO

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER VENTA GUILLAMON

UP N°4: CULTIVOS DE LA PLANA

SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
NUEVOS DESARROLLOS

UER VICENT ARTERO

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.A: RESIDENCIAL CIUDAD TIPO
ENSANCHE

INDUSTRIAL

UEI AVD. VALENCIA

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UEI BALADRE NORTE

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UEI BALADRE SUR

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UEI CIPRESES

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UEI CIUDAD DEL TRANSPORTE

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UEI COSCOLLOSA

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UEI CTRA. ALMAZORA

UP N°4: CULTIVOS DE LA PLANA UP N°7:

URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UEI HUNGRIA

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UEI LA BASALA

UP N©°4: CULTIVOS DE LA PLANA

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UEI LAIRON

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UEI ORDONEZ

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UEI PORTUGAL

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UEI ROMERAL

UP N°4: CULTIVOS DE LA PLANA UP N°6:

MOSAICO NATURAL ARTIFICIAL
UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UEI SAGRADO CORAZON

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UEI SANTO DOMINGO

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

TERCIARIO

UET CAMINO DONACION

UP N©4: CULTIVOS DE LA PLANA UP N°7:

URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UET CASTELL VELL

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UET ENRIQUE GIMENO NORTE

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UET ENRIQUE GIMENO SUR

UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UET LA TORTA

UP N°6: MOSAICO NATURAL-ARTIFICIAL

SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION
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UET REYES UP N°6: MOSAICO NATURAL-ARTIFICIAL | SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION
UET ROSER UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN

BORDES DE CONEXION

UET SAN ANDRES UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
BORDES DE CONEXION

UET SINDICAL UP N°6: MOSAICO NATURAL ARTIFICIAL | SUBUNIDAD 7.B: INDUSTRIAL/TERCIARIO EN
UP N°7: URBANO DE LA CIUDAD BORDES DE CONEXION

Articulo 4.2.1. UP. N°1: Paisaje Litoral

1.- El recurso paisajistico principal lo constituird la ribera del mar, la red de rios, ramblas y
acequias y el sistema de espacios abiertos hacia las montafias.

2.- La disposicidn de las edificaciones sobre la parcela favorecera la percepcion de los recursos
paisajisticos en la interrelacion mar-montafia procurando asegurar la maxima amplitud en las lineas
en las que se han considerado las principales visuales. El lado mayor del bloque se dispondra
preferentemente de este-oeste, en perpendicular a la ribera del mar.

3.- Para las tipologias de edificacion aislada EDA o AIS se procurara que la ubicacion de la
edificacion en la parcela no entorpezca la percepcidn de los recursos para las lineas posteriores. Los
blogues de edificacion en la subzona ADO no contendran mas de siete viviendas agrupadas.

4.- La disposicion de la edificacion dentro de la parcela, siempre que sea posible, no ira
alineada con la anterior ni la posterior hacia la linea de playa, con el objeto de conseguir las mayores
vistas y liberara la maxima dimensidn del frente hacia vial con objeto de permitir la mejor percepcion
de los recursos.

5.- El cromatismo de fachadas deberd realizarse en tonos claros evitando elementos
reflectantes. Las tipologias edificatorias dispondran preferentemente de ventilacion natural cruzada
para un mayor flujo natural en las corrientes de aire. Se primara el empleo de soluciones constructivas
del tipo umbraculos, pérgolas, aleros, velos, etc, como elementos fijos o moviles de ocultacidon solar
frente a sistemas de mayor consumo energético.

6.- El vallado de la parcela no es obligatorio. En caso de ejecutarse debera situarse conforme a
la alineacidn y rasante oficial. Podra ser ciego hasta una altura de 1,00 m, con un acabado similar al
de las fachadas, de materiales vistos, revocados o pintados, que garanticen su estabilidad y
conservacion. El resto, hasta una altura total maxima de 2,50 m debera ser diafano (calado con
huecos en mas de un 50% de su superficie), verja metdlica o seto vegetal donde se priorizaran las
arbustivas y/o trepadoras.

7 .- Los vallados publicitarios asociados a los viales se dispondran en paralelo a las direcciones
de visidn de los recursos paisajisticos.

8.- En desarrollo de las obras de nueva urbanizaciéon y como mejora de las infraestructuras
existentes se tenderd al empleo de contenedores de residuos urbanos soterrados. Se dispondran
preferentemente alineados en paralelo a las direcciones de visidn de los recursos paisajisticos y nunca
perpendiculares a ellos, ni como final de perspectiva de viario. De permitirlo el espacio publico, podran
emplearse contenedores no soterrados que queden ocultos por elementos de tipo vegetal denso o de
fabrica, hasta 2 m de altura, integrados en el entorno donde se hallen.

Las instalaciones de infraestructuras de servicios urbanos seran enterradas en toda su
longitud. Los transformadores eléctricos y cuadros de alumbrado publico se alinearan con las
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fachadas, integrando su estética a la del vallado dominante en la zona. Las luminarias seran de baja
intensidad luminica, adaptadas a las caracteristicas del viario, que se disefara en plataforma Unica en
aquellos viales de tamanio inferior a 8 m.

9.- La sefializacién viaria empleara un modelo uniforme localizado preferentemente en el muro
del vallado de la parcela, o placa situada en altura en poste integrado en el vallado. La identificacién
de parcela se dispondra integrada en el elemento donde se localice una de las puertas de acceso.

10.- Jardineria en parcela privada

Las especies tendran el porte adecuado para garantizar su funcionalidad (sombra, estética,
etc.) sin disminuir la percepcion del resto de recursos al resto de espacios colindantes. Las pinadas o
similares se consideran arbolado caracteristico de zonas publicas por lo que las parcelas donde se
localicen se destinaran preferentemente a uso publico en ambitos de nuevo desarrollo no ordenados
pormenorizadamente por este plan. Siempre que sea posible, se deberd conservar el arbolado ya
existente en la parcela.

El arbolado de mayor porte de nueva plantacion se separara de los vallados de la parcela que
den a vial al objeto de permitir la correcta percepcidn de los recursos paisajisticos.

11.- Jardineria de espacios publicos

La existencia de vientos salinos, la composicién del suelo (arenosa y turbas) y la escasez de
agua son condicionantes para la planificacion de los espacios verdes, por ello serd necesario emplear
especies adaptadas a la zona.

Se tendran en cuenta a la hora de su disefio, la preexistencia de recursos ambientales en las
categorias de flora y fauna, la eleccion del arbolado segun su porte con objeto de que no condicione la
percepcion de los recursos paisajisticos y no produzca apantallamientos que minoren su percepcion.

Articulo 4.2.2. UP. N°2: Paisaje del Grao de Castell6

1.- Areas diferenciadas y recursos paisajisticos

Se diferencian tres dareas de paisaje en el ambito del Grao, el Residencial, El Puerto de
Castellon y el industrial. Los recursos paisajisticos y valores identificados en cada una se describen a
continuacion.

2-. Paisaje residencial del Grao

Los recursos paisajisticos son los ejes estructurales paralelos al frente maritimo (Paseo
Buenavista y Juan Sebastian Elcano), donde se perseguird un tratamiento homogéneo tanto en su
urbanizacién como en la conformacion del frente edificado y en su relacién con la percepcion del mar,
como recurso paisajistico comun de las tres areas. Los ejes transversales a ellos deberan permitir la
mejor percepcion del frente maritimo.

Los elementos de ajardinamiento potenciaran el caracter lineal de estos elementos sin
menoscabo del resto de recursos.

Teniendo en cuenta las circunstancias coincidentes de imagen urbana de esta zona con otras
areas residenciales de Castelld, seran de aplicacion en esta zona las ordenanzas de paisaje generales
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definidas en la Seccién 2@ de este capitulo para la subunidad de paisaje “Residencial Ciudad”
perteneciente a la unidad de paisaje “7. Paisaje Urbano”.

Se evitardn las conurbaciones con el nucleo urbano de Castellon y los crecimientos
residenciales a lo largo de Avda. del Mar y Hermanos Bou. Los suelos pendientes de desarrollo en la
parte oeste del ndcleo deberdn contemplar en sus estudios de integracién la mejora de la imagen de
borde urbano, con una voluntad de integracién tanto con el suelo consolidado como la debida a su
situacién de frontera con el suelo rustico, persiguiéndose con criterios de homogeneidad, una imagen
unitaria del conjunto edificado.

Para cualquier actuacidn en las areas visualmente sensibles definidas en los planos de
infraestructura verde de ordenaciéon pormenorizada, ademas del estudio visual que justifique la no
afeccion a la percepcién de los principales recursos paisajisticos, se atenderan las siguientes
consideraciones:

« AVS2A-1. Se preservara y potenciara la relacidén visual entre los recursos paisajisticos
catalogados de la Iglesia de San Pedro y el edificio neoarabe de las Obras del Puerto con el
Instituto Social de la Marina y el espacio libre existente entre todas estas edificaciones,
procurando ofrecer una imagen nitida y ordenada en toda el area visualmente sensible
delimitada.

3.- Puerto de Castellén

En los nuevos desarrollos de edificacidon se evitard la formacién de pantallas de edificacidn
continuas que impidan la percepcidén de la lamina de agua. Se procurarda que la interrelaciéon entre
vacios de edificacion y llenos se combine con canales de agua que doten al espacio de una verdadera
simbiosis entre mar y tierra, como recurso singular de este paisaje, integrando en su disefio paseos y
carriles bici que aseguren la continuidad de la via verde del litoral.

Se preservaran los pasillos sin edificacién existentes perpendiculares a la ldamina de agua, y en
las adaptaciones del frente edificado se procurarad la apertura de nuevos pasillos que permitan la
interrelacion entre el mar y el nucleo residencial.

De ser necesaria la realizacién de nuevos vallados y a fin de preservar su durabilidad, éstos se
llevardn a cabo con disefios y materiales de alta calidad, garantizando la mejor percepcién de los
recursos paisajisticos y que permitan la integracién con vegetacion.

El cromatismo de las edificaciones estard basado en tonos claros, adecuados al paisaje
maritimo. Los elementos de sombra de tipo textil o similiar serdn de colores claros, méviles y
desmontables.

Respecto del Area Visualmente Sensible definida en los planos de Infraestructura Verde
Pormenorizada denominada AVS2B-1, con el objeto de preservar las visuales hacia el mar, el area
permanecera libre de edificacidén, restringiendo la altura de los elementos del mobiliario urbano, asi
como los paramentos que conforman las terrazas de los establecimientos, los cuales deberan
garantizar su permeabilidad visual

4.- Paisaje industrial del Grao

Los bordes de parcela tendran un disefio de conjunto, acorde al entorno en el que se sitdan. En
los limites con el espacio publico se incorporaran vallados, ajardinamiento denso y otros elementos de
transicion entre las construcciones e instalaciones y los viales de acceso, tendentes a minimizar el
impacto de las instalaciones y potenciar los elementos que conforman la infraestructura verde.
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Las nuevas infraestructuras viarias respetaran el trazado de los caminos histéricos, siempre
que ello fuera posible, separandolos de las nuevas vias de trafico pesado a través de pantallas
vegetales de alto porte, donde se integraran los carriles bici y paseos peatonales del ambito.

Se procurara el maximo soterramiento de la infraestructura de red eléctrica con el objeto de
minimizar el impacto paisajistico que produce en el ambito

Este paisaje industrial se regird por la normativa particular para este uso regulada en la
seccion 22 de este Capitulo.

Articulo 4.2.3. UP. N°3: Paisaje de Marjal

1.- Recursos Paisajisticos

Los recursos paisajisticos de esta unidad se sustancian en la percepcién del sistema general de
espacios abiertos, los elementos de la infraestructura verde que la atraviesan, y el equilibrio entre el
medio agrario, el medio natural y el entorno antropizado.

Asi, a fin de preservar la identidad que caracteriza el ambito, se garantizara la amplitud visual
del paisaje de la Marjal desde los caminos, calles o sendas de uso publico. Las intervenciones que se
realicen en los entornos de estos caminos pondran en valor las principales vistas hacia los recursos
paisajisticos y respetaran el caracter abierto del paisaje, empleando recursos formales propios de este
espacio tales como la vegetacidon, cerramientos de escasa altura o calados e implementacién de
infraestructuras blandas en su urbanizacion.

2.- Normas de caracter general

Se evitara fragmentar o compartimentar la matriz agricola caracteristica, manteniéndose la
parcelacion existente.

Se mejoraran las condiciones de acceso a las viviendas, conservando el trazado de sendas vy
caminos existentes, sin crear nuevos caminos de trafico de vehiculos.

En general y siempre que sea posible, se conservaran y mantendran descubiertos los canales
de agua y acequias para favorecer la interaccidn entre la flora y la fauna de la zona. Los materiales y
técnicas de estabilizacion lateral mantendran, si lo hubiera, el tratamiento de tierra natural, o se
ejecutaran mediante hincas de elementos naturales tradicionalmente empleados.

Las intervenciones o transformaciones no podran alterar el fujo natural del agua, excepto en
actuaciones tendentes a minimizar el riesgo de inundacidn promovidas por la Administracién. Se
impedirad desecar parcelas y se respetara la topografia existente sin alterarla. Los tratamientos de las
parcelas deberan cumplir las siguientes condiciones:

a) En zonas rurales protegidas se prohibe cualquier movimiento de tierras o aporte de materiales
que altere el flujo del agua, permitiéndose Unicamente las practicas tradiciones propias de la
agricultura, en su caso.

b) En zonas rurales comunes se permite Unicamente el movimiento de tierras existentes en la
propia parcela, quedando prohibido todo aporte de material externo.
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c) Para las zonas urbanas no se establecen condicionantes, pudiendo fijar los Planes de Reforma
Interior, en su desarrollo, las soluciones mas adecuadas.

d) Las actuaciones de urbanizacién o mejora de caminos existentes donde se prevea un trafico
restringido, asi como la ejecucidn de las vias verdes pormenorizadas, se llevara a cabo
mediante urbanizaciones blandas con aridos naturales o pavimentos de celdillas sobre capas
compactadas permeables. Para la ejecucion de andenes, tramos de vias verdes o pasos
puntuales sobre cursos de agua se podran emplear pavimentos duros discontinuos (de tipo
losa prefabricada o tabla) sin juntas impermeables.

3.- Caracteristicas de las construcciones, infraestructuras e instalaciones
Edificaciones:

Se permite la conservacion, rehabilitacion y mejora de las instalaciones, edificaciones e
infraestructuras ya existentes, que no se encuentren afectadas por expedientes de infraccidn
urbanistica, que no impidan la mejor percepcién de los recursos paisajisticos ni los perturben, en tanto
que no supongan ningun incremento de su superficie o de su volumen y con las condiciones sefialadas
en el capitulo 3 y demas disposiciones de las presentes normas, siempre que ello redunde en la
mejora en la calidad de las edificaciones, de conformidad con las caracteristicas tipoldgicas y
constructivas propias de la zona.

En suelo no urbanizable, tanto las nuevas construcciones como las intervenciones que
contemplen modificaciones en fachadas existentes, se proyectardn con acabados lisos, no
permitiéndose acabados mediante ladrillos cara vista, aplacados de piedra o revestimientos ceramicos.
Unicamente podran mostrarse a fachada los materiales de construcciéon cuando éstos expresen su
naturaleza tradicional, formen parte de su estructura portante y estén preparados para quedar vistos
o tengan una calidad de acabado intencionada. En ningln caso se permitira dejar desnudas fabricas
de ladrillos o de bloques de hormigdn no preparados para quedar vistos.

En suelos urbanos, se priorizara el empleo de volimenes sencillos y materiales recuperables.

Los coloridos de las fachadas en las edificaciones de la Marjal se reduciran a tonalidades
blancas, ocres o terrosas.

Se priorizard la incorporacion de arbolado agrupado, procurando evitar los marcos de
plantacidn lineales.

Se mantendra al menos un 50% de la parcela sin pavimentar, debiendo revertir esta situacién
cuando las condiciones actuales no den cumplimiento a esta condicidn. La superficie de parcela sin
pavimentar podra quedar cultivada o ajardinada. En este caso se emplearan especies propias de la
zona, evitando, especies cespitosas o aléctonas que puedan extenderse por el entorno rural préoximo.

En suelo no urbanizable se prohibe la construccién de nuevas piscinas, permitiéndose
Unicamente pequenas balsas construidas sobre la cota del terreno cuyas dimensiones no superen los 4
m? de superficie ni 1,20 m de altura.

Se autoriza la construccion de aleros para cubrir chimeneas, paelleros o cobertizos de
dimensién en planta no mayor de 3,00x1,50 m, debiendo quedar abiertos, al menos, en tres de sus
laterales. Su posicidon dentro de la parcela podra ser adosada a la edificacion principal existente o
exenta a una distancia no mayor de 3 m de ella, pero siempre separada de los linderos 2 m como
minimo. Sus acabados seran similares a las de las edificaciones principal.
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Vallados

En el suelo no urbanizable, no inserto en zonas urbanas o periurbanas, en que sea de
aplicacién el Decreto 178/2005, de 18 de noviembre, del Consell, por el que se establecen las
condiciones de los vallados en el medio natural y de los cerramientos cinegéticos, o norma que lo
sustituya, los cerramientos se ajustaran al mismo y deberan ser permeables a la fauna silvestre.

Los vallados que discurran por zonas de protecciéon, conforme a la normativa sectorial
correspondiente, deberan contar con autorizacién del titular de la correspondiente infraestructura o
dominio publico. En el caso de zonas de proteccién de viales de titularidad municipal, se estara a la
solucion mas coherente para compatibilizar el interés publico, la seguridad vial y los derechos
privados, a la vista de la realidad existente, y cumpliendo en su caso la normativa sectorial aplicable.

Las parcelas en uso agrario se mantendran, preferiblemente sin vallar. En el caso de parcelas
colindantes a viarios de acceso publico y donde se justifique la necesidad de instalar un cerramiento
de proteccidn, se optard por vallados a base de mallas metdlicas que permitan un paso inferior
minimo de 20 cm cada 2 m.

Todos los vallados que se encuentren en un mismo nucleo de poblacién mantendran un
tratamiento y cromatismo homogéneos. Las tonalidades, de los cerramientos seran claras y la
cerrajeria podra distinguirse con tonos mas oscuros, propios de su caracter metalico.

Suministros e instalaciones

Los Planes de Reforma Interior y los Planes Especiales de Minimizacidn de Impacto,
contemplaran preferentemente el soterramiento de las redes de suministro en la red viaria de uso
publico. Se valorara la incorporacién de una red auténoma para el riego de las parcelas, procurando la
reutilizacién del agua residual regenerada. Se emplearan luminarias bajas y con pantalla protectora de
baja intensidad.

Recogida y tratamiento de residuos

Se evitara la colocacién de contenedores de recogida de residuos al final de la perspectiva de
los principales recorridos, debiendo quedar ocultos por elementos vegetales o de obra.

Articulo 4.2.4. UP. N°%4: Paisaje de Cultivos de la Plana

Se distinguen dos niveles diferenciados por el arraigo del caracter agricola del entorno en el
que se hallen:

a) Ambitos de transicion en zonas periurbanas entre suelos semiconsolidados y suelos agricolas.
Constituyen zonas de borde que tienden a ver limitado su caracter agricola.

b) Areas en las que la vocacién del suelo es la conservacion del caracter agricola

Para toda la unidad se definen tanto los recursos paisajisticos que dan valor a la unidad como
los conflictos existentes que la perturban, que fundamentalmente se sustancian en el abandono de los
cultivos en los ambitos préoximos a suelos semiconsolidados o que han sufrido las expectativas de
futuros desarrollos.
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1.- Recursos Paisajisticos

Los recursos paisajisticos de esta unidad son la conservacién de los cultivos tradicionales de
citricos, la red de caminos histdricos, el sistema de espacios abiertos, los corredores naturales
formados por rios y barrancos y la red de acequias y canales que conforman la infraestructura
hidraulica histérica.

2.- Normas de caracter general

Las construcciones y actividades legalmente implantadas quedaran sujetas a las condiciones
establecidas en el acto administrativo por el que fue concedida la atribucidn para su uso y
aprovechamiento, o la licencia de obras. Se facilitard la rehabilitacién de las masias tradicionales
frente a las nuevas construcciones. Las actuaciones de conservacidon, mantenimiento, ampliaciones, o
cambios de uso, tendran en cuenta las condiciones para hacer efectiva su integracion en el paisaje.

Las nuevas construcciones respetaran las formas tradicionales del entorno evitando
conurbanizaciones.

Las nuevas actuaciones deberan primar la conservacion y mantenimiento de los recursos
paisajisticos y la minoracion de los conflictos, respetando la continuidad de la infraestructura verde. En
los espacios frontera entre la nueva actividad o construccidn y el entorno se perseguirda una transicion
que permita un cambio paulatino mediante el empleo de nuevas plantaciones de citricos o zonas de
arbolado naturalizado que los rodeen, la inclusién de caminos blandos e iluminacion de luminarias
bajas y con pantalla protectora de baja intensidad que permita una transicion ordenada entre las
distintas zonas.

Los vallados, cuando se dispongan, se regularan de conformidad con lo sefialado con caracter
general. Se dispondran a una distancia minima de 2 m a partir de la anchura legal de las vias
pecuarias y lindes de caminos histéricos y acequias, y 3 m del linde de barrancos y canales principales
de riego.

Sobre elementos que formen parte de un recurso paisajistico, las zonas de transicion entre el
vallado y el dominio publico permaneceran en titularidad privada, computando a los efectos de la
parcela adscrita. Sobre este ambito la memoria del proyecto en la adopcidon de medidas de integracion
paisajistica contemplara actuaciones de limpieza y mantenimiento, asi como plantacién arbustiva, que
podra ser arborea si no dificulta la percepcion de los recursos paisajisticos, tratamientos blandos del
firme con objeto de conferir un caracter ciclopeatonal, mobiliario urbano y sefializacidon adecuados al
entorno, con la finalidad de ponerlo en valor.

3.- Normas para las areas de conservacion del caracter agricola
Instalaciones y construcciones vinculadas a la actividad agricola.

Las edificaciones en suelo agricola deberan ser acordes con su caracter aislado, armonizando
con el ambiente rural y su entorno natural. Se perseguira la integraciéon de las nuevas construcciones
en las tipologias tradicionales de la zona del modo mas adecuado a su caracter.

Los invernaderos que necesiten de cdlculo de estructuras y/o cimentacidon de columnas o bien
que no sean del tipo y caracteristicas descritos en las NNUU del Plan General Estructural dentro del
articulo 6.3.0.4 (quedan excluidas las casetas de aperos, los invernaderos tipo "tunel" de hasta 1,5 m.
de altura y las instalaciones auxiliares como casetas para contadores, cabezales de riego, etc.),
tendran las siguientes medidas de integracién:
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1. Su situacion en la parcela sera tal que, sin limitar su funcionalidad, sea la menos visible desde
caminos y carreteras y no dificulte desde ellos la percepcién de otros recursos paisajisticos.

2. Se elegirdn las soluciones menos opacas, en funcién de las necesidades del cultivo. Se
considera una buena practica la integracién asemejandose a lo que se cultiva en su interior

3. Dentro de las necesidades del cultivo se elegird aquella solucién que menos volumen vy altura
considere.

Los almacenes tanto de materias primas, como de guarda, manipulaciéon y/o encajetado o
envasado de frutas, de guarda de maquinaria agricola, etc, tendran las siguientes medidas de
integracion:

4. Se preferirdn las soluciones funcionales, sin ornamentos ni efectos estéticos, de planta
cuadrada o rectangular y cubierta a dos aguas de materiales tradicionales y colores terrosos.
Se podra admitir otras soluciones siempre que se garantice su integracién paisajistica.

5. Se evitara la publicidad asociada a las fachadas. No se admitira publicidad sobre el techado.

6. La solucién de acceso viario para carga y descarga se integrara con vegetacion a sus bordes, si
estos no estuvieren conformados por el propio cultivo que permita en cualquier caso una
incorporacién segura a la via. Los espacios internos de estacionamiento se resolveran con
arbolado y preferentemente con firme blando y poroso.

4.-Tratamiento de las Areas Visualmente Sensibles

AVS4-1. Se preservara la vegetacién arbolada asociada al curso de la acequia Mayor, tanto en
el tramo que todavia es funcional en la actualidad como en el tramo entre el Moli Casalduch y la ronda
de Circunvalacién. La futura ejecucién de la via verde comportara habilitar un paso peatonal de
dimensiones generosas en la direccion de la senda transitable junto a la acequia, garantizando un
paso directo para peatones y ciclistas. En el tramo previo a cruces se deberan ejecutar las actuaciones
de calmado de trafico necesarias para garantizar la seguridad en su transito.

Articulo 4.2.5. UP. N°5: Paisaje de las sierras del litoral

1.- Recursos Paisajisticos

Los recursos paisajisticos de esta unidad lo constituyen la continuidad territorial y visual del
sistema de espacios abiertos en la percepcidn de las montanas, de las masas arbdreas, de los
elementos de la infraestructura verde y los hitos y referentes visuales existentes. También constituiran
recursos paisajisticos la red de muros tradicionales de piedra seca existentes y la configuracion de
antiguos caminos y vias pecuarias que atraviesan la unidad.

2.- Normas de caracter general

Tanto en las nuevas actuaciones que contemplen la eliminacién total o parcial de especies
autdctonas, y como medida a adoptar en el disefio de sus espacios libres de edificaciéon, como en la
recuperacion y restauracion de actividades que hayan caducado o estén obsoletas, se contemplara la
recuperacion del area con reposicion de las mismas especies.
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Cualquier actuaciéon que esté proxima a la existencia de muros tradicionales de piedra seca en
las cotas elevadas de esta unidad de paisaje integrara los mismos como condicionantes del proyecto.

Cualquier actuacién debera conservar la topografia original de la zona evitando grandes
movimientos de tierra que pudieran suponer un conflicto de indole paisajistica. Se preservaran de la
edificacion las referencias visuales, como cumbres y crestas, zonas con pendientes elevadas y entorno
de miradores como el Ermitorio de la Magdalena y el Coll de la Garrofera.

Se evitaran las conurbaciones y la implantacion de actuaciones en las zonas bajas que pueden
representar la creacién de una banda continua de conflictos. Se dara prioridad, con los elementos de
la Infraestructura Verde a la ocultacion de los mismos desde las carreteras principales. La separacion
en linderos mediante implantacién de apantallamientos vegetales perimetrales sera posible siempre
que no impida la visibilidad de los recursos paisajisticos.

Se evitara la realizacidn de nuevos caminos o transformacion de suelos con pendientes
acusadas que contemplen grandes movimientos de tierra.

En cuanto al conflicto derivado de instalaciones legalmente establecidas (canteras, vertederos
de residuos inertes, actividades industriales, etc), las adecuaciones, de ser requeridas, deberan
integrarse visualmente en el medio, mediante soluciones constructivas compatibles con el entorno
tradicional de la zona, debiendo recuperarse el suelo a su estado original tras su erradicacién de la
forma que se indique en cada proyecto de restauracion especifico, una vez cumplido el plazo de
vigencia de la actividad.

Se prohibe la instalacion de carteles informativos de propaganda, inscripciones o artefactos de
cualquier naturaleza con fines publicitarios, incluyendo la publicidad apoyada directamente o
establecida tanto sobre elementos naturales del territorio (roquedos, arboles, laderas y otros) como
sobre las edificaciones. Se admitirdn, Unicamente, los indicadores de actividades, establecimientos y
lugares que, por su tamafo, disefo y colocacién, estén adecuados a la estructura ambiental donde se
instalen, asi como todos los de caracter institucional e informativo convenga al objeto de anunciar la
existencia de recursos paisajisticos definidos en el territorio.

Articulo 4.2.6. UP. N°6: Paisaje de mosaico natural-artificial

1.- Recursos Paisajisticos

Los recursos paisajisticos de la unidad seran la divisién del territorio en cuadras, la red viaria
histérica de vias y caminos sobre las que se priorizaran acciones de conservacién y mejora.

2.- Normas de caracter general

Se mantendrd la estructura parcelaria existente, salvo casos debidamente justificados,
permitiéndose no obstante agregaciones.

Se priorizara la conservacion y mantenimiento con puesta en valor mediante sefializacién vy
continuidad con las vias verdes de conexién del suelo urbano con los cultivos agricolas, conservando la
toponimia del lugar.

Los nuevos desarrollos previstos deberan contemplar en sus estudios de integracion la mejora
de la imagen de borde urbano, con una voluntad de integracidn tanto con el suelo consolidado como la
debida a su situacion de frontera con el suelo rustico, persiguiéndose con criterios de homogeneidad,
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una imagen unitaria del conjunto edificado. Para la resolucién de las situaciones de borde con el suelo
agricola, se podra proponer la ubicacién de zonas verdes o vias arboladas de borde que permitan una
transicion naturalizada.

Las instalaciones no residenciales ubicadas en esta Unidad deberan integrarse visualmente en
el medio, mediante tipologias constructivas compatibles con el entorno.

Se priorizaran las acciones en mejora de la calidad de vida de las personas que habitan en los
"grupos" (Grupo Roser, Grupo Reyes, Grupo San Enrique, Grupo Saboner, Grupo San Lorenzo, etc)
garantizando la limpieza de solares préximos a sus limites y la demolicién de las edificaciones en ruina
que puedan suponer un peligro o foco de contaminacion para la poblacién.

Las instalaciones (ganaderas, canteras, vertederos de residuos inertes, actividades
industriales, etc) deberdn cumplir las distancias minimas de las instalaciones a suelos residenciales,
asi como la separacion a linderos y a eje de caminos.

Los vallados, cuando se dispongan, se regularan de conformidad con lo sefialado con caracter
general. Se dispondran a una distancia minima de 2 m a partir de la anchura legal de las vias
pecuarias, cuadras y lindes de caminos histéricos y acequias y 3 m del linde de barrancos y canales
principales de riego.

Sobre elementos que formen parte de un recurso paisajistico, las zonas de transicion entre el
vallado y el dominio publico permaneceran en titularidad privada, computando a los efectos de la
parcela adscrita. Sobre este ambito la memoria del proyecto en la adopcidn de medidas de integracion
paisajistica contemplara actuaciones de limpieza y mantenimiento, asi como plantacién arbustiva, que
podra ser arbodrea si no dificulta la percepcion de los recursos paisajisticos, tratamientos blandos del
firme con objeto de conferir un caracter ciclopeatonal, mobiliario urbano y sefializacidon adecuados al
entorno, con la finalidad de ponerlo en valor.

Articulo 4.2.7. UP. N°7: Paisaje Urbano

Se identifican dos subunidades de paisaje, delimitadas en el Estudio de Paisaje:

A. Residencial Ciudad.
B. Industrial/Terciario en bordes de conexion.

De estas dos subunidades, la subunidad de paisaje urbano residencial presenta a su vez
algunos tipos o areas diferenciadas, que se corresponden con el siguiente listado:

« Residencial Ciudad. Tipo Centro
« Residencial Ciudad. Tipo Ensanche
« Residencial Ciudad. Tipo Nuevos Desarrollos.

A. Condiciones generales del paisaje Residencial de la ciudad.

« Dotaciones publicas y mobiliario urbano

Las actuaciones sobre espacios urbanos deberan poner en valor y tener especial cuidado con
los monumentos, fuentes ornamentales, esculturas u otras instalaciones artisticas existentes en el
espacio publico en el que se actla, debiendo analizar cuidadosamente y justificar en términos de
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adecuada percepcién visual y encaje en el espacio publico la localizacién de cualquier nuevo elemento.
Con caracter general, se aplicaran criterios museisticos a la hora de promocionar y adecuar el entorno
en el que se encuentren, evitando el traslado de elementos simbdlicos y valorando Unicamente su
eliminacién cuando resulten incongruentes. En caso de actuar en un entorno en el que existan varios
monumentos proximos, se incidird en su secuencia perceptiva y en su adecuada lectura, facilitando su
interpretacidn por parte de la ciudadania local o visitante.

La disposiciéon de sefializacion en la via publica no debera obstaculizar su adecuada percepcion
desde las perspectivas mas sensibles o representativas de estos espacios simbolicos. Entre los
elementos de mobiliario urbano que pueden resultar potencialmente distorsionadores de la lectura del
espacio urbano estaran:

 Aparcamiento

+ Alumbrado/seméaforos y sus cuadros

« Elementos exentos de publicidad (mupis o soportes publicitarios instalados en elementos
de mobiliario urbano, etc.).

« Marquesinas de transporte publico

« Contenedores de residuos

+ Espacios de relacién y descanso (bancos, juegos infantiles, etc.)

Las intervenciones en la incorporacién, modificacién o transformacién de estos elementos
deberan tender a minimizar su presencia, procurando un disefio homogéneo para los distintos barrios
de la ciudad, acomodado sus rasgos al entorno que lo envuelven tanto en escala como en materiales y
en disefio, primando la eleccidon sobre aquellos que sean menos contaminantes, de menor consumo
energético, de mayor durabilidad y que ocasionen menor conflicto sobre el territorio.

De igual manera, se deberia elegir la disposicion y disefio de los elementos que ocupen
ocasional o cotidianamente la via publica (como la instalacién de mobiliario en las terrazas de
actividades comerciales o de restauracion; los andamios o depdsitos de escombros durante las obras;
e instalaciones que responden a practicas tradicionales, como mercados semanales, ocupaciones
ceremoniales o recreativas, fiestas, eventos artisticos, actividades productivas tradicionales, etc.),
procurando que su emplazamiento y colocacién resulte compatible con la escena urbana caracteristica,
sin restringir ni dificultar, por otra parte, la accesibilidad en la ciudad.

- Condiciones para las edificaciones adyacentes al espacio libre publico.
a) Fachadas.

El cromatismo de las fachadas de un mismo edificio se tratard de manera unitaria en todos los
pafios contiguos que sean visibles desde espacios publicos. No se permitiran tratamientos
singulares en planta baja ni otras soluciones parciales en la fachada, salvo cuando estas
soluciones se justifiquen compositivamente en los proyectos originales, o surjan de intervenciones
gue promueva la administracion.

b) Medianeras

Se procurara un tratamiento de la medianera similar al de la fachada del edificio, debiendo
mejorar el comportamiento térmico, como minimo, en la superficie de medianeras existentes que
gueden por encima de la altura maxima reguladora. Este requisito, en ningln caso, comportara
un tratamiento estético desigual en la superficie no mejorada.

Las medianeras visibles desde espacios publicos se resolveran dando continuidad a toda su
envolvente con los mismos criterios que los empleados en fachada. Para ello el acabado de la
pared medianera empleara el mismo tono que los materiales o colores dominantes de la fachada,
procurando una lectura volumétrica del edificio. En coherencia con el punto anterior, se aconsejan
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d)

e)

f)

los colores claros en fachadas para evitar un excesivo recalentamiento de las paredes
medianeras. En el caso de que existan elementos con interés arquitecténico o patrimonial en
dichos muros de medianeria, esta norma no le serd de aplicacion, primando la conservacién del
elemento de interés detectado.

En las intervenciones sobre edificaciones en situacion de fuera de ordenacion por régimen de
alturas superior a la norma y en las nuevas edificaciones que dejen a la vista los patios interiores
recayentes a medianerias y que sean visibles desde el espacio publico préoximo se dispondran
elementos de ocultacién tipo lamas, celosias o similares, que disimulen su presencia.

Elementos en fachada

Se procurard la maxima uniformidad entre todos los elementos regulados en el Art. 3.3 del
Capitulo 3 relativo a elementos de fachada instalados en una misma fachada, debiendo ademas
adecuar su colorido a las caracteristicas cromaticas de los paramentos sobre las que se coloquen.

Roétulos identificativos

Se consideran rotulos identificativos los que, con un caracter comercial o institucional, definen la
actividad llevada a cabo en un determinado local o edificio.

Se permitird la instalacidon de rétulos en la planta baja de las fachadas siempre que obedezcan a
las siguientes condiciones:

« Siempre que sea posible, los rétulos se integraran en los huecos arquitecténicos
(proyectados o existentes) ajustados a la morfologia y composicién del hueco y quedando
siempre retranqueados respecto al plano de fachada, por detrds de los elementos
arquitectonicos que lo definan o adosados al plano de la carpinteria. Su disposicion
evitard perjudicar su funcionalidad minima exigible (ventilacién, acceso, iluminacion,
etc.).

« Cuando las condiciones de los huecos no permitan esa implantacién, se permitira colocar
un unico roétulo por local sobre cada plano de fachada. Su colocacién seguird las
caracteristicas arquitecténicas y decorativas de los paramentos sin ocultar elementos
compositivos singulares y procurando la correspondencia con las dimensiones de los
huecos. El grosor de dichos rétulos sera inferior a 15 centimetros debiendo garantizar, en
cualquier caso, las condiciones de seguridad adecuadas.

« La ubicacién de rotulos sobre la altura de cornisa serd excepcional y requerird la
elaboracién de un estudio de integracién paisajistica que analice la incidencia visual sobre
el paisaje urbano garantizando la idoneidad de la solucién planteada y la inexistencia de
contaminacidn visual o perceptiva sobre recursos paisajisticos o elementos catalogados.

Roétulos informativos

Se consideraran rotulos informativos aquellas placas, paneles o pantallas que aporten informacion
de ofertas, horarios o programaciones relacionadas con el local en el que se coloque.

Se permitird la instalacién de este tipo de rétulos en la planta baja de las fachadas con las
siguientes condiciones:

« Se colocaran y retiraran diariamente, pudiendo dejar los anclajes necesarios instalados en
la fachada.

« Se permitird un elemento por cada acceso al local.

« No excederan de 0,75 m2 de superficie, salvo en el caso de lonas o textiles temporales
propios de exposiciones, obras de teatro, certdmenes o similares.

Iluminacion

La iluminacién de los rétulos (si existiera) se disefiara de manera integrada con el rétulo,
formando parte de un solo elemento y no como dos elementos independientes.
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« Espacio libre y su configuracion.

Se procurara el mantenimiento de los adoquinados pétreos ya existentes en calles y plazas. En
calles con plataforma Unica se evitara la colocacion de obstaculos tipo bolardo o baliza para separar
las zonas exclusivamente peatonales, excepto en tramos en que sea estrictamente indispensable por
razones de seguridad. Para esta finalidad se empleard mobiliario urbano alternativo que pueda dar
solucién a la necesidad de segregacién a distintos tipos de movilidad, como bancos o maceteros, se
adaptara a la seccién y al caracter del espacio publico existente.

« Vegetacion.

Dada la escasa anchura de los viales de esta zona y la profusion de elementos catalogados, la
seccion viaria procurara la alineacién de vegetacién, en su caso, en el lateral enfrentado al que
presente un mayor niumero de elementos catalogados existes, para favorecer su mejor percepcién. En
caso de que ambos lados presenten situaciones similares en este sentido, podra modificarse en los
tramos en los que existan dichos elementos, procurando su implantacién en el lateral contrario.

B. Condiciones especificas de la Subunidad 7.A paisaje residencial “Tipo Centro”.

1. Seran de aplicaciéon en las subzonas de ordenacién NUH y ACA pertenecientes a la unidad de
paisaje urbano delimitada en el Estudio de Paisaje y reflejada en los planos de la serie A
“Infraestructura Verde Urbana” del POP.

2. Las relaciones funcionales, formales y visuales entre espacios publicos, derivados de la morfologia
urbana tendran en cuenta las siguientes recomendaciones:

« Las intervenciones en calles de menos de 8 metros se disefaran en soluciones urbanas de
plataforma Unica con restriccién del trafico.

« Las intervenciones en viales que discurren sobre el antiguo cauce de la acequia Mayor (Avd
Capuchinos, C/ Gobernador Bermudez de Castro, ¢/ Guitarrista Tarrega y Avd Casalduch),
ademas de ser coherentes con las acciones de reduccion del trafico y sustraccion de
aparcamientos previstas en el Plan de Movilidad se ejecutaran de modo que permita
rememorar sobre estos viales su antiguo trazado, ahora soterrado. Estas intervenciones se
disefiaran preferentemente a través de una estrategia integral y unitaria en la que se
aborden los distintos tramos del modo mas acorde con su funcionalidad, primando la
calidad de este eje (via verde de caracter estructural) y evidenciando una ldégica
continuidad en toda su longitud (introduccion de arbolado u otro tipo de vegetacion,
mejora cualitativa del paseo peatonal, legibilidad de la antigua traza de la acequia, puesta
en valor del patrimonio cultural, etc).

« Para cualquier actuacion en las areas visualmente sensibles definidas en los planos de
infraestructura verde de ordenacién pormenorizada, ademas del estudio visual que
justifique la no afeccién a la percepcidon de los principales recursos paisajisticos, se
atenderan las siguientes consideraciones:

o AVS7A_1. Se preservara la materialidad y el caracter tradicional de la Plaza Isabel la
Catdlica y de las calles concurrentes a este espacio publico. Se cuidara especialmente
la relacion visual existente entre la Iglesia de la Sagrada Familia y el ramaje del
arbolado implantado en la plaza Isabel la Catdlica, asi como la apertura visual desde la
iglesia hacia la sierra a través de la calle Segorbe.
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o AVS7A_2. Se procurara una mejor percepcion de la olivera catalogada existente al
norte de la Avda. Rei En Jaume, procurando una imagen nitida y libre de elementos
que se interpongan.

o AVS7A_3. Se debera preservar la presencia del campanario de las Escuelas Pias desde
la Plaza de Tetuan, teniendo en cuenta que constituye un hito visual del paisaje urbano
también desde su aproximacién a través de la calle Poeta Verdaguer o la plaza de las
Escuelas Pias. Cualquier modificacion que pudiera modificar las alturas de las
edificaciones reguladas en los planos de ordenacion para ese ambito concreto debera
garantizar mediante secciones y perspectivas el cumplimiento de esta condicion.

C. Condiciones especificas de la Subunidad 7.A paisaje “Tipo Ensanche”.

1. Seran de aplicacion en las subzonas de ordenaciéon MZcp, MZce y EMU pertenecientes a la unidad
de paisaje urbano delimitada en el Estudio de Paisaje y reflejada en los planos de la serie A
“Infraestructura Verde Urbana” del POP.

2. Para cualquier actuacién en las areas visualmente sensibles definidas en los planos de
infraestructura verde de ordenaciéon pormenorizada, ademas del estudio visual que justifique la no
afeccion a la percepcién de los principales recursos paisajisticos, se atenderan las siguientes
consideraciones:

« AVS7A-4. Las intervenciones que se realicen en la Avenida Quevedo deberan potenciar las
perspectivas hacia el Riu Sec, las laderas de la sierra y el hospital de la Magdalena que
ofrece este viario hacia el noroeste. Esta medida se aplicara especialmente en el tramo
final de la avenida, entre las calles Vall d’Uixé y alcalde Benjamin Fabre, para enmarcar
esta vista libre de elementos que se interpongan (arbolado, vehiculos estacionados, etc.).

D. Condiciones especificas de la Subunidad 7.A paisaje residencial ciudad “Nuevos
Desarrollos”.

1. Seran de aplicacién en las subzonas de ordenacién EDA, AIS y ADO pertenecientes a la unidad de
paisaje urbano delimitada en el Estudio de Paisaje y reflejada en los planos de la serie A
“Infraestructura Verde Urbana” del POP.

2. Para cualquier actuacién en las areas visualmente sensibles definidas en los planos de
infraestructura verde de ordenaciéon pormenorizada, ademas del estudio visual que justifique la no
afeccion a la percepcién de los principales recursos paisajisticos, se atenderan las siguientes
consideraciones:

« AVS7A-5. Cualquier intervencion en la parcela delimitada por las avenidas del Castell Vell y
Benicassim vy la calle Benifassar debera garantizar la inclusion del recurso paisajistico Torreta
Alonso en la escena urbana de la Avenida de Benicassim junto al Hospital, evitando bloquear
puntualmente las vistas hacia dicho elemento. La alineacién y alturas de cualquier
edificacién o instalacion en dicha parcela se fijardn garantizando el mejor cumplimiento de
este requisito teniendo en cuenta que este tramo urbano es el Unico que incorpora la
presencia de dicho recurso en el paisaje urbano de Castellon.
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E. Consideraciones generales del paisaje urbano Subunidad 7.B Industrial/Terciario en
bordes de conexion

1. Las nuevas edificaciones se dispondran concentradas en ambitos que dispongan ya de
construcciones anteriores, o generando zonas compactas, y preservando en todo caso zonas
amplias libres de edificacion, de manera que se favorezcan los pasillos o ventanas visuales hacia
los recursos paisajisticos como las montafias y el suelo de vocacion agricola.

2. Se preservaran, en todo caso los elementos estructurantes del paisaje y componentes de la
infraestructura verde (barrancos, topografia, vegetacion, etc.), debiendo ser un condicionante a la
hora de situar la edificacién dentro de la parcela asi como la urbanizacion de la misma.

3. Respecto a los elementos de publicidad, ademdas de cumplir lo establecido en la ordenanza
municipal reguladora de la instalacion de elementos de publicidad visibles de la via publica, se
evitardn danos en el entorno como la alteracion mediante podas o talas de arbolado,
desplazamiento de tierras o escombros, modificaciéon de elementos arquitectonicos, etc. Se evitara
su disposicién en los pasillos visuales hacia los recursos Paisajisticos, albergando un disefio en
consonancia con su entorno, asi como un mantenimiento adecuado de los soportes publicitarios
para evitar un deterioro estético. Se preferird su localizacidn sobre los paramentos de las
edificaciones.

4. En las zonas limitrofes entre el uso residencial y el industrial, se definird una franja de afeccién
paisajistica libre de edificacion siempre que sea posible, potenciando en todo caso la incorporacion
de arbolado y cualquier otro tipo de vegetacidn que favorezca una franja de transicion de calidad.
Este disefio valorizarad estos espacios de conexidn y se trasladara en las vias de conexion entre los
distintos usos.

5. Las zonas de aparcamiento se localizardn preferentemente en viales secundarios e internas al
sector, en lugar mas centralizado para servir a las actividades que en él se desarrollan, con
utilizacién de arbolado para la creaciéon de sombra y para evitar el efecto de “isla de calor”.

6. Se procurara un diseno unitario del conjunto industrial, para ello:

+ Los vallados seran permeables, incorporando elementos vegetales siempre que sea
posible, cuidando una estética similar para todo el sector.

+ El cromatismo y materialidad de las edificaciones evitara las estridencias y elementos
brillantes, escogiendo una gama que garantice su integraciéon paisajistica, a partir del
analisis visual de la zona.

+ Los volumenes presentaran lineas rectas, acomodandose a la tipologia existente (si la
hubiera).

7. Respecto a la ordenacion de la parcela de uso industrial, asi como de la red de espacios libres y
zonas verdes:

+ Se disefiara la red de espacios libres garantizando la continuidad con los elementos de la
infraestructura verde estructural generando la conexidon con el entorno y con los diferentes
ambitos del poligono.

« Se pondra en valor los espacios libres interiores como elementos de calidad de vida para
los usuarios, mediante el disefio de zonas ajardinadas mediante vegetacion adaptada al
lugar, teniendo en cuenta en cada zona el entorno, (vegetacion forestal, de secano o
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regadio). Tendran unas dimensiones adecuadas proporcionales a la huella de la edificacion
evitando asi las zonas de caracter residual.

Se localizaran las zonas de almacenaje y acopio al aire libre en el interior de la parcela,
manteniendo la zona de fachada con una imagen ordenada. Se dispondran medidas de
integracidon paisajistica (vallados, vegetacion, etc.) en los bordes de la parcela que
mitiguen el impacto producido por el material almacenado.

Las zonas de aparcamiento en el interior de la parcela incluirdn en su disefio vegetacion
para marcar limites de las plazas y/o de la misma zona de aparcamiento si la superficie lo
permite.

El tratamiento de estos espacios tendra relacion directa con los espacios libres exteriores
(mismo disefo, vegetacion etc.), favoreciendo la imagen homogénea del area. Estos
espacios albergaran pantallas vegetales que mitiguen el impacto visual de las areas de
menor calidad estética desde las principales vias de comunicacién, siendo necesaria una
franja de afeccion visual libre de edificacion a lo largo de estas vias.

8. Para cualquier actuacién en las areas visualmente sensibles definidas en los planos de
infraestructura verde de ordenaciéon pormenorizada, ademas del estudio visual que justifique la no
afeccion a la percepcién de los principales recursos paisajisticos, se cumplird la normativa
establecida para las mismas, atendiendo las siguientes consideraciones:

AVS7B_1: Con el objeto de preservar las visuales hacia los recursos paisajisticos (Torre del
Pla del Moro y Mas del Cigalero, suelo agricola, arbolado, sierras), esta area permanecera
libre de edificacidn, y restringiendo la altura de los elementos del mobiliario urbano a la
misma de la altura permitida para el vallado, el cual tendrd una mayor permeabilidad
(70%) en esta zona.

AVS7B_2: La Avenida Hermanos Bou es uno de los recorridos que conectan el nudcleo
urbano interior con el de la costa. La vocacion de este vial es conectora de Ia
infraestructura verde pormenorizada, por lo que las vistas hacia la montafia que se
disfrutan desde la misma deberan preservarse. Para ello, la zona delimitada permanecera
libre de edificacion, la vegetacion se localizara en los bordes de manera que se genere un
pasillo visual, y no se permitird ninguin elemento que sobresalga de las alineaciones
propuestas.

Articulo 4.2.8. UP. N°8: PAISAJE DE RIOS Y RAMBLAS

Se regulara segun lo establecido en el Estudio de Paisaje del Plan General Estructural y las presentes
ordenanzas.

Articulo 4.2.9. UP. N°9: PAISAJE DE LAS ISLAS COLUMBRETES

Se regulara segun lo establecido en el Estudio de Paisaje del Plan General Estructural y las presentes
ordenanzas.
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Titulo II. Ordenanzas particulares

Capitulo 5. Definicion y clasificacion

Articulo 5.1. Configuracion de las subzonas de ordenacion pormenorizada

1. Se establecen como subzonas de ordenacidon pormenorizada las areas que se consideran con
tejidos urbanisticos caracteristicos y diferenciados, en desarrollo de las zonas de ordenacion
estructural del PGE en las Zonas Urbanizadas o de Nuevo Desarrollo.

2. Estas subzonas se configuran, conforme a lo establecido en el RZ, mediante la integracién de tres
variables urbanisticas: un sistema de ordenacién, una tipologia edificatoria y un uso global.

a) Sistemas de ordenacion:
1. Ordenacion por alineacion de calle
2. Ordenacion por edificacion aislada
3. Ordenacién por definicién volumétrica
b) Tipologias edificatorias:
1. Manzana compacta
2. Manzana cerrada
3. Bloque exento
4. Bloque adosado
5. Volumen especifico
6. Volumen contenedor
c) Usos globales:
1. Residencial
2. Industrial

3. Terciario

3. Su definicion y caracteristicas viene recogida en el apartado 6 de la Memoria Informativa y
Justificativa.
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Articulo 5.2. Clasificacion de las subzonas de ordenacion pormenorizada

1. El Plan distingue las siguientes subzonas de ordenacion pormenorizada, conforme al Art. 35 de la

LOTUP:
uUso SISTEMA DE TIPOLOGIA SUBZONAS DE ORDENACION c6DIGO
GLOBAL ORDENACION EDIFICATORIA PORMENORIZADA
Nucleo histérico tradicional NUH
) Manzana compacta Ampliacién de casco antiguo ACA
Alineacion de calle Manzana compacta MZcp
Edificacién entre medianeras unitaria | EMU
Manzana cerrada Manzana cerrada MZce
Edificacidon abierta EDA-1
Edificacién abierta EDA-2
Residencial Blogue exento Edificacidon abierta EDA-3
Edificacién aislada Viviendas aisladas AIS-1
Viviendas aisladas AIS-2
Bloque adosado V?v?endas adosadas ADO-1
Viviendas adosadas ADO-2
o i Volumen especifico Volumen especifico VE
Definicion volumétrica Volumen especifico grupos VE-GR
Volumen contenedor | Volumen contenedor VC
uso SISTEMA DE TIPOLOGIA SUBZONAS DE ORDENACION CcODIGO
GLOBAL ORDENACION EDIFICATORIA PORMENORIZADA
Alineacion de calle Manzana compacta Industria en manzana densa INM
Industrial S Industria mediana _aislada INA-1
Edificacion aislada Blogue exento Industria grande aislada INA-2
Industria pesada INP
uUso SISTEMA DE TIPOLOGIA SUBZONAS DE ORDENACION cODIGO
GLOBAL ORDENACION EDIFICATORIA PORMENORIZADA
Alineacion de calle Manzana compacta Terciario en manzana densa TRM
Terciario Edificacion aislada Blogue exento Terciario aislado TRA-1
Terciario aislado TRA-2
Terciario Alineacion de calle Manzana compacta Terciario aislado TRA-3

2. En cada subzona, delimitada en los planos de la serie "D. Volumetria y alineaciones”, son de
aplicacién las normas generales y las particulares indicadas en su Seccidn correspondiente, ademas
de las establecidas para ella en el PGE y las de la legislacion sectorial correspondiente.

3. Para cada subzona, el Plan de Ordenacién Pormenorizada establece los usos compatibles,
parametros urbanisticos y condiciones para su desarrollo, recogidas en estas Ordenanzas y en las
Fichas de cada subzona. A los efectos de usos pormenorizados, se consideraran incompatibles
todos aquellos usos que no aparezcan listados entre los compatibles.

Articulo 5.3. Tabla de usos y parametros

La tabla de usos y parametros del Plan de Ordenacion Pormenorizada se refleja en el siguiente grafico:
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Capitulo 6. Ordenacion por alineacion de calle

Articulo 6.1. Ambitos de aplicacién

Es el sistema de ordenacion dominante o exclusivo de las siguientes subzonas:

a) NUH Nducleo historico.

b) ACA Ampliacion de casco antiguo.

c) MZcp Manzana compacta.

d) MZce Manzana cerrada.

e) EMU Edificacidn entre medianeras unitaria.

f)  INM Industria en manzana densa.

g) TRM Terciario en manzana densa.

Cada una de las subzonas, esta constituida por el conjunto de areas grafiadas en los planos de la serie

C. Subzonas de ordenacidon pormenorizada, con el cddigo correspondiente (NUH, ACA, MZcp, MZce,
EMU, INM y TRM).

Articulo 6.2. Parcela

1. Configuracion.

Se aplicaran las condiciones correspondientes del articulo 3.1 del titulo I “Ordenanzas Generales”.

2. Parcela minima

Sera la establecida en la ficha correspondiente a cada subzona de ordenacion

Articulo 6.3. Posicion de la edificacion

1. Alineaciones.

Son las que vienen definidas en los planos de la serie "D. Volumetria y alineaciones”. En cada subzona
se especifican las condiciones particulares que pueden darse en cada caso.
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2. Formacion de chaflanes:

Si no existe una solucién ya definida o edificada, en el encuentro de las calles se formara un chaflan
perpendicular a la bisectriz que forman las alineaciones exteriores y cuyos extremos estén situados a:

3,00 m del punto de unién de las mismas en las zonas residenciales
« 5,00 m en zonas industriales y terciarias.

Si existe otra solucidn, se entenderd ésta aceptada. No obstante, en las fichas de las subzonas se
podran especificar soluciones diferentes.

Articulo 6.4. Intensidad

1. Manzana compacta.

En esta tipologia, la profundidad edificable de la parcela no esta limitada.

2. Manzana cerrada.
En los planos de la serie "D. Volumetria y alineaciones”, se han grafiado las alineaciones interiores
que configuran el patio de manzana. De esta manera queda definida la profundidad edificable de

la parcela, que oscilara entre 12,00 y 16,00 m medidos en perpendicular desde la linea de
fachada.

3. Patios de manzana.

Esta configurado por las alineaciones interiores de la manzana, de forma que su anchura sera
siempre mayor a la media de las alturas de las edificaciones que lo conforman.

Articulo 6.5. Volumen y forma

1. Nuamero de plantas.

En las zonas de uso residencial, industrial o terciarias el nUmero maximo de plantas edificables en una
parcela sera:

5. El que venga reflejado en los planos de la serie "D. Volumetria y alineaciones”, en relacién a la
calle a la que dicha parcela da frente, o bien

6. El que venga definido en la ficha de la subzona correspondiente.

No se establece un nimero minimo de plantas edificables.
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2. Altura reguladora.
La determinada en las ordenanzas generales, segln el nUmero maximo de plantas permitido.

No se establece una altura reguladora minima.

3. Enrase de cornisa.
Por razones de adecuacion al entorno urbano, el Ayuntamiento podra exigir que la altura de cornisa
del edificio se enrase con la de los edificios mas representativos en el tramo de calle en que se

encuentre, con un maximo de 1,00 m respecto de la altura reguladora correspondiente y sin dar lugar
a mas plantas de las permitidas.

4. Edificios colindantes de diferente altura.

Cuando, por aplicacidon de las ordenanzas correspondientes, los edificios colindantes resulten de
diferente altura, el edificio al que corresponda la mayor se retranqueara de aquel un minimo de 3 m a
partir de la altura del menor, debiendo tratar el paramento retranqueado como fachada con materiales

de analoga calidad a los empleados en la misma y enlazar, en esos 3 m, con las alturas que la
ordenanza atribuya al edificio colindante.

5. Edificios de altura mas baja entre colindantes mas altos.
Cuando un solar o edificio, en el que se conserve la parcelacién histérica, esté situado entre edificios

construidos con mayores alturas de las permitidas en el plan, podra incrementarse en una planta mas
la permitida con caracter general en el plan.

6. Cambios de altura en manzana compacta.
Los criterios que definen los cambios en el régimen de alturas quedan definidos en la Memoria

Justificativa del POP. Cualquier cambio que opere sobre estas delimitaciones debera justificarse en los
objetivos alli expresados.

7. Cuerpos volados y elementos salientes

Estaran regulados en la ficha correspondiente a cada subzona de ordenacién

8. Soétanos y semisoétanos.

Se permiten.
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9. Entreplantas.

Se permiten en las condiciones del articulo 3.2.4 de las ordenanzas generales

10. Aticos.

Se permiten en las situaciones sefialadas en los planos de la serie D. Volumetria y Alineaciones

En calles de anchura < 10 metros, en las que el nimero de plantas permitidas sea mayor o igual a
cuatro, la ultima planta tendra la consideracién de atico retranqueado, con las condiciones sefaladas
en el articulo 3.2.7 de las ordenanzas generales.

Articulo 6.6. Otras condiciones.

1. Estudios de detalle.

En el ambito minimo de una manzana o unidad urbana equivalente, podran redactarse Estudios de
Detalle que propongan una ordenacidon de voliumenes diferente, con la finalidad de resolver problemas
de medianeras existentes, mejorar el paisaje urbano, facilitar la accesibilidad, o incrementar el
estandar del espacio publico o su calidad y conflictos de colindancia con ordenanzas diferentes en una
misma manzana.

2. Integracion paisajistica

Las normas de integracidn paisajistica aplicables, en funcién de la unidad y &rea de paisaje
correspondientes, se recogen en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales.

3. Patios de ventilacion.

No se admitirdn patios de luces o de ventilacidn exteriores recayentes a viales o espacios libres
publicos.

Los patios mancomunados deberan permitir el acceso para limpieza y contar con recogida vy
evacuacion de las aguas pluviales.

Articulo 6.7. Fichas alineacion de calle
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PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

FICHAS DE SUBZONA

Subzona de ordenacién urbanistica: NUCLEO HISTORICO TRADICIONAL

Cddigo: NUH

Sistema de ordenacidn:
Alineacion de calle

Tipologia edificatoria:
Manzana compacta

Uso caracteristico:
Residencial multiple/unitario

USOS COMPATIBLES

Industrial: Ver tabla de usos (sélo en situacion Tipo A)

Terciario: Todos

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA

INTENSIDAD

Parcela minima: la existente.

Profundidad edificable: la totalidad de la parcela.

POSICION DE LA EDIFICACION

VOLUMEN Y FORMA

Alineaciones y rasantes. Son las que viene definidas en los
planos de la serie D. Volumetria y alineaciones. Las
alineaciones seran obligatorias y no modificables con Estudio
de Detalle.

En las edificaciones existentes que no se ajusten a las
alineaciones del POP, seran admisibles aquellas actuaciones
que tiendan a la restauracion y/o remodelacién, incluso
ampliacion del edificio, tanto en lo que se refiere al exterior
como a la estructura arquitectonica y elementos del interior.

Namero maximo de plantas: las determinadas los planos
de la serie D. Volumetria y alineaciones.

Altura maxima reguladora: la determinada en las
ordenanzas generales, segin el numero de plantas (Art.
3.2.1).

Cuerpos volados. Se permitira un vuelo méaximo de 1/10 de
la anchura de la calle a que dé frente la edificaciéon, con el
limite de 0,6 m, salvo lo dispuesto en el Art. 6.8.

No se permitirdn vuelos cerrados en edificaciones de altura <
a cuatro plantas. En edificaciones en esquina y con vuelos de
hasta 40 cm, se permitird que estos sean cerrados en la calle
transversal o perpendicular a las fachadas tipo, con un
maximo del 60% de su longitud.
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OTRAS CONDICIONES

Normas particulares de aplicacién: ademas de las indicadas en esta ficha, se aplicaran las siguientes:

- las NNUU del PGE. titulo VI Capitulo I Seccién 4°, Zona Urbanizada Nucleo Histérico (ZUR-NH).

- Ordenanzas para el sistema de ordenacion por alineacién de calle (capitulo 6 de estas ordenanzas y en particular el Art. 6.8).
Edificios catalogados: Ver normas estructurales y Catalogo de Patrimonio Arquitectdnico.

Nucleo histérico: B.R.L. Ficha C-A-27 del Catdlogo de Patrimonio Arquitectonico y resto de elementos catalogados incluidos en

él.

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracion paisajistica recogidas para la subunidad de paisaje
residencial tipo centro en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales, y ordenanzas que regulen el nucleo histérico tradicional.

Reserva de aparcamientos: Con caracter general se establece una excepcién en la reserva de aparcamientos en esta
subzona, para las actividades que pretendan implantarse, mediante la rehabilitacion de edificios existentes.

Se eximira del cumplimiento total o parcial del estandar de aparcamientos sefialado para el uso al que se destine, si el edificio

no dispone actualmente de esa reserva.
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PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA FICHAS DE SUBZONA
Subzona de ordenacién urbanistica: AMPLIACION DE CASCO ANTIGUO Cddigo: ACA
Sistema de ordenacién: Tipologia edificatoria: Uso caracteristico:
Alineacion de calle Manzana compacta Residencial multiple/unitario

USOS COMPATIBLES

Industrial: Ver tabla de usos (sélo en situacion Tipo A) Terciario: Todos

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA INTENSIDAD
Parcela minima: la existente. Profundidad edificable: la totalidad de la parcela.
POSICION DE LA EDIFICACION VOLUMEN Y FORMA

Alineaciones y rasantes. Seran las establecidas en los | NOmero maximo de plantas: las determinadas en los
planos de la serie "D. Volumetria y alineaciones”. Las | planos de la serie "D. Volumetria y alineaciones”.
alineaciones seran obligatorias y no modificables con Estudio

Altura maxima: la determinada en las ordenanzas generales,
de Detalle.

seguin el nimero de plantas (Art. 3.2.1).
En las edificaciones existentes que no se ajusten a las
alineaciones del PG, seran admisibles aquellas actuaciones
que tiendan a la restauracién y/o remodelacion, incluso
ampliacion del edificio, tanto en lo que se refiere al exterior
como a la estructura arquitectonica y elementos del interior. No se permitiran vuelos cerrados en edificaciones de altura <
a cuatro plantas. En edificaciones en esquina y con vuelos de
hasta 40 cm, se permitird que estos sean cerrados en la calle
transversal o perpendicular a las fachadas tipo, con un
maximo del 60% de su longitud.

Cuerpos volados: se permitird un vuelo maximo de 1/10 de
la anchura de la calle a que dé frente la edificacion, con el
limite de 0,6 m.
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OTRAS CONDICIONES

Normas particulares de aplicaciéon: ademas de las indicadas en esta ficha, se aplicaran las siguientes:

- Seccion 12, Zona Urbanizada Ndcleo Residencial(ZUR-RE), del Capitulo I del titulo VI de las NNUU del PGE.
- Ordenanzas para el sistema de ordenacion por alineacion de calle (capitulo 6 de estas ordenanzas).
Edificios catalogados: Ver normas estructurales y Catalogo de Patrimonio Arquitecténico.

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracion paisajistica recogidas en el Capitulo 4 de las ordenanzas
generales para la subunidad de paisaje residencial ciudad en las areas tipo centro o tipo ensanche que le correspondan.
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FICHAS DE SUBZONA

PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

Subzona de ordenacion urbanistica: MANZANA COMPACTA Cédigo: MZcp
Uso caracteristico:

Sistema de ordenacién: Tipologia edificatoria:

Residencial multiple/unitario

Manzana compacta

Alineacion de calle

USOS COMPATIBLES

Terciario: Todos

Industrial: Ver tabla de usos (sélo en situacion Tipo A)

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA INTENSIDAD

Parcela minima: 112,00 m?, Profundidad edificable: la totalidad de la parcela.

Frente minimo de parcela: 7.00 m.
Circulo inscrito minimo: 4 m.
Estos parédmetros no rigen en los casos de vivienda

unifamiliar.
POSICION DE LA EDIFICACION VOLUMEN Y FORMA

Numero maximo de plantas: las determinadas en los

Alineaciones y rasantes. Seran las establecidas en los
planos de la serie "D. Volumetria y alineaciones”. Las | planos de la serie "D. Volumetria y alineaciones”.

alineaciones son obligatorias, al menos en la planta baja. Se Lo .
. 9 ! 1a plan y Altura maxima reguladora: |a determinada en las
permiten retranqueos en las plantas superiores, siempre que , ,
? ] - T f ordenanzas generales, segun el numero de plantas (Art.
no queden medianeras al descubierto ni espacios interiores 3.2.1)

visibles desde la via publica.
Cuerpos volados: se permitird un vuelo maximo de 1/10 de
la anchura de la calle a que dé frente la edificaciéon, con el

limite de 1,00 m.
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OTRAS CONDICIONES

Normas particulares de aplicaciéon: ademas de las indicadas en esta ficha, se aplicaran las siguientes:
- Seccion 12, Zona Urbanizada Nucleo Residencial(ZUR-RE), del Capitulo I del titulo VI de las NNUU del PGE.
- Ordenanzas para el sistema de ordenacion por alineacion de calle (capitulo 6 de estas ordenanzas).

Edificios catalogados: Ver normas estructurales y Catalogo de Patrimonio Arquitecténico.

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracion paisajistica recogidas en el Capitulo 4 de las ordenanzas
generales para la subunidad de paisaje residencial ciudad en las areas tipo centro o tipo ensanche que le correspondan.
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PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

FICHAS DE SUBZONA

Subzona de ordenacién urbanistica: MANZANA CERRADA

Cédigo: MZce

Sistema de ordenacidn:

Alineacion de calle

Tipologia edificatoria:

Manzana cerrada

Uso caracteristico:

Residencial maultiple/unitario

USOS COMPATIBLES

Industrial: Ver tabla de usos (sélo en situacion Tipo A)

Terciario: Todos

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA

INTENSIDAD

Parcela minima: 112,00 m?.
Frente minimo de parcela: 7.00 m.
Circulo inscrito minimo: 4 m.

Estos parametros no los casos de Vvivienda

unifamiliar.

rigen en

Profundidad edificable: Sera la establecida en los planos de
la serie "D. Volumetria y alineaciones”. Dependiendo de la
profundidad de la manzana, para dar cabida al patio, el fondo
edificable sera de 12,00 a 16,00 m medidos en perpendicular,
desde la linea de fachada (ver plano serie D).

POSICION DE LA EDIFICACION

VOLUMEN Y FORMA

Alineaciones y rasantes. Seran las establecidas en los
planos de la serie "D. Volumetria y alineaciones”. Las
alineaciones son obligatorias, al menos en la planta baja. Se
permiten retranqueos en las plantas superiores, siempre que
no queden medianeras al descubierto ni espacios interiores
visibles desde la via publica.

NUimero maximo de plantas: Las determinadas en los
planos de la serie "D. Volumetria y alineaciones”.
Altura maxima: La determinada en las ordenanzas

generales, segln el nimero de plantas (Art. 3.2.1).

Cuerpos volados: tanto a calle como a patio de manzana, se
permitird un vuelo maximo de 1/10 de la anchura de la calle o
dimension menor del patio, con el limite de 1,00 m. En el caso
de patios necesariamente seran abiertos.

DESCRIPCION GRAFICA

MANZANA

PARCELA

LINDE OE PAAGELA

AUINEATION
INTERIOR == §
= ;
e \. I
GIRGLLD S g
MSCRIT: b 9
\ ™, =}
A =
\h _ %
ALMEACKN =
[E YL
LINDE FRONTAL
FRENTE MINIMD

OTRAS CONDICIONES

Normas particulares de aplicaciéon: ademas de las indicadas en esta ficha, se aplicaran las siguientes:
- Seccion 12, Zona Urbanizada Nucleo Residencial(ZUR-RE), del Capitulo I del titulo VI de las NNUU del PGE.

- Ordenanzas para el sistema de ordenacion por alineacion de calle (capitulo 6 de estas ordenanzas).

Edificios catalogados: Ver normas estructurales y Catalogo de Patrimonio Arquitecténico.

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracidon paisajistica recogidas para el area de paisaje residencial tipo

ensanche en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales.
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ORDENANZAS

PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

FICHAS DE SUBZONA

PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

Cédigo: EMU

Subzona de ordenacién urbanistica: EDIFICACION ENTRE MEDIANERAS UNITARIA

Uso caracteristico:

Sistema de ordenacién:

Alineacion de calle

Tipologia edificatoria:

Manzana compacta

Residencial unitario

USOS COMPATIBLES

Terciario: Todos

Industrial: Ver tabla de usos (sélo en situacion Tipo A)

PARAMETROS URBANISTICOS

INTENSIDAD

PARCELA

la totalidad de la

Parcela minima: 60 m?.
Frente minimo de parcela: 4 m.
Circulo inscrito minimo: 3 m.

Profundidad edificable: es edificable
parcela.

VOLUMEN Y FORMA

POSICION DE LA EDIFICACION

Namero maximo de plantas: 3.

Alineaciones y rasantes. Seran las establecidas en los
planos de la serie "D. Volumetria y alineaciones”. Las

alineaciones seran obligatorias y no modificables con Estudio
de Detalle.

Altura maxima: la determinada en las ordenanzas generales,
seguin el nimero de plantas (Art. 3.2.1).
Cuerpos volados: se permitird un vuelo maximo de 1/10 de

la anchura de la calle a que dé frente la edificacion, con el
limite de 0,60 m.

DESCRIPCION GRAFICA
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OTRAS CONDICIONES

Normas particulares de aplicaciéon: ademas de las indicadas en esta ficha, se aplicaran las siguientes:
- Seccion 13, Zona Urbanizada Nucleo Residencial(ZUR-RE), del Capitulo I del titulo VI de las NNUU del PGE.
- Ordenanzas para el sistema de ordenacidn por alineacion de calle (capitulo 6 de estas ordenanzas).

Edificios catalogados: Ver normas estructurales y Catalogo de Patrimonio Arquitecténico.
Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracion paisajistica con caracter general recogidas para la unidad de

paisaje urbano residencial en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales.
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ORDENANZAS

PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

FICHAS DE SUBZONA

Subzona de ordenacién urbanistica: INDUSTRIA EN MANZANA DENSA

Cddigo: INM

Sistema de ordenacién:

Alineacion de calle

Tipologia edificatoria:
Manzana compacta

Uso caracteristico:
Industrial

USOS COMPATIBLES

Residencial:

Residencial Unitario: sdlo para viviendas destinadas al
personal encargado de la vigilancia y conservacion, y el titular
de la actividad, con un maximo de 1 vivienda por actividad.

Industrial:

Todos excepto Actividades sujetas a Autorizacidon Ambiental
Integrada.

Terciario:

Comercial.

Administrativo: Vinculado al uso principal.
Recreativo-Espectaculo Publico.

Docente: Vinculado al uso principal.
Sanitario: Vinculado al uso principal.
Servicios funerarios.

Infraestructura - Otros servicios.

Garaje-aparcamiento.

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA

INTENSIDAD

Parcela minima: 240 m?s.

Fachada minima: 12 m.

Profundidad edificable: Serd edificable la totalidad de la
parcela.

POSICION DE LA EDIFICACION

VOLUMEN Y FORMA

Alineaciones y rasantes: Seran las establecidas en los
planos de la serie "D. Volumetria y alineaciones”. Las
alineaciones son obligatorias.

Retranqueo de la edificacion: No se permiten, salvo en los
casos en los que la manzana ya estd consolidada y existan
retranqueos de 5 m destinados a aparcamientos.

Distancia a lindes: No se permiten separaciones a lindes
laterales pero si se permite separacién a linde posterior.

Naumero maximo de plantas: 1. Se permite altillos con
acceso desde el interior de la nave, con una ocupacion
maxima del 20% de la superficie de planta.

Altura maxima: 10,50 m.

Cuerpos volados: No se permiten.

DESCRIPCION GRAFICA
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OTRAS CONDICIONES

se permite cambiar la tipologia de INM por INA1.

Estudio de detalle: en el caso de un Unico propietario de manzana completa, mediante la redaccién de un Estudio de Detalle,

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracion paisajistica recogidas para la subunidad de paisaje industrial
en bordes de conexidn, en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales.
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ORDENANZAS

PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

FICHAS DE SUBZONA

Subzona de ordenacién urbanistica: TERCIARIO EN MANZANA DENSA

Cddigo: TRM

Sistema de ordenacién:

Alineacion de calle

Tipologia edificatoria:

Uso caracteristico:

Manzana compacta Terciario

USOS COMPATIBLES
Residencial: Terciario:
Residencial Unitario: sélo para viviendas destinadas al | Todos.
personal encargado de la vigilancia y conservacion, y el titular
de la actividad, con un maximo de 1 vivienda por actividad.
Industrial:
Todos excepto Actividades sujetas a Autorizacién Ambiental
Integrada.

PARAMETROS URBANISTICOS
PARCELA INTENSIDAD

Parcela minima: 240 m?s.

Fachada minima: 12 m.

Profundidad edificable: Serd edificable la totalidad de la
parcela

POSICION DE LA EDIFICACION

VOLUMEN Y FORMA

Alineaciones y rasantes: Seran las establecidas en los
planos de la serie "D. Volumetria y alineaciones”. Las
alineaciones son obligatorias.

Retranqueo de la edificacion: No se permiten, salvo en los
casos en los que la manzana ya estd consolidada y existan
retranqueos de 5 m destinados a aparcamientos.

Distancia a lindes: No se permiten separaciones a lindes
laterales pero si se permite separacion a linde posterior.

Namero maximo de plantas: 2
Altura maxima: 9,50 m.

Cuerpos volados: No se permiten.

DESCRIPCION GRAFICA
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OTRAS CONDICIONES

Estudio de detalle: en el caso de un Unico propietario de manzana completa, mediante la redaccion de un Estudio de Detalle,

se permite cambiar la tipologia de TRM por TRA1.

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracion paisajistica recogidas para la subunidad de paisaje industrial
en bordes de conexidn, en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales.
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Articulo 6.8. Ordenacion por alineacion de calle
Nicleo Histérico Tradicional ~-NUH-

Articulo 6.8.1. Ambito de aplicacién

Corresponde a la Zona de Casco Antiguo, Nucleo Histérico Tradicional, definida en los planos de
ordenacién del Plan General Estructural y Plan de Ordenacién Pormenorizada, de uso caracteristico
residencial.

Articulo 6.8.2. Condiciones de geometria y forma

A. Alineaciones

Seran las especificadas en el plano de Ordenacién correspondiente.

B. Retranqueos

Quedan totalmente prohibidos. Se seguiran las alineaciones definidas en los planos de Ordenacion.

C. Altura maxima

1. De forma genérica quedara establecida en los planos de Ordenacion, segun la formula
establecida en el articulo 3.2.1.a) de las ordenanzas generales

Los correspondientes proyectos de obra nueva (sobre solares) o de reforma, ampliacion o
sobreelevacion (sobre inmuebles ya existentes) daran cumplimiento a estas limitaciones, con las
condiciones especificas que se exponen a continuacion.

2. En solares y edificios no catalogados cuya altura de cornisa o nimero de plantas sea
menor al permitido, se podra edificar obra nueva, o sobreelevar la edificacion existente con las
siguientes condiciones:

a) hasta la altura maxima o de cornisa AC expresada en los planos de Ordenacion.

AC
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b) hasta 1 planta por encima de la altura maxima AC expresada en los planos de Ordenacion, si
alguno de los edificios colindantes supera en 2 0 mas el nimero maximo de plantas permitido.

AC

c) hasta 2 plantas por encima de la altura maxima AC expresada en los planos de Ordenacion, si
ambos edificios colindantes superan en 3 o0 mas el nUmero maximo de plantas permitido.

AC

3. En intervenciones sobre edificios no catalogados ya existentes en los que la altura de
cornisa o el nimero de plantas sea superior al permitido por el plan y que, por tanto, se
encuentren en la situacion primera del Articulo 7.5.3 de las Normas Urbanisticas del Plan General
Estructural, relativa a la situacidon de Inadecuacion Diferida, se podra:

- mantener su actual configuracidon de alturas cuando se actle sobre ellos con obras de
mantenimiento y de reforma parcial.

- adaptarse a la anterior casuistica en los casos de tratarse de demolicion con obra
nueva o de rehabilitacién integral del edificio.

4. En los edificios incluidos en un ambito BC (Bien Catalogado) como Conjunto
Ambiental cuyo nimero de plantas sea menor al permitido, se podra edificar obra nueva, reformar o
sobreelevar la edificacion existente segun lo establecido en los epigrafes 2.a, 2.b y 2.c anteriores,
cumpliendo adicionalmente las condiciones estéticas y de materiales que se requieran para estos
ambitos concretos.

5. En el resto de edificios catalogados como BC (Bien Catalogado) que no gocen de
proteccidon integral cuyo numero de plantas sea menor al permitido, y en concreto para los
catalogados con protecciéon parcial de su fachada, se podra sobreelevar la edificacion existente:
a) hasta la altura maxima o de cornisa AC expresada en los planos de Ordenacion, si se efectla
simultdneamente:

- una evidente diferenciacién de la nueva fachada respecto de la existente o un
retranqueo uniforme mayor o igual a 50 cm al menos en el 60% de la misma, con una
correcta solucion volumétrica de los encuentros con las medianeras.

- una sintesis compositiva y decorativa para la nueva fachada, con una adecuada
diferenciacion de materiales, de texturas o de su cromatismo.
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AC

La finalidad sera poner en valor la obra primitiva frente a la nueva y conseguir su lectura
diferenciada, de tal modo que la elevacidn quede visualmente relegada a segundo plano y con
un menor protagonismo arquitecténico.

b) hasta 1 planta por encima de la altura maxima AC expresada en los planos de Ordenacion, si
alguno de los edificios colindantes supera en 2 o mas el nimero maximo de plantas permitido

AC

y se efectluan las anteriores condiciones que permitan la lectura diferenciada de la obra
primitiva frente a la nueva.

c) hasta 2 plantas por encima de la altura maxima AC expresada en los planos de Ordenacion, si
ambos edificios colindantes superan en 3 o mas el nimero maximo de plantas permitido y se
efectlan las citadas condiciones que permitan la lectura diferenciada entre fachadas.

AC

6. En intervenciones sobre edificios catalogados como BC (Bien Catalogado o Conjunto
Ambiental) en los que la altura de cornisa o el nUmero de plantas sea superior al permitido por el
plan, se podra:

- mantener su actual configuracidn de alturas cuando se actle sobre ellos con obras de
mantenimiento y de reforma parcial.

- adaptarse a la anterior casuistica en los casos de tratarse de demolicion con obra
nueva o de rehabilitacién integral del edificio.

7. En intervenciones sobre edificios catalogados como BC (Bien Catalogado) que gocen
de proteccion integral en ningun caso se podra modificar su actual configuracion de plantas o
alturas consolidadas, salvo que se pretenda reponer elementos o cuerpos que, de forma justificada,
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completen o den integridad al conjunto del edificio, debiendo cumplirse en todo caso lo estipulado de
su ficha del Catalogo.

8. No se establece condicidn alguna de Altura Maxima para los edificios catalogados como BIC o
BRL (Bien de Interés Cultural o Bien de Relevancia Local). En todo caso se estara a lo que pueda
establecerse en las fichas del Catdlogo Arquitectdnico.

D. Altura minima

1. De forma genérica se fija en una altura menos de la establecida en los planos de Ordenacién
como Altura Maxima, quedando fijada segun la féormula establecida en el articulo 3.2.1.a) de las
ordenanzas generales.

2. Idéntica consideracién para los edificios Catalogados como BC (Bien Catalogado o Conjunto
Ambiental) que no gocen de proteccién integral.

3. No se establece condicion alguna de Altura Minima para los edificios Catalogados como BC
(Bien Catalogado) que gocen de proteccidn integral ni para los edificios Catalogados como BIC o BRL
(Bien de Interés Cultural o Bien de Relevancia Local).

E. Cubiertas

1. De forma genérica seran preceptivas las cubiertas inclinadas de teja curva, al menos en un
40% de su superficie que englobaran los accesos a cubierta y el ascensor y cuartos de instalaciones,
con unas pendientes comprendidas entre el 25% y el 35%. El resto podran seran terrazas planas
transitables o cubiertas ajardinadas, bien de uso privado o como zonas comunes.

2. Las cubiertas inclinadas seran a una o dos aguas, prohibiendo la fragmentacion superflua de
los faldones en frentes menores de 3 m. para una misma fachada.

3. No se establecen condiciones especiales para las cubiertas de los edificios Catalogados como
BIC o BRL (Bien de Interés Cultural o Bien de Relevancia Local) ni tampoco para los edificios
Catalogados como BC (Bien Catalogado) que gocen de proteccion integral por lo que se podra
intervenir sobre las cubiertas existentes para mantener sus tipologias originarias, con el fin de
conseguir su correcta reposicion. En todo caso se estara a lo que pueda establecerse en las fichas del
Catalogo Arquitectodnico.

4. En los edificios Catalogados como BC que no gocen de proteccion integral serd preceptiva la
cubierta inclinada de teja curva, al menos en un 50% de su superficie, el resto podran seran terrazas
planas transitables o cubiertas ajardinadas, bien de uso privado o como zonas comunes.

5. En los edificios incluidos en un ambito BC como Conjunto Ambiental sera preceptiva la cubierta
inclinada de teja curva, al menos en un 60% de su superficie.
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F. Chaflanes

Se prohibe la formacién de chaflanes, excepto los ya consolidados con anterioridad a la aprobacion del
Plan.

G. Edificabilidad

1. El volumen maximo edificable vendra dado por la geometria resultante de la aplicacion de las
Alineaciones, Fondos y Alturas Maximas establecidas en los planos de Ordenacion y en las presentes
normas.

2. En el caso de tratarse de edificios Catalogados como BIC o BRL se estara a lo que
especificamente se establezca en el Catdlogo de Patrimonio Arquitectéonico del PG y, en todo caso, al
dictamen ultimo de la Conselleria competente en materia de patrimonio arquitecténico.

3. Fachada minima.

No se establece fachada minima. En entornos de conjuntos ambientales (CA) y aquellas calles de
ancho menor a 6 m, con independencia de las agregaciones parcelarias sufridas, se manifestara en
fachada la parcelacién originaria, que debera reflejarse en la nueva intervencion.

4. Fondo maximo.
Vendra definido por el especificado en el plano de Ordenacidn.
5. Parcela minima

No se establece parcela minima. Seran validas las parcelas existentes si devienen de una parcelacion
histérica sin perjuicio de posibles agregaciones que permitan soluciones residenciales que mejoren las
condiciones interiores de habitabilidad.

6. Cuerpos volados

a. De forma genérica se prohiben los cuerpos volados cerrados de obra o fabrica, permitiéndose
Unicamente los balcones y los miradores acristalados. Solo las fachadas recayentes a la Av.
Rey D. Jaime, Pza. Clavé, Pza. Borrull, C/ Gobernador y Pza. M@ Agustina, viales amplios que
delimitan exteriormente el NUH, podran disponer de cuerpos volados cerrados de obra si
cumplen estas condiciones:

- la longitud de fachada de la parcela debera ser mayor de 8 m.

- ocupar un maximo del 40% de dicha fachada, manteniendo la composicidén vertical en
toda su altura.

- disponer de huecos acristalados entre un 40% y un 70% de la superficie de la fachada
de obra volada.

- El vuelo sera igual o inferior al 10% de la anchura de la calle a que de frente la
edificacion, con un maximo de 80 cm.

No obstante, tanto los edificios no catalogados anteriores a 1960 como los Catalogados
incluidos en un ambito BC como Conjunto Ambiental o con proteccién de fachada, que
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dispongan de balcones o miradores con cerramientos o antepechos de obra podran
mantenerlos si se da alguna de las siguientes situaciones:

- presentan una evidente correccién formal y compositiva, asi como un empaque
constructivo interesante cuya sustitucion o reposicion dificilmente seria viable
mediante una obra nueva con medios actuales normales.

- sus huecos son basicamente rectangulares y con una proporcion predominante
vertical, o bien se adecuan a tal efecto.

- no se proyecta la demolicién estructural de los vuelos en el proyecto de reforma o de
rehabilitacién de su fachada.

b. No se establecen condiciones especiales para los cuerpos volados de los edificios Catalogados
como BIC o BRL (Bien de Interés Cultural o Bien de Relevancia Local) ni tampoco para los
edificios Catalogados como BC (Bien Catalogado) que gocen de proteccién integral por lo que
solo se podra intervenir sobre los vuelos existentes para mantener sus tipologias originarias
y/0 conseguir una correcta reposicion de los mismos. En todo caso se estara a lo que pueda
establecerse en las fichas del Catadlogo Arquitecténico.

c. Los balcones y/o miradores acristalados podran ocupar un maximo del 60% de la longitud de
la fachada y contar con un vuelo igual o inferior al 10% de la anchura de la calle a que de
frente la edificacion, con un maximo de 60 cm.

Tanto balcones como miradores acristalados no podran superar el ancho del hueco en mas de
1 m a cada lado; en planta primera podra disponerse de un balcén corrido que una varios
huecos si la fachada en la que se ubica es mayor de 5 m.

Los miradores acristalados no superaran el 50% de la longitud total de los vuelos de toda la
fachada, y se dispondran preferentemente en las primeras plantas altas (planta noble o
principal) o bien concentrarse de forma superpuesta en composiciones verticales.
Preferentemente los miradores acristalados deberan quedar delimitados por la barandilla o
incorporarla en su estructura y disefio.

d. De forma genérica la losa inferior de los balcones y/o miradores acristalados tendrd un canto
total menor de 15 cm; en este espesor se incluird la capa de compresién y el solado. Podra
presentar un escalonamiento en la primera mitad del vuelo que aumente la seccién hasta los
25 cm. Puntualmente se permitirdn ménsulas decorativas siempre que sean
coherentes con el estilo arquitecténico del conjunto, no presenten excesos
decorativos y permitan una correcta lectura.

En los edificios incluidos en un ambito BC como Conjunto Ambiental, fundamentalmente para
viviendas unifamiliares entre medianeras, la losa inferior de los balcones tendra un canto total
menor de 10 cm; en este espesor se incluird la capa de compresion y el solado, siguiendo la
tipologia y sistemas constructivos tradicionales. Podrd presentar un escalonamiento en la
primera mitad del vuelo que aumente la seccién hasta los 20 cm.

No se establecen condiciones especiales para las losas de los vuelos en edificios Catalogados
como BIC o BRL (Bien de Interés Cultural o Bien de Relevancia Local) ni tampoco para el resto
de edificios Catalogados como BC (Bien Catalogado) por lo que se podra intervenir sobre ellas
para mantener sus tipologias originarias y conseguir una correcta reposicion de las mismos.
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7. Aleros y cornisas

Los aleros o cornisas seran obligatorios en las edificaciones como remate de las mismas. No obstante,
su implantacion sera potestativa en determinados casos, pudiéndose prescindir de ellos en:

- edificios catalogados como BIC, BRL, o BC con proteccién integral.

- aquellas actuaciones cuyo lenguaje arquitecténico sea manifiestamente incompatible
con dicho elemento.

- pequefos cuerpos o tramos de fachada (<30% de su longitud) siempre que ello no
interfiera su correccion formal o compositiva ni su idénea lectura arquitectoénica.

- cerramientos y muros ciegos o muy poco perforados, testeros, casetones de cubierta,
etc.

El vuelo minimo del alero medido en la perpendicular a la linea de fachada como remate superior de la
misma o de su entronque con una cubierta plana sera de 30 cm.

Los edificios que presenten cubierta inclinada de teja recayente a fachada deberan ejecutar un alero
de 40 cm de vuelo minimo en el encuentro entre el plano de fachada y faldén del tejado; este
elemento sera de especial aplicacion para los casos de viviendas unifamiliares entre medianeras y las
incluidas en un ambito BC como Conjunto Ambiental.

En cualquier caso, podran sobresalir hasta un 10% del ancho de la calle a la que recaigan, con un
maximo de 60 cm.

Independientemente de los mencionados aleros de remate, pueden ejecutarse cornisas corridas
simultdneamente, bien para sefialar las distintas plantas o para articular los diferentes niveles
compositivos; en este caso podran sobresalir hasta un maximo de 20 cm.

Articulo 6.8.3. Condiciones estéticas, composicion y materiales

A. Composicion y volimenes

Las lineas maestras de la composicion de las fachadas y volimenes responderan a las que configuran
en el entorno y seran las siguientes:

- manifiesta simplicidad y neutralidad

- predominio del macizo sobre el vano

- predominio de la proporcidn vertical de huecos frente a la horizontal

- predominio de ejes de composicion verticales frente a horizontales, siguiendo los
esquemas habituales

B. Fachadas a calle

1. Para la mejor integraciéon de las fachadas en el entorno urbano inmediato se seguira el
ejemplo de las edificaciones tradicionales de la zona o de las puestas en valor en el Catalogo
Arquitectonico, utilizando materiales, sistemas constructivos tradicionales o interpretaciones
simplificadas de los mismos y evitando en cualquier caso soluciones impropias.

2. Los acabados de las fabricas y cerramientos de las fachadas a calle sélo podran ser:
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a)

Enfoscados, Revocos o Estucados, con acabado maestreado o a ‘buena vista’. Cualquier opcién
de color deberd contar previamente con una propuesta cromatica grafica (que el informe
municipal podra corregir o matizar, y que la licencia de obras autorizard) basada en los colores
tradicionales y del entorno inmediato como son los tonos ocres, cremas, térreos, pardo-
rojizos, grises, tonos blanco-hueso y, ocasionalmente, afiil claro. Podran ir recrecidos en
z6calos y ornamentos.

Fabrica de ladrillo visto, debidamente rejuntado. Queda limitado el uso del ladrillo caravista, a
entornos con edificaciones catalogadas o preexistencias que contemplen dicho material, para
determinadas actuaciones de reparacion, restitucién o sobreelevacion, y excepcionalmente
para nueva edificacién, cuando que se justifique su procedencia. Quedan prohibidos los
ladrillos con cantos superiores a 5 cm y los de acabados esmaltados, vidriados, o de colores y
texturas no tradicionales, salvo para reposiciones puntuales o de elementos existentes.
Cualquier opcién de color deberd contar previamente con una propuesta cromatica grafica
(que la licencia de obras autorizard) basada en los colores tradicionales del ladrillo como son
los tonos siena, pardo-rojizos y ocres.

Piedra de silleria, entendiéndose referida fundamentalmente a los elementos monumentales
existentes, BICs o BRLs. Los inmuebles que dispongan de esta calidad en parte (esquinas,
zOcalos, alféizares, dinteles, jambas...) o en la totalidad de la fachada estan obligados a su
mantenimiento y puesta en valor, completando el resto de la fachada con las otras opciones
posibles; y todo ello de acuerdo con lo establecido en el Catalogo Arquitectdnico.

Mamposteria, debidamente rejuntada con mortero y con acabado preferentemente encalado o
pintado en blanco, solo cuando se cumplan simultdneamente las siguientes condiciones:

= se trate de viviendas unifamiliares incluidas en un ambito catalogado como Conjunto
Ambiental por el Catalogo Arquitectonico.

= se constate su presencia en la fachada existente, o se identifique como material tradicional
en ese entorno, o se justifique su idoneidad en el correspondiente Estudio de Integracién
Paisajistica, de realizacion imprescindible para posibilitar su utilizacién.

* se acredite una calidad aceptable de la mamposteria en el proyecto técnico o en la
solicitud de licencia, y asi se ratifique por el técnico municipal en su informe; a tales
efectos se entendera por calidad aceptable la existencia de mampuestos suficientemente
concertados y no excesivamente pequefios, sin profusion de lajas, fragmentos de cascote
o acufados con ‘ripios’ entre ellos.

= Estas limitaciones no seran efectivas para el resto de edificios Catalogados que ya
dispongan de mamposteria vista en su fabrica primitiva y asi se permita mantener por el
Catalogo Arquitectdnico.

De forma genérica, quedan prohibidos como revestimiento de fachadas:

Los chapados ceramicos o aplacados pétreos tanto en zécalos como en fachadas. Se entendera
por aplacado a toda pieza de piedra para revestimiento con espesor < 6 cm. En caso de
superarse esta dimension, podra utilizarse solo en zoécalos continuos de 0,9 m de altura
minima y 1,30 m de altura maxima, siendo la ‘piedra de Borriol’ la calidad de referencia por su
tradicion en la ciudad.

Los zdcalos asi ejecutados deberan tener continuidad en las jambas de los huecos y un mismo
tratamiento (pulido, desbastado o abujardado) en todos sus frentes vistos, no debiendo
presentar llagueados verticales en las juntas de las piezas que los conforman.

Si se permitirdn los chapados ceramicos con baldosa decorada siempre que se utilicen de
forma muy puntual (como remate horizontal de fachadas, enmarcados en recercados, etc.)
siempre que planteen una manifiesta correccion formal.
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b) Los muros-cortina entendidos como fachadas con predominancia manifiesta del vidrio y de sus
elementos metdlicos sustentantes; su alternativa quedard limitada a los miradores
acristalados.

c) Los marmoles, granitos, materiales sintéticos y plasticos, aplacados metalicos_continuos,
aluminios en planchas o perfiles.

d) los enfoscados a la tirolesa, paleteados, o con acabados similares, asi como los revestimientos
continuos adheridos, tipo ‘monocapa’, ‘granulite’ o similares.

e) El uso del hormigdn visto en los paramentos, en elementos estructurales, cornisas, impostas,
etc., por lo que se preferird su acabado enfoscado y pintado. Solo en determinados casos de
obra nueva donde se plantee de forma justificada la utilizacién puntual del hormigdn visto,
sera permitido si se dispone del informe técnico municipal positivo.

f) Las actuaciones superficiales con colores vivos, puros o estridentes, asi como los acabados
esmaltados o brillantes si éstos presentan superficies superiores al 5% de la fachada; esta
condicion no afecta a los zécalos mencionados en el epigrafe a) anterior.

4. Para los edificios Catalogados no se establecen condiciones especificas ni materiales concretos
en relacion con sus acabados de fachada, debiéndose entender las anteriores limitaciones como
referencias genéricas que completaran las directrices del Catalogo Arquitecténico y la propia realidad
constructiva del elemento catalogado. Cuando se trate de la restauracién de elementos antiguos, se
atendera en cada caso, al dictamen de la Conselleria competente en materia de patrimonio.

5. Se permiten, puntualmente, actuaciones miméticas en composiciones, remates, elementos y
decoraciones, si bien no se admitira la utilizacién de materiales que falseen expresamente su funcion,
su verdadero caracter y su sentido constructivo (falsos canes, fabricas simuladas, falsos dinteles,
viguetas aparentando madera, etc).

6. El proyecto de obra nueva o rehabilitacion de fachada contendra plano a escala 1/50 expresivo
de la composicion, materiales, color y textura de la fachada y esquema de su armonizacion con el
pano de calle o espacio publico al que vierte; para ello se acompafiara la documentacién fotografica
suficiente para el perfecto conocimiento del aspecto exterior de los mismos, ya sea en el propio
proyecto constructivo o a través de un Estudio de Integracidon Paisajistica, cuyo alcance y detalle se
adaptara al volumen de la actuacion.

C. FACHADAS A PATIO

Se permitira el uso de cualquier elemento, material o acabado de los permitidos en fachada a la calle,
procurando mayor cuidado y calidad en caso de ser manifiestamente visibles desde la via publica.

D. MEDIANERAS

Se podra utilizar cualquier elemento, material o acabado de los permitidos en fachada a la calle,
procurando un mayor cuidado y calidad en caso de ser manifiestamente visibles desde la via publica;
en este sentido se valorara la utilizacion de lineas de cornisa, rasgaduras, verdugadas de fabrica o
enfoscados rehundidos/recrecidos que prolonguen o trasladen la composicién horizontal de la fachada
a la medianera, asi como los materiales en aquella utilizados. Con caracter general, se estara a lo
dispuesto en las ordenanzas generales del plan de ordenacién pormenorizada.

El revestimiento de la medianera se realizard con materiales que garanticen la solidez y la durabilidad
en armonia con el paisaje urbano. El tratamiento podra ser pictérico, arquitecténico (aplicacién de
elementos mas corpéreos) o vegetal (jardines verticales).
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Podran terminarse con simples enfoscados pintados para los casos en que no queden visibles desde la
via publica, procurando siempre el mejor encaje paisajistico y cromatico.

Quedan expresamente prohibidos:

- Las placas de chapa metdlica o de plastico, aun con el supuesto de cumplir funciones
impermeabilizantes o de aislamiento térmico.

- Los acabados vistos con ldminas o imprimaciones impermeabilizantes; tampoco aquellas
terminaciones que reflejen los rayos solares y provoquen deslumbramientos generalizados.

- La disposicién vista desde la via publica de tuberias, bajantes o patinillos de instalaciones que no
contribuyan al ornato o buen resultado estético del paramento.

E. CUBIERTAS

Las cubiertas inclinadas seran obligatoriamente de teja curva (arabe, con rios y cobijas en piezas
separadas). Las terrazas planas se ejecutaran con pavimentos ceramicos del tipo rasilla, gres rustico o
extrusionado, barro cocido u opciones similares. En cubiertas se preferiran los colores ocres, siena o
pardo-rojizos, en tonalidades claras o medias.

Quedan expresamente prohibidos:

- Los fibrocementos, las placas de chapa metdlica, asi como los acabados vistos con ldminas o
imprimaciones impermeabilizantes; tampoco aquellas terminaciones que reflejen los rayos solares
y provoquen deslumbramientos generalizados.

- Los marmoles y granitos, materiales no cerdmicos tipo ‘terrazo’ asi como la utilizacién
generalizada de materiales sintéticos y plasticos, aplacados metalicos continuos, aluminios en
planchas o perfiles, o de acabados esmaltados, vidriados o brillantes.

- En cualquier caso, las cubiertas deberan ser acordes con las existentes en la edificacién protegida
del entorno, generalmente de tipo inclinado, en cuanto a sus pendientes, materiales de cubricion,
posibilidad de existencia de elementos ornamentales, etc

En caso de azotea o terraza recayente a calle, como remate del edificio se dispondra una barandilla de
cerrajeria, anclada a machones o a un antepecho de obra con un porcentaje de vanos superior al 50%
de su superficie. La primera linea de coronacién sera paralela a la fachada cuando se trate de cubierta
inclinada.

En claraboyas o lucernarios se permite la utilizacion puntual de vidrios armados y placas sintéticas
trasllicidas (de plastico, policarbonato...) siempre que éstas no sean manifiestamente visibles desde la
via publica.

En obras de reedificacion, de reforma integral o rehabilitacion de parcelas o edificios no catalogados se
podran incorporar cubiertas vegetales o ajardinadas tanto para las cubiertas transitables como las
intransitables planas, en orden a minimizar el efecto “isla de calor”, en los espacios que no requieran
de ubicacion de otros elementos de instalaciones del edificio (captadores solares, unidades exteriores
de climatizacion, etc) o demanda funcional del mismo (tendederos, pasos, etc). La cubierta ajardinada
deberd cumplir las condiciones establecidas en el art. 3.2.6 de las ordenanzas generales.

F. ELEMENTOS SOBRE CUBIERTAS
Sobre los planos envolventes que definen una cubierta inclinada o plana solo se podran situar:

- Elementos de ventilacién y de salida de gases, que en todo caso garantizaran la debida aspiracion
o correcta salida de humos.

- Antepechos y barandillas, machones de obra o elementos arquitecténicos decorativos u
ornamentales (templetes, falsas fachadas, etc).
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- Lucernarios y claraboyas, siempre que no superen dichos planos envolventes en mas de 80 cm.

- Instalaciones receptoras de telecomunicacion, tipo antenas particulares o comunitarias, siempre
no sean visibles desde la via publica; a tal efecto, su colocacién se situarda a 3 m de la fachada y
en lo posible camuflada por los elementos sobre la cubierta.

- Instalaciones de unidades exteriores climatizadoras o de aire acondicionado, siempre no sean
visibles desde la via publica; a tal efecto, a tal efecto su colocacién se situard a 3 m de la
fachada, o bien, camuflada o embebida en los propios faldones o elementos de la cubierta.

Los elementos de ventilacion (natural, forzada y de humos) se ejecutaran preferentemente bajo la
configuraciéon de chimeneas, con los materiales, acabados y las formas constructivas tradicionales
(rasillas, tejas, etc) no permitiéndose las piezas de hormigdén vibrado como sombrerete deflector si
son visibles desde la via publica; se prohibe también la utilizacién de sombreretes o difusores
giratorios que resulten deslumbrantes por su brillo metalico.

Los colores a utilizar seran principalmente los tonos ocres, blancos y grises, sienas y los pardo-rojizos
para elementos de obra; y gris oscuro o negro mate para tubos chimeneas o elementos metalicos.

Quedan prohibidas las nuevas instalaciones aéreas eléctricas sobre postes (o sus ampliaciones que no
supongan el mero mantenimiento) en baja y media tensién, que deberan ir elimindndose mediante
una programacion de las sucesivas obras de urbanizacion de calles, asi como de rehabilitaciéon y
mejora de instalaciones en las acometidas de edificios.

Quedan asimismo prohibidos los depdsitos vistos de agua potable; en el caso concreto de detectarse
viejos depédsitos de fibrocemento, éstos deberan retirarse obligatoriamente por empresa gestora
autorizada dentro de la reforma o actuacidn que se presente o incluirse como nueva partida en el
tramite de licencia de obras.

G. HUECOS: PUERTAS Y VENTANAS

1.- De forma genérica, en obras nuevas y en rehabilitaciones integrales, los huecos de nueva creacion
recayentes a fachada (principal o visible desde via publica) situados en plantas superiores a la planta
baja, seran rectangulares y preferentemente con dintel recto, debiendo tener una mayor dimensién
vertical sobre la horizontal, con una relaciéon alto/ancho >1,5.

Para los casos de obras menores o de meras sustituciones puntuales de las carpinterias se podra
mantener las proporciones existentes hasta el momento.

Se permite, también, coronar el hueco mediante un arco rebajado con flecha menor que el 20% de su
ancho.

Queda prohibido el arco de medio punto, salvo cuando haya preexistencias de fabrica de piedra con
esta configuracion.

En los remates de coronaciéon de fachada se permitira la existencia de pequefios huecos que no
cumplan las condiciones de forma o proporcidn antes citadas.

Se acepta el enmarcado de huecos con moldurados tradicionales o con revocos resaltados lisos,
diferenciados o no con colores suaves, especialmente cuando las fachadas del entorno tuvieran dichos
acabados.

Podra proponerse en proyecto (o exigirse desde el tramite de concesion de licencia) la formacién de
rehundidos a modo de falsos huecos en determinados casos de medianeras con fuertes impactos
visuales negativos, para conseguir una mejor integracidon paisajistica; igualmente podra proponerse
para el caso de fachadas que ya cuenten con dichos falsos huecos o con ellos se justifique una mejora
en la composicién de la misma. Estos extremos se acreditaran mediante una simulacién infografica.

Se permitird pintar con afil el intradés de jambas y dinteles de fabricas cuando se acrediten
preexistencias claras de tal tratamiento, o de forma puntual y esporadica en pequefias ventanas
aisladas.

Para los huecos situados en planta baja y en concreto, para los locales comerciales y garajes, se
seguiran las siguientes condiciones preferentemente y de modo consecutivo:
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- Se procurara el mantenimiento de los huecos originales de los edificios existentes, por ser
la mejor férmula de integracion urbana.

- Se respetaran los ritmos macizo-hueco primitivos de los edificios existentes, manteniendo
en lo posible los ejes verticales de composicién y las verticales de jambas de plantas
superiores.

- En obra nueva o en cualquier otro caso de necesidad de apertura de huecos, la
mencionada relacién debera cumplir, al menos, alto/ancho>1 y mantener unos machones
macizos junto a las medianeras de 60 cm de anchura minima.

2.- Los huecos de las fachadas de edificios Catalogados incluidos en un ambito BC como Conjunto
Ambiental cumpliran las siguientes condiciones:

a. Todos los huecos de nueva creacion (tanto obra nueva como rehabilitacién) recayentes
a fachada (principal o visible desde via publica) seran rectangulares y con una proporcién
vertical manifiesta, debiendo cumplir el resto de condiciones establecidas en el punto 1
anterior.

b. Los huecos primitivos podran mantener sus condiciones iniciales sin necesidad de
cumplir estrictamente las relaciones alto/ancho citadas, siempre que sean anteriores a 1960,
presenten una correcta adecuacidon al ambiente y una coherencia formal con el resto de la
fachada; todo ello de acuerdo con las directrices generales de esta ordenanza y lo establecido
por el Catdlogo Arquitecténico. En este sentido, se primara y favorecera la reposicion de dichos
huecos primitivos en consonancia con el resto de la fachada.

C. Aguellos huecos enmarcados total o parcialmente con piedra sillar o careada, estan
obligados al mantenimiento de los alféizares, dinteles y jambas existentes aunque no se
cumplan las proporciones de hueco establecidas anteriormente; en estos casos se persigue
poner en valor las piedras sillares vistas frente al resto de fachada, que quedara enfoscada y
pintada.

En viviendas unifamiliares incluidas en estos ambitos se permitira pintar con afiil el intradés de jambas
y dinteles de huecos cuando se acrediten preexistencias de tal tratamiento o bien se justifique un
correcto resultado en el conjunto de la actuacién.

3.- Las fachadas de edificios Catalogados como BC (Bien Catalogado) con proteccién integral o con
proteccién parcial de fachada, asi como en los BIC o BRL (Bien de Interés Cultural o Bien de
Relevancia Local) mantendran los huecos existentes, permitiéndose su adecuaciéon o reposiciéon de
acuerdo con lo establecido por el Catdlogo Arquitecténico y las directrices de la Conselleria
competente en materia de patrimonio.

H. CARPINTERIA EXTERIOR

1.- De forma genérica, se utilizara preferentemente la carpinteria de madera oscurecida (con barnices
o tintes, nogalina, etc.), admitiéndose también la de hierro o acero pintado en gris oscuro o negro, y
la de PVC en los mismos tonos; se tolerara la utilizaciéon de otros materiales y acabados superficiales
que imiten la madera, siempre en los tonos oscuros antes citados.

En las puertas de acceso en planta baja se permiten elementos de proteccion como rejas metalicas o
de forja, en combinacién con los pafos ciegos de madera o vidrio, siempre que se trate de barrotes
verticales y sin profusién de decoracion o de motivos figurativos, macollas, etc. Estos elementos se
pintaran, preferentemente, en negro o tonos grises oscuros con acabado rugoso o mate.
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Las puertas de garaje se podran ejecutar mediante bastidor metalico sobre el que disponer los
tableros de madera, aunque se tolerard la utilizacién de otros acabados superficiales que imiten la
madera, en las condiciones antes especificadas para las carpinterias.

Las puertas de locales comerciales y sus escaparates podran tratarse con toda la superficie de vidrio
que requieran, dentro de la mejor integracién arquitectonica que la actividad pueda tener en el edificio
y en el entorno inmediato como NUH; a tales efectos se observaran fielmente las prohibiciones que se
enumeran a continuacién, en el epigrafe 2.

Preferentemente se optard por los sistemas exteriores de oscurecimiento tradicionales, como las
contraventanas macizas o de lamas, cafiizos enrollables o similares; no obstante se tolerara la
utilizacién de persianas con acabados superficiales que imiten la madera, en las condiciones antes
especificadas para las carpinterias.

2.- Se prohibe expresamente, para las carpinterias exteriores:

a. La perfileria de aluminio en su color, anodizado o lacado, asi como de PVC en colores
lisos, salvo en las condiciones anteriormente expuestas.

b Los sistemas exteriores de oscurecimiento como persianas enrollables de aluminio
visto, asi como de PVC en colores lisos, salvo en las condiciones anteriormente
expuestas.

c. Los toldos protectores, fijos 0 méviles, que seran admisibles exclusivamente en planta
baja.

d. Los cajones de persianas situados en el exterior.

e. La utilizacién de colores vivos o de tonalidades estridentes o saturadas (anaranjados,
amarillos, rojos, azules o verdes); su utilizacidn podra generar érdenes de ejecucion
municipales para corregir estas situaciones.

f. Los acabados galvanizados vistos (metalicos, brillantes), por lo que deberan pintarse
en gris oscuro o negro; se exceptlan los elementos puntuales de acero inoxidable
(bastidores, pasamanos o similares) que si se permiten.

3.- En las fachadas de edificios Catalogados como BC (Bien Catalogado) con proteccion de fachada o
los incluidos en un ambito BC como Conjunto Ambiental se utilizara preferentemente la carpinteria de
madera oscurecida en las mismas condiciones que expuestas en los epigrafes 1 y 2 anteriores, pero
con las siguientes salvedades:

- No se permiten las persianas enrollables como sistema exterior de oscurecimiento en los
habitaculos.

- No se permite la utilizacién de perfiles tubulares de hierro ni acero en puertas ni rejas, que
deberan ser los tradicionales de barrotes macizos, cuadrados o redondos, o forja.

- Se permite la utilizacién del color blanco (o de otros tonos muy claros asimilables) en aquellos
casos cuyas preexistencias en el edifico o en su entorno inmediato, permitan mejores
resultados de integracidén; y en especial, para los casos de locales comerciales que, destinando
toda la vivienda o edificio a su actividad, pretenden resaltar su imagen comercial sobre dicho
fondo neutro (blanco) de la fachada.

4.- En las fachadas de edificios Catalogados como BC (Bien Catalogado) con proteccion integral asi
como en los BIC o BRL (Bien de Interés Cultural o Bien de Relevancia Local) se utilizara
obligatoriamente la carpinteria de madera oscurecida o la de hierro o acero pintado en gris oscuro o
negro, siempre de acuerdo con lo que establezca el Catdlogo Arquitecténico y las directrices de la
Conselleria competente en materia de patrimonio.

1. REJAS Y BARANDILLAS

1. Las rejas, barandillas y defensas permitidas seran las tradicionales de la zona,
fundamentalmente las de barrote vertical de hierro macizo de 10-12 mm de grosor (de seccion
cuadrada o circular) recogido por pletinas de hierro, o similares. Se permite también los elementos de
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forja siempre que sigan criterios de verticalidad y sin excesiva profusion en la decoracién o en motivos
figurativos (bolas, macollas, dorados...).

Estos elementos se pintaran, necesariamente, en negro o tonos grises oscuros con acabado rugoso o
mate, nunca brillante.

Las balaustradas en balcones solo seran admisibles en aquellos edificios que ya dispongan de tales
elementos y sea idéneo su mantenimiento segun criterios arquitecténicos que se argumenten en su
concesidon de licencia; en tales casos se permitird su utilizacidon y reposicidén debiendo ser
exclusivamente verticales y con las formas tradicionales o interpretaciones sencillas de las mismas.
Para ellas, se establecen idénticas condiciones cromaticas que para las fachadas a calle.

2. Se prohibe expresamente, para las rejas, antepechos y barandillas exteriores:

a. La perfileria de aluminio en su color, anodizado o lacado.

b. La disposicidon horizontal de barrotes en las barandillas y rejas, que no sean las propias
pletinas de enlace, de refuerzo del bastidor o el pasamanos; del mismo modo se evitaran los
cierres retractiles o en ‘fuelle’.

c. Los paneles de lamas o venecianas verticales/horizontales correderos sobre fachada, que no
resulten de un proyecto compositivo conjunto de fachada en el que queden integrados
siguiendo la composicion de huecos verticales y predominio de macizo sobre vano propia del
casco histdrico.

d. Los cajones de persianas de seguridad situados en el exterior.

e. La utilizacidon de colores vivos o de tonalidades estridentes o saturadas (anaranjados,
amarillos, rojos, azules o verdes); su utilizacion podra generar o6rdenes de ejecucién
municipales para corregir estas situaciones.

f. Los acabados galvanizados vistos (metalicos, brillantes), que deberan pintarse en gris oscuro o
negro; se exceptlan los elementos puntuales de acero inoxidable (bastidores, pasamanos o
similares) que si se permiten.

g. Los paneles prefabricados o bastidores de malla trenzada o armadura metalica, de vidrio o
placas tipo ‘composite’.

J. CUERPOS VOLADOS

1. De forma genérica se prohibe los cuerpos volados cerrados de obra o fabrica, permitiéndose
Unicamente los balcones y los miradores acristalados. Para su maxima integracién con el entorno
inmediato se seguira el ejemplo de sistemas constructivos tradicionales y de las actuaciones similares
ya ejecutadas, o sus interpretaciones simplificadas.

Los balcones o miradores se realizaran con sistemas tradicionales o adaptando aquellos a las
posibilidades técnicas actuales. No se permitird cerrarlos con mallas, velos o celosias ajenas a su
tipologia constructiva.
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En lo referente a la losa inferior de balcones y/o miradores acristalados el acabado final sera
preferentemente enfoscado y pintado, con las mismas condiciones cromaticas establecidas para las
fachadas. Se limita la utilizacion de hormigoén visto en casos puntuales de obra nueva de proyecto
conjunto donde quede debidamente justificado en la composicién global.

Los materiales, colores y sistemas permitidos o prohibidos de los elementos diafanos de balcones y
miradores quedan descritos en los apartados relativos a la Carpinteria Exterior, Rejas y Barandillas.

2. En los edificios incluidos en un ambito BC como Conjunto Ambiental, fundamentalmente para
viviendas unifamiliares, la losa inferior de los balcones se ejecutara de forma solidaria al bastidor del
hierro del balcén, haciendo continua la capa de compresién del forjado en el espesor del canto
permitido; en este espesor se incluird la capa de compresion y el solado, siguiendo la tipologia y
sistemas constructivos tradicionales.

3. No se establecen condiciones especiales para los cuerpos volados de los edificios Catalogados
como BIC o BRL (Bien de Interés Cultural o Bien de Relevancia Local) ni tampoco para los edificios
Catalogados como BC (Bien Catalogado) que gocen de proteccién integral o parcial de fachada por lo
que se podra intervenir sobre ellos para mantener sus tipologias originarias y conseguir asi la correcta
reposicién de los mismos.

K. ALEROS Y CORNISAS

1. De forma genérica, los aleros o cornisas estardn compuestos por elementos volados
horizontales (hileras de elementos ceramicos, pequefias losas salientes de hormigdn, etc)
conformandose un elemento arquitecténico caracteristico de remate de fachada y decoracién de la
cubierta, con un acabado final preferentemente enfoscado y pintado.

2. Para su maxima integraciéon con el entorno inmediato se seguird el ejemplo de actuaciones
similares ejecutadas o sus interpretaciones simplificadas.

3. Se establecen las mismas condiciones cromaticas que para las fachadas a calle. Queda
prohibido el hormigdn visto: solo en determinados casos de obra nueva donde se plantee de forma
justificada la utilizacién puntual del hormigoén visto, serd permitido si se dispone de informe técnico
municipal positivo.

4. En los edificios incluidos en un ambito BC como Conjunto Ambiental, especialmente cuando se
trate de viviendas unifamiliares, los aleros o cornisas seran ejecutados preferentemente con sistemas
y materiales tradicionales, por dos o varias hileras de rasillas voladas consecutivamente (alternadas
ocasionalmente con hileras de tejas) hasta servir de apoyo al tejado, en su borde exterior de vertido
de aguas pluviales; de este modo se conforma un elemento arquitecténico caracteristico de remate y
decoracion de la cubierta, que podra quedar visto o enfoscado/pintado, segun se valore en cada caso.

5. Los elementos ceramicos vistos (rasillas, tejas, etc) seran siempre macizos y de tonos térreos,
siena o pardo-rojizos.

6. No se establecen condiciones especiales para los aleros de los edificios Catalogados como BIC
o BRL (Bien de Interés Cultural o Bien de Relevancia Local) ni tampoco para los edificios Catalogados
como BC (Bien Catalogado) que gocen de proteccion integral o proteccidon parcial de fachada por lo
que se podra intervenir sobre los aleros existentes para mantener sus tipologias originarias y
conseguir una correcta reposicion de los mismos, de acuerdo con el Catdlogo Arquitecténico y las
directrices de la Conselleria de Cultura.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA 98



ORDENANZAS PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

L. BAJANTES Y CANALONES

1. Los materiales para las bajantes y canalones de desaglie de pluviales a instalar para obra
nueva, reformas o en sustituciones seran preferentemente de cobre, piezas cerdmicas naturales,
fundicién de hierro, latén, zinc, acero inoxidable o hierro galvanizado pintado), quedando prohibidos
los de PVC y de aluminio en seccion rectangular, ya sea visto o lacado. Se dispondran debidamente
anclados al soporte y su seccién sera obligatoriamente circular.

2. Los colores seran los propios del material principalmente en los casos del cobre o hierro
fundido, y ocasionalmente en el caso del zinc visto si asi armoniza mejor con el conjunto. Para
galvanizados brillantes y para el resto de los casos se optara por la pintura en negro, tonos grises
oscuros o blanco, si bien se tolerara la utilizacidon de otros colores suaves admitidos para fachadas en
los casos que se consiga asi una mejor integracién en la misma.

3. Para bajantes y canalones existentes se tolerara seguir con los materiales primitivos como el
PVC o el aluminio, debidamente pintados de negro, tonos grises oscuros o blanco, hasta que se
proceda su sustitucion por obsolescencia.

4, Podran sobresalir hasta un maximo de 25 cm del extremo del alero (canalones) o 15 cm del
plano de fachada (bajantes).

M. URBANIZACION

1. De forma genérica, se estara a lo dispuesto en las ordenanzas generales relativas a los
materiales, sistemas y acabados de los elementos de urbanizacion.

2. En los viarios o espacios urbanos de los ambitos Catalogados como Conjunto Ambiental, asi
como en los entornos de proteccion de edificios Catalogados como BIC o BRL (Bien de Interés Cultural
o Bien de Relevancia Local) o que gocen de proteccidn integral se procurara la utilizacion de acabados
adoquinados o enlosados (con tonos grises o del propio material) frente a los asfaltados u
hormigonados, que solo se autorizaran de forma ocasional y puntual tras una justificacion técnica.

3. Se evitara la diferenciacion mediante niveles diferentes entre la calzada rodada para vehiculos
y las aceras peatonales; ello se conseguira con piezas especiales, colores y texturas diferenciados, o
utilizando bolardos.

4. Las tapas de registro seran de fundicion o bien podran integrarse con el revestimiento del
pavimento (adoquin, piedra, etc) sobre un bastidor metalico resistente. Las rejillas para sumideros
pueden ser de fundicidon o de pletinas de hierro, debiendo cuidar el paso cémodo y seguro de
bicicletas. Las arquetas y hornacinas seguirdn las determinaciones generales expuestas en estas
ordenanzas y en concreto las establecidas en el siguiente epigrafe de Instalaciones Domésticas sobre
Fachadas.
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N. INSTALACIONES URBANAS

1. Toda nueva instalacion urbana, ya sea eléctrica, telefonica o de cualquier otra naturaleza se
canalizara prioritariamente de forma subterranea, con el fin de evitar tendidos aéreos o grapados a las
fachadas y sus consiguientes impactos visuales no deseados. Y respecto de las ya existentes sobre
fachadas se propone su minimizacidn visual mediante su ocultacion tras canaletas o conductos.

2. Cualquier nueva ampliacidon, sustitucion o reposicidon de instalaciones en subsuelo, sobre la via
publica, aéreas o sobre fachada, comportard la completa retirada de la antigua y la eliminaciéon de
elementos obsoletos o superfluos que sean innecesarios (postes, trenzados y cableados, ménsulas o
brazos de farolas, etc.)

3. Los proyectos de urbanizacién garantizaran una localizacién uniforme de cajas de mando y
proteccién o distribuidoras generales sobre las fachadas de mayores dimensiones, de tal manera que,
si es posible, queden integradas o embebidas en ellas sin mayores impactos visuales negativos.

4, Se prohibe la instalacion de nuevas antenas y/o equipos de repeticion y amplificacion para
actividades de telefonia movil o de telecomunicacion dentro del &mbito de esta ordenanza. En relacion
con las antenas parabdlicas y analdgicas receptoras de TDT, se estard a lo dispuesto en el anterior
epigrafe de ‘Elementos sobre Cubiertas’ con el fin de evitar sus fuertes impactos visuales.

0. ACOMETIDAS E INSTALACIONES DOMESTICAS SOBRE FACHADAS

1. Las fachadas deberan tener dimension suficiente no ocupada por huecos en planta baja que
permita disponer las cajas de conexion y lectura reglamentarias de los servicios urbanisticos de agua y
electricidad, con acceso desde via publica.

2. En este sentido, se reservaran franjas de 80 cm de anchura minima junto a las medianeras,
para su ubicacion. Si esto no fuera imposible, se retranquearan las carpinterias de las puertas un
maximo de 80 cm desde el plano de fachada, para su situacién en jambas.

3. Las hornacinas de todo tipo de servicios urbanisticos (cajas de contadores eléctricos, de agua
potable, etc.) deberan integrarse en la fachada sobre la que estan situadas. Sera obligatoria la
colocacion de una portezuela con llave triangular cuyo bastidor resista y admita un revestimiento
pétreo o de mortero, igual o similar al de la fachada; en todo caso se permitirdn portezuelas y
registros metalicos con acabado mate pintado en blanco, negro o el propio color de la fachada.

4, Queda expresamente prohibida la situacion de:

- Unidades de aparatos climatizadores y de aire acondicionado en balcones, fachadas
exteriores y también en las interiores (o de patio) si son visibles desde via o espacio publico o
libre.

- Instalaciones privadas vistas de cableado de antenas, electricidad o de telefonia en
fachada, asi como de montantes de gas o tuberias de agua; todas ellas deberan discurrir por el
interior del edificio tras perforar el cerramiento en el punto de acometida. Sobre las existentes
se deberd proceder a su ocultacidon mediante un cajeado superficial.

- Antenas parabdlicas o convencionales de TDT al igual que las receptoras-emisoras de
otras sefiales.
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- Las nuevas instalaciones eléctricas, de alumbrado o de telefonia sobre fachadas seran
segunda opcién frente a la preferencia como instalaciones subterraneas. En todo caso
guedaran sujetas a los proyectos de urbanizacidon o autorizaciones municipales de instalacion
sobre ellas, en virtud de los convenios que el ayuntamiento apruebe con las compaiiias
suministradoras y de las posibilidades materiales y técnicas para su enterramiento.

P. PUBLICIDAD: ROTULOS Y LUMINOSOS

1. Se prohiben las vallas y los sistemas de publicidad exterior en cualquiera de sus formatos y
soportes de fijacion, salvo la de actividades civicas, culturales o eventos festivos que autorice el
ayuntamiento de manera ocasional.

2. No se consideran publicidad a estos efectos los carteles y la rotulacion de establecimientos que
sean identificativos de las marcas corporativas y de la actividad que en ellos legalmente se desarrolle,
asi como la carteleria propia de los procesos de obras y de sus agentes intervinientes.

3. Los rétulos y luminosos solo podran situarse en la fachada de la planta baja de la que también
formara parte el entresuelo, si éste carece de vuelos; en caso contrario se le considerara planta
primera. Queda expresamente prohibida la publicidad de cualquier tipo en las medianeras. No se
permitirdn nuevos rétulos a modo de banderolas de dimensiones superiores a 50x50 cm.

4, Junto a los portales de acceso a plantas superiores podran situarse directorios o placas
indicativas de las actividades profesionales que en ellas se implanten, siempre proporcionadas al
espacio disponible.

5. Independientemente de su naturaleza, cualquier tipo de rétulo, cartel o luminoso que anuncie
la correspondiente actividad debe cumplir:

- No sobresalir mas de 15 cm del plano de fachada.

- No ocupar mas del 80 % del ancho de la fachada del propio local ni el 40 % del ancho
de la fachada de la parcela, sin sobrepasar los 40 cm de altura.

- Utilizacion de materiales nobles como hierro, cobre, madera, forja y ceramica,
excluyendo los materiales sintéticos, paneles plasticos o de aluminio y evitando bastidores
tubulares y demas estructuras metalicas o plasticas vistas.

- No utilizacion de superficies con colores vivos, puros o estridentes, ni los acabados
esmaltados o brillantes, debiendo adecuarse al ritmo, cromatismo y estilo de la fachada del
edificio

La iluminacion de los rétulos y luminosos sera preferentemente indirecta y no provocara
deslumbramientos. Quedan prohibidos los carteles o elementos publicitarios retroiluminados
exteriores bajo paneles o contenedores trasllcidos, salvo que éstos sean opacos en mas de un
60% de su superficie lateral; tampoco se permite la colocacion de pantallas o monitores
exteriores para la publicidad.
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Q. TOLDOS, SENALETICA Y MOBILIARIO URBANO

1. Los toldos se integraran en el disefio general de la fachada, tanto en forma como ubicacién. Se
realizaran con materiales textiles tipo loneta natural, preferiblemente de un sélo color liso.

2. El mobiliario urbano municipal, los toldos y marquesinas, los veladores, la sefialética urbana,
asi como las mesas y sillas de las actividades que se sitlen en la via publica deberdn cumplir lo
dispuesto en las ordenanzas generales y particulares y los criterios municipales.
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Capitulo 7. Ordenacion por edificacion aislada

Articulo 7.1. Ambitos de aplicacion

Es el sistema de ordenaciéon dominante o exclusivo de las siguientes subzonas:
a) EDA-1 Edificacidn abierta.
b) EDA-2 Edificacion abierta.
c) EDA-3 Edificacidon abierta.
d) AIS-1 Viviendas aisladas.
e) AIS-2 Viviendas aisladas.
f) ADO-1 Viviendas adosadas.
g) ADO-2 Viviendas adosadas.
h) INA-1 Industria mediana aislada.
i) INA-2 Industria grande aislada.
j) INP Industria pesada.
k) TRA-1 Terciario aislado.
I) TRA-2 Terciario aislado.

m) TRA-3 Terciario aislado.

Cada una de las subzonas, estd constituida por el conjunto de &areas grafiadas con el cédigo
correspondiente (EDA, AIS, ADO, INA, INP, TRA y SNU) que aparece en el plano de la serie C.
Subzonas de ordenacion pormenorizada.

Articulo 7.2. Parcela

1. Configuracioén.

Se aplicaran las condiciones correspondientes del articulo 3.1 del titulo I de las “Ordenanzas
Generales”.
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2. Parcela minima

Sera la establecida en la ficha correspondiente a cada subzona de ordenacion.

3. Cerramiento y vallado de parcela

El vallado de la parcela no es obligatorio. En el caso de disponerlo, sus condiciones quedan reguladas
en el capitulo 3 de las Ordenanzas Generales, para el caso de solares no edificados. El vallado en las
lineas medianeras debera mantener las mismas caracteristicas del de la alineacion de vial. El vallado
de las parcelas estara sujeto a las siguientes condiciones:

a) Con caracter general y salvo lo dispuesto en las normas de integracion paisajistica de cada
subzona, podra ser ciego hasta una altura de 1,00 m, con un acabado similar al de las
fachadas, de materiales vistos, revocados o pintados, que garanticen su estabilidad y
conservacion. El resto, hasta una altura total maxima de 2,50 m debera ser diafano (calado
con huecos en mas de un 50% de su superficie), verja metalica o ajardinado.

b) La altura del vallado se medira en el punto medio de cada frente del cerramiento, salvo
cuando el desnivel del terreno a lo largo de éste fuera superior a 0,60 m, en cuyo caso se
descompondrad en tramos y se podra escalonar de forma que no se superen las alturas
maximas.

4. Ordenacion de la parcela

1. El uso natural de los espacios libres de parcela sera el ajardinamiento de los mismos para su
correcta funcidén y disfrute, independientemente del uso al que se destine la edificacion. Siempre que
sea posible se preservara la vegetacién autoctona existente en la parcela, situando la edificacion en
los espacios de la parcela sin arbolado. Se deberan cumplir las siguientes condiciones:

a) Al menos el 60% de su superficie debera estar destinada a plantacién de especies vegetales
debiendo existir un arbol de porte por cada 7 m de fachada o fraccién. Este apartado no sera
de aplicacion en ambitos cuyas ordenanzas particulares permitan ocupar bajo rasante la
totalidad de la parcela.

b) Las franjas de retranqueo obligatorio de la edificacién lindantes con vias y espacios publicos
deberan ser ajardinadas en su totalidad (incluyendo arboles de porte segun lo dispuesto en el
apartado anterior), salvo en la superficie estrictamente necesaria para realizar los accesos,
peatonal y rodado, desde la via publica a la edificacién, o lo sefialado en el capitulo 4 de
normas de integracién paisajistica.

2. No se permitird ocupar la zona de retranqueo obligatorio con ningun tipo de espacio construido bajo
0 sobre rasante, excepto rampas de acceso a garaje, o lo sefialado en la ordenanza particular. Se
exceptuan las piscinas, que se permitiran siempre y cuando se separen al menos 1,50 m de los
linderos laterales o traseros de la parcela y sean compatibles con la superficie exigida de plantacién
vegetal.

3. La porcién restante (40%) de los espacios libres podra destinarse a aparcamiento, recorridos
peatonales y usos auxiliares vinculados a la actividad que permita la ordenanza particular. En los casos
en que la ordenanza particular permita el acopio temporal de materiales estos no superaran el 10 %
de esta porcion (superficie no ajardinada) y sobre la parcela se cumplirdn las condiciones de
integracidon paisajistica reguladas en el Capitulo 4 de las Ordenanzas Generales, prohibiéndose
expresamente el depdsito o acumulaciéon manifiestamente desordenado en los espacios libres visibles
desde el exterior.
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4. En los espacios libres de parcela de edificios catalogados, salvo determinacion diferente establecida
en la ficha de catdlogo o norma de proteccién correspondiente, no podran realizarse intervenciones
que supongan incremento de la superficie pavimentada. Solo estdn permitidas intervenciones de
mantenimiento y restauracion que no alteren el trazado del espacio libre ajardinado y que conserven
la superficie vegetal en condiciones similares. El arbolado existente, no podra ser objeto de tala.
Cuando sea técnicamente imposible mantenerlo en pie, debera ser sustituido por otro elemento de
especie y porte y similares.

Articulo 7.3. Posicion de la edificacion

1. Alineaciones.

Son las que vienen definidas en los planos de la serie "D. Volumetria y alineaciones”.

2. Edificacion.

1. El retranqueo de la edificacidn y las distancias a lindes de parcela se regulan especificamente para
cada subzona de ordenacion y quedan recogidas en las fichas correspondientes. En su caso, la
edificacion podra situarse sobre la alineacion del vial.

2. Cualquier edificacidon auxiliar en esta subzona computara tanto a efectos de edificabilidad como de
ocupacién de parcela. Su altura no excedera en ningun caso los 3,50 m y seran aplicables idénticos
parametros de distancia a lindes que la edificacién principal.

3. No obstante, a las construcciones que no excedan la altura permitida para los vallados o

cerramientos, se podran adosar a los lindes laterales o traseros en una proporcién no mayor del 20 %
de su longitud.

Articulo 7.4. Intensidad

Los coeficientes de edificabilidad neta (m2t/m2s) y de ocupacién maxima (%) de parcela, vendran
definidos en cada subzona de ordenacién.

Los espacios abiertos situados en la planta baja de la edificacion no computaran edificabilidad.

Tampoco computaran edificabilidad las pérgolas o marquesinas ligeras que sirvan de proteccion a los
aparcamientos situados en el espacio libre de la parcela.

Articulo 7.5. Volumen y forma

1. Namero de plantas.

El nimero maximo de plantas estara regulado en cada subzona de ordenacion.

No se establece un nimero minimo de plantas edificables.
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2. Altura reguladora.

La determinada en las ordenanzas generales, segln el nUmero maximo de plantas permitido.

No se establece una altura reguladora minima.

3. Cuerpos volados y elementos salientes.

En el interior de la parcela, los cuerpos volados o salientes con respecto a los planos de fachada
computan a efectos de edificabilidad y de distancia a lindes conforme a las definiciones de los mismos

contenidas en el RZ.

En el exterior de la parcela no se admiten cuerpos volados, Unicamente los elementos salientes
sefialados en el Art. 2.1.10 de estas Ordenanzas.

4. S6tanos y semisétanos

Se permiten con el coeficiente de ocupacién maxima regulado en cada subzona de ordenacion.
5. Entreplantas

No se permiten.

6. Aticos

Se permiten dentro de la edificabilidad asignada a cada parcela.

Articulo 7.6. Otras condiciones

1. Estudios de detalle.

En el ambito minimo de una manzana o unidad urbana equivalente, podran redactarse Estudios de
Detalle, con la finalidad de resolver problemas de medianeras existentes, mejorar el paisaje urbano,
abrir nuevos viales que faciliten la accesibilidad de la zona, o incrementar el estandar del espacio
publico o su calidad, y conflictos de colindancia con ordenanzas diferentes en una misma manzana.

2. Integracion paisajistica

Las normas de integracion paisajistica aplicables, en funcion de la unidad y area de paisaje
correspondientes, se recogen en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales.

Articulo 7.7. Fichas edificacion aislada
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ORDENANZAS
PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA FICHAS DE SUBZONA
Subzona de ordenacién urbanistica: EDIFICACION ABIERTA Cddigo: EDA-1
Sistema de ordenacién: Tipologia edificatoria: Uso caracteristico:
Edificacion aislada Bloque exento Residencial multiple

USOS COMPATIBLES

Industrial: Ver tabla de usos (sélo en situacion Tipo A) Terciario: Todos

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA INTENSIDAD

Parcela minima: 1500 m?s. Coeficiente de edificabilidad neta: 1,00 m?t/m?s.

Coeficiente de ocupacion: 50 %.

POSICION DE LA EDIFICACION VOLUMEN Y FORMA

Distancia minima al linde frontal: 8 m. Namero maximo de plantas: 4.

Distancia minima al resto de lindes: H/2 (en ningln caso | Altura maxima reguladora: la determinada en las
inferior a 6 m). ordenanzas generales, segun el numero de plantas (Art.

Separacion minima entre edificaciones de parcela: 3.2.1).
>2H/3.

DESCRIPCION GRAFICA

MANZANA PARCELA
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FRENTE MINIMG

OTRAS CONDICIONES

Normas particulares de aplicacién: ademas de las indicadas en esta ficha, se aplicaran las siguientes:
- Seccion 13, Zona Urbanizada Nucleo Residencial(ZUR-RE), del Capitulo I del titulo VI de las NNUU del PGE.
- Ordenanzas para el sistema de ordenacién por edificacion aislada (capitulo 7 de estas ordenanzas).

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracidn paisajistica generales recogidas para la subunidad de paisaje
residencial en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales, y las especificas para las del tipo de paisaje de nuevos desarrollos.

Los espacios libres de parcela podran contener aparcamientos y necesariamente ajardinamiento y prever los accesos a la
parcela, en las condiciones del articulo 7.2.4.
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PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

FICHAS DE SUBZONA

Subzona de ordenacién urbanistica: EDIFICACION ABIERTA

Cédigo: EDA-2

Sistema de ordenacién:

Edificacion aislada

Tipologia edificatoria:

Bloque exento

Uso caracteristico:

Residencial multiple

USOS COMPATIBLES

Industrial: Ver tabla de usos (sélo en situacion Tipo A)

Terciario: Todos

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA

INTENSIDAD

Parcela minima: 2.000 m?s.
Frente minimo de parcela: 20 m.

Circulo inscrito minimo: @ 20.

Coeficiente de edificabilidad neta: 1,5 m?t/m?s.

Coeficiente de ocupacion: 35 %.

POSICION DE LA EDIFICACION

VOLUMEN Y FORMA

Distancia minima al linde frontal: 8 m.

Distancia minima al resto de lindes: H/2 (en ningln caso
inferior a 6 m).

Separacion minima entre edificaciones de parcela:
>2H/3.

NUmero maximo de plantas: 6.

Altura maxima reguladora: la determinada en las
ordenanzas generales, segun el numero de plantas (Art.
3.2.1).
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OTRAS CONDICIONES

Normas particulares de aplicacién: ademas de las indicadas en esta ficha, se aplicaran las siguientes:
- Seccion 13, Zona Urbanizada Nucleo Residencial(ZUR-RE), del Capitulo I del titulo VI de las NNUU del PGE.
- Ordenanzas para el sistema de ordenacién por edificacion aislada (capitulo 7 de estas ordenanzas).

Fachada paralela al mar: el bloque edificado tendrd una fachada de longitud < 20 m (no se incluyen los cuerpos volados
abiertos), procurando que la orientacién de los bloques no sea paralela al mar.

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracidon paisajistica recogidas en el Capitulo 4 de las ordenanzas
generales. Los espacios libres de parcela podran contener aparcamientos y necesariamente ajardinamiento y prever los accesos

a la parcela, en las condiciones del articulo 7.2.4.
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PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

FICHAS DE SUBZONA

Subzona de ordenacién urbanistica: EDIFICACION ABIERTA

Cédigo: EDA-3

Sistema de ordenacién:

Edificacion aislada

Tipologia edificatoria:

Bloque exento

Uso caracteristico:

Residencial multiple

USOS COMPATIBLES

Industrial: Ver tabla de usos (sélo en situacion Tipo A)

Terciario: Todos

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA

INTENSIDAD

Parcela minima: 2.500 m?s.
Frente minimo de parcela: 25.

Circulo inscrito minimo: @ 25.

Coeficiente de edificabilidad neta: 2,5 m?t/m?s.

Coeficiente de ocupacion: 35 %.

POSICION DE LA EDIFICACION

VOLUMEN Y FORMA

Distancia minima al linde frontal: 8 m.

Distancia minima al resto de lindes: H/2 (en ningln caso
inferior a 6 m).

Separacion minima entre edificaciones de parcela:
>2H/3.

NUmero maximo de plantas: 8.

Altura maxima reguladora: la determinada en las
ordenanzas generales, segun el numero de plantas (Art.
3.2.1).
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OTRAS CONDICIONES

Normas particulares de aplicaciéon: ademas de las indicadas en esta ficha, se aplicaran las siguientes:
- Seccion 13, Zona Urbanizada Nucleo Residencial(ZUR-RE), del Capitulo I del titulo VI de las NNUU del PGE.
- Ordenanzas para el sistema de ordenacién por edificacion aislada (capitulo 7 de estas ordenanzas).

Fachada paralela al mar: el bloque edificado tendra una fachada de longitud < 20 m (no se incluyen los cuerpos volados
abiertos), procurando que la orientacion de los bloques no sea paralela al mar.

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracién paisajistica recogidas en el Capitulo 4 de las ordenanzas
generales. Los espacios libres de parcela podrén contener aparcamientos y necesariamente ajardinamiento y prever los accesos

a la parcela, en las condiciones del articulo 7.2.4.
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PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

FICHAS DE SUBZONA

Subzona de ordenacién urbanistica: VIVIENDAS AISLADAS

Cédigo: AIS-1

Sistema de ordenacién:

Edificacion aislada

Tipologia edificatoria:

Bloque exento

Uso caracteristico:

Residencial unitario

USOS COMPATIBLES

Industrial: No permitido.

Terciario: Todos.

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA

INTENSIDAD

Parcela minima: 500 m?s.
Frente minimo de parcela: 12 m.

Estos parametros no son aplicables en parcelaciones
existentes.

Coeficiente de edificabilidad neta: 0,4 m%t/m?s.

Coeficiente de ocupacion: 40 %.

POSICION DE LA EDIFICACION

VOLUMEN Y FORMA

Distancia minima al linde frontal: 5 m.

Distancia minima al resto de lindes: 3 m, salvo acuerdo
para la construccién de edificaciones adosadas. Dicho acuerdo
se entenderd tacito en el caso de que ya exista un edificio
adosado al linde vecino.

Separacion minima entre edificaciones de parcela: > H
de la de menor altura.

NUmero maximo de plantas: 2

Altura maxima reguladora: la determinada en las
ordenanzas generales, segun el numero de plantas (Art.
3.2.1).
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OTRAS CONDICIONES

Normas particulares de aplicaciéon: ademas de las indicadas en esta ficha, se aplicaran las siguientes:
- Seccion 13, Zona Urbanizada Nucleo Residencial(ZUR-RE), del Capitulo I del titulo VI de las NNUU del PGE.
- Ordenanzas para el sistema de ordenacion por edificacion aislada (capitulo 7 de estas ordenanzas).

Viviendas pareadas: en parcelas > 800m? podran construirse, mediante proyecto unitario y siempre que se mantenga la

unidad de la parcela, dos viviendas pareadas.

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracidon paisajistica de las unidades y tipos de paisaje a las que
pertenezcan, recogidas en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales.
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PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

FICHAS DE SUBZONA

Subzona de ordenacién urbanistica:

VIVIENDAS AISLADAS

Cédigo: AIS-2

Sistema de ordenacién:

Edificacion aislada

Tipologia edificatoria:

Bloque exento

Uso caracteristico:

Residencial unitario

USOS COMPATIBLES

Industrial: No permitido.

Terciario: Todos.

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA

INTENSIDAD

Parcela minima: 500 m?s.
Frente minimo de parcela: 12 m.

Estos parametros no son aplicables en parcelaciones
existentes

Coeficiente de edificabilidad neta: 0,6 m%t/m?s.

Coeficiente de ocupacion: 40 %.

POSICION DE LA EDIFICACION

VOLUMEN Y FORMA

Distancia minima al linde frontal: 5 m

Distancia minima al resto de lindes: 3 metros, salvo
acuerdo para la construccién de edificaciones adosadas. Dicho
acuerdo se entendera tacito en el caso de que ya exista un
edificio adosado al linde vecino.

Separacion minima entre edificaciones de parcela> H de
la de menor altura

NUmero maximo de plantas: 2 + atico

Altura maxima reguladora: la determinada en las
ordenanzas generales, segun el numero de plantas (Art.
3.2.1).
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OTRAS CONDICIONES

Normas particulares de aplicaciéon: ademas de las indicadas en esta ficha, se aplicaran las siguientes:

- Seccion 13, Zona Urbanizada Nucleo Residencial(ZUR-RE), del Capitulo I del titulo VI de las NNUU del PGE.

- Ordenanzas para el sistema de ordenacién por edificacion aislada (capitulo 7 de estas ordenanzas).

Viviendas pareadas: en parcelas =800m? podran construirse, mediante proyecto unitario y siempre que se mantenga la

unidad de la parcela, dos viviendas pareadas.

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracidon paisajistica de las unidades y tipos de paisaje a las que
pertenezcan, recogidas en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA



ORDENANZAS
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PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

FICHAS DE SUBZONA

Subzona de ordenacién urbanistica: VIVIENDAS ADOSADAS

Cédigo: ADO-1

Sistema de ordenacién:

Edificacion aislada

Tipologia edificatoria:

Bloque adosado

Uso caracteristico:

Residencial maltiple

USOS COMPATIBLES

Industrial: No permitido.

Terciario: Todos.

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA

INTENSIDAD

Parcela minima: 1.000 m%s .
Frente minimo de parcela: 20 m.
Superficie minima vinculada por vivienda :120 m?s

Estos parametros
existentes.

no son aplicables en parcelaciones

Coeficiente de edificabilidad neta: 0,6 m%t/m?s.

Coeficiente de ocupacion: 60 %.

POSICION DE LA EDIFICACION

VOLUMEN Y FORMA

Distancia minima al linde frontal: > 5 m.
Distancia minima al resto de lindes: >3 m.

Separacion minima entre edificaciones de parcela> H de
la de menor altura.

NUmero maximo de plantas: 2+Atico.

Altura maxima reguladora: la determinada en las
ordenanzas generales, segun el numero de plantas (Art.
3.2.1). No se permitirdan configuraciones de mas de 8 viv. en
un mismo bloque (ver Capitulo 4 de las ordenanzas generales)
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OTRAS CONDICIONES

Normas particulares de aplicacién: ademas de las indicadas en esta ficha, se aplicaran las siguientes:
- Seccion 12, Zona Urbanizada Nucleo Residencial(ZUR-RE), del Capitulo I del titulo VI de las NNUU del PGE.
- Ordenanzas para el sistema de ordenacién por edificacion aislada (capitulo 7 de estas ordenanzas).

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracidon paisajistica de las unidades y tipos de paisaje a las que
pertenezcan, recogidas en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA

112



ORDENANZAS

PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

FICHAS DE SUBZONA

Subzona de ordenacién urbanistica: VIVIENDAS ADOSADAS

Cddigo: ADO-2

Sistema de ordenacién:

Edificacion aislada

Bloque a

Tipologia edificatoria:

Uso caracteristico:

dosado

Residencial multiple

USOS COMPATIBLES

Industrial: No permitido.

Terciario: Todos.

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA

INTENSIDAD

Parcela minima: 2.500 m?s.
Frente minimo de parcela: 20 m.
Superficie minima vinculada por vivienda :150 m?s

Estos parametros
existentes.

no son aplicables en parcelaciones

Coeficiente de edificabilidad neta: 0,8 m?t/m?s.

Coeficiente de ocupacion: 40%.

POSICION DE LA EDIFICACION

VOLUMEN Y FORMA

Distancia minima al linde frontal: >5metros.

Distancia minima al resto de lindes: >3 m. salvo acuerdo
para la construccion de edificaciones adosadas. Dicho acuerdo
se entendera tacito, en el caso de que ya exista un edificio
adosado al linde vecino.

Separacion minima entre edificaciones de parcela> H de
la de menor altura.

Namero maximo de plantas: 3.

Altura maxima reguladora: la determinada en las
ordenanzas generales, segun el numero de plantas (Art.
3.2.1). No se permitirdn configuraciones de mas de 12 viv. en
un mismo bloque. (ver Capitulo 4 de las ordenanzas
generales)
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OTRAS CONDICIONES

Normas particulares de aplicaciéon: ademas de las indicadas en esta ficha, se aplicaran las siguientes:
- Seccion 12, Zona Urbanizada Nucleo Residencial(ZUR-RE), del Capitulo I del titulo VI de las NNUU del PGE.
- Ordenanzas para el sistema de ordenacion por edificacion aislada (capitulo 7 de estas ordenanzas).

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracidon paisajistica de las unidades y tipos de paisaje a las que
pertenezcan, recogidas en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales.
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PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA FICHAS DE SUBZONA
Subzona de ordenacién urbanistica: INDUSTRIA MEDIANA AISLADA Cédigo: INA-1
Sistema de ordenacién: Tipologia edificatoria: Uso caracteristico:
Edificacion aislada Bloque exento Industrial

USOS COMPATIBLES

Residencial: Terciario:

Residencial Unitario: sélo para viviendas destinadas al | Comercial.
personal encargado de la vigilancia y conservacion, y el titular

de la actividad, con un maximo de 1 vivienda por actividad. Administrativo: Vinculado al uso principal.

Industrial: Todos Recreativo-Espectaculo Publico.
Docente: Vinculado al uso principal.
Sanitario: Vinculado al uso principal.
Servicios funerarios.

Infraestructura - Otros servicios.

Garaje-aparcamiento.

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA INTENSIDAD

Parcela minima: 2.000 m2s. Coeficiente de edificabilidad neta: 0,9 m2t/m2s
Fachada minima: 20 m. Coeficiente de ocupacion maximo: 90%

POSICION DE LA EDIFICACION VOLUMEN Y FORMA
Retranqueo de la edificacion desde el vial: 10 m. Altura maxima: 10,50 m.
Distancia al linde: 5 m. Salvo que existiera acuerdo entre | Esta limitacién no se aplicara a los elementos singulares que
los propietarios colindantes, reflejado en documento notarial, | por sus caracteristicas especificas de proceso de produccion
para construir edificaciones adosadas. exigieran mayor altura.

DESCRIPCION GRAFICA
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OTRAS CONDICIONES

Retranqueo de la edificacidon: No se permite construcciéon alguna por encima de la rasante en la zona de retranqueo, excepto
pequefios salientes, rétulos, elementos estructurales o decorativos.

Los espacios libres obtenidos por este retranqueo se podran destinar a aparcamiento y acceso a la parcela en las condiciones del
articulo 7.2.4.

ICondiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracion paisajistica recogidas para la subunidad de paisaje industrial
len bordes de conexidn, en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales.

[Todos los paramentos de cerramiento laterales vistos desde el exterior, asi como las construcciones auxiliares tendran
tratamiento de fachada en cuanto a calidades de acabado. Las instalaciones complementarias procuraran una imagen acorde al
resto de elementos con un nivel de acabado digno y que no desmerezca de la estética del conjunto.

/Aparcamientos en parcela. Se reservara una superficie suficiente en el interior de la parcela para el aparcamiento de todos los
camiones y vehiculos que puedan confluir simultdneamente durante el uso de la misma y llevar a cabo las operaciones de carga y
descarga necesarias. Adicionalmente, se reservaran plazas destinadas al aparcamiento de turismos en funcién de los estandares
lestablecidos para este uso, que podran ubicarse en la franja de 10 m de retranqueo, con acceso Unico a via publica.

En cualquier caso, parte del aparcamiento podra disponerse en local exclusivo en el interior del edificio, debidamente
independizado y con las condiciones de seguridad sefialadas en este plan para el uso garaje-aparcamiento.
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PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA FICHAS DE SUBZONA
Subzona de ordenacién urbanistica: INDUSTRIA GRANDE AISLADA Cddigo: INA-2
Sistema de ordenacién: Tipologia edificatoria: Uso caracteristico:
Edificacion aislada Bloque exento Industrial

USOS COMPATIBLES

Residencial: Terciario:

Residencial Unitario: sélo para viviendas destinadas al personal | Comercial.
encargado de la vigilancia y conservaciéon, y el titular de la

actividad, con un maximo de 1 vivienda por actividad. Administrativo: Vinculado al uso principal.

Industrial: Todos Recreativo-Espectaculo Publico.
Docente: Vinculado al uso principal.
Sanitario: Vinculado al uso principal.
Servicios funerarios.

Infraestructura - Otros servicios.

Garaje-aparcamiento.

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA INTENSIDAD
Parcela minima: 10.000 m2s. Coeficiente de edificabilidad neta: 0,60 m%t/m?s
Fachada minima: 50 m. Coeficiente de ocupacion maxima: 60%
POSICION DE LA EDIFICACION VOLUMEN Y FORMA

Retranqueo de la edificaciéon: 15 m. Altura maxima: 10,50 m.

Distancia al linde: 10 m. Esta limitacion no se aplicard a los elementos singulares que
por sus caracteristicas especificas de proceso de produccion
exigieran mayor altura.

DESCRIPCION GRAFICA
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OTRAS CONDICIONES

Retranqueo de la edificacion: No se permite en esta zona de retranqueo construccién alguna por encima de la rasante,
excepto pequefios salientes, rétulos, elementos estructurales o decorativos.

Los espacios libres obtenidos por este retranqueo se podran destinar a aparcamiento y acceso a la parcela en las condiciones
del articulo 7.2.4.

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracion paisajistica recogidas para la subunidad de paisaje industrial
en bordes de conexidn, en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales.

Todos los paramentos de cerramiento laterales vistos desde el exterior, asi como las construcciones auxiliares tendran
tratamiento de fachada en cuanto a calidades de acabado. Las instalaciones complementarias procurardn una imagen acorde al
resto de elementos con un nivel de acabado digno y que no desmerezca de la estética del conjunto.

Aparcamientos en parcela. Se reservara una superficie suficiente en el interior de la parcela para el aparcamiento de todos
los camiones y vehiculos que puedan confluir simultdneamente durante el uso de la misma y llevar a cabo las operaciones de
carga y descarga necesarias. Adicionalmente, se reservaran plazas destinadas al aparcamiento de turismos en funcién de los
estandares establecidos para este uso, que podréa ubicarse en la franja de 15 m de retranqueo.

En cualquier caso, parte del aparcamiento podra disponerse en local exclusivo en el interior del edificio, debidamente
independizado y con las condiciones de seguridad sefialadas en este plan para eL uso garaje- aparcamiento.
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PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA FICHAS DE SUBZONA
Subzona de ordenacion urbanistica: INDUSTRIA PESADA Cédigo: INP
Sistema de ordenacién: Tipologia edificatoria: Uso caracteristico:
Edificacion aislada Bloque exento Industrial

USOS COMPATIBLES

1. Industrial: Todos. Terciario:

Administrativo: Vinculado al uso principal.
Recreativo-Espectaculo Publico. Vinculado al uso principal.
Docente: Vinculado al uso principal.

Sanitario: Vinculado al uso principal.

Las actividades relacionadas y complementarias mantendran
la seguridad necesaria con la actividad principal.

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA INTENSIDAD

Parcela minima: La totalidad de la parcela clasificada como | Volumen maximo: 4 m3/m?, aplicable a todas las
suelo urbano (identificada con el cédigo INP en los planos de | edificaciones e instalaciones que generen un volumen
la serie C. Subzonas de ordenacion pormenorizada) podra | significativo (no computarian elementos estructurales,
considerarse como parcela Unica a efectos de concesidén de | tuberias ni grias o elementos de maniobra).

licencias. En su ordenacion interior las parcelas deberan tener
una dimensién igual o superior a 20.000 m?s y contar con | Ocupacién maxima: 65% de la superficie de parcela, medida
acceso rodado a través de los viales interiores. a partir de la proyeccién horizontal de las edificaciones o las
instalaciones.

POSICION DE LA EDIFICACION VOLUMEN Y FORMA

Distancia a lindes de parcela o a vallados: igual a la
altura de la edificaciéon, con un minimo de 5 metros para
garantizar la circulacion perimetral en caso de actuaciones de
seguridad.

Altura maxima: No se regula, teniendo en cuenta las
caracteristicas particulares de este tipo de industria.

DESCRIPCION GRAFICA

Area grafiada con el cédigo INP en el plano de la serie C. Subzonas de ordenacién pormenorizada.

OTRAS CONDICIONES

Conexion viaria: Dada la concentracién de industrias espaciales no se establecen viales interiores de caracter publico,
considerédndose necesario evitar el transito de personas por zonas de industria pesada que pueden representar cierto riesgo o
peligro. En cualquier caso, dichos viarios deberdn garantizar una correcta, bien dimensionada y efectiva conexién a los viarios
publicos préximos.

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracion paisajistica recogidas para la subunidad de paisaje industrial
en bordes de conexidn, en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales.

Aparcamientos en parcela. Se reservard la superficie de aparcamiento que resulte necesaria para las actividades
implantadas. Con caracter general, los aparcamientos se situardn dentro de la parcela de la propia actividad o, en todo caso,
dentro del &mbito grafiado como INP.
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PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA FICHAS DE SUBZONA
Subzona de ordenacion urbanistica: TERCIARIO AISLADO Cédigo: TRA-1
Sistema de ordenacién: Tipologia edificatoria: Uso caracteristico:
Edificacion aislada Bloque exento Terciario

USOS COMPATIBLES

Industrial: Todos excepto Actividades sujetas a Autorizacion
Ambiental Integrada

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA INTENSIDAD
Parcela minima: 2000 m2s. Coeficiente de edificabilidad neta: 1,00 m2t/m2s
Fachada minima: 15 m. Coeficiente de ocupacion maximo: 80%
POSICION DE LA EDIFICACION VOLUMEN Y FORMA
Retranqueo de la edificacién: 10 m. Namero maximo de plantas: 3.

Distancia al linde: 5 m. Salvo que existiera acuerdo entre
los propietarios colindantes, reflejado en documento notarial,
para construir edificaciones adosadas.
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OTRAS CONDICIONES

Retranqueo de la edificacion: No se permite en esta zona de retranqueo construccién alguna por encima de la rasante,
excepto pequefios salientes, rétulos, elementos estructurales o decorativos, con un maximo de 60 cm.

Los espacios libres obtenidos por este retranqueo se podran destinar a aparcamiento y acceso a la parcela en las condiciones
del articulo 7.2.4.

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracion paisajistica recogidas para la subunidad de paisaje
industrial/terciario en bordes de conexidén, en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales.

Todos los paramentos de cerramiento laterales vistos desde el exterior tendran tratamiento de fachada en cuanto a calidades de
acabado (como minimo enlucido y pintado).

Aparcamientos en parcela. Se reservaran plazas destinadas al aparcamiento de turismos en funcién de los estandares
establecidos para este uso, que podran ubicarse en la franja de 10 m de retranqueo, con acceso Unico a via publica.

En cualquier caso, parte del aparcamiento podra disponerse en local exclusivo en el interior del edificio, debidamente
independizado y con las condiciones de seguridad sefialadas en este plan para el uso garaje-aparcamiento.
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PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA FICHAS DE SUBZONA
Subzona de ordenacion urbanistica: TERCIARIO AISLADO Cddigo: TRA-2
Sistema de ordenacién: Tipologia edificatoria: Uso caracteristico:
Edificacion aislada Bloque exento Terciario

USOS COMPATIBLES

Industrial: Todos excepto Actividades sujetas a Autorizacion
Ambiental Integrada

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA INTENSIDAD

Parcela minima: 5000 m2s. Coeficiente de edificabilidad neta: 1,5 m2t/m2s
Fachada minima: 25 m. Coeficiente de ocupacion maximo: 40%

POSICION DE LA EDIFICACION VOLUMEN Y FORMA
Retranqueo de la edificaciéon: 15 m. Namero maximo de plantas: 6.
Distancia al linde: 10 m. Salvo que existiera acuerdo entre
los propietarios colindantes, reflejado en documento notarial,
para construir edificaciones adosadas.

DESCRIPCION GRAFICA
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OTRAS CONDICIONES

Retranqueo de la edificacion: No se permite en esta zona de retranqueo construccién alguna por encima de la rasante,
excepto pequefios salientes, rétulos, elementos estructurales o decorativos, con un maximo de 60 cm.

Los espacios libres obtenidos por este retranqueo se podran destinar a aparcamiento y acceso a la parcela, en las condiciones
del articulo 7.2.4.

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracion paisajistica recogidas para la subunidad de paisaje
industrial/terciario en bordes de conexién, en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales.

Todos los paramentos de cerramiento laterales vistos desde el exterior tendran tratamiento de fachada en cuanto a calidades de
acabado (como minimo enlucido y pintado).

Aparcamientos en parcela. Se reservaran plazas destinadas al aparcamiento de turismos en funcién de los estandares
establecidos para este uso, que podran ubicarse en la franja de 10 m de retranqueo, con acceso Unico a via publica.

En cualquier caso, parte del aparcamiento podra disponerse en local exclusivo en el interior del edificio, debidamente
independizado y con las condiciones de seguridad sefialadas en este plan para el uso garaje-aparcamiento.
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PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

FICHAS DE SUBZONA

Subzona de ordenacion urbanistica: TERCIARIO AISLADO

Cddigo: TRA-3

Sistema de ordenacién:

Tipologia edificatoria:

Uso caracteristico:

Edificacion aislada Bloque exento Terciario
USOS COMPATIBLES
Industrial: Todos excepto Actividades sujetas a Autorizacion
Ambiental Integrada
PARAMETROS URBANISTICOS
PARCELA INTENSIDAD

Parcela minima: 2000 m2s.

Fachada minima: 20 metros.

Coeficiente de edificabilidad neta: 2,5 m2t/m2s

Coeficiente de ocupacion maximo: 50%

POSICION DE LA EDIFICACION

VOLUMEN Y FORMA

Retranqueo de la edificacion: 5 m.

Distancia al linde: 5 m. Salvo que existiera acuerdo entre
los propietarios colindantes, reflejado en documento notarial,

para construir edificaciones adosadas.

Namero maximo de plantas: 10.

DESCRIPCION GRAFICA

Area grafiada con el cédigo TRA-3 en el plano de la serie D. Volumetria y alineaciones.

OTRAS CONDICIONES

Retranqueo de la edificacion: No se permite en esta zona de retranqueo construccién alguna por encima de la rasante,

excepto pequefios salientes, rétulos, elementos estructurales o decorativos, con un maximo de 60 cm.

Los espacios libres obtenidos por este retranqueo se destinardn a ajardinamiento y accesos a la parcela, en las condiciones del

articulo 7.2.4

Condiciones estéticas y de paisaje: Ordenanzas de integracion paisajistica recogidas para la subunidad de paisaje nuevos
desarrollos en bordes de conexion, en el Capitulo 4 de las ordenanzas generales.

Todos los paramentos de cerramiento laterales vistos desde el exterior tendran tratamiento de fachada en cuanto a calidades de

acabado (como minimo enlucido y pintado).
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Capitulo 8. Ordenacion por definicion volumétrica

Articulo 8.1. Ambitos de aplicacién

Es el sistema de ordenaciéon dominante o exclusivo de las siguientes Zonas:

a) VE Volumen especifico

b) VE-GR Volumen especifico grupos

c¢) VC Volumen contenedor

Cada una de las subzonas, estd constituida por el conjunto de areas grafiadas con el cddigo

correspondiente (VE, VE-GR y VC) que aparece en el plano de la serie C. Subzonas de ordenacion
pormenorizada.

Articulo 8.2. Parcela

1. Configuracion.

Se aplicaran las condiciones correspondientes del articulo 3.1 del titulo I de las “Ordenanzas
Generales”.

2. Parcela minima
En los suelos urbanizados, la parcela minima sera la existente.

En los ambitos incluidos en unidades de actuacion o zonas de nuevo desarrollo, la parcela minima
estard constituida por cada bloque o volumen proyectado.

3. Cerramiento y vallado de parcela

Las parcelas no estaran valladas. Los espacios libres resultantes de la ordenacion de voliumenes
guedaran incorporados al espacio de uso publico.

Articulo 8.3. Posicion de la edificacion

1. Alineaciones.

Son las que vienen definidas en los planos de la serie "D. Volumetria y alineaciones”.

En la tipologia de volumen especifico, los planos definen la situacion concreta de la edificacion.
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En la tipologia de volumen contenedor, la posicién de la edificacion puede venir definida mediante las
alineaciones concretas del volumen o bien mediante la definicién de un area de movimiento, dentro de
la cual la situacién del volumen edificable sera libre.

Articulo 8.4. Intensidad

En el volumen especifico, la edificabilidad maxima vendra dada por la superficie edificable y la altura
maxima establecidas en los planos de ordenacidn.

En el volumen contenedor, la edificabilidad maxima estad definida en m2t, que se podran materializar
de acuerdo con las condiciones de volumen y forma que se definan en cada caso.

Articulo 8.5. Volumen y forma

1. Niumero de plantas

El nimero maximo de plantas estara regulado en los planos de ordenacion.

No se establece un nimero minimo de plantas edificables.

2. Altura reguladora.

La determinada en las ordenanzas generales, segln el nUmero maximo de plantas permitido.
No se establece una altura reguladora minima.

3. Cuerpos volados y elementos salientes.

Los cuerpos volados o salientes con respecto a los planos de fachada computan a efectos de
edificabilidad y de distancia a lindes conforme a las definiciones de los mismos contenidas en el RZ.

4. S6tanos y semisoétanos

Se permiten

5. Entreplantas

Se permiten en las condiciones del articulo 3.2.4 de las ordenanzas generales
6. Aticos

En los casos de volumen contenedor, se permiten incluidos en la edificabilidad maximo regulado en
cada ambito o parcela.

Se cumpliran las condiciones del articulo 3.2.7 de las ordenanzas generales
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Articulo 8.6. Otras condiciones

1. Estudios de detalle.

En el ambito minimo de una manzana o unidad urbana equivalente, podran redactarse Estudios de
Detalle, con la finalidad de resolver problemas de medianeras existentes, mejorar el paisaje urbano,
abrir nuevos viales que faciliten la accesibilidad de la zona, o incrementar el estdndar del espacio
publico o su calidad.

2. Integracion paisajistica

Se respetara las normas de integracion paisajistica de la Unidad de Paisaje que le corresponda, segun
cuadro del Capitulo 4 de las ordenanzas generales.

Articulo 8.7. Fichas definicion volumétrica
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PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

FICHAS DE SUBZONA

Subzona de ordenacion urbanistica: Volumen especifico

Volumen especifico Grupos

Volumen contenedor

Codigo: VE
VE-GR

\"/[o

Sistema de ordenacién:

Definiciéon volumétrica

Tipologia edificatoria:
Volumen especifico

Volumen contenedor

Uso caracteristico:

Residencial multiple

USOS COMPATIBLES

Industrial: Ver tabla de usos (sélo en situacion Tipo A)

Terciario: Todos

PARAMETROS URBANISTICOS

PARCELA

INTENSIDAD

Parcela minima:

Edificabilidad (m?t/m?3s): Vendra dada por la superficie edificable y
la altura maxima establecida en el plano de ordenacion.

POSICION DE LA EDIFICACION

VOLUMEN Y FORMA

Alineaciones: Son las establecidas en

ordenacion.

los planos de

Namero maximo de plantas: las determinadas en los planos de la
serie "D. Volumetria y alineaciones”.

Altura maxima reguladora: la determinada en las ordenanzas

generales, segln el nimero de plantas (Art. 3.2.1).

Las subzonas que vienen reguladas por esta ordenanza de volumen especifico y volumen contenedor se definen en los planos de la
serie D. Volumetria y alineaciones, con el cédigo correspondiente VE, VE-GR y VC.

LISTADO VOLUMEN CONTENEDOR

VC Camp de Morvedre

VC Campsa

VC Castell Vell (existe ficha UE)

VC Donoso Cortés (existe ficha UE)
VC Los Pinos

VC Maestro Arrieta

VC Musico perfecto Artola

VC Pascual Asencio

VC Universitat

LISTADO VOLUMEN ESPECiFICO GRUPOS

CASTELLON

Grupo Mestrets

Grupo Magdalena

Grupo Cooperacion

Grupo Cernuda y Velasco

Grupo 18 de Julio

Grupo Grapa

Grupo Vaquerias

Grupo (Gran Via-Jorge Juan-Barrachina)
Grupo La Paz

Grupo Francisco Franco

Grupo Sequiol

Grupo Cardona Vives

Grupo Ribes Pla

Grupo Palleter (Virgen de Lidén)
Grupo Generalitat (San Lorenzo)
Grupo Matadero

Grupo Casas de la Breva

GRAO

Grupo Virgen del Milagro
Grupo Mediterraneo

Grupo Nuestra Sefiora del Mar
Grupo José Antonio

Grupo Serrano Lloberes
Grupo Nuestra Sefora de los Angeles
Grupo San Roque

Grupo Virgen del Carmen
Grupo Santa Rosa de Lima
Grupo San Pedro
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DESCRIPCION GRAFICA
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OTRAS CONDICIONES

Gestion: En el caso de las subzonas VE-GR volumen especifico grupos, la gestion se llevara a cabo a través de un plan de reforma interior:

Se realizarad cuando el estado de la edificacion o la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del barrio lo aconsejaran.
Podra variar el nimero de viviendas, superficies y dotaciones con respecto a las necesidades de la poblaciéon. No serd necesaria la redaccion
del Plan de Reforma Interior si se realizase una reconstruccién exacta de la edificacién, en cuanto a aspecto exterior, sin aumento de
volumen y nimero de viviendas.

El Plan de Reforma interior se ajustara a las siguientes condiciones:

Alineaciones:

Se conservara el limite exterior del poligono. Se resolvera la continuidad de la circulacién en las vias que lo atraviesan.
Edificabilidad:

El volumen maximo edificable serad el existente en el momento de redaccién del Plan de Reforma. En su caso, la ordenacion que se
proponga debe resolver las medianeras y zonas de contacto de las edificaciones colindantes.

Resto de condiciones:

Se estara a lo dispuesto por el Plan de Reforma Interior y Normas Generales.

Normas particulares de aplicaciéon: ademas de las indicadas en esta ficha, se aplicaran las siguientes:
- Seccidn 13, Zona Urbanizada Nucleo Residencial(ZUR-RE), del Capitulo I del titulo VI de las NNUU del PGE.
- Ordenanzas para el sistema de ordenacidn por definicion volumétrica (Art. 8.1. de estas ordenanzas).
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Capitulo 9. Dotaciones de red secundaria

Articulo 9.0.1. Configuracion de la red secundaria

1. Forman parte de la red secundaria del término municipal los elementos sefialados en los Planos de
Ordenacién de Pormenorizada, conforme a lo indicado en el Art. 5.2.5 de las NNUU del PGE y en el
anexo IV de la LOTUP.

2. Su clasificacion, al respecto de la red secundaria, en base al Anexo IV de la LOTUP y al RC, es la
siguiente:

a) Comunicaciones:

1. Red viaria (CV)
2. Aparcamientos (CA)
a) Zonas verdes:
1. Jardines (VJ)
2. Areas de juego (VA)
c) Equipamientos:
1. Deportivo-recreativo (QD).
2. Educativo-cultural (QE).
3. Sanitario-asistencial (QS).
4. Administrativo-institucional (QA).
5. Infraestructura-servicio urbano (QI).

6. Dotacional multiple (QM).

Articulo 9.0.2. Ordenacion y uso del subsuelo bajo el dominio pablico municipal.

1. Se permiten aprovechamientos urbanisticos y usos privados bajo el suelo de dominio publico
municipal conservando la titularidad publica del subsuelo. Los suelos de dominio privado bajo suelo
publico se regularan conforme a lo dispuesto en el Art. 101 de la LOTUP.

2. La separaciéon entre el dominio publico municipal (espacio libre) y el subsuelo de dominio privado
(garaje u otros usos) se delimita por la parte superior de la lamina impermeabilizante que se
instalara en la parte superior del forjado de la construccion que se realice en el subsuelo.

3. El proyecto de estos espacios debera prever las necesidades de la urbanizacién y la vegetacién en
superficie, incluyendo arbolado, juegos infantiles y farolas, en su caso. Si se encuentra bajo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA 125



ORDENANZAS PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

espacios ajardinados, debera prever un espesor medio de tierra de 1 m contado desde la rasante
hasta la parte superior del forjado de la construccidn subterranea.

4. Las cargas gravitatorias a considerar en la construccion del forjado indicado, seran las necesarias
en funcidn del peso ha soportar y el paso de vehiculos de emergencia.

5. El titular de la concesién del aprovechamiento urbanistico o el uso del subsuelo publico debera, en
todo momento, efectuar los trabajos de reparacion, mantenimiento y conservacién, de forma que la
estructura de sus construcciones y la medianera que se establece pueda soportar las cargas
gravitatorias indicadas en el parrafo anterior.

6. En los espacios publicos podran ubicarse los elementos de evacuaciéon y ventilacién exigidos por las
normas sectoriales siempre que se justifique la imposibilidad de ubicacién en espacios privados.

7. Si este aprovechamiento urbanistico se incluyera en la reparcelacion del area, se debera justificar
en ella su situacidon y las condiciones en que se atribuye la ocupaciéon del subsuelo a cada
propietario.

Articulo 9.0.3. Fomento del uso de recursos hidricos alternativos en el planeamiento
urbanistico

1. Con caracter general, los instrumentos de planeamiento de desarrollo contendrdan medidas para
hacer posible la utilizacion de recursos hidricos alternativos, estableciendo sistemas de captacion,
almacenamiento o tratamiento de las aguas de lluvia en los edificios en vias urbanas y
aparcamientos y en campos y pistas deportivas.

2. Asi mismo, todos los instrumentos de planeamiento urbanistico de desarrollo deberan recoger las
instalaciones necesarias para abastecerse de la red municipal de reutilizacién de aguas, si la
hubiere, y en caso contrario, contendran una justificaciéon técnica y/o econémica que motive la
falta de incorporacién al suministro de esta red.

3. Toda promocion de edificios destinados a actividades econdémicas, equipamiento o residencial que
disponga de zonas ajardinadas de superficie mayor o igual a 5.000 m2, debera incorporar, en la
fase de proyecto, un estudio de viabilidad de una instalacion comunitaria de reutilizacién, reciclado
o aprovechamiento de aguas para riego, que incluya una descripcién detallada de las instalaciones
y equipos técnicos empleados y los ahorros de agua previstos. En relacion con dicho estudio y, con
caracter previo a la concesién de la licencia urbanistica, los servicios técnicos municipales
informaran sobre la idoneidad de la valoracién de su viabilidad técnica.

4. La incorporacion de un sistema de reciclado de aguas grises o de aprovechamiento de aguas
pluviales por parte de cualquier vivienda o comunidad de viviendas requerira el informe favorable
por parte de los servicios técnicos municipales, previamente a la consecucién de la
correspondiente licencia urbanistica.

5. En los mencionados estudios de viabilidad se incluiran los caudales a emplear y su sistema de
medicién junto con una descripcidon de las instalaciones, materiales, tratamientos y controles
necesarios para garantizar la calidad del agua, sin que se vea deteriorada en su almacenamiento y
distribucion.
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Seccion 12 Red viaria

Articulo 9.1.1. Condiciones generales

1.

a)

b)

9]

d)

e)

f)

9)

h)

3)

k)

Ordenacion.

Se deberd garantizar, como minimo, el cumplimiento de las condiciones sefialadas en estas
Ordenanzas, en el CTE y en la normativa sectorial correspondiente, ademas de las normas
especificas para la zona en que se ubique y las recomendaciones de la administracion competente
en la materia, en funciéon de los usos previstos. En las areas consolidadas donde no fueran
aplicables todas las condiciones sefialadas en ellos, se procurard la adaptacion a estas
Ordenanzas en la medida mas amplia posible.

El trazado y disefio de las nuevas infraestructuras se debera realizar en consideracién a las
caracteristicas del territorio donde se implanten. La integracidn paisajistica de las infraestructuras,
el respeto al medio natural y cultural y la prevencién de los riesgos naturales seran criterios de
eleccién del trazado y de su disefio.

Los viales cuyas dimensiones no permitan aceras diferenciadas de las calzadas con anchura libre
suficiente, se deberan plantear como peatonales, sin impedir la accesibilidad a garajes o de
vehiculos de emergencia, con el pavimento al mismo nivel.

Las infraestructuras urbanas deberan discurrir por viales o caminos existentes siempre que sea
posible, preferentemente bajo aceras (salvo instalaciones de saneamiento). Se procurarad que sus
conducciones se adapten a la topografia del terreno y sean regulares, evitando cruces de calzada
innecesarios y trazados con mayor riesgo de averia.

En las areas de nueva construccién no se admitirdn conducciones aéreas para ninguna clase de
suministro o energia, salvo circunstancias que impidan cualquier otro tipo de soluciones.

La urbanizacidén total o parcial de cualquier vial deberd procurar la implantacién de arbolado, con
las condiciones sefaladas en estas Ordenanzas, salvo que se justifique expresamente su
inviabilidad.

El arbolado en viales debera evitar ramas salientes de ellos a menos de 3 m de altura, permitiendo
el paso de personas o vehiculos.

Los cruces de calzada de cableados deberan ir protegidos con vainas y contar con arquetas en
ambas aceras, para facilitar las reparaciones.

En los viales se deberd reservar suelo para la instalacion de contenedores que permitan la
recogida selectiva de los tipos de residuos para los que se cuente con medios, en los puntos que
indique el Ayuntamiento, de facil acceso y protegidos de las vistas.

Se debera prohibir circular por zonas urbanas a velocidad superior a 30 Km/h en ciclo calles y 50
Km/h en resto de viales, salvo viales de la red primaria y travesias de viales interurbanos.

En la red viaria, los desniveles superiores a 55 cm deberan contar con barandilla de altura minima
0,90 m.

El Ayuntamiento podra dictar Ordenanza Especial para regular las obras de urbanizacién en las
diferentes zonas del término municipal aptas para ello.
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2.
a)

b)

)

d)

e)

f)

Pavimentacion.

Se deberan cumplir las condiciones sefialadas en la Norma de elaboracion de proyectos técnicos
UNE157001 (2014), la Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la
norma 6.1 IC de secciones de firme, de la instruccidn de carreteras (2003) y la Norma de
Secciones de Firmes de la Comunitat Valenciana (2009), o normas que las sustituyan.

El viario debera disponer de pendientes adecuadas para evacuar y recoger las aguas pluviales, con
un minimo del 1%, sin producir problemas de accesibilidad ni riesgo de deslizamiento, con un
maximo del 2% en sentido transversal y del 6% de media longitudinal, sin superar en ningun caso
el 8%.

Las mezclas asfalticas para la banda de rodadura del pavimento deberdn ser acUsticamente
absorbentes, con al menos un 20% de volumen vacio.

Salvo en vias peatonales o de plataforma Unica, las parcelas o solares en Suelo Urbano deberan
disponer de aceras a lo largo de todo el frente de fachada con las siguientes caracteristicas, sin
perjuicio de que las ordenanzas particulares de zona o la licencia de obras correspondiente
establezca otras soluciones expresamente justificadas:

1. Se deberan situar a distinto nivel que las calzadas.

2. Deberan contar con bordillo de altura entre 10 y 18 cm, y pavimento de textura y dimensiones
adecuadas a la zona, a justificar en el Proyecto de Urbanizacion. En los acabados se procurara
el contraste visual entre las distintas zonas pavimentadas: calzadas, aceras, pistas de
bicicletas, arcenes y aparcamientos.

3. En ningun caso se admitiran calidades equivalentes inferiores a las siguientes:
a) Bordillo de hormigén comprimido sobre cimentacidon de hormigén H-100.

b) Pavimento de baldosa segin modelo a definir por el Ayuntamiento, tomada con mortero de
cemento 1:6, sobre 10 cm de solera de hormigén H-150 y 15 cm de base granular
compactada, o adoquin sobre arena compactada.

c) El acabado final deberd presentar adecuada resistencia al desgaste y al desarrollo de
materia organica, y no ser resbaladizo ni en seco ni en mojado. La resistencia al
deslizamiento minima se determinara conforme a la normativa técnica al respecto.

En parcelas fuera de las zonas urbanas se podran admitir soluciones de pavimentacién diferentes
por adecuacion al entorno o conservacion del suelo, tales como pasos de gravilla o piedra natural.

En zonas peatonales y suelos rusticos se deberan evitar pavimentos impermeables que reduzcan
la capacidad de infiltracion natural en el terreno y su transpiracién, como los asfalticos o de
hormigdn continuos, empleando preferentemente baldosas separadas o de junta abierta, sobre
lecho de grava o arena, o terminaciones con grava o arena compactadas, preferentemente
recuperando los tratamientos tradicionales superficiales.

En todas las actuaciones de urbanizacidn, incluidos los proyectos de urbanizacion de ambitos de
planeamiento, en los proyectos de obra de urbanizacidon de espacios libres publicos y los proyectos
de edificacion que incluyan el tratamiento de espacios libres de parcela, deberan utilizarse
superficies permeables, destinando la pavimentacién u ocupacién impermeable a aquellas superficies en
las que sea estrictamente necesario. Tienen la consideracidn de superficies permeables, entre otros, los
pavimentos porosos como gravas, arenas y materiales cerdmicos porosos, asi como la instalacién de losetas,
empedrados o adoquines ejecutados con juntas de material permeable. Para ello, se establecen los
siguientes minimos:
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h)

)

a)

b)

o)

d)

1. En aceras de ancho superior a 3 m: 20 % como minimo de superficie permeable.
2. En bulevares y medianas: 40 % como minimo de superficie permeable.

3. En plazas y zonas verdes urbanas: 30 % como minimo de superficie permeable,
descontando la superficie en proyeccién destinada a sétano, si lo hubiere.

En zonas ajardinadas se favorecera la permeabilidad mediante la utilizacién de acolchados u otras
tecnologias con el mismo fin con objeto de favorecer la infiltracidn y evitar en lo posible Ila
compactacién del suelo. Los proyectos de urbanizacién deberan indicar el porcentaje de acabados
permeables de la red de espacios libres del suelo a urbanizar.

Los pavimentos “blandos” deben tener un grado de compactacién como minimo del 90% del
Préctor Modificado.

Las rejas y registros en areas de uso peatonal se colocardn enrasados con el pavimento
circundante. Los huecos en rejillas no deben superar 1 cm de anchura y deben orientarse en el
sentido perpendicular a la marcha, salvo que estén debidamente protegidos.

Los alcorques irdn cubiertos con rejas cuyas aberturas tendran una dimensiéon que permita la
inscripcién de un circulo de 2,5 cm de didmetro como maximo u otros elementos enrasados con el
pavimento circundante cuando la distancia del borde del arbol a fachada sea inferior a 3 m,
pudiendo quedar al descubierto para distancias mayores.

Se fomentard el empleo de materiales ceramicos, en consonancia con el Plan ceramico de
regeneracion Urbana-CRU, promovido por la Diputacién de Castellén.

Redes de abastecimiento de agua.

El caudal y presion disponible de la red de abastecimiento de agua se deberd garantizar mediante
Certificado de la entidad suministradora, para permitir una dotacion minima de 250 I/hab y dia
para zonas de uso dominante residencial (a razén de 2,5 hab cada 100 m?t méaximo edificable),
250 I/puesto de trabajo y dia para zonas de uso dominante industrial o terciario (a razén de 3
puestos de trabajo cada 1000 m?t maximo edificable) y el funcionamiento de la red de hidrantes,
normalizados y sefializados, con una presién minima recomendable de 2,5 atmdsferas en el punto
mas desfavorable de la red. Si la presion fuera insuficiente, la urbanizaciéon debera incluir un
sistema de elevacion a depodsito regulador, o grupo hidroneumatico de presiéon si el nimero de
viviendas es reducido. Para la implantacion de actividades que requieran un consumo mayor de
estos parametros se debera justificar la suficiencia para su abastecimiento mediante estudio
especifico.

La red de abastecimiento deberd ser en malla cerrada, con un didmetro interior minimo de 80
mm, contar con valvulas reductoras de presion cuando ésta supere el limite establecido para ella y
llaves de paso que permitan independizar los tramos que puedan quedar fuera de servicio. Los
nuevos tramos de abastecimiento que se realicen deberan procurar completar el mallado de la
red.

Todas las areas ajardinadas y alcorques de arbolado nuevos que se realicen deberan contar con
riego por goteo, u otros sistemas que minimicen el consumo de agua y faciliten su mantenimiento.

Se deberan primar los sistemas para la reutilizacion de las aguas residuales depuradas o pluviales
para riego, estanques, limpieza, proteccion contra incendios, agua de procesos industriales u otros
usos admisibles, cumpliendo los minimos de calidad de las aguas establecidos por la normativa.
Para ello, la administracion competente debera establecer tarifas de agua escalonadas, de manera
gue se fomente el empleo de agua reciclada para estos usos.
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Las aguas no potables deberan conducirse por redes independientes de las de abastecimiento de
la poblacién, siempre por debajo de ellas para evitar contaminaciones, pudiendo usarse para riego
de productos no comestibles u otros usos compatibles. A esta red de agua reciclada se podran
conectar las parcelas privadas que lo soliciten, previo pago del coste correspondiente por la
conexion.

Redes de saneamiento.

Salvo que razones concretas de la actividad lo desaconsejen por razones debidamente
justificadas, todo edificio destinado al uso por personas dispondra de un sistema de evacuacion
de aguas residuales. En cualquier caso, estara prohibido el vertido directo al subsuelo de las
aguas residuales procedentes de cualquier actividad que en él se desarrolle. Si se trata de zona
urbanizada, dicho sistema estard conectado al saneamiento municipal a través de la acometida
correspondiente.

Si en la zona donde se ubique la edificacion se dispusiera de alcantarillado separativo, se
estableceran dos acometidas independientes: una para aguas pluviales y otra para las aguas
residuales, para su posterior tratamiento de las fecales en sistema de depuracidon y las pluviales
en instalacion de pretratamiento o tanques de tormenta previos al vertido o reutilizacion.

En las zonas con sistema unitario, la acometida de la conduccién de pluviales se sefializara para su
conexién a la red de pluviales cuando ésta se realice. La reutilizacion de las aguas de las
infraestructuras de saneamiento requerira autorizacion previa del organismo de cuenca.

Con objeto de reducir la contaminacion en origen queda prohibido el uso de trituradores para
eliminar restos de comida con objeto de reducir en la medida de lo posible la carga contaminante
aportada a las aguas residuales domésticas y en particular la incorporacién de productos sélidos
asi como disolventes, decapantes, restos de pintura, aceites minerales, gasolina u otros derivados
del petrdleo, o cualquier otra sustancia que no forme parte del uso doméstico habitual calificada
por la legislacion vigente como toéxica o peligrosa, que deberan eliminarse depositandolos en un
"Punto limpio". Se estard a lo dispuesto en la ordenanza municipal de saneamiento y en las
normas de la empresa gestora del servicio.

Las redes se localizaran preferentemente en el centro de la calzada, y seran dobles en las calles
de anchura superior a 20 m. No podran situarse sobre conducciones de abastecimiento de agua.
Deberan resistir las cargas de trafico en condiciones normales, reforzandolas debidamente si fuera
necesario. Deberdn contar con pozos de registro cada 50 m como maximo y siempre en las
acometidas a la red, los encuentros entre conducciones y los cambios de seccion, pendiente o
direccion.

La distancia entre dos pozos de registro consecutivos no deberd ser superior a 50 m. Las tapas
deberan ser de fundicion, de diametro no inferior a 60 cm. Los imbornales deberan ser sifdnicos,
con tapa de hierro fundido con rejilla. Las redes de aguas fecales deberan en la salida de los
edificios deberan:

1. Tener una dimensién minima del conducto de 30 cm.

2. Contar con camaras de descarga en las cabezas de ramales, adosadas al primer pozo de
registro, con capacidad minima de 0,6 m?>.

3. Situarse como minimo 1 m por debajo del pavimento acabado bajo el que discurran.

4. Ser de polietileno, u otro material de calidad no inferior. Cualquier actuacién en conducciones
de fibrocemento obligard a su sustitucién por este material.
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b)
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Redes de alumbrado publico y de distribucion de energia eléctrica.

Deberan contar con las autorizaciones pertinentes de la administracion competente y de las
empresas suministradoras, y boletin de instalador autorizado, previamente a la conexién a la red
general. Debera ajustarse a las previsiones técnicas del Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior (RD 1890/2008, de 14 de noviembre) y sus instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. La modificacién de cualquier tendido de lineas
eléctricas existente requerird el cumpliendo de lo establecido en el Art. 154 del RD 1955/2000,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribucién, comercializacién, suministro y
procedimiento de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

Todas las nuevas redes que se realicen en actuaciones de urbanizacién deberan ser subterraneas.

Las redes de alumbrado publico en las nuevas zonas a urbanizar deberan cumplir las siguientes
condiciones, con objeto de evitar impactos negativos en su entorno rural:

10.

Reducir el alumbrado al minimo necesario para satisfacer los criterios de iluminacion
preestablecidos, primando su distribucién del modo mas eficiente, sustituyendo el alumbrado
general por uno focalizado al area a iluminar, o de sefalizacion cuando las condiciones lo
permitan.

Adaptar los componentes del alumbrado a las caracteristicas de los usos y la zona a iluminar,
emitiendo preferentemente en la zona de espectro visible de longitud de onda larga.

Aplicar criterios de disminucidn de residuos contaminantes y ahorro energético en el disefio de
las instalaciones.

Emplear luminarias con carcasa superior y grupo 6ptico (ldmpara alojada en el interior de un
reflector aluminizado, que recupera la iluminacién hacia el cielo y la dirige hacia el suelo),
preferentemente de vidrio plano, con una inclinacién maxima de 10° respecto a la horizontal y
viseras laterales, para evitar el flujo superior y la difusién de la luz fuera del ambito a iluminar,
con reductores de flujo programados en funcién del horario.

La red de alumbrado general debera contar con equipos centralizados de regulacién de flujo en
los centros de mando, reduciendo la intensidad de iluminaciéon y el consumo eléctrico como
minimo un 50% durante la madrugada.

El nivel de iluminacién general, durante la noche, en un entorno urbano serd como minimo de
20 lux al nivel de suelo.

Los alumbrados de caracter ornamental, deportivo y de anuncios luminosos deberan evitar la
emision de luz fuera del ambito a iluminar, y se deberan apagar fuera del horario en que se
requieran, en particular tras la media noche, permaneciendo Unicamente los de seguridad y
con el flujo limitado al minimo necesario.

La iluminacién en los bordes urbanos y construcciones aisladas en entorno rural debera evitar
deslumbramientos, proyectando en general la iluminacién hacia el suelo.

Las columnas o baculos se deberan adaptar al entorno para reducir su impacto visual.

Se deberan cumplir las recomendaciones del Comité Espanol de Iluminacion y del Comité
Internacional de Iluminacion para el disefio de los sistemas de alumbrado, iluminacidn,
luminancia y uniformidad de la luz, y la Guia del alumbrado publico del IDAE, evitando excesos
de iluminacidn injustificados.
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Redes de otros tipos de instalaciones.

Deberan contar con las autorizaciones pertinentes de la administracion competente y de las
empresas suministradoras, previamente a la conexién a la red general.

Todas las nuevas redes que se realicen en actuaciones de urbanizacién deberan ser subterraneas.

Supresion de barreras arquitectoénicas.

Las obras de urbanizacidon deberan cumplir las disposiciones vigentes relativas a supresion de
barreras arquitectdnicas, conforme a lo establecido en la Legislacion en la materia.

Las calles o vias principales, o que comuniquen diferentes zonas de la poblacién, o que conduzcan
a edificios o lugares de esparcimiento publicos, y las zonas verdes o espacios libres publicos,
deberan contar con itinerarios accesibles para personas con discapacidad.

Seializacion viaria.

Se debera prever la sefalizacion horizontal y vertical necesaria en lindes con viales de trafico,
previo informe del Ayuntamiento.

La sefalética debera cumplir los criterios expresados en el Informe de Impacto de Género del
Plan.

Mobiliario urbano.
Debera ubicarse de manera que no reduzca la banda libre minima de paso por accesibilidad.

Su disefio debe contemplar su proyeccion horizontal hasta el suelo, no presentar aristas cortantes
y facilitar su localizacion por contraste con su entorno.

Para facilitar su uso por personas con minusvalias, se debera procurar adaptarse a las siguientes
condiciones:

1. Los bolardos deben tener una separacion libre entre 1,20 m y 1,50 m, una altura
minima de 0,40 m y contrastar visualmente con su entorno.

2. La boca de papeleras, contenedores de residuos y buzones debe situarse a una altura
entre 0,70y 1 m.

3. Los bancos deberdn contar con respaldo, reposabrazos y espacio libre lateral para
permitir la maniobra de aproximacién en paralelo desde una silla de ruedas u otros
dispositivos de movilidad. Como minimo, uno de cada cinco bancos dispondra de un
disefio ergondmico con una profundidad de asiento, reposabrazos en ambos extremos
y altura de respaldo comprendida entre 0,40 m y 0,45 m.

4. Las fuentes para beber deberan ser de chorro vertical entre 0,80 m y 0,90 m, con
mecanismo de facil manejo.

10. Protecciéon ambiental.

a)

Se prohibe el almacenamiento de materiales de obra en la via publica, fuera de los lugares
autorizados para ello. En cualquier caso, se deberan sefializar y alumbrar convenientemente, y no
dificultar el transito por ella, en particular las zanjas o calicatas, siendo responsabilidad del
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a)

propietario y el contratista los dafios que pudieran ocasionarse por no tomar las medidas
oportunas.

Se debera ocupar la menor superficie posible de suelo vegetal, limitando las instalaciones en este
suelo a las necesarias.

Cuando existan movimientos de tierra, se deberan realizar riegos periddicos para evitar el polvo.
Los desmontes y terraplenes deberan equilibrarse, reduciendo los desplazamientos de tierras.

Se deberan prever las areas de almacenamiento de materiales procedentes de movimientos de
tierras y evitar su dispersion.

Cuando se realicen movimientos de tierras, la tierra vegetal extraida se debera destinar a Zonas
Verdes o, en su defecto, a terrenos que hayan perdido su cobertura vegetal. Para ello, se deberan
separar en obra del resto de tierras inertes y escombros, y mantener en condiciones agricolas
adecuadas para que no pierda sus propiedades, evitando en particular su compactacién, y se
deberd notificar al Ayuntamiento para que determine su transporte y zona de vertido.

Los taludes se deberan realizar de forma que se eviten los procesos erosivos, procediendo a su
fijacion mediante plantacion de especies conforme al Art. 4.3.2.3 de las NNUU del PGE.

Se debera evitar la compactacién del suelo natural en las zonas de paso o almacenamiento de
vehiculos, mediante laboreo sencillo de la tierra para facilitar la restitucion de su estructura
edafica.

Se debera reponer el perfil del terreno acabadas las obras, preferentemente mediante tierras
recogidas, acopiadas y seleccionadas de entre las extraidas en el sitio.

El mantenimiento y almacenamiento de la maquinaria susceptible de producir algun tipo de
residuo peligroso se debera realizar en talleres o lugares adecuados.

La maquinaria a utilizar deberda cumplir las normas acusticas y de emisiones atmosféricas que
resulten de aplicacién. En particular, la maquinaria propulsada por motores de combustidn interna
deberd ir dotada de silenciadores.

No se podran realizar obras que generen ruidos superiores a los niveles admisibles en su zona
fuera del horario laboral diurno, salvo autorizacién expresa por causa debidamente justificada.

El promotor de las obras debera reparar todos los desperfectos que éstas originen en la
urbanizacion u otros elementos preexistentes, pudiendo exigir el Ayuntamiento para garantizarlo
fianza previa en metalico en proporcidn al coste estimado de estas obras.

Para la utilizacion de maquinaria para acondicionamiento de terrenos o sistemas de riego que para
su funcionamiento utilicen agua con posibilidad de generar aerosoles, son de aplicacién los
Criterios higiénico sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis del RD 865/2003.

Se deberdn establecer limitaciones y controles continuos de velocidad en el casco urbano, sobre
todo en las vias interiores mas rapidas, para el cumplimiento de los limites de velocidad.

Se deberan aplicar medidas para calmar el trafico, entre ellas analizar la distribucion de semaforos
y pasos de cebra.

La circulacidn de vehiculos pesados, excepto los de servicios publicos, se debera limitar a los casos
estrictamente previstos por las ordenanzas de trafico.
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Se debera fomentar el transporte colectivo, analizando en particular la conveniencia de crear una
red de trasporte publico de vehiculos medianos, del tipo de los micro-buses.

Articulo 9.1.2. Condiciones particulares en vias con arbolado y/o vegetacion:

a)

b)

o))

Se procurara la introduccion de vegetacion y/o arbolado en todas las calles, siendo exigible esta
medida en los proyectos de urbanizacién o de reurbanizacion (en su caso) de vias cuya anchura
supere los 15 m.

Las nuevas plantaciones se realizardn con especies vegetales autdctonas o naturalizadas,
adaptadas ecoldgica y funcionalmente a las condiciones climaticas y urbanas de las distintas zonas
del municipio (fagaceas (Quercus), Fraxinus, Celtis, Platanus, Tipuana, Morus, palmeras,
determinadas coniferas, Citrus, etc.), previa consulta a los servicios técnicos municipales.

El disefio de la seccidn viaria analizara integralmente la ubicacion de las infraestructuras urbanas
(enterradas o aéreas), la recogida de aguas pluviales, las condiciones visuales y de soleamiento de
las edificaciones y la ubicacion de la vegetacion. En ese sentido:

1. Las plantaciones de arbolado tendran en cuenta el galibo necesario para el paso de peatones y
para el transito o estacionamiento de vehiculos, asi como el vuelo de instalaciones, debiendo
mantener cierta distancia de seguridad en todos estos casos.

2. Se analizaran las condiciones de iluminacién y la visibilidad de la sefialética urbana, evitando
interferencias en una distancia, como minimo, de 2 m.

3. Siempre que sea posible, se orientaran las pendientes hacia las franjas de vegetacion
dispuestas y se enrasaran los bordes o cordones de los alcorques o bandas de vegetacién con
el pavimento en el que se ubiquen para aprovechar el agua superficial en riegos adicionales.
En cualquier caso, se instalaran sistemas de riego por goteo, sistemas de drenaje sostenible
complementados por goteo o, al menos, bocas de riego para posibilitar los riegos en el
establecimiento de la vegetacion.

4. Para favorecer el desarrollo radicular, el buen arraigo y las condiciones vitales de la
vegetacién, la compactacidon previa a la pavimentacion junto a estas bandas se reducira al
minimo imprescindible para garantizar la estabilidad y durabilidad de los pavimentos, y se
aseguraran las condiciones de permeabilidad y ventilacién de los suelos en los que se
desarrollen, aconsejandose mantener los alcorques o zonas de plantaciéon sin ningun
tratamiento superficial o bien con coberturas naturales de caracteristicas disgregadas (gravas,
cortezas vegetales, etc.) o discontinuas (rejillas metalicas, tablas de madera, etc.), evitando
cualquier material que reduzca o limite el intercambio de agua o aire en el suelo. Para
asegurar tales condiciones, podran establecerse diversos sistemas, valorando el empleo de
celdas modulares estructurales, plantaciones agrupadas para asegurar mas cantidad de tierra
sin compactacion para los arboles u otros sistemas similares.

5. Los marcos de plantacién podran ser lineales o al tresbolillo, valorando las distancias
necesarias entre los ejemplares. Las dimensiones minimas para la plantacidon de arbolado, en
funciéon del porte del arbolado elegido y la seccidn viaria seran:
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Arboles de porte
pequeio (g 2-

Arboles de porte
mediano (g 3-5m

Arboles de porte
grande (¢ + de 5

3m de copa) de copa) m de copa)

Distancia minima desde el tronco del arbol a 2,2 3,3 4,4
cualquier edificacidon o alineacion de manzana (m)

Distancia minima entre alcorques o franjas 1,5 1,5 1,5
continuas e instalaciones urbanas enterradas (m)

Anchura minima de aceras (para plantaciones en 3,0 4,0 5,0
acera) (m)

Anchura minima alcorques (m) o franjas continuas 1,1 1,2 1,5
Superficie y volumen de tierra vegetal minimos 1,3 1,5 2,3

para alcorques con arbolado (m?y m?)

Siempre que se estime adecuado, o cuando las dimensiones de las aceras no permitan la plantacién
en su superficie se podra ubicar la vegetacion sobre las franjas reservadas para el estacionamiento,
siendo la longitud del alcorque la anchura de la banda de aparcamiento.

Articulo 9.1.3. Condiciones particulares para viales de borde

Para favorecer la adecuada convivencia y conexién entre los suelos urbanos o urbanizables y los
suelos no urbanizables en los viales de borde previstos, asi como para mejorar la imagen urbana y su
integracion en el paisaje, los viales de borde atenderan (salvo afecciéon a infraestructuras u otras
circunstancias que lo impidan) las siguientes consideraciones:

a)

b)

d)

Se valorara el disefio de secciones viarias asimétricas -tanto en planta como en seccién o en
su materialidad- que respondan a las desiguales necesidades que plantea su realidad urbana,
por un lado, y la transicién hacia el suelo no urbanizable del otro.

Siempre que esté previsto un vial con una anchura minima de 8 m, se dispondré de acera o
superficie de uso peatonal arboladas junto a las edificaciones previstas en el lado urbano,
procurando no obstante que ambos lados del viario sean accesibles y seguros para el paso
peatonal.

En el lado recayente al suelo rural la cota de las plataformas no deberia superar los 60 cm
respecto de la rasante natural existente ni tampoco quedar por debajo de 120 cm cuando se
trate de terrazas en suelos abancalados (en cuyo caso se debera tratar el talud
convenientemente). Cuando existan acequias o canalizaciones de agua en uso junto a estos
viales, éstas se integraran en el disefio de la seccién convenientemente protegidas.

En cualquier caso, se debera dar acceso y continuidad a las trazas de caminos preexistentes
sin anteponer, en ningun caso, previsiones de continuidad viaria que inviten o fomenten la
extension del tejido urbano en los suelos urbanizables contiguos.

Las caracteristicas de los pavimentos, encintado de acera, arbolado y mobiliario urbano que se
proyecten deberan ajustarse al caracter del lugar, procurando una mayor permeabilidad y
naturalidad en la franja lindante con el suelo rural.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA

135



ORDENANZAS PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

Articulo 9.1.4. Condiciones particulares para viarios pertenecientes a la Infraestructura
Verde o préximos a equipamientos de acceso publico.

En la red secundaria de vias verdes se priorizaran las actuaciones de movilidad que incidan
especialmente en la calidad de los recorridos peatonales y ciclistas (mayores superficies destinadas a
ellos, mejora de la habitabilidad, eliminacidn de objetos que entorpezcan la movilidad sostenible,
mejora de la accesibilidad, etc.).

Por su parte, en la urbanizacion de las aceras y espacios de transito peatonales que se disefien en las
manzanas contiguas a centros escolares, centros de salud o instalaciones destinadas al cuidado y
atencion de personas dependientes, ademas de garantizar la accesibilidad universal, se debera
procurar una anchura suficiente para disponer de espacios de descanso, relacién y/o juego en los que
poder detenerse sin interrumpir la circulacion de flujos en sus respectivos recorridos de aproximacion.
Siempre que sea posible, ademas, se dotard de fuentes publicas estos recorridos y se habilitaran
pasos directos en la linea de circulacién de las aceras.

Articulo 9.1.5. Condiciones particulares para los aparcamientos

Las superficies reservadas para aparcamientos en el Plan deberdn intercalar vegetacién,
preferentemente arbolada, minimizando la presencia de vehiculos estacionados y creando zonas de
sombra. En el caso de pretender que dichos aparcamientos tengan un efecto disuasorio frente al uso
del vehiculo privado en el centro urbano se garantizara el acceso, desde ese mismo emplazamiento, a
los sistemas de transporte publico existentes, aconsejandose disponer de mas de una opcién de
movilidad desde ellos.

En el caso de disponer estacionamientos en bateria se deberan reservar algunas plazas de
aparcamiento mas amplias (con una anchura minima de 3 m) para vehiculos que trasladen a personas
que empleen carros o sillas de paseo, personas de edad avanzada o mujeres embarazadas. Estas
plazas, asi como las reservadas a personas con discapacidad, se disefiaran con criterios de
accesibilidad universal.

En los espacios pertenecientes a la Infraestructura Verde urbana los aparcamientos se ejecutaran,
como norma general, mediante sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS). Estos suelos se
disefiaran teniendo en cuenta la permeabilidad y las capacidades de infiltracién de agua o filtracion de
contaminantes de todas las capas necesarias a ejecutar, asi como el destino final del agua (infiltracién
al terreno o almacenamiento para su reutilizacion). Para los pavimentos superficiales de estos
aparcamientos se podra recurrir a adoquines, asfaltos u hormigones porosos, suelos vegetales
reforzados con celdas de hormigdn o de plastico resistentes a los esfuerzos previstos, etc.

Seccion 22 Equipamientos

Articulo 9.2.1. Ficha parametros urbanisticos
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ORDENANZAS

PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA FICHAS DE SUBZONA
EQUIPAMIENTOS Cddigo: QX-XX/N°
QA Administrativo-institucional

QE-DOC  Educativo-cultural, centros docentes
QE-CUL Educativo-cultural, centros culturales
QD-DEP Deportivo recreativo, centros deportivos
QD-GLF Deportivo recreativo, campos de golf
QD-RCR Deportivo recreativo, centros recreativos
QS-SAN  Sanitario-asistencial, centros sanitarios
QS-ASI Sanitario-asistencial, centros asistenciales
QM Dotacional multiple

QI Infraestructura y servicios urbanos genéricos
QI-HID Infraestructuras hidraulicas

QI-TRA Infraestructuras de transportes

QI-SUR Infraestructuras de servicios urbanos
QI-RES Infraestructuras de tratamientos de residuos
QI-SEG Infraestructuras de seguridad

|| equipAmIENTOS

nomenclatura equipamiento

}
red . numero
primar? E Ql - SURY equipamiento

2441 |— superficie
en m2s

Esquema grafico en los planos del POP

ORDENANZA EQUIPAMIENTOS EN MANZANA

Sistema de ordenacidn:
Alineacion de calle

Tipologia edificatoria:
Manzana compacta
Manzana cerrada

Uso caracteristico:
Equipamiento

En estos casos, el solar dotacional se encuentra incluido en el sistema de ordenaciéon “Alineacién de calle”, con tipologia de
manzana cerrada o manzana compacta. Seran de aplicacién los parametros urbanisticos de la subzona en que se ubique:

parcela, intensidad, posicién de la edificacion, volumen y forma.

Estudio de detalle:

Previo estudio de detalle, podra proponerse diferente ordenacién del volumen (calculado por aplicacion de la ordenanza
residencial de la zona que corresponda), teniendo en cuenta que deben resolverse los problemas estéticos y funcionales de las
zonas de contacto con otras edificaciones, y que no podra sobrepasarse la altura maxima permitida en su emplazamiento.

ORDENANZA EQUIPAMIENTOS BLOQUE EXENTO

Sistema de ordenacidn: Tipologia edificatoria: Uso caracteristico:
Edificacion aislada Bloque exento Equipamiento

En las zonas de uso exclusivo (manzanas completas) se aplicaran las condiciones de la ordenacién para edificacién aislada
(capitulo 7 de estas ordenanzas), tipologias de bloque exento, con los siguientes pardmetros urbanisticos:

PARCELA

INTENSIDAD

Parcela minima: No se establece

Fachada minima: No se establece

Coeficiente de edificabilidad neta:2,00 m2t/m2s

POSICION DE LA EDIFICACION

VOLUMEN Y FORMA

Retranqueo de la edificaciéon: 5,00 m, salvo los tramos de
fachada que se sitlien sobre la alineacidn.

Distancia minima a lindes: H/2

NUmero maximo de plantas: No se establece
Altura total maxima: No se establece
Altura minima: No se establece.

Coeficiente de ocupacion maximo: 60%
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USOS COMPATIBLES

Todos los usos de equipamiento.

DESCRIPCION GRAFICA

EQUIPAMIENTO EN MANZANA

N,
Py
/ 2 Clae

EQUIPAMIENTO BLOQ

UE EXENTO
m
Vi
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Articulo 9.2.2. Condiciones de la urbanizacion

Seccién 32 Zonas verdes
Articulo 9.3.1. Condiciones para las zonas verdes

1. Las zonas verdes deberan cumplir lo establecido en el apartado 3 del Anexo IV de la LOTUP en
relacidn a sus condiciones de forma, uso y superficie.

ZONAS VERDES

nomenclatura zona verde
red . numero
primaria E "' zona verde
«_ superficie
77151 en m2s

Articulo 9.3.2. Seleccion de especies vegetales

1. En el disefio, remodelacién y ejecucidon de proyectos de nuevas zonas verdes publicas o
privadas, habran de utilizarse especies autdctonas o aldoctonas adaptadas al entorno y
condiciones ambientales de la zona. Estas especies vegetales habran de ocupar como minimo
un 80 % de la superficie de la zona vegetada. La distribucién de especies se hara siguiendo
criterios de agrupacion segun requerimientos hidricos, concentrando el volumen de riego donde
es necesario, siempre que el disefio lo permita

2. Se limitara la superficie de pradera, priorizando la utilizacion de plantas tapizantes en su lugar,
asi como de especies de bajos requerimientos hidricos y adaptadas a la climatologia. Esta
medida es aplicable a parques y jardines de nueva construccion, asi como a los sometidos a
renovacion. En el disefio y remodelacidon de parques, jardines y zonas verdes.

3. En los casos indicados en el apartado anterior, y siempre que no se garantice el empleo de agua
reutilizada o pluvial, la siembra de césped quedara sometida a las siguientes limitaciones:

a) En los jardines, la zona de césped sera igual o inferior al 20 % de su superficie.

b) En los parques menores de 10 hectareas, la superficie de césped serd menor o igual al 20
% del total y del 10 % como maximo cuando excedan esta superficie.

c) No podra instalarse césped ni otras especies tapizantes de alto consumo de agua en bandas
de menos de 3 m de ancho.
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Articulo 9.3.3. Sistemas de riego

1. Las nuevas zonas verdes, tanto publicas como privadas, cuya extensién sea superior a 150 mz2,
incluirdn sistemas de riego que fomenten el ahorro y la eficiencia en el uso del agua y como
minimo:

a. Programadores y sensores de lluvia o de humedad.
b. Aspersores de corto alcance en las zonas de pradera.
c. Riego por goteo en zonas arbustivas y en arboles.

2. Se utilizaran sistemas de riego localizado (aspersion, difusion, goteo y/o cualquier otro sistema
cuyo objetivo principal sea la concentracion del volumen de agua destinada a riego, a un ambito
localizado, para una mejor utilizacion del agua.

3. Las instalaciones de riego contardn con acometida a la red de agua que corresponda, depdsito
de regulacién, cabezal de riego con sistema de filtrado, bombeo y depdsito e inyeccion de los
componentes que corresponda, sistema de distribucidén de la red con sectorizacién de la misma
(programador, electrovalvulas, valvulas, tuberias de distribucién y emisores), acometida a red
eléctrica y elementos para la automatizacion y el control de todo el sistema.

4. Queda prohibido alterar o dafiar los programadores y demas mecanismos o sistemas empleados
para riego, modificar la orientacién de los aspersores, asi como cualquier otra accion sobre estos
dispositivos que pudiera repercutir negativamente en su operacién y correcto funcionamiento, en
particular, en lo que se refiere a su eficiencia en el uso del agua.
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Titulo III. Normas para la gestion y urbanizacion

Capitulo 10. Ambitos de actuacién y aprovechamiento tipo

Articulo 10.1 Areas de reparto

El Plan de Ordenacién Pormenorizada establece Areas de Reparto para una mas justa distribucion
de beneficios y cargas, y su aprovechamiento tipo correspondiente, conforme a lo indicado en el
Capitulo III del Titulo VII de las NNUU del PGE.

En el suelo urbano, se grafian en los Planos de Ordenacién las Areas de Reparto pluriparcelarias,
que constituyen Unidades de Ejecucidn y cuentan con Fichas de Gestién, indicando sus
aprovechamientos y pardmetros basicos. En estos casos, cada una de ellas constituye un area de
reparto independiente. En algunos casos las unidades son discontinuas porque se les adscriben
suelos dotacionales externos que se incluyen en la delimitacion del &rea de reparto
correspondiente.

En el resto del Suelo Urbano, se entiende que su edificacidon y urbanizacién puede completarse
mediante actuaciones aisladas. En estos casos cada actuacion aislada constituye un area de
reparto uniparcelaria.

En los Planos de Ordenacion del POP se delimitan los ambitos de algunas actuaciones aisladas, en
aquellos enclaves donde se han detectado deficiencias de cesion y/o urbanizacién de algunos
terrenos. Las Areas de Reparto uniparcelarias no delimitadas en el POP incluyen, ademas de la
propia parcela edificable, el suelo dotacional colindante necesario para dotarla de la condicion de
solar, hasta el limite del que corresponda a los solares colindantes. Cuando varias parcelas
edificables privadas linden con un mismo suelo dotacional, el Area de Reparto de cada una
comprende la parte de éste proporcional a sus respectivos aprovechamientos objetivos.

En el suelo urbano sometido a operaciones de renovacion urbana o reforma interior, el
planeamiento pormenorizado, cuando se desarrolle, establecerd las areas de reparto y los
aprovechamientos tipo correspondientes a los terrenos que ordene.

En el suelo urbanizable, el PGE establece que cada sector constituye un area de reparto
independiente junto con la parte de red primaria externa que se le adscribe para su obtencién.
Con independencia de esto, algunos sectores pueden incluir, dentro de su ambito, terrenos
destinados a dotaciones de red primaria, cuya superficie es computable a efectos de
aprovechamiento.

Articulo 10.2. Aprovechamiento tipo

1.

El aprovechamiento tipo en cada ambito de gestidn se calcula conforme al Art. 74 de la LOTUP,
teniendo en cuenta lo establecido en el Titulo I del Libro II de la misma, sobre “La gestidn
urbanistica”.
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El Aprovechamiento Subjetivo susceptible de apropiacion privada en cada ambito de gestidén se
obtendrd por aplicacion de lo establecido en la legislacion vigente en el momento de su
Programacion, en la actualidad el Art. 77 de la LOTUP.

En la programacion y desarrollo de cada ambito de gestién podra recalcularse el aprovechamiento
tipo otorgado por el Plan con motivo de factores como:

a) Ajustes de medicién de la superficie o la edificabilidad del &mbito de gestidn.
b) Superficie de la red primaria adscrita.
c) Superficie del suelo dotacional existente afecto ya a su destino.

d) Coeficientes de homogeneizacion de uso y tipologia utilizados de acuerdo al valor de mercado
en el momento del desarrollo y sus circunstancias socio-econdmicas, para ponderar las
diferencias entre solares motivadas por la ordenaciéon (como su situacién, zona de ordenanzas,
longitud de fachada, orientacién u otros condicionantes) que den lugar a diferentes valores
urbanisticos. En particular se deberan aplicar coeficientes correctores a la edificabilidad con
destino a vivienda protegida por las diferencias de valor urbanistico respecto al suelo
residencial libre, conforme a su limitacién en el precio de venta. Estos coeficientes deberan
quedaran fijados en su Reparcelacion.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 193 y siguientes de la LOTUP, en los ambitos donde
existan edificaciones consolidadas, los documentos con que se desarrollen podran respetar
aquellos usos y edificaciones licitos existentes que sean conformes con el nuevo planeamiento y se
ajusten a sus alineaciones o se integren en ellas sin desajustes relevantes.

Las superficies de parcelas netas asi delimitadas no computaran dentro de su ambito de gestion,
para la aplicacion de aprovechamientos ni estandares. Las Reparcelaciones de estos ambitos
deberan tener en cuenta las cesiones y gastos de urbanizacién efectuados por sus propietarios,
descontandolos de sus cuotas cuando proceda.

Articulo 10.3. Sectores

1.

Los Sectores de suelo urbanizable cuya ordenacidon pormenorizada no se contiene en el POP, asi
como los de suelo urbano incluido en Planes de Reforma Interior, se desarrollardn conforme a lo
indicado en el Titulo VII de las NNUU del PGE.

Las fichas de planeamiento y gestidon del PGE identifican el drea de reparto en el que se incluye el
sector, su uso caracteristico, el indice de edificabilidad bruta atribuido, el aprovechamiento tipo
homogeneizado medido en uas/m2s y la superficie estimada de red primaria que tiene adscrita
para su obtencién.

Articulo 10.4. Unidades de ejecucion

1.

El Plan establece Unidades de Ejecucién, grafiadas en los Planos de Ordenacion e incluidas en
Fichas de Gestién, para garantizar la urbanizacién conjunta de sus ambitos, conforme a lo
indicado en el Art. 7.3.3 de las NNUU del PGE.
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2.

Las Unidades de Ejecucion que se delimitan en suelo urbano constituyen, cada una, un area de
reparto independiente junto con el suelo dotacional que le sea adscrito.

Los Planes y Programas que desarrollen o modifiquen el Plan y prevean nuevas actuaciones
integradas deberan incluir sus ambitos en Unidades de Ejecucién. Las Unidades delimitadas
deberan abarcar como minimo el suelo dotacional necesario para cumplir la condicidon de solar de
todas las parcelas edificables en ellas, incluyendo su ambito vial antes definido.

Las nuevas areas de reparto que se generen por la delimitacion de nuevas unidades de ejecucion
podran incluir elementos de la red primaria de dotaciones publicas, para garantizar su obtencion y
equilibrar su aprovechamiento tipo.

Para el desarrollo de cualquier Unidad de Ejecucion se deberan cumplir las condiciones sefialadas
en el Art. 7.4.2 de las NNUU del PGE.

Articulo 10.5. Actuaciones en suelo urbano

a) Las actuaciones en suelo urbano podran ser aisladas o integradas, conforme a lo establecido en el

b)

)

Art. 72 y siguientes de la LOTUP.

El Ayuntamiento podra requerir programas para actuaciones aisladas con los fines indicados en el

Art. 72.3 de la LOTUP o para la regularizacion de linderos o normalizacion de fincas, cuando ésta
se requiera para poder realizar lo establecido en el Plan y no haya acuerdo voluntario entre
afectados.

La edificacion de cualquier solar requerira, previamente a su utilizacién, la cesion del suelo
dotacional en su Area de Reparto y la urbanizaciéon completa de su ambito vial, que incluird su
acera y la calzada de sus viales perimetrales, o la parte destinada a esta funcién en viales de
plataforma Unica, con las condiciones sefaladas en el Art. 10.1 de estas Ordenanzas. Cuando linde
con viales de red primaria, el Ayuntamiento podra eximir de la urbanizacion completa de la
calzada si ésta viene ya prevista en otros planes o proyectos.

Articulo 10.6. Actuaciones de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

La administracion publica podra promover actuaciones en materia de rehabilitacion, regeneracién
y renovacion urbana, conforme al Art. 72.4 de la LOTUP. Estas actuaciones deberan realizarse
preferentemente sobre los espacios urbanos mas vulnerables, conforme a los indicadores que se
establezcan al respecto. Se deberan tener en cuenta para ello las Directrices de la Estrategia de
Regeneracion Urbana de la Comunitat Valenciana, asi como el Estudio y Propuesta de areas de
rehabilitacién, regeneracién y renovacién urbana, incluido en el apartado 3 de la Documentacién
Informativa y Justificativa de este POP.

Se podran programar actuaciones de rehabilitacion sobre edificios en situacién de insuficiencia o
degradacion de los requisitos basicos de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y habitabilidad, o
por ineficiencia energética. Sus ambitos deberan incluir sus instalaciones, sus espacios privativos
vinculados y el suelo dotacional publico necesario para otorgarle la condicion de solar.

Se podran programar actuaciones de regeneracidon sobre &areas urbanas en situacién de
degradacion, obsolescencia o vulnerabilidad, para la mejora de su calidad, accesibilidad y
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sostenibilidad. Sus ambitos deberan incluir sus espacios libres, servicios urbanos, infraestructuras
y las edificaciones en la situacién antes indicada para las actuaciones de rehabilitacion.

Se podradn programar actuaciones de renovacidn sobre areas urbanas en situacion de las
actuaciones de regeneraciéon antes definidas que requieran acciones de demolicién o sustitucién de
edificaciones, o realojo de residentes. Sus ambitos deberan incluir los espacios en la situacion
antes indicada para las actuaciones de regeneracidén, y los necesarios para las acciones de
demolicion edificaciones y realojo de residentes.

Las actuaciones de rehabilitacién, regeneracion y renovaciéon urbana deberan procurar, en funcién
de las caracteristicas de sus ambitos:

a) La rehabilitacidn de las construcciones, con preferencia a la sustitucion.
b) Las que permitan el mantenimiento de la poblacion residente.

c) La colmatacién de los espacios intersticiales infrautilizados o sin uso, con preferencia a la
ocupacion de nuevas areas sin urbanizar.

d) La mejora de la eficiencia energética de los edificios y en especial de las viviendas, en
particular en lo relativo a su aislamiento térmico.

e) La supresion de barreras arquitectdnicas y la adecuacién de los espacios publicos, edificios y
viviendas a las necesidades de las personas mayores o con discapacidad.

f) La mejora de la accesibilidad multimodal y la convivencia de la movilidad motorizada con los
modos de transporte peatonal y ciclista, y con el transporte publico.

g) La mezcla de usos, admitiendo la mayor compatibilidad de las actividades productivas con el
uso residencial.

h) La recuperaciéon de los valores urbanisticos, arquitecténicos y paisajisticos de los espacios
urbanos, y de los elementos que representen la identidad local.

i) La mejora de los espacios libres a bajo coste, dando prioridad al uso de flora local e
implantando estrategias de ahorro en materia de riego y mantenimiento.

j) La recuperacién e integracién de los bordes urbanos con el medio natural, en especial en los
cursos fluviales y sus riberas.

k) Facilitar las redes y el uso de nuevas tecnologias, en particular las telecomunicaciones.
1) La integracién de las perspectivas de género y de edad.
m) La participacién ciudadana y la transparencia.

Estas actuaciones requieren la aprobacién previa de la Delimitacion de su ambito en el
planeamiento y de su Programa de Actuacién, conforme a lo establecido para las actuaciones
aisladas o integradas segun proceda. Su aprobacién implicara la obligacién de urbanizar y edificar
o rehabilitar, hasta el limite del deber legal de conservacion, conforme a los plazos establecidos en
el Programa. El Programa debera incluir, ademas del contenido establecido en los articulos 111 o
167 de la LOTUP, definicion de cdmo se distribuiran las cargas por el desarrollo de la actuacién
entre los beneficiados por ella.

Se establecen como ambitos para estas actuaciones las delimitadas en el Estudio y propuesta de
areas de rehabilitacion, regeneracién y renovacioén urbana, en el apartado 3 de la Documentacién
Informativa y Justificativa.
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Capitulo 11. Ejecucion de obras de edificacion y urbanizacion

Articulo 11.0.1 Normas de caracter general

1. Son de aplicacion las condiciones para la elaboracidon de Proyectos y Ejecuciéon de las obras
contenidas en la LOE, LOFCE, CTE y demas normativa de caracter general al respecto.

2. La determinacion de sus caracteristicas constructivas, en lo no regulado por estas Ordenanzas,
corresponde a los técnicos autores del proyecto, por lo que el Ayuntamiento se considera ajeno a
las mismas. No obstante, podra ser denegada una licencia por incumplimiento de las normas
vigentes, caracteristicas constructivas visiblemente inadecuadas o causas similares, sin que la
concesidn presuponga aprobacién de estos extremos.

3. Obras de conservacion y mantenimiento.

a) Se consideran obras de mera conservacién o mantenimiento las obras necesarias para
enmendar el menoscabo que se producen en las edificaciones por el natural uso del bien.

b) Asi mismo, se consideran el conjunto de trabajos y obras a efectuar periédicamente para
prevenir el deterioro de un edificio o reparaciones puntuales que se realicen en el mismo, con
el objeto mantenerlo en buen estado para que, con una fiabilidad adecuada, cumpla con los
requisitos basicos de la edificacion establecidos por el Cédigo Técnico de la Edificacion o
documento que lo sustituya.

c) En ningln caso se consideraran de este tipo las obras de reforma, las que se realicen en la
totalidad del inmueble, o la completa reconstruccion. Tampoco la realizacion de unidades de
obra que no existan previamente.

d) Tipos de obras de conservacion y mantenimiento:

1. Obras de escasa entidad y valor econdmico, destinadas a la reparacion de humedades
puntuales, pequefias roturas y desperfectos, reparacion de las instalaciones existentes y
de la red de evacuacion de aguas, en las que se incluyen la pintura interior y exterior de
las mismas, sus carpinterias y cerrajerias, asi como la impermeabilizacion exterior de
elementos constructivos.

2. Obras de mayor envergadura, como renovacion interior de bafos y cocinas, sustitucion
parcial de elementos constructivos deteriorados, renovacion de instalaciones, sustitucion
de carpinterias sin modificacion de huecos, sustitucion de revestimientos e incluso
sustitucion de elementos estructurales deteriorados.

e) La autorizacién de obras de conservacién en edificaciones en situacién de inadecuacién
precisara que el propietario:

1. Justifique exhaustivamente y con reportaje fotografico (tanto del elemento deteriorado
como de toda la edificacion) que las obras son las imprescindibles para enmendar los
dafios existentes causados por el uso.

2. En caso de obras del grupo b), presente memoria valorada o, en caso de afectar a la
estructura, proyecto de ejecucidén visado cuando asi venga establecido en la normativa,
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ambos firmados por técnico competente, en los que se justifique la necesidad y alcance
de dichas obras.

3. Renuncie previamente a cualquier indemnizacién por el incremento del valor expropiatorio
que se produzca por la realizacion de dichas obras, en los supuestos en que asi se
contemple en el Capitulo V del Titulo VII de las Normas urbanisticas de rango estructural
del Plan General Estructural.

4. Cimentaciones.

a)

b)

9]

Las caracteristicas del terreno seran objeto de estudio detallado, conforme a la normativa de
aplicacion, con estudio geotécnico cuando asi venga establecido en ella.

No se permitirdan cimentaciones que sobresalgan de la alineacion oficial.

Los muros de contencidon de sotanos se realizaran con materiales capaces de absorber
empujes laterales existentes o potencialmente previsibles.

5. Aparatos elevadores.

a)

b)

9]

d)

e)

f)

La instalacidon y uso de ascensores, montacargas, escaleras mecanicas y demas aparatos
elevadores requerira licencia municipal previa, sin perjuicio del cumplimiento de la
reglamentacion técnica para la construccidn e instalacion de dichos aparatos, y cumplir las
normas de seguridad especificadas en la normativa vigente sobre aparatos elevadores.

Ni las guias ni los elementos de sustentacion podran ser fijados en paredes medianeras.

El mecanismo elevador podra estar fijado en la parte superior o inferior del recorrido, pero
en la misma planta y lindante con el cuarto de maquinas no podran coexistir viviendas a no
ser que se insonorice debidamente dicho cuarto de maquinas.

Los ascensores en edificios de viviendas deberan asegurar su funcionamiento permanente
por los propietarios del inmueble.

En los edificios de viviendas de mas de 10 plantas incluyendo la baja, por lo menos uno de
los ascensores tendra la cabina dimensionada de forma que permita el transporte de camillas
de enfermos y descenso de féretros en horizontal.

En edificios destinados a comercio u oficinas pueden sustituirse los ascensores por escaleras
mecanicas de capacidad equivalente. Se considera que una escalera mecanica de 0,60 m de
ancho puede transportar el trafico de 3 ascensores para 10 personas a velocidad de 0,60
m/segundo.

6. Restos arqueoldgicos o paleontoldgicos.

La aparicién de restos de esta naturaleza o indicios de su existencia en la ejecucion de obras u

otras

actuaciones implicard su parada y preceptiva comunicacion al Ayuntamiento o a la

Conselleria competente en materia de Cultura en los términos preceptuados en el Art. 65 de la

LPCV,

cuyo régimen se aplicara integramente.
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Articulo 11.0.2. Tipos de obra que requieren proyecto

1. Sera necesaria la presentacion de un proyecto en el cual se definan y determinen las exigencias
técnicas de las obras a realizar, en los siguientes casos:

a) Obras de edificacién de nueva construccion.

b) Obras de ampliacidon, modificacion, reforma o rehabilitacion, que alteren la configuracion
arquitectonica.

c) Obras de intervencidn total en edificios catalogados o que tengan algun tipo de proteccion.

d) Obras de intervencion parcial en edificios catalogados o que tengan algun tipo de proteccion,
cuando afecten a partes que sean objeto de proteccion.

Se considerara que las obras alteran la configuracién arquitecténica cuando:
1. Tengan caracter de intervencion total.

2. Teniendo caracter de intervencion parcial, se produzca alguna de las siguientes
circunstancias:

a) Cuando como consecuencia de las obras se produzca una variacion esencial de la
composicién general exterior.

b) Cuando produzcan una variaciéon de la volumetria.
c) Cuando afecten al sistema estructural.

d) Cuando tengan por objeto cambiar los usos caracteristicos del edificio.

2. No requieren proyecto las construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que
no tengan de forma eventual ni permanente caracter residencial ni publico y se desarrollen en una
sola planta.

Seccion 12 Proyectos técnicos

Articulo 11.1.1. Proyectos de obras

1. Los Proyectos de Obras, segun su objeto, se clasifican en las siguientes categorias:

a) de Edificacion.

b) de Urbanizacion.

c) de Demolicion.
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4.

5.

El

contenido de los Proyectos de Obras serda el indicado en el Art. 11 de la LOFCE, y el

determinado por las disposiciones especificas, normas profesionales y cualesquiera otras que los
regulen o, en su defecto, el constituido por los siguientes documentos:

a)

b)

9]

d)

e)

Memoria Descriptiva de lo que se proyecta.

Memoria Técnica que justifique los criterios técnicos adoptados, de acuerdo con la naturaleza
del Proyecto. En su caso, se sefialard el arbolado existente en la parcela y las medidas
adoptadas para su conservacion y/o proteccion.

Representacion grafica de lo proyectado con los Planos necesarios, generales y de detalle, para
su definicion completa, incluyendo un plano de situacién a escala minima 1/1.000. El plano de
situaciéon de los Proyectos en Suelo No Urbanizable, deberd contener la informacidn que
resulte necesaria para justificar el cumplimiento de los preceptos destinados en estas
Ordenanzas a impedir la formacién de Ndcleo Urbano.

Pliego que recoja las condiciones administrativas, técnicas y de calidad que regiran en la obra.

Presupuesto, con expresa definicidn de unidades de obra, mediciones y precios aplicados.

Los Proyectos de Obras deberan incluir:

a)

b)

)

d)

e)

f)

Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud, segun corresponda,
conforme a la Legislacion de Riesgos Laborales y los Reglamentos que la desarrollan, en
particular el que establece las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construccion (RD 1627/1997, de 24 de octubre).

Proyecto de Instalacion Térmica, cuando sea preceptivo conforme al Legislacién en materia de
de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Proyecto de Instalacién de Telecomunicacion, cuando sea preceptivo conforme a la Legislaciéon
en materia de Infraestructuras de Telecomunicacién.

Estudio de gestidn de residuos de construccion y demolicidn, y certificado de su aceptacién por
gestor y deposito autorizados, cuando sea preceptivo conforme a la Legislacidon en materia de
Residuos.

Estudio Acustico justificativo del cumplimiento del Documento Basico “"DB-HR Proteccién frente
al ruido”, cuando sea preceptivo conforme a la Legislacion en materia Acustica.

Cuantos estudios complementarios requiera la normativa de aplicacién en funcién de las obras
proyectadas.

Los Proyectos de Obras para industrias o instalaciones industriales se deberan ajustar a lo

dispuesto en la Orden de 17 de Julio de 1989 sobre "Contenido Minimo en Proyectos de Industrias
e Instalaciones Industriales", de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y sus
modificaciones posteriores.

Los Proyectos de Urbanizacion deberan ademas:

a)

Ser elaborados conforme a lo indicado en los Art. 174 y 175 de la LOTUP.
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b) Justificar el cumplimiento de las condiciones sefialadas en los Art. 6.1.4.8 de las NNUU del
PGE. Cuando se trate de Suelo Urbanizable, ademas las condiciones sefialadas en el Art.
6.2.0.2 de las NNUU del PGE.

c) Incluir el control de calidad de las obras y una partida especifica en el presupuesto a tal
efecto, salvo que el Ayuntamiento considere garantizada esta calidad por otros medios.

6. Para la ejecucién de rellenos se debera, ademas:
a) Aportar Memoria indicando los tipos de residuos que se admitirdn en el relleno, su

procedencia, condiciones de ejecucion para evitar impactos ambientales (polvo, estabilidad,
permeabilidad...) e infraestructuras afectadas.

Articulo 11.1.2. Memorias valoradas

1. Las Memorias Valoradas deberan contar con los siguientes apartados:
a) Descripcion de los actos que se pretenda realizar.
b) Presupuesto, con mediciones y precios aplicados de las diferentes partidas de obra.

c) Plano de situacion, con las caracteristicas a las que se refiere el Art. 9.1.1.2.c de estas
Ordenanzas.

d) Croquis de las obras a realizar, cuando éstas supongan modificaciones de distribuciéon o
fachadas.

Articulo 11.1.3. Proyectos de actividad

1. Los Proyectos de Actividad deberan redactarse conforme a la Instruccién 2/1983 de 7 de Jlulio, de
Conselleria de Gobernacidén, y demas normativa de aplicacion.

Articulo 11.1.4. Proyectos de reparcelacion

1. Los Proyectos de Reparcelacidon deberan redactarse conforme a la Seccién II del Capitulo II del
Titulo I del Libro II de la LOTUP.
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Articulo 11.1.5. Proyectos de parcelacion

Los Proyectos de Parcelacién, sin distribucién de cargas de urbanizacion, deberan contar con los
siguientes apartados:

a) Plano de situacién.
b) Plano de la finca original, con cotas y superficies.
c) Plano de las fincas resultantes, con cotas y superficies.

d) Memoria explicativa de la finalidad de la parcelacién y justificacion del cumplimiento de la
normativa al respecto.

Seccion 22, Condiciones para la ejecucion de obras o instalaciones

Articulo 11.2.1. Replanteo y afecciones por instalaciones

El replanteo de alineaciones y rasantes debera realizarse conforme a los Planos de Ordenacion del
presente Plan y las condiciones sefialadas en la Licencia de Obras. A solicitud por escrito del
promotor de las obras o del Ayuntamiento, la Oficina Técnica municipal debera verificarlo,
reflejandolo en un Acta de alineaciones y rasantes firmada por la Oficina Técnica municipal y la
Direccion de obras.

En las areas afectadas por instalaciones que puedan ser incompatibles con las obras, como lineas
de alta tension u otras conducciones, no se permitird construccion alguna hasta haberse realizado
el desvio de las mismas en la forma reglamentaria o, en su caso, se obtenga informe favorable
del organismo gestor de la infraestructura correspondiente.

Articulo 11.2.2. Vallado de obras o instalaciones

En toda obra de nueva planta, reforma o conservacion que afecten a las fachadas, o derribo,
debera colocarse una valla de proteccion de 2 m de altura como minimo, de materiales que
ofrezcan seguridad y conservacion decorosa, situada a una distancia maxima de 2 m de la
alineacidn oficial, en todos los linderos no edificados.

En las zonas en que sea obligatorio el retranqueo, la valla se colocara en la alineacion oficial. No
sera obligatoria cuando esté construido el cerramiento definitivo.

La instalacion de vallas se entiende siempre con caracter provisional, en tanto dure la obra. Por
ello desde el momento en que transcurra un mes sin dar comienzo las obras, o estén
interrumpidas, debera suprimirse la valla y dejar libre la acera al transito publico.
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4.

En caso de ocupacion temporal de la acera, se garantizard un itinerario peatonal alternativo
separado del trafico por un sistema de vallas, como minimo con una anchura de 1’20 m y una
altura de 2’20 m libres de obstéaculos a lo largo de todo el recorrido. En los cambios de direccién y
entradas a inmuebles debera permitir inscribir un circulo de 1’50 m de diametro. Cuando no quepa
el itinerario alternativo descrito, se debera realizar bajo los andamios, cubierto y con una anchura
libre no inferior a 0’90 m, cumpliendo el resto de condiciones.

No se permitira que las vias publicas se vean afectadas por la instalacion de elementos auxiliares
de obra como poleas, tubos de evacuacion de escombros, montacargas, etc., fuera del perimetro
del vallado de la obra.

Los materiales a emplear en las obras, asi como la maquinaria auxiliar, no ocuparan la via publica
ni aceras, salvo casos excepcionales podrda, previa peticién del interesado, autorizacién del
Ayuntamiento con las condiciones que estime conveniente y abono de los derechos
correspondientes.

Una vez retirado el vallado de obra, se repondra el pavimento afectado de la via publica en
analogas condiciones a las que se encontraba antes de la instalacion del mismo.

Los servicios técnicos municipales podran autorizar vallados con otras caracteristicas, pudiendo

solicitar la documentacion técnica que estimen oportuna y con las condiciones necesarias para
garantizar la seguridad.

Las protecciones por obras en espacios publicos deberan quedar iluminadas durante toda la noche.

Articulo 11.2.3. Ejecucion de obras o instalaciones

2.

Las obras deben ejecutarse de acuerdo con el contenido y condiciones de la licencia otorgada o
declaracién responsable efectuada, dirigidas por los técnicos intervinientes en el proceso de
edificacion nombrados a tal efecto y ajustdndose a las disposiciones de las Ordenanzas, a la
legislacién vigente sobre ordenacion de la edificacién y a la de seguridad y salud laboral.

Durante la ejecucion de las obras deberan cumplirse las siguientes prescripciones:

a) Construir vados y protecciones a las aceras si fuera preciso el paso de vehiculos por ella.

b) Conservar el vado y la acera correspondiente a la finca.

c) Construir y mantener en buen estado la valla precautoria, conforme al Art. 11.2.2 de estas
Ordenanzas, pudiendo los servicios técnicos municipales ordenar su desaparicion total al
terminar los trabajos en plantas superiores, previa colocacion de andamios volados y

cubricidon con material resistente a la caida de herramientas o elementos de obra.

La construccidn de andamios para las obras estara bajo la responsabilidad de la direccion de
la misma y se colocaran de acuerdo con la normativa de seguridad y salud laboral vigente.

d) Observar las normas establecidas sobre el horario de carga y descarga, limpieza, apertura y
relleno de zanjas, retiradas de escombros y materiales, y demas disposiciones de policia.

e) Los cimientos que lindan con la via publica no podran ocupar el subsuelo de ésta. Deberan
banquearse para adaptarse a la pendiente cuando la calle sea inclinada.
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f)  En todos los muros de cerramiento de fachada se emplearan materiales de calidad, nobles y
duraderos, pudiéndose rechazar un proyecto que utilice materiales blandos o permeables y
no duraderos que perjudiquen el decoro de la via publica.

3. Si durante la ejecucién de la obra se cambiase de director de obra, director de la ejecucion
material de la obra o de empresa constructora encargada de la realizaciéon de la misma, se
comunicara al Ayuntamiento, en el término de cinco dias, tal circunstancia, con los mismos
requisitos anteriormente referidos.

4. Las variaciones respecto al Proyecto durante la obra seran objeto de la oportuna licencia, no
siendo necesario presentar los documentos que no varien y consten en la anterior instancia. El
incumplimiento de ello dara lugar a las acciones, sanciones y medidas de todo tipo a que haya
lugar.

5. En toda obra o construccién debera tenerse a disposicidon de los funcionarios del Ayuntamiento:

a) Un ejemplar del Proyecto aprobado, con la firma del facultativo municipal, y copia de la
licencia del Ayuntamiento.

b) ElI documento acreditativo de haber comunicado al Ayuntamiento el hombramiento de los
técnicos intervinientes en el proceso de edificacion, segun la legislacion aplicable.

c) Copia del plano oficial de sefialamiento de alineaciones y rasantes, o acta del replanteo
oficial, si lo hubiere.

d) Cartel oficial visible desde la via publica, en planta baja o 12 planta, con los datos de los
agentes intervinientes en la obra conforme a la normativa al respecto.

6. En las obras de nueva planta o ampliacion, se debera comunicar al Ayuntamiento cada una de las
siguientes fases:

a) Comienzo de las obras.

b) Cuando esté preparada la estructura correspondiente al techo de la planta baja en obras de
nueva planta o de la primera que se adicione en las de ampliacion.

c) Al cubrir aguas.
d) Final de la obra.

Estas comunicaciones se formulardn en impresos oficiales por el constructor y el director
facultativo, y se presentaran en el Ayuntamiento al menos 5 dias antes de la fecha de terminacion
de cada fase. El incumplimiento de lo anterior comporta la no continuacién de las obras.

7. El derribo de edificaciones se debera realizar en horas de poco transito de vehiculos y personas,
en el menor plazo de tiempo posible y tomando las precauciones necesarias. Se debera disponer
de los medios que eviten la produccién de polvo y evitar dafios a las propiedades colindantes,
siendo a cargo del promotor del derribo su reparacidon o la indemnizacién correspondiente en su
caso.

En el caso de que no se prevea la reedificacion inmediata, la solucién de vallado y tendido
provisional de instalaciones no debera disminuir el paso por la acera ni dificultar las condiciones de
accesibilidad, evitando soluciones de postes en acera, etc. En el caso de postes existentes, el
Ayuntamiento podra ordenar, con cargo al propietario, la retirada de los mismos.

8. La inspeccion técnica de obras del Ayuntamiento podra examinar las obras en relacién con la
licencia concedida, inspeccionarlas, comprobar las condiciones de estabilidad y solidez, y ordenar
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cuantas medidas estimen convenientes para su efectividad, sin que ello represente obligacién ni
responsabilidad alguna para el mismo, en todo momento y en toda clase de obras dentro del
término municipal. Si se observase incumplimiento del contenido o condiciones de la misma, u
omisidn de las prescripciones de las Ordenanzas o de las Normas, se levantara acta y la Jefatura
del Servicio Técnico competente del Ayuntamiento adoptarad las medidas que estime necesarias,
suspendiendo provisionalmente las obras, incoando el oportuno expediente y denunciando de
oficio cuantas infracciones de todo tipo sean cometidas al respecto.

Articulo 11.2.4. Finalizacion de obras o instalaciones

1.

Las obras deberan terminarse dentro del plazo establecido o, en su caso, el de su prérroga.

No se permitira en ningln caso que las obras queden por concluir una vez ifinalizado dicho plazo,
ni que afeen el aspecto de la via publica o desmerezcan las condiciones estéticas del paisaje o
perturben la normal utilizacién del inmueble.

A la finalizacion de las obras, el propietario debera:

a) Retirar todos los materiales escombros sobrantes, asi como los andamios, vallas,
protecciones o barreras que aun no hubiesen sido quitadas.

b) Construir los bordillos y el piso definitivo de las aceras.

c) Reponer o reparar el pavimento, bordillos, acerados, arboles, conducciones y cuantos otros
elementos urbanisticos hubiesen sido afectados por la obra.

d) Colocar la placa indicadora del nimero de policia de la finca, segun modelo oficial aprobado
por el Ayuntamiento.

El incumplimiento de los plazos de las obras, la no conclusion de las mismas y la no realizacion de
los extremos indicados en el parrafo anterior dard lugar a que el drgano municipal competente
dicte las disposiciones oportunas para remediar las deficiencias, reponer los elementos
urbanisticos afectados o reparar los dafos, incluso empleando las brigadas municipales con cargo
a las fianzas constituidas y subsidiariamente al valor del solar y del edificio.

Acabadas que sean las obras o instalaciones, el propietario lo comunicard por escrito al
Ayuntamiento, acompafiando certificados expedidos por la direccion facultativa de aquellas,
visados por los Colegios Oficiales correspondientes cuando asi venga establecido en la normativa,
acreditando que se han realizado de acuerdo con el Proyecto presentado y estan en condiciones de
ser utilizadas, indicandose también la fecha de su terminacion.

El Servicio Técnico municipal competente realizara la inspeccion y comprobacién, viendo si se
ajusta estrictamente al Proyecto aprobado, a las condiciones de la licencia o declaracidn
responsable y a las prescripciones de las Ordenanzas y demas disposiciones reguladoras de la
edificacion, que se han realizado satisfactoriamente los trabajos de urbanizacién y, en su caso, las
instalaciones de proteccion contra incendios, de comunicaciones y las medidas correctoras. Si todo
fuera satisfactorio, expedira una certificacion previa para la concesion de la licencia de ocupacion o
apertura. En caso contrario, se daria un plazo para subsanar las deficiencias sefialadas.

No se expedira la licencia de ocupacion o de apertura si previamente no se ha efectuado por parte
de la Administracidon la citada inspeccidon y consiguiente informe, que se unird al expediente,
comprobando el cumplimiento de lo regulado en esta Seccién. A tal efecto, no serd valida la
certificacion expedida por la Direccion Técnica de la obra.
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Titulo IV. Intervencion municipal en la edificacion y uso del suelo

Capitulo 12. Licencias urbanisticas

Articulo 12.1. Tipos de licencia y declaracion responsable de obras.

1. Estén sujetos a previa licencia urbanistica los actos de uso, transformacién y edificacion del suelo,
subsuelo y vuelo sefialados en el Art. 213 de la LOTUP (con las excepciones del Art. 215 de la
misma), Art. 5 de la LOE y Art. 2 y 27.2 de la LOFCE, con los plazos y condiciones establecidos en
ellos y en estas Ordenanzas.

2. Estadn sujetas a previa declaracidon responsable las actuaciones sefialadas en el Art. 214 de la
LOTUP.

Articulo 12.2. Solicitud de licencia o presentacion de declaracion responsable de obras

1. Las licencias urbanisticas o declaraciones responsables que se formulen, y los tramites
relacionados con ellas, se podran regular en una Ordenanza municipal al respecto, sin perjuicio del
cumplimiento de otros posibles requisitos exigidos por normas obligatorias de caracter general.

2. Las deficiencias detectadas por los Servicios Técnicos Municipales o los Organismos que hubiesen
informado se notificardn al peticionario, advirtiéndole que deberan ser subsanadas en el plazo
maximo de quince dias, produciendo, su defecto, la caducidad de la solicitud.

3. En caso de declaraciones responsables, la deteccion de deficiencias por los Servicios Técnicos en el
momento de la revision de la documentacién originard que no se pueda iniciar las obras o actos de
que se trate.

4. El Ayuntamiento podra requerir los documentos necesarios para justificar el cumplimiento de lo
regulado en estas Ordenanzas, o acreditativos de los Agentes intervinientes en las obras, como
condicidon para la concesion de la licencia.

5. El Ayuntamiento podra establecer mediante la correspondiente Ordenanza condiciones para la
expedicién de la licencia, el importe de las tasas que se devenguen por ello (segin la normativa
aplicable en la materia) y la documentacién que debe acompafiar a la solicitud de la misma, con
arreglo a la naturaleza de las obras, métodos constructivos a emplear, presupuesto o cualesquiera
otros parametros que se juzguen de interés.

6. Las licencias urbanisticas se entenderan condicionadas al pleno acatamiento de las limitaciones
sobre proteccién del patrimonio establecidas en este Plan. Si durante la ejecucion de las obras
autorizadas se produjeran hallazgos de interés cultural, arqueoldgico o paleontoldgico en el ambito
de la actuacién, se deberan poner en conocimiento de la autoridad competente e interrumpir las
obras el tiempo preciso para acometer las indagaciones complementarias y, en su caso, el examen
y extraccién de muestras, y para dictaminar y resolver sobre las medidas necesarias para
proteccién de dicho patrimonio. El incumplimiento de este deber, asi como los dafios perpetrados
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contra dichos bienes de interés, sera objeto de las sanciones, administrativas o penales, previstas
en derecho.

7. Para autorizar cualquier construccion en parcelas que cuenten con elementos incluidos en el
Catalogo de Protecciones, se debera justificar previamente el cumplimiento de lo establecido en él.

8. Cuando la actuacién requiera la obtencién de otras licencias o autorizaciones previas, éstas se
deberan tramitar conforme a la normativa sectorial al respecto y a lo establecido en estas
Ordenanzas.

9. Cuando la licencia afecte a obras o actividades existentes, se debera justificar la legalidad de las
mismas.

Articulo 12.3. Obligaciones de los solicitantes

1. Las licencias y declaraciones responsables de cualquier tipo, las fichas o cédulas urbanisticas, los
sefialamientos de alineaciones y rasantes y los informes sobre régimen de edificacion o
aclaratorios sobre la aplicacion de Ordenanzas, estaran sujetos al pago de los derechos, tasas o
impuestos que fijen las Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento, cuyo pago no prejuzga la concesién
de la licencia.

2. Al otorgar licencias o admitir declaraciones responsables, no queda implicado el Ayuntamiento en
responsabilidad alguna por los dafios o perjuicios que puedan producirse con motivo u ocasién de
las obras, ni tampoco pueden ser invocados o aducidos por los particulares para disminuir o
excluir las responsabilidades de todo tipo que en el ejercicio de las actividades correspondientes
puedan incurrir.

3. Las licencias de obra y declaraciones responsables implican para sus titulares, ademas de las
sefialadas en las demas Ordenanzas, las siguientes obligaciones, cuya enumeracién no tiene
caracter limitativo:

a) Satisfacer los gastos que se ocasionen como consecuencia de las actividades autorizadas en
la misma.

b) Construir o reponer la acera de la parcela.

c) Reparar e indemnizar los danos que se causen en los elementos urbanisticos del suelo,
subsuelo y vuelo de vias publicas y servicios municipales.

d) Instalar y mantener en buen uso las vallas de obra.

4. Para responder del cumplimiento de la autorizacion en las licencias y declaraciones responsables y
de las implicaciones a que obligan las mismas, el Ayuntamiento fijard en cada caso, si lo cree
necesario, la fianza que el solicitante habra de depositar previamente a las mismas. Este depdsito
puede ser sustituido por aval bancario del mismo importe, en caso de aceptacion del
Ayuntamiento.

Una vez presentado el final de obras y solicitud de la devolucidon de la fianza o del aval
sustitutorio, y transcurrido en su caso el periodo de garantia, el Ayuntamiento procedera a la
devolucién en el plazo que se determine.

5. La licencia o declaracién responsable, o copia de ellas, debera conservarse en obra, a disposicidon
de cualquier agente o inspector municipal.
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6. Si la parcela sobre la que se solicita licencia no reuniere todos los requisitos exigidos para ser
considerada solar, debera asegurarse la ejecucién, previa o simultanea a la edificacion, de aquellos
de que careciese en la forma y con las condiciones exigidas por las disposiciones vigentes.

El sefialamiento del suelo dotacional en su ambito a ceder y la determinacién de la obra de
urbanizacién a realizar en su caso, deberan solicitarse simultdneamente con la fijacion de
alineaciones y acompafiarse, como ésta, a la solicitud de licencia de obras.

7. Por escrito dirigido a la Alcaldia, y presentado en el Registro General del Ayuntamiento, se
comunicara la fecha de iniciacion de las obras, acompafiando la correspondiente certificacion de la
Direccion Facultativa, indicando el resto de agentes intervinientes de acuerdo con la Ley de
Ordenacién de la Edificacién o norma que la sustituya.

8. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar otras inspecciones y comprobaciones, las obras seran
inspeccionadas en los siguientes momentos:

a) Cuando esté preparada la estructura correspondiente el techo de la planta baja.

b) Cuando estén totalmente terminadas.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, la constructora, con el visto bueno de la Direccion
Facultativa de las obras, comunicara al Servicio Técnico municipal la fecha prevista de terminacion
de la fase a) de las indicadas, con una antelacion minima de cinco dias.

9. En las obras deberd colocarse en lugar visible una placa/cartel de identificacion administrativa
segun modelo oficial del Ayuntamiento, incluyendo como minimo los siguientes datos:

a) Numero de expediente.

b) Fecha de concesidn de la licencia.

c) Fecha de conclusién de las obras prevista.
d) Promotor.

e) Direccion facultativa.

Articulo 12.4. Validez y caducidad de las licencias o declaraciones responsables de obras.

1. En las licencias y declaraciones responsables se determinara el plazo por el que se concede o en el
que deben concluirse las obras.

Dicho plazo sera el fijado por el Ayuntamiento a propuesta del solicitante. Podra prorrogarse, una
sola vez por un plazo igual a la mitad del expresado en la concesion, por causa justificada y
siempre que se solicite antes del vencimiento establecido en la licencia.

2. Las licencias o declaraciones responsables caducaran:

a) Por haber pasado seis meses desde su concesién o declaracion y no haber comenzado la
obra.

b) Si, comenzadas, estuviesen interrumpidas durante un plazo de seis meses, por causas
imputables al titular de las mismas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA 156



ORDENANZAS PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

c) Silas obras no se terminasen dentro del plazo concedido o declarado, o su ampliacién.

d) Si las obras o actos que se realicen no estan ajustados a lo solicitado o declarado o a las
condiciones de las mismas.

3. La caducidad de la licencia o declaracién responsable, que serd declarada expresamente por el
Organo Municipal competente, producird el cese de la autorizacidn para el ejercicio de las
actividades objeto de la licencia y la pérdida de todos los derechos liquidados, aun cuando no se
hubiese realizado la obra o actividad autorizada, y las obligaciones que en la misma se hubieran
sefialado.

4. Cuando en una finca o local se quiera cambiar el uso respecto del autorizado, debera solicitar
nueva licencia de ocupacién o de actividad, que se concederd o no segun las normas del Plan
General, Ordenanzas y normativa de aplicacion.

Articulo 12.5. Alineaciones y rasantes

1. Solicitud.

Cuando se trate de obra de nueva planta o reedificacién previo derribo de obra vieja, sera
condicidn inexcusable la solicitud previa de alineaciones y rasantes, que podra presentar cualquier
propietario de solar o terreno dentro del término municipal, aun cuando no sea inmediatamente
seguida de la solicitud de licencia de edificacién.

Esta solicitud se acompafia de un plano de situacion a escala 1:2000 de Ordenacién
Pormenorizada del Plan General, indicando el perimetro del terreno sobre el que se solicita la
alineacién, asi como su superficie.

Conjuntamente con la solicitud de alineacidn se solicitara el sefalamiento de los viales a ceder y la
determinacion de las obras de urbanizacion a realizar en su caso.

La concesién de alineacién no implica, en consecuencia, la licencia de construccion.
2. Condiciones de ejecucion.

a) Plano: La alineacién se dara sobre el plano del solar y zona inmediata, refiriendo sus puntos
caracteristicos a otros fijos del terreno, de manera que quede suficientemente determinada y
materializandola sobre aquel mediante clavos o estacas.

b) Sefialamiento: Al acto de sefialamiento de alineacién concurriran el Técnico municipal, el
Proyectista y el Promotor por si solo o acompanado de su Técnico. De no comparecer
cualquiera de estos, sin haber previamente excusado y justificado su ausencia, se dara por
no ejecutado el acto, debiendo abonar nuevos derechos o resarcir la alcaldia al Promotor de
los gastos ocasionados.

El solar estara libre y despejado de obstaculos para facilitar el replanteo de la linea.
Junto con el Técnico municipal, el representante de la Propiedad firmara el ejemplar del

plano de alineacién y el Acta, en sefial de conformidad, y el propietario recibird copia
autorizada de estos documentos.
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c) Rasante: La rasante se dara indicando la cota exacta de la rasante en el eje de la fachada
expresada en metros, con referencia al bordillo de |a acera o al eje de la calzada o cualquier
otro punto que se considere adecuado. Aquella cota o estas referencias figuraran en los
planos y acta citados en el articulo anterior.

Solares con alineacién interior.

En los solares con alineacién interior, situados en manzanas de alineaciones multiples, la
construccién se someterd, tanto a la alineacién anterior como la posterior, con el mismo rigor a
todo lo previsto en los articulos anteriores, e igualmente acatara todo lo dispuesto respecto a
volumenes, estética y conservacion.

Servidumbre de paso.
Las servidumbres de paso, aunque sean bajo edificacién, representan en el caso de manzanas de

alineacién multiple, una alineaciéon de la planta baja, con las mismas restricciones que en las
fachadas.

Articulo 12.6. Licencias de parcelacion.

1.

A las solicitudes de licencia municipal de parcelacién y de declaracién de su innecesariedad,
suscritas por quien ostente la condicidn de propietario de la finca objeto de parcelacion, se
adjuntara la documentacién que se establezca conforme al Art. 11.1.5 de estas Ordenanzas.

Las licencias de parcelacidon de fincas rusticas deberan hacer constar la condiciéon de indivisible
resultante o la superficie minima en que se pueden subdividir o segregar.

Articulo 12.7. Licencias de urbanizacion

1.

A las solicitudes de licencia de urbanizacion se adjuntarda la documentacidn que se establezca
conforme al Art. 11.1.1 de estas Ordenanzas.

El proyecto describira:
a) Pavimentacién de aceras y calzadas.

b) Redes de distribucion de agua potable, recogida de aguas pluviales y fecales separadas,
energia eléctrica, alumbrado publico y demas instalaciones afectadas en su ambito.

c) Justificaciéon del cumplimiento de la normativa sobre eliminacién de barreras arquitecténicas.
d) En su caso, elementos de jardineria y redes de riego en su ambito.

Derecho del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de declarar de urbanizacidon especial, determinadas calles,

plazas o zonas, con el fin de conservar la armonia del conjunto y los propietarios de edificios o
solares enclavados en dichos lugares, no podran modificar las construcciones, ni edificar otras
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nuevas, sin someterse a la normativa, que previo los requisitos reglamentarios se apruebe en
cada caso. A tal fin se redactara el oportuno Plan Especial.

4. Obras que afecten a servicios publicos.

Si las obras que se ejecuten afectan a servicios de caracter general o publico, los propietarios lo
comunicaran por escrito a las empresas correspondientes o entidades administrativas, con treinta
dias de antelacion al comienzo de las mismas, en cuyo plazo dichas empresas o entidades deberan
tomar las medidas oportunas en evitacién de dafios propios o a terceros, de lo que seran
responsables desde la finalizacion del plazo anteriormente mencionado.

5. Cuando se trate de Obras Ordinarias de Urbanizacién vinculadas a Obras Generales de Edificacién,
debera tramitarse su autorizacion conjuntamente con la de la edificacién a la que sirvan.

6. En obras que impliquen apertura de zanjas, calicatas o demoliciéon de pavimentos en vial publico,
para la obtencién de la licencia municipal se deberd aportar la fianza que establezca el
Ayuntamiento para responder de las reparaciones a que pudiera dar lugar su deficiente ejecucion.

Articulo 12.8. Licencias de edificacion

1. Deberan cumplir las condiciones sefialadas en la Seccion 12 del Capitulo II del Titulo III de la
LOFCE y en esta Seccion.

2. A las solicitudes de licencia de edificacion, se adjuntara la documentacién que se establezca
conforme al Art. 11.1.1 de estas Ordenanzas, distinguiendo entre Obras Mayores y Menores,
definidas en el Anexo II de estas Ordenanzas.

3. Cuando la ejecucion de obras requiera urbanizacion de su ambito de gestion, se deberan
garantizar las obras de urbanizacion que falten o deban ejecutarse conjuntamente con la
edificacion, segun la legislacidn urbanistica y las presentes Ordenanzas.

4. Acopio de escombros y materiales.

Los escombros y acopios de materiales no podran apilarse directamente en la via publica, ni
apoyados en las vallas o muros de cierre.

Para ubicar los escombros en la via publica se instalaran contenedores de escombros, que deberan
reunir los siguientes requisitos:

a) Los contenedores se instalaran en la zona de aparcamiento de vehiculos de la calzada, sin
gue puedan invadir la zona de circulacion. En este caso deberan dejar una banda libre de 15
cm junto al bordillo y no podran colocarse parcial o totalmente sobre imbornales o sumideros
ni entorpecer la evacuacion de aguas pluviales o sobre registros de instalaciones o servicios
publicos.

b) En el caso de no existir zona de aparcamiento, se podran instalar sobre la acera si ésta
posee una anchura superior a 3,00 m y se garantiza un paso peatonal de 2,00 m de anchura
en todo su recorrido.

c) En calles peatonales se podran instalar si queda libre un paso de 3,00 m. para peatones y
vehiculos de emergencia.
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Si no se cumplen los requisitos anteriores, la evacuacién de escombros se deberd realizar
mediante otro sistema (sacas normalizadas de 1 m>® maximo) o se buscara una ubicacién en
la zona de aparcamiento de vehiculos de calles cercanas.

Los contenedores de escombros de obra solo podran permanecer en via publica a partir de
las 20 horas, si quedan debidamente tapados por con una lona u otro elemento de cierre que
impida la produccién de polvo, la salida o depdsito de materiales o residuos, debiendo
disponer en las partes mas salientes de elementos reflectantes.

Los contenedores de escombros deberan retirarse obligatoriamente de la via publica a partir
de las 20 horas de los viernes o visperas de festivos y no podran reponerse hasta las 8 horas
del siguiente dia habil.

En todo caso se debera justificar que los escombros y los residuos generados en obra o por
actividades extractivas se depositan a vertedero o a gestor autorizado, conforme a la
legislacién sobre gestién de residuos de obra, exigiendo el Ayuntamiento los documentos
justificativos correspondientes a los productores de este tipo de residuos. Estos deberan ser
tratados con arreglo al Plan Zonal de Residuos de Construcciones y Demoliciones que se
establezca o, en su defecto, prevaleciendo la reutilizacion de materiales, la separacion para
su reciclaje y su transporte a vertedero autorizado, por este orden, conforme a la Legislacion
de Residuos.

5. Andamios y similares.

Todos los andamios auxiliares de la construccién, la instalacion de plataformas elevadoras y o
trabajos que afecten a la seguridad de los viandantes que precisen sistemas de proteccién,
entendiendo como tales todos aquellos que conlleven peligro de caida de herramientas o
materiales a la via publica, incluyendo la realizacion de trabajos en altura mediante el descuelgue
de personal con cuerdas y arneses por las fachadas y trabajos similares, ocupen o no la via
publica, deberan instalarse, utilizarse y desmontarse bajo direccion de técnico competente y reunir
los siguientes requisitos:

a)

b)

9]

d)

e)

f)

Para ser autorizados se deberd presentar ayuntamiento certificado firmado por técnico
competente sobre la direccidén de dichos trabajos, adjuntandose a las solicitudes de licencia o
declaracién responsable de obras, salvo que estén incluidos en el proyecto de edificacién u
obras.

Se autorizaran sujetas a un plazo o fechas de instalacion y desmontaje.

A todos los andamios y elementos auxiliares de la construccion se les dotara de las
precauciones necesarias para evitar que los materiales y herramientas de trabajo puedan
caer a la calle, en la que se colocaran las sefiales de precaucién que en cada caso sean
convenientes, asi como las debidas protecciones para los viandantes, en caso de afectar a
via publica.

En toda clase de construccion, asi como en el uso de maquinaria auxiliar de la misma se
guardaran las precauciones de seguridad en el trabajo exigidas por las leyes estatales
vigentes en cada momento sobre la materia.

Para la instalacion de estos elementos se exigird una direccién facultativa visada por el
colegio correspondiente.

Los andamios deberan quedar sefializados y protegidos mediante vallas estables y continuas,
dotadas de sefializacién luminosa para horarios de insuficiente iluminacion natural. Dicha
iluminacién consistira en luces rojas que permaneceran encendidas toda la noche y tendra la
adecuada proteccién para evitar los riesgos derivados de un contacto eléctrico y, siempre que
sea posible, estardn alimentados con una tensidn de 24V o inferior.
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Se garantizara un itinerario peatonal alternativo, separado del trafico por un sistema de
vallas, en caso de ocupacién temporal de la acera, con una anchura minima libre de
obstaculos de 1’20 m a lo largo de todo el recorrido. En los cambios de direccién y entradas a
inmuebles habra de permitir inscribir un circulo de 1’50 m de didmetro. Asimismo, se
garantizara que la altura libre minima a lo largo del recorrido sea 2’20 m.

Cuando no se pueda construir el itinerario alternativo descrito, se instalardn pasos o
itinerarios cubiertos bajo los andamios con anchura minima libre no inferior a 0’90 m, y en
los cambios de direccidn, la anchura libre del paso ha de permitir inscribir un circulo de 1’50
m de diametro.

Todos los elementos verticales de los andamios y similares se cubrirdn hasta 2’20 m de
altura con materiales que protejan a los viandantes.

En el caso que el andamio invada la calzada, o se sitie a menos de 50 cm de la misma, se
deberdn protegerse con un sistema de vallado resistente y realizarse sefializacién del trafico
conforme a la normativa de seguridad vial.

En el caso de precisar instalar marquesinas voladas sobre la calzada, estas deberan situarse
a una altura minima libre de 4,50 m.

Los elementos a instalar deberan estar dotados de redes o elementos que eviten la caida de
herramientas, objetos o materiales sobre los viandantes.

Desde el momento en que transcurra un mes sin dar comienzo las obras, estén interrumpidas, o

no se

ajusten al plazo autorizado, debera eliminarse toda la instalacién de la via publica.

6. Construcciones provisionales durante las obras.

a)

b)

7. Maqu

En el interior de los solares, en los que se vayan a efectuar obras, se permitira, con caracter
provisional, la construccidn de pequefios pabellones, de una sola planta dentro de las
alineaciones, destinados a vigilancia, depdsitos de materiales o elementos de la construccién.
El otorgamiento de la licencia de obra principal llevara implicita la autorizaciéon para realizar
las obras provisionales mencionadas, siempre que el solicitante hubiese especificado el
emplazamiento y caracteristicas de éstas ultimas.

Dada la provisionalidad de estas construcciones deberan ser demolidas a la terminacién de la
obra principal, asi como en el caso de anulacién o caducidad de la licencia.

inaria e instalaciones auxiliares de obra.

Los elementos de esta naturaleza, en las obras de construccion, habran de ser objeto de

autor

izacion municipal para su funcionamiento, con caracter provisional y deberdn cumplir los

requisitos establecidos en la normativa respectiva sobre Proteccion de Medio Ambiente, contra la

Emisi

on de Ruidos y contaminacién atmosférica, y demas normativa aplicable.

Con caracter general no se permitird su ubicacién en via publica, tan sélo con caracter excepcional
y justificando la imposibilidad técnica de realizar la obra de otro modo, sera posible la ocupacion
parcial de la via publica.

En es

a)

b)

te Ultimo caso deberan cumplir los siguientes requisitos:
Se adoptaran las oportunas medidas de sefializacién y proteccidn para peatones y vehiculos.
Los elementos a instalar deberan quedar senalizados y protegidos mediante vallas estables y

continuas, dotadas de sefalizacion luminosa para horarios de insuficiente iluminacién
natural. Dicha iluminacion consistird en luces rojas que permaneceran encendidas toda la
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noche y tendra la adecuada protecciéon para evitar los riesgos derivados de un contacto
eléctrico y, siempre que sea posible, estaran alimentados con una tension de 24V o inferior.

c) Se garantizard un itinerario peatonal alternativo, separado del trafico por un sistema de
vallas, en caso de ocupacién temporal de la acera, con una anchura minima libre de
obstaculos de 1’20 m a lo largo de todo el recorrido. En los cambios de direccién y entradas a
inmuebles habra de permitir inscribir un circulo de 1’50 m de didmetro. Asimismo, se
garantizara que la altura libre minima a lo largo del recorrido sea 220 m.

d) Cuando no se pueda construir el itinerario alternativo descrito, se instalaran pasos o
itinerarios cubiertos bajo los andamios con anchura minima libre no inferior a 0’90 m, y en
los cambios de direccidn, la anchura libre del paso ha de permitir inscribir un circulo de 1’50
m de diametro.

e) En caso de que el elemento invada la calzada, o se sitle a menos de 50 cm de la misma, se
deberdn protegerse con un sistema de vallado resistente y realizarse sefializacién del trafico
conforme a la normativa de seguridad vial.

Articulo 12.9. Declaraciones responsables de primera ocupacion

1. Las declaraciones responsables de primera ocupacién que se soliciten, y los tramites relacionados
con ellas, se podran regular en una Ordenanza municipal al respecto, sin perjuicio del cumplimiento
de los articulos 32 y siguientes la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenacion y
Fomento de la Calidad de la Edificacidn, y de las normas especificas para el uso de vivienda.

Articulo 12.10. Licencias de usos y obras provisionales

1. Se podran otorgar licencias para usos y obras provisionales no previstos en el Plan, conforme a lo
sefialado en el Art. 216 de la LOTUP.

2. Su solicitud debera ir acompafiada por los documentos requeridos en funcion del tipo de uso u
obra de que se trate y si requieren la ocupacidn provisional de la via publica, con independencia
de su caracter provisional, ademas de los justificativos del cumplimiento de las condiciones
sefialadas en el Art. 216 de la LOTUP y los que se establezca conforme al Art. 12.2 de estas
Ordenanzas.

3. Las licencias para usos u obras provisionales deberan indicar el plazo de vigencia y las condiciones
para su demolicidn y restitucidon del estado original, si procede.

4. Podran ser anuladas o suspendidas por el Ayuntamiento por causa justificada de interés publico,
debiendo el promotor retirar los materiales depositados en el vial en el plazo que se le indique, sin
generar por ello indemnizacion alguna.

5. La ocupacién provisional de la via publica o interrupcion del trafico solo se debera autorizar por
causas debidamente justificadas y para el plazo minimo indispensable.
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Articulo 12.11. Licencias de intervencion

1. Se podran otorgar licencias de intervencion para obras o en elementos incluidos en el Catalogo de
Protecciones, para la mejor preservacion de sus caracteristicas, conforme a lo sefialado en el Art.
217 de la LOTUP.

2. Deberd aportarse la documentacion exigida por la legislaciéon aplicable sobre patrimonio y el
Catalogo de Protecciones.

Articulo 12.12. Licencias de demolicion

1. La solicitud de licencia de obras de demolicion debera incorporar una justificacion de su necesidad
frente a la posibilidad de rehabilitar la edificacion en lugar de demolerla. El proceso de demolicién
vigilarad la reutilizacién de materiales y el tratamiento de los residuos generados, debiendo el
promotor acreditar que el vertido de residuos se realizard en un vertedero autorizado, e incluir en
el proyecto el anexo correspondiente de gestion de residuos segun la normativa aplicable.

2. En la documentacidn que se requiera para la solicitud de derribo de un edificio que pueda quedar
incluido en entornos de proteccion, se debera justificar el cumplimiento de las condiciones que se
establezcan respecto a él en el Catalogo de protecciones, especificando los pormenores del edificio
gue ha de derribarse y de los edificios adyacentes, asi como los planos que sean necesarios para
su aclaracion y del vallado del solar que resulte de la demolicidn.

3. El Ayuntamiento podra fijar hora y plazo en que hayan de verificarse los derribos, para evitar
dafios y molestias a la circulacion, siendo obligatorio, en todo caso, la colocacién de elementos de
proteccion durante las horas de trabajo.

4. Queda prohibido la utilizacion de explosivos salvo casos especiales, que necesitaran autorizacion
expresa.

5. La licencia de derribo requiere el vallado del solar resultante. En las subzonas NUH y ACA, ademas
la previa presentacién y obtencion de licencia del proyecto del edificio que sustituya al derribado.

6. La Direccidn facultativa de las obras de derribo podra solicitar que por parte del Ayuntamiento se
garantice el impedir el paso a personas y vehiculos en la zona de posible afeccion o peligro.

Articulo 12.13. Apeos.

1. Cuando por derribo u obras en una edificacion sea necesario apear la contigua, se solicitara
licencia por el propietario de ésta, expresando en una Memoria, firmada por facultativo legalmente
autorizado, la clase de apeos que se deban ejecutar, acompafiando los planos necesarios. En caso
de negativa de dicho propietario a realizar las obras de apeo, se podran llevar a cabo directamente
por el duefio de la casa que se vaya a demoler o aquella donde hayan de ejecutar las obras, el
cual debera solicitar la oportuna licencia, con el compromiso formal de sufragar, si procediere, la
totalidad de los gastos que ocasione el apeo, sin perjuicio de que pueda repercutir los gastos
necesarios, con arreglo a Derecho. Cuando las obras afecten a una medianeria, se estara a lo
establecido, sobre esta servidumbre en el Cédigo Civil.
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En todo caso, cuando se vayan a realizar obras que puedan afectar a colindantes, el propietario
tendra obligacién de comunicarlo, en forma fehaciente, a los titulares de las fincas afectadas y
adoptar las precauciones correspondientes.

En caso de urgencia, por el peligro inmediato, podra disponerse en el acto, por la direccién
facultativa de la propiedad, los apeos u obras convenientes, dando cuenta inmediata al
Ayuntamiento de las medidas adoptadas para la seguridad publica, sin perjuicio de solicitar la
licencia en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes y abonar los derechos que proceda.
Igualmente, el arquitecto municipal exigird que se realicen los apeos y obras que estime
necesarios a quien corresponda.

Articulo 12.14. Licencias para tala de arboles

1.

La autorizacion para la tala de algun arbol requiere:
a) Informe previo del Servicio de Parques y Jardines.
b) Alguna de las siguientes acciones, preferentemente por este orden:
1. Replantarlos, salvo que se trate de especies aldctonas o ejemplares muy degradados.
2. Plantar como minimo la misma cantidad de &rboles de porte no inferior al de los
eliminados, de las especies que sefale el Ayuntamiento conforme al Art. 4.3.2.3 de las

NNUU del PGE.

3. Plantar como minimo el triple de los talados, de las especies referidas, si fueran de menor
porte y tuvieran cabida en el espacio afectado.

Los arboles que no tengan cabida en las mismas parcelas deberdn ser plantados o
replantados en suelo dotacional, espacio natural protegido o degradado de titularidad
municipal que sefiale el Ayuntamiento, siendo a cargo del promotor los gastos de poda,
preparacién, traslado y replantacion.

Articulo 12.15. Licencias de actividades

1.

Las licencias de actividad que se soliciten, y los tramites relacionados con ellas, se podran regular
en una Ordenanza municipal al respecto, sin perjuicio del cumplimiento de los posibles requisitos
exigidos por normas obligatorias de caracter general y las especificas para el uso de que se trate.

Articulo 12.16. Obras publicas

1.

Las Obras Publicas se deberan tramitar y ejecutar conforme a Art. 174 y 199 de la LOTUP.
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Articulo 12.17. Otras licencias municipales

1. El Ayuntamiento podrd establecer licencias para finalidades diferentes de las anteriores, de
conformidad con la Legislacion al respecto, en particular la de Régimen Local.
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Capitulo 13. Conservacion de la edificacion y mejora de la calidad de

vida de los ciudadanos

Articulo 13.1. Proteccion de la legalidad urbanistica

La proteccion de la legalidad urbanistica se debera efectuar conforme al Capitulo II del Titulo I del
Libro III de la LOTUP.

En las inspecciones urbanisticas sera exigible la exhibicién de la licencia a peticidon de los técnicos
o agentes municipales, asi como facilitar los medios y acceso necesarios para verificar su
cumplimiento.

Las obras o actos sin licencia, o que no se ajusten a las mismas, y las omisiones tipificadas y
sancionadas en la LOTUP, se consideraran Infracciones urbanisticas y llevaran consigo la
notificacién por el Ayuntamiento a la administracién competente en la materia, la imposicién de
sanciones a los responsables y la obligacién de resarcimiento de dafios e indemnizacién de los
perjuicios a cargo de los mismos, con arreglo a lo dispuesto a estos efectos en la legislacién
urbanistica, sin perjuicio de la reposicion del terreno, edificacién u obra al estado inicial, en su
caso.

Se deberan aplicar procedimientos similares para comprobar el cumplimiento de Licencias de
Actividad, Declaraciones de Impacto Ambiental y cualquier otra autorizacion administrativa para
los usos y obras en el municipio, siempre que no contradigan a lo dispuesto en sus procedimientos
administrativos.

Articulo 13.2. Deber de edificar. Plazos

En virtud del articulo 179.1 de la LOTUP, los propietarios de solares y parcelas clasificadas como
suelo urbano con la consideracion de actuacidn aislada deberan edificarlos en el plazo maximo de
cinco afos.

Transcurrido este plazo sin que se haya cumplido la referida obligacién urbanistica, el
Ayuntamiento podra declarar el incumplimiento del deber de edificar y proponer la inclusion de
los bienes en el régimen de edificacion forzosa, inscribiéndolos en el Registro Municipal de Solares
y Edificios a Rehabilitar.

Articulo 13.3. Deber de conservacion y rehabilitacion

1.

Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios deberan mantenerlos en condiciones de
seguridad, salubridad, ornato publico y decoro, conforme al Art. 15 de la LS, Art. 180 de la LOTUP
y Art. 24 de la LOFCE.
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2. Si se incumpliera lo anterior, el Ayuntamiento debera dictar orden individualizada de ejecucién de
la edificacion o rehabilitacion al propietario, conforme a la Seccidn III del Capitulo I del Titulo III
del Libro II de la LOTUP. El Ayuntamiento podra establecer ambitos prioritarios de edificacién o
rehabilitacion, de acuerdo con criterios expresos y objetivos de prioridad, para su aplicacion.

3. Conforme a lo establecido en el Art. 180 de la LOTUP, sobre el deber de conservacion y
rehabilitacion e inspeccién periédica de edificaciones, se estara a lo dispuesto en la ordenanza
reguladora del Informe de Evaluacién de Edificios publicada en el BOP de 9-11-2017 y a lo
sefalado en el Estudio y propuesta de areas de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbana
incluido en este Plan.

4. Las fachadas de los edificios publicos y privados, asi como sus medianerias y paredes contiguas al
descubierto e incluso, en su caso, vallas de cerramiento, aunque no sean visibles desde la via
publica, deberan conservarse en las debidas condiciones de higiene y ornato.

5. Se obligara a los propietarios de cualquier clase de edificaciones a conservar todas las partes de la
construccién en perfecto estado de solidez, a fin de que no puedan comprometer a la seguridad
publica.

6. Todos los ciudadanos tienen el derecho de denunciar a las autoridades municipales los edificios
gue adolezcan de falta de higiene y ornato, o aquellos que pudieran ocasionar algun dafio por mal
estado de sus componentes (remates, chimeneas, cornisas, etc).

7. Los propietarios de edificios y los demas obligados segun la legislacion estatal de suelo deberan
sufragar el coste de las obras de conservacién y rehabilitacidon que precisen para cumplir lo
anterior, hasta el importe determinado por el limite del deber normal de conservacién, conforme al
Art. 181 de la LOTUP.

8. Corresponde al propietario de los terrenos en los que existan arboles, su adecuado mantenimiento
fitosanitario, de limpieza y ornato publico.

9. En los terrenos previstos para actuaciones en el planeamiento, en tanto no se realicen éstas no se
permitird la eliminacion de cultivos, arbolado o movimientos de tierras, salvo para actuaciones
aprobadas por la administracion competente, debiendo mantenerse igualmente en condiciones de
seguridad, salubridad, ornato publico y decoro, conforme al apartado 1 anterior.

Articulo 13.4. Conservacion del patrimonio

1. Los preceptos senalados en el Catalogo de Protecciones y en la LPCV son de aplicacion a todos los
elementos que pudieran localizarse de interés para su conservacion conforme al Art. 42 de la
LOTUP.

2. Para autorizar cualquier construccion en parcelas que cuenten con elementos incluidos en el
Catalogo de Protecciones, sera requisito informar del estado del elemento catalogado y realizar las
medidas necesarias para su conservacion.

3. Las intervenciones en edificios catalogados se deberan realizar conforme al Art. 190 de la LOTUP.
En caso de pérdida o destruccion de elementos catalogados se debera actuar conforme al Art. 191
de la LOTUP.

4. El Ayuntamiento podrd establecer ayudas publicas para la conservacidon y rehabilitacion del
patrimonio cultural, natural y paisajistico, y bonificar el canon de uso y aprovechamiento en las
declaraciones de interés comunitario y las Licencias de Obras que tengan por objeto la reparacién
o rehabilitacion de edificaciones deterioradas, en especial para las tendentes a conservar los
edificios catalogados o los preexistentes del Nucleo Histérico Tradicional acordes con su ambiente,
0 para obras que potencien la utilidad social de las construcciones conforme a la LFSV, o la
adecuacion a la normativa vigente de las obras a personas con discapacidad, conforme al Art. 32
de la LVCV.
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Articulo 13.5. Conservacion de la urbanizacion

1.

La conservacion de las obras de urbanizacion se debera realizar conforme a lo establecido en el
Art. 161 de la LOTUP. Para ello el Ayuntamiento podra requerir el cumplimiento de las condiciones
que exija su mantenimiento.

Articulo 13.6. Ordenes de ejecucién

El Ayuntamiento podra ordenar la ejecucién de obras de reparacidn, conservaciéon y rehabilitacién
de edificios deteriorados o en condiciones deficientes para ser utilizados, y ejercer, en su caso, la
tutela y defensa de los intereses de las personas inquilinas, conforme al Art. 182 de la LOTUP, y la
adaptacion al ambiente elementos ornamentales y secundarios del inmueble, para la restitucion de
su aspecto originario o coadyuvar a su mejor conservacion, conforme al Art. 183 de la LOTUP, sin
perjuicio de las acciones que pueda acometer cualquier otro Organismo en el ejercicio de su
competencia en la materia.

El Ayuntamiento, para el ejercicio de las competencias a las que se refiere este articulo, podra
dictar Ordenanza Municipal al respecto, en la que se detallen el procedimiento a seguir y, en su
caso, las sanciones a imponer, de conformidad con la vigente Legislaciéon Urbanistica, de
Procedimiento Administrativo y de Régimen Local.

Articulo 13.7. Régimen de edificacion o rehabilitacion forzosa

Se consideran en régimen de edificacién o rehabilitacion forzosa los inmuebles en los que se den
las circunstancias sefialadas en el Art. 184 de la LOTUP, aplicando en ellos lo establecido al
respecto.

El Ayuntamiento debera mantener un Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, en
condiciones de publica consulta, en el que se incluiran los inmuebles en este régimen y aquellos
sobre los que exista orden de edificacion o rehabilitacion forzosa en vigor, conforme al Art. 171 de
la LOTUP.

Articulo 13.8. Estado ruinoso de la edificacion

Se consideran en situacion legal de ruina los edificios o construcciones en los que se den las
circunstancias sefaladas en el Art. 188 de la LOTUP, actuando en ellos conforme a lo establecido
en el Capitulo II del Titulo III del Libro II de la LOTUP.

Cuando alguna construccién no catalogada o parte de ella estuviese en estado ruinoso, el
Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarard y acordara la total o
parcial demolicion, previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro
que lo impidiera.

Obligaciones del propietario.
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Cuando un edificio sea declarado en ruina, bien a instancia de propietario o por la inspeccion
municipal, aquel esta obligado a ejecutar, por su cuenta las otras necesarias para que tal estado
desaparezca, hasta el deber normal de conservacion, tal como se establece en la legislacion
urbanistica, iniciando las obras en el plazo de un mes.

Dentro de este plazo, el propietario podra demorar el comienzo de las mismas, siempre que lo
solicite por medio de instancia, acompafiado de informe facultativo y bajo su responsabilidad.

En los ocho dias siguientes a la finalizacion del anterior plazo, se reunirdn los Arquitectos
municipales y el propietario, y se levantara acta del acuerdo y desacuerdo entre ambas partes,
informando, en este Ultimo caso, el Arquitecto municipal nombrado al efecto, en el plazo de otros
ocho dias y resolviendo el Ayuntamiento a la vista del mismo.

4. Edificio ruinoso no susceptible de refuerzo.

Cuando los edificios ruinosos, no sean susceptibles de refuerzo o estén situados fuera de la
alineacién o rasante oficial, tendran que demolerse. La demolicién podra ser efectuada por el
municipio, a cuenta del propietario del inmueble si éste se negase a efectuarlo.

5. Pago de derechos municipales.

La ejecucién de obras por cualquiera de los procesos que se derivan de los puntos anteriores, no
las exime del pago de los derechos municipales correspondientes.

Articulo 13.9. Promocion social del suelo

1. Entre los fines de los ingresos procedentes de la participacion en las plusvalias de las distintas
actuaciones urbanisticas que se produzcan en el término municipal, se incluyen:

a) Las actuaciones de rehabilitacién, regeneracion y renovacién urbanas, conforme al Art. 10.5
de estas NNUU, para la mejora de los entornos urbanos, su calidad de vida y su accesibilidad.

b) La creacion de viviendas dedicadas a residencia permanente en régimen de alquiler para
colectivos desfavorecidos: personas mayores, con discapacidad, menores de 35 afios, victimas
de violencia de género, familias monoparentales o personas en riesgo de exclusion social, con
el nivel de recursos que se determine.

c) La creacién de Viviendas sometidas a algun régimen de Proteccion Publica, gestionandolas
preferentemente como Viviendas Publicas en régimen de alquiler, de derecho de superficie o
de cesion de uso.

d) Actuaciones para la conservacion del patrimonio catalogado.

2. El Plan prevé como minimo destinar el 30% de la edificabilidad residencial prevista en los suelos
urbanizables y del incremento de edificabilidad residencial respecto al planeamiento vigente, y el
10% de la edificabilidad residencial en las unidades de ejecucion en suelo urbano, conforme al Art.
33 de la LOTUP y 10 de la LS. A ellas se debera destinar preferentemente el aprovechamiento
residencial de cesidn obligatoria a la administracion, directamente o mediante transferencias de
aprovechamiento, y un porcentaje de éste para residencia permanente en régimen de alquiler
para colectivos desfavorecidos. En tanto no se cuente con un Estudio de necesidades de este tipo
de alojamiento para el area metropolitana, se destina a ella hasta un 50% del aprovechamiento
residencial de cesién obligatoria a la administracion en los ambitos anteriores, siempre que quede
justificada su demanda. Si el uso o tipologia previsto en la subzona no fuera adecuado a este tipo
de viviendas, este aprovechamiento se podra transferir a otras subzonas donde pudiera
materializarse. Estas reservas también podran ubicarse en las areas que se establezcan para
actuaciones de rehabilitacién, regeneracién y renovacién urbana.

3. La situacion del suelo destinado a vivienda protegida deberad quedar fijada en los Programas con
que se desarrollen (particularmente en sus Proyectos de Reparcelacion), con el criterio de
integrarlas en el tejido urbano, fomentando el intercambio social y evitando la segregacion. En
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ellos se deberan establecer las compensaciones que correspondan a las parcelas en que se sitlen,
con arreglo a las diferencias entre el valor del suelo residencial libre y el destinado a vivienda
protegida, con la ubicacion y demas condiciones de que le correspondian, con el fin de compensar
con mayor superficie de suelo su menor valor urbanistico. Como valor del suelo para vivienda
protegida se aplicara el establecido oficialmente para ella y como valor del suelo residencial libre el
tasado de acuerdo con el régimen de valoraciones establecido en la legislacion estatal vigente,
aprobado mediante Ordenanza municipal o Estudio de viabilidad econémica del area. En tanto
éstos no lo regulen, se utilizara como criterio orientativo el valor de mercado de la ponencia de
valores catastrales vigente. En el caso de que esta reserva se materialice en otra area, el
Ayuntamiento debera destinar este importe a fomentar actuaciones de rehabilitacién, regeneracién
y renovaciéon urbana que incluyan como minimo la misma edificabilidad residencial de vivienda
protegida y para colectivos desfavorecidos que la que correspondia a la reserva para ellas
eliminada.

4. Sobre las viviendas protegidas se establece el derecho de tanteo y retracto a favor de la
administracion conforme a lo establecido en los Art. 50 a 53 de la LVCV, para evitar que puedan
pasar al mercado de la vivienda libre y perder la finalidad social con que se crearon. Caso de venta
para segunda ocupacion, el precio vendra limitado por el vigente para la vivienda protegida en el
momento de la venta (minusvalorado por su estado de conservacién y antigliedad).

Articulo 13.10. Patrimonio publico de suelo

1. El Ayuntamiento debera constituir su patrimonio publico de suelo, conforme al Capitulo III del
Titulo I del Libro II de la LOTUP.

2. El Ayuntamiento podra reservar areas para facilitar la adquisicion de patrimonio publico de suelo,
mediante expropiacion de terrenos e inmuebles, conforme al Art. 100 de la LOTUP.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. Régimen Transitorio en algunas subzonas del suelo urbano

PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

El Plan de Ordenacidon Pormenorizada establece un régimen transitorio, en algunos ambitos de suelo
urbano que se han ordenado, gestionado y urbanizado en décadas pasadas en desarrollo del Plan
General de Ordenacidon Urbana del afio 2000, pero en las que actualmente existen aun algunos solares

sin edificar.

Corresponden a los ambitos desarrollados por los planes parciales Gumbau, Taxida, Lleddé 1, Lledo 2,

Lledd 3, Censal 1y 2, y a las unidades de ejecucion 17-UE-R y 17-UE-T.

Seran de aplicacién es estos ambitos las ordenanzas generales (Titulo I) de este Plan de Ordenacion
Pormenorizada, asi como las ordenanzas particulares correspondientes al sistema de “Ordenacion por
edificacion aislada” (Capitulo 7 del Titulo II). Los parametros urbanisticos en cada una de las subzonas
referidas seran los establecidos por el plan parcial o documento de ordenacion correspondiente, y que
se recogen en el cuadro adjunto.

Conforme al planeamiento anterior Distancias
ORD. [PARC. MIN.|FACHADA MIN.|EDIFIC. OCUPAC. PLANTAS | Fachada | Linderos
R1 1000 25 2,15 | 80% pb./50% resto 10 8 H/2
PGU R2 1500 25 2,73 40% 10 8 H/2
R3 1000 25 2,00 50% 11 8 H/2
PTA R4 1500 25 2,73 40% 10 8 H/2
R5 1500 25 2,00 | 75% pb./25% resto 9 8 H/2
PL1 R6 1500 25 1,61 35% 6 8 H/2
R7 125 5 1,16 | 60% pb./50% resto 3 5 3
RUF1 125 5 1,20 60% 3 5 3
RUF2 2800 No regulado 1,18 60% 3 5 3
PL2 RUF3 No regulado 1,50 No regulado 2
Co Unica manzana 0,80 80% 1 10 5
RBA Uinica manzana 3,60 60% 9 8 H/2
UFA1 400 16 0,60 30% 2 5 3
UFA2 300 12 0,75 40% 2 5 3
PL3 UFH 1000 20 0,90 40% 3 5 3
RBA 1500 30 1,40 40% 5 8 H/2
COM 1000 12 1,10 70% 2 10 5
R1 1400 30 2,10 35% 7 8 H/2
R1so 1400 30 1,00 65% 7 8 H/2
R1ivo 1400 30 2,62 45% 7 8 H/2
R2 2000 25 1,85 40% 7 8 H/2
PS1y PS2 R3 2500 25 2,50 30% 10 8 H/2
R4 1400 30 2,50 30% 10 8 H/2
COM 2000 40 1,275 70% 2 10 5
UF1 300 10 0,50 1/3 sup. 3 5 3
UF2 400 12 0,50 30% 3 5 3
17UER Z7 150 12 0,50 40% 2 5 3
Z9 No regulado | No regulado 0,89 50% 4 8 H/2
M1.1 8000 No regulado | 0,735 50% 2 10 5
M1.2 5000 No regulado | 1,863 50% 8 15 10
17UET M2 2500 No regulado 2,00 65% 5 15 10
M 3 1500 No regulado 1,37 65% 5 15 10
M 4-5 Unica No regulado 2,00 65% 5 15 10
R1so. Los usos permitidos en esta parcela son exclusivamente los de TER/EQUIP
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Este régimen transitorio se mantendra durante el plazo de cinco afos a contar desde la aprobacién
definitiva del POP, plazo que coincide con el establecido para el cumplimiento del deber de edificar.

2. Edificios en situacion de inadecuacion

El Plan General Estructural regula, en el capitulo V del titulo VII, las determinaciones aplicables a las
situaciones de inadecuacion de los edificios o instalaciones existentes, a las determinaciones del
planeamiento vigente.

En los articulos 7.5.1 y siguientes de las Normas Urbanisticas de Rango Estructural se definen las
distintas situaciones que puede darse, dependiendo de la clase de suelo y del nivel de inadecuacién y
se detallan las actuaciones y obras permitidas en cada caso.
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DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONES FINALES

1. La entrada en vigor del Plan de Ordenacién Pormenorizada se producira a los quince dias habiles
de la publicaciéon del acto aprobatorio del mismo, con la transcripcion integra de sus normas
urbanisticas, conforme a la LRBRL.

2. Su entrada en vigor determinara la pérdida de vigencia definitiva de las Normas urbanisticas
transitorias de urgencia para el municipio de Castellén de la Plana, aprobadas por Acuerdo de 27
de febrero de 2015, del Consell.

3. Se derogan expresamente las Ordenanzas Municipales de Policia de la Edificacion de Castellén de
la Plana, aprobadas definitivamente por el Ayuntamiento en sesion plenaria de 25 de mayo de
2017.

4. Se mantienen vigentes, en lo que no contradigan a lo establecido en las presentes Normas, las
Ordenanzas municipales independientes del planeamiento urbanistico.

5. En cualquier caso, la regulacion contenida en el Plan de Ordenacion Pormenorizada que pueda ser
objeto, por su contenido, de las Ordenanzas Municipales de Policia de la Edificacion previstas por

el Art. 35.3 de la LOTUP, podra ser sustituida por otras normas que se tramiten como Ordenanzas
al amparo de este precepto y de la legislacion de régimen local.

Castelldn de la Plana, julio 2018.

El Equipo redactor
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ANEXO I. Abreviaturas y siglas

Art. Articulo.

AR Area de Reparto.

cm Centimetros.

CTE Cdédigo Técnico de la Edificacion (RD 314/2006 de 17 de marzo).

D Decreto.

DC-09 Normas de Disefo y Calidad (Orden de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de

Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda).

DB-SI Documento Basico de Seguridad contra Incendio, del CTE.
DB-SUA Documento Basico de Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad, del CTE.
L Ley.

Legislacién de Accesibilidad

Legislacion en materia de Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas,
Urbanisticas y de la Comunicacién.

Legislacién de Actividades

Legislacion en materia de Actividades, en particular la Ley de Prevencion, Calidad y
Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana (L 6/2014, de 25 de
julio, de la GV).

Legislacién de Acustica

Legislacion en materia de proteccidn contra la contaminaciéon Acustica y calidad
ambiental.

Legislacién de Aguas
Legislacion en materia de Aguas y Saneamiento de aguas residuales.
Legislacién de Carreteras

Legislacion en materia de Carreteras, en particular LCCV; Ley 37/2015, de 29 de
septiembre, de Carreteras; Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Carreteras y sus posteriores modificaciones, en
todo aquello que no se oponga a la citada Ley 37/2015; y Orden de 16 de diciembre
de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vias de
servicio y la construccion de instalaciones de servicios y sus posteriores
modificaciones.
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Legislacién de Costas
Legislacién en materia de Costas, en particular Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas; Ley 2/2013, de 29 de mayo, de proteccion y uso sostenible del litoral y de
modificacion de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; y su Reglamento General
de Costas (RD 876/2014, de 10 de octubre).

Legislacidon de Espectaculos

Legislacién en materia de Espectaculos, Establecimientos Publicos y Actividades
Recreativas.

Legislacién de Impacto Ambiental
Legislacién en materia de Impacto Ambiental.
Legislacién de Montes

Ley de Montes (L 43/2003 de 21 de noviembre), modificada por Ley 10/2006, de 28
de abril.

Legislacién de Movilidad

Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana (L 6/2011 de 1 de abril).
Legislacién de Policia Sanitaria Mortuoria

Legislacién en materia de Policia Sanitaria y Mortuoria.
Legislacién de Prevencién de la Contaminacion

Legislacién en materia de prevencién y control integrados de la Contaminacién y
Calidad Ambiental.

Legislacién de Proteccion Atmosférica
Legislacién en materia de proteccion del medio ambiente atmosférico.

Legislacién de Puertos
Legislacién en materia de Puertos, en particular el RDL 2/2011, de 5 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante.

Legislacién de Residuos
Legislacién en materia de Residuos.

Legislacién de Riesgos Laborales

Legislacién en materia de Prevencién de Riesgos Laborales y disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

Legislacién del Sector Aeroportuario

Legislacién en materia del Sector Aeroportuario, en particular Ley 48/1960, de 21 de
julio, sobre Navegacién Aérea; Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre
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Servidumbres Aeronauticas, y sus modificaciones; Decreto 2490/1974, de 9 de
agosto; Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre; Real Decreto 1189/2011, de 19
de agosto; Decreto 1844/1975, de 10 de julio, por el que se definen las servidumbres
aeronauticas correspondientes a los helipuertos, modificado por el citado Real Decreto
1541/2003).

Legislacién del Sector Eléctrico
Legislacién en materia del Sector Eléctrico.

Legislacién del Sector Ferroviario
Legislacién en materia del Sector Ferroviario, en particular la L 38/2015 de 29 de
septiembre, del Sector Ferroviario; y el Reglamento del Sector Ferroviario, RD
2387/2004, de 30 de diciembre.

Legislacidon de Vias Pecuarias
Legislacién en materia de Vias Pecuarias.

Legislacién de Telecomunicaciones
Legislacién en materia de Infraestructuras de Telecomunicacién.

Legislacién de Transportes

Legislacién en materia de Ordenacién de los Transportes Terrestres.

LFSV Ley por la funcién social de la vivienda de la Comunitat Valenciana (L 2/2017 de 3 de
febrero, de la GV).

LOE Ley de Ordenacién de la Edificacion (L 38/1999 de 5 de noviembre).

LOFCE Ley de Ordenacién y Fomento de la Calidad en la Edificacién (L 3/2004 de 30 de junio,
de la Generalitat).

LOTUP Ley de Ordenacidn del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (L
5/2014, de 25 de julio, de la GV).

LPCV Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (L 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, y
sus modificaciones).

LS Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacién Urbana (RD Legislativo 7/2015, de
30 de octubre).

LVCV Ley de la Vivienda de la Comunidad Valenciana (L 8/2004 de 20 de octubre, de la GV).
m Metros.

NNUU Normas Urbanisticas del PGE.

PGE Plan General Estructural de Castell6n de la Plana.

POP Plan de Ordenacidn Pormenorizada de Castellén de la Plana.
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RC

RD

RDL

RSCL

RPSMCV

RZ

UE

VPP

PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

Reglamento por el que se determina la referenciacién cartografica y los formatos de
presentacién de los instrumentos de planificacién urbanistica y territorial de la
Comunitat Valenciana (Decreto 74/2016, de 10 de junio, del Consell).

Real Decreto.

Real Decreto Ley.

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (D de 17 de junio de 1955).

Reglamento de Policia Sanitaria Mortuoria de la Comunidad Valenciana (D 39/2005 de
25 de febrero, del Consell).

Reglamento de Zonas de Ordenacidon Urbanistica de la Comunidad Valenciana (Orden
de 26 de abril de 1999, del Conseller de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes), en
lo que no se oponga o contradiga a la LOTUP.

Unidad de Ejecucion.

Viviendas de Proteccién Publica.
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ANEXO II. Definiciones

1. Conceptos utilizados en la presente normativa, complementando las definiciones contenidas en los
Titulos 2° y 30 del RZ, en el CTE y en las normativas urbanisticas y de edificacién vigentes, por
orden alfabético:

Altura reguladora: Dimensién vertical, medida en el plano de fachada de la edificacién, desde la
rasante de la acera hasta la interseccidn con la cara inferior del forjado que forma el techo de la Ultima
planta. Se expresa en metros (m). Si el plan no establece otra regulacion:

a) En las calles con pendiente, la altura reguladora de un edificio se medird en el punto medio de
su longitud de fachada. Cuando la excesiva pendiente de la calle o la gran longitud de la
fachada determinen diferencias de cota de rasante superiores a 1,50 m, la fachada se
descompondra en tramos que no superen esa condicién, a efectos de la medicidn de este
parametro.

b) En los supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la acera,
la altura reguladora se medird, en vertical, desde la rasante de la acera hasta una linea
paralela a la rasante natural del terreno que pase por la interseccion entre el plano de fachada
y la cara inferior del forjado que forma el techo de la ultima planta.

Area de movimiento: Ambito delimitado en los planos de ordenacién donde la posicion de la
edificacion es libre en el interior de la misma.

Cota de referencia: Linea de rasante de la acera o, en el caso de edificaciones no alineadas con
viario, de la rasante natural del terreno.

Cubierta verde: Parte exterior del techo de un edificio con un sistema constructivo que tiene un
acabado vegetal sobre una porcion de tierra o sustrato y que es concebido especialmente para obtener
beneficios ambientales.

Cuerpo volado abierto: Aquel cuyos paramentos estancos, sin contar suelo y techo, no superan el
50% de su envolvente.

Edificabilidad: Definida por el Art. 39 del RZ. Su computo se realizara con arreglo a los Art. 35y 36
del RZ. Ademas de lo indicado en ellos, no computaran como superficie construida a efectos de
Edificabilidad:

a) Los espacios no cubiertos.

b) Los elementos salientes.

c) El 50% de la superficie construida de los cuerpos volados abiertos.

Efecto isla de calor: Efecto que se produce en las ciudades, especialmente durante las noches de
verano, cuando los centros urbanos presentan temperaturas superiores a sus entornos agroforestales,
que pueden llegar a los ocho grados de diferencia en casos extremos.
Existen siete causas principales de esta anomalia térmica:
« Materiales de construccién con elevada capacidad calorifica, que retienen el calor durante el
dia.
» Introduccién de calor debida a la actividad humana.
« Disminucidn de la evaporacion por la pavimentacion y la eficacia de los sistemas de drenaje
hacia el alcantarillado, y por la falta de vegetacion.
« Menor pérdida de calor sensible por reduccion de la velocidad del viento.
« Aumento de la absorcidon de la radiacidn solar debido a la geometria urbana.
« Disminucién de la irradiacién nocturna debida a los cafones geométricos de la ciudad (calles
con frentes edificados) que no dejan salir parte del calor.
« Reemisidon hacia la superficie de parte de la radiacién debida a la contaminacién atmosférica.

Espacio libre de parcela: Superficie de la parcela que no tiene edificacion sobre la rasante natural
del terreno. Su valor es complementario de la superficie ocupada respecto a la superficie de la parcela
(superficie libre + superficie ocupada = superficie de parcela).
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Fuera de alineacion: Situacidon en la que la alineacién oficial corta la superficie de la finca limitada
por las alineaciones actuales, quedando parte de la parcela inedificable de acuerdo con la ordenacién
urbanistica.

Muro verde: Muro recubierto de vegetacion.
Obras Mayores: las que no quepa incluir en la categoria de Obras Menores.

Obras Menores: las que no afecten a la estructura o elementos sustentantes de un inmueble, como
son las de cerramiento, vallado, publicidad, etc., y que sea de sencillez técnica y escasa entidad
contractiva y econdémica, como son las de simple reparacion, cerramiento y que ademas no necesiten
de proyecto técnico firmado por profesional, conforme al Art. 2.2 de la LOE.

Patio inglés: Es el patio en fachada por debajo de la rasante de la acera o terreno.

Rasante: Equivale a la Cota de referencia, salvo que se especifique alguno de los siguientes tipos:

a) Rasante actual: Perfil longitudinal de la via existente.

b) Rasante de la acera: Perfil longitudinal de la via en la alineacién de la edificacién, de acuerdo
con la rasante oficial. Salvo especificacion en contra, coincidird con el nivel de la acera del vial
correspondiente.

C) Rasante natural del terreno: Perfil longitudinal del terreno en la alineacion de la edificacion
antes de realizar la actuacién pretendida.

Rasante oficial: Perfil longitudinal en el eje de la via publica, definido en los documentos oficiales
vigentes o en el acta correspondiente expedida por el Ayuntamiento.

Resiliencia: Capacidad de un determinado sistema ecoldgico de absorber alteraciones en sus
parametros y variables y persistir con sus dinamicas (C. S. Holling, 1973). ONU-Habitat define la
resiliencia urbana como la capacidad de un sistema urbano de absorber un impacto u otras catastrofes
y recuperarse rapido de ellas.

Semisotano: Planta, o parte de la misma, en la que la cara inferior del forjado del techo se situa
entre 0'60 y 1’20 m por encima de la cota de referencia, y su suelo por debajo de ella. En el caso de
zonas por debajo de la cota +3 m sobre el nivel del mar, y que no se trate de tipologia en manzana
compacta o cerrada se entiende por semisétano la planta de la edificacion que tiene parte de su altura
por debajo de la rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificacién siempre y cuando su
techo (cara inferior del forjado) se encuentre entre 0'6 m y 1’90 m por encima de la cota de
referencia.

Solar: Conforme a lo establecido en el Art. 177 de la LOTUP, o norma que la sustituya.

Sétano: Planta, o parte de la misma, en la que la cara inferior del forjado del techo se situa, por
debajo de 0,60 m a partir del plano horizontal que contiene la cota de referencia.

Superficie ocupada de parcela: la superficie de la proyeccion horizontal de las edificaciones sobre
la parcela, incluyendo los cuerpos volados y los subterraneos.

Se expresa en metros cuadrados de suelo (m?2s).

Salvo que el plan disponga otra cosa, computara a estos efectos la superficie de aquellas edificaciones
e instalaciones complementarias que estén cerradas y cubiertas.

No computan estos efectos las piscinas o las marquesinas para proteger aparcamientos.

Planta baja: Aquella cuyo pavimento se encuentra a una cota igual o inferior a 1,50 m de la cota de
referencia (2,10 m en el caso de zonas por debajo de la cota +3 m sobre el nivel del mar, y que no se
trate de tipologia en manzana compacta o cerrada).

Pieza habitable: Aquella que se dedica a una permanencia continuada de las personas. No se
consideran como tales vestibulos, pasillos, aseos, despensas, roperos, trasteros, depdsitos y
aparcamientos.

Uso permitido: Definido en el Anexo V de la LOTUP. El hecho de no estar expresamente entre los no
permitidos no significa que esté permitido ya que puede tratarse de un uso no previsto, en cuyo caso
se resolvera por criterio de analogia y similitud.
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2. Las definiciones contenidas en los Titulos 2° y 3° del RZ utilizadas subsidiariamente en el POP
vienen recogidas en documento Anexo.
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I1I1. Definiciones del Reglamento de Zonas

Definiciones contenidas en los Titulos 2° y 3° del Reglamento de Zonas de Ordenacidon Urbanistica de
la Comunidad Valenciana, utilizadas subsidiariamente en el POP:

Titulo II. Parametros urbanisticos. Definiciones

Capitulo I. Parametros urbanisticos relativos a la manzana vy el vial
Articulo 8. Alineacién de vial
Articulo 9. Ancho de vial en un punto

Articulo 10.
Articulo 11.
Articulo 12.

Articulo 13.

Capitulo II.
Articulo 14.
Articulo 15.
Articulo 16.
Articulo 17.
Articulo 18.
Articulo 19.
Articulo 20.
Articulo 21.
Articulo 22.
Articulo 23.

Capitulo III. Parametros urbanisticos relativos a la posicion de la edificacion en la parcela

Articulo 24.
Articulo 25.
Articulo 26.
Articulo 27.
Articulo 28.
Articulo 29.
Articulo 30.
Articulo 31.

Capitulo IV.
Articulo 32.
Articulo 33.
Articulo 34.
Articulo 35.
Articulo 36.
Articulo 37.
Articulo 38.
Articulo 39.
Articulo 40.
Articulo 41.

Capitulo V. Parametros urbanisticos relativos al volumen y forma de los edificios

Articulo 42.
Articulo 43.
Articulo 44.
Articulo 45.
Articulo 46.
Articulo 47.
Articulo 48.

Manzana

Patio de manzana
Linea de rasante
Cota de rasante

Parédmetros urbanisticos relativos a la parcela
Parcela

Parcela edificable

Solar

Lindes de parcela

Linde frontal de parcela
Cerramientos de parcela
Parcela minima

Frente de parcela
Circulo inscrito

Angulo medianero

Alineaciones de la edificacidon

Alineaciones de la edificacion en planta baja
Alineacion de la edificacién en plantas de pisos
Alineaciones del volumen

Distancia al linde

Retranqueo de la edificacién

Profundidad edificable

Separacion entre edificaciones

Parametros urbanisticos relativos a la intensidad de la edificacion
Superficie ocupada

Coeficiente de ocupacion
Superficie libre

Superficie construida por planta
Superficie construida total
Superficie Util

Volumen construido

Edificabilidad

Coeficiente de edificabilidad neta
Coeficiente de edificabilidad bruta

Altura reguladora
Altura total
Numero de plantas
Medianera

Planta baja

Planta piso

Planta atico
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Articulo 49
Articulo 50.
Articulo 51.
Articulo 52.
Articulo 53.
Articulo 54.
Articulo 55.
Articulo 56.
Articulo 57.
Articulo 58.
Articulo 59.
Articulo 60.
Articulo 61.

Titulo III. Configuracion de las zonas de ordenacién urbanistica

Capitulo I. Sistemas de ordenacion
Sistemas de ordenacion

Articulo 62.
Articulo 63.
Articulo 64.
Articulo 65.
Articulo 66.

Capitulo II.
Articulo 67.
Articulo 68.
Articulo 69.
Articulo 70.
Articulo 71.
Articulo 72.
Articulo 73.

Capitulo III.

Articulo 74.
Articulo 75.
Articulo 76.
Articulo 77.

Capitulo IV.
Articulo 78.

TiTUuLO II

Parametros urbanisticos. Definiciones

Capitulo I

Parametros urbanisticos relativos a la manzana y el vial

Articulo 8. Alineacion de vial

. Aprovechamiento bajo cubierta

Entreplanta
Sétano
Semisotano
Soportal
Pasaje

Altura de planta

Altura libre de planta

Cuerpos volados

Elementos salientes

Edificaciones auxiliares

Elementos técnicos de las instalaciones
Patios de luces y ventilacion

Clases

Ordenacién por alineacion de calle
Ordenacién por edificacién aislada
Ordenacion por definicion volumétrica

Tipologias edificatorias
Tipologias edificatorias
Manzana compacta
Manzana cerrada
Bloque exento

Bloque adosado
Volumen especifico
Volumen contenedor

Usos globales
Usos globales
Uso residencial
Uso industrial

Uso terciario

Zonas de ordenacién urbanistica
Zona de ordenacion urbanistica

PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

Se entiende por alineacién de vial la linea que delimita los espacios parcelados respecto de los
espacios publicos integrados por calles, plazas, zonas verdes o espacios libres.

Articulo 9. Ancho de vial en un punto

Se denomina ancho de vial en un punto de la alineaciéon de vial a la menor de las distancias entre

dicho punto y la alineacién opuesta del mismo vial.
Se expresa en metros (m).

Articulo 10. Manzana
Se denomina manzana a la superficie de suelo delimitada por alineaciones de vial contiguas.
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Articulo 11. Patio de manzana

Constituye el patio de manzana el espacio interior a la misma que no tiene edificacion, o sélo es
edificable bajo rasante o en planta baja, resultado de la aplicacion de una profundidad edificable
maxima.

Articulo 12. Linea de rasante
Se entiende por linea de rasante el perfil longitudinal en el eje de las vias publicas.

Articulo 13. Cota de rasante
La cota de rasante es la cota de nivel de un punto de la linea de rasante.
Se expresa en metros (m).

Capitulo II
Parametros urbanisticos relativos a la parcela

Articulo 14. Parcela
A los efectos urbanisticos, se denomina parcela, en suelo urbano y urbanizable, a cada una de las
porciones de suelo en las que, en su caso, se subdivide una manzana.

Articulo 15. Parcela edificable

Se entiende por parcela edificable aquella que cumple las condiciones dimensionales, formales y de
ubicacién que exija el plan para que pueda autorizarse en ella la edificacion.

Dichas condiciones se referirdn a parametros tales como la parcela minima, el frente minimo de
parcela, el circulo inscrito minimo, los angulos medianeros u otros similares.

Articulo 16. Solar
Sustituido por lo establecido al respecto en Anexo I, conforme al Art. 177 de la LOTUP o norma que la
sustituya.

Articulo 17. Lindes de parcela
Se denominan lindes a las lineas perimetrales que delimitan la parcela.

Articulo 18. Linde frontal de parcela
Constituye el linde frontal el linde o lindes que delimitan la parcela respecto del vial o espacio libre
publicos colindantes.

Articulo 19. Cerramientos de parcela
Se denominan cerramientos de parcela a aquellos elementos constructivos dispuestos sobre los lindes,
que separan la parcela de los espacios publicos o de otras parcelas.

Articulo 20. Parcela minima

Se define la parcela minima como la superficie minima que debe tener una parcela para que pueda ser
edificable.

Se expresa en metros cuadrados de suelo (m2s).

Articulo 21. Frente de parcela
Se denomina frente de parcela a la longitud del linde frontal.
Se expresa en metros (m)

Articulo 22. Circulo inscrito
Se denomina circulo inscrito al circulo de menor diametro que se puede inscribir en una parcela.
Se define por la medida de su diametro, que se expresa en metros (m).

Articulo 23. Angulo medianero

Se denomina angulo medianero al angulo que forma el linde frontal de la parcela con uno de los lindes
contiguos.

Se expresa en grados sexagesimales (°).

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA 183



ORDENANZAS PLAN DE ORDENACION PORMENORIZADA

Capitulo III
Parametros urbanisticos relativos a la posicion de la edificacion en la parcela

Articulo 24. Alineaciones de la edificacion

Constituyen las alineaciones de la edificacién aquellas lineas, definidas por la interseccién de los
planos de fachadas y la parcela, que establecen el limite entre las superficies edificables y las no
edificables, tanto de caracter publico como privado, sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o
elementos salientes.

Articulo 25. Alineaciones de la edificacion en planta baja
Son aquellas alineaciones definidas que se aplican Unicamente a la planta baja.

Articulo 26. Alineacidon de la edificacion en plantas de pisos
Son aquellas alineaciones definidas que se aplican Unicamente a las plantas de pisos.

Articulo 27. Alineaciones del volumen

Constituyen las alineaciones del volumen aquellas lineas resultantes de la interseccion de los planos
que establecen el limite entre los espacios edificables y los no edificables, tanto de caracter publico
como privado, sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes.

Articulo 28. Distancia al linde

Se define la distancia al linde como la separacidon entre el linde de parcela que se tome como
referencia y el punto mas préximo de la edificacion -incluyendo la proyeccién horizontal de los
cuerpos volados—, medida sobre una recta perpendicular a dicho linde.

Se expresa en metros (m).

Articulo 29. Retranqueo de la edificaciéon

Se entiende por retranqueo de la edificacion el retiro de un tramo del plano de fachada respecto de la
alineacién de vial, medido sobre una recta perpendicular a dicha alineacion.

Se expresa en metros (m), sin perjuicio del establecimiento de condiciones formales.

Articulo 30. Profundidad edificable

Se define la profundidad edificable como la distancia desde la alineacion de vial, medida sobre una
recta perpendicular a dicha alineacion, que establece un limite a la edificacion por la parte posterior,
sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes.

Puede exigirse a todas las plantas del edificio o soélo a las plantas de pisos.

Se expresa en metros (m).

Articulo 31. Separacion entre edificaciones

Se define la separacion entre edificaciones como la distancia que existe entre dos edificaciones,
medida entre sus puntos mas préximos, incluyendo la proyeccion horizontal de los cuerpos volados.
Se expresa en metros (m).

Capitulo IV
Parametros urbanisticos relativos a la intensidad de la edificacion

Articulo 32. Superficie ocupada

Se entiende por superficie ocupada de una parcela la superficie de la proyeccidon horizontal de las
edificaciones sobre la parcela, incluyendo los cuerpos volados.

Salvo que el plan disponga otra cosa, computard a estos efectos la superficie de aquellas edificaciones
e instalaciones complementarias que estén cubiertas.

Se expresa en metros cuadrados de suelo (m2s).

Articulo 33. Coeficiente de ocupacion

Se denomina coeficiente de ocupacion a la relacidn entre la superficie ocupada y la superficie de la
parcela.

Se expresa en tantos por ciento (%).

Articulo 34. Superficie libre
Se entiende por superficie libre de una parcela la superficie de la misma que no tiene edificacion sobre
la rasante natural del terreno.
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Su valor es complementario de la superficie ocupada respecto a la superficie de la parcela (superficie
libre + superficie ocupada = superficie de parcela).
Se expresa en metros cuadrados de suelo (m2s).

Articulo 35. Superficie construida por planta

Se entiende por superficie construida por planta, a los efectos de esta norma, la superficie
comprendida en el perimetro definido por la cara exterior de sus cerramientos con el exterior o con
otras edificaciones.

No computaran como superficie construida los soportales y pasajes de uso publico, ni las superficies
bajo cubierta si carecen de posibilidades de uso y acceso.

Computaran a estos efectos las superficies de los cuerpos volados cuando estén cerrados en todo su
perimetro con paramentos estancos. En los demds casos, computara Unicamente el cincuenta por
ciento de su superficie.

Se expresa en metros cuadrados de techo (m?2t).

Articulo 36. Superficie construida total

Constituye la superficie construida total de un inmueble la suma de las superficies construidas de
todas las plantas que lo componen.

Salvo que el plan disponga otra cosa, no computard a efectos de este parametro la superficie
construida de los s6tanos y semisétanos. Por el contrario, siempre habrad que considerar la superficie
de las entreplantas, aticos y aprovechamientos bajo cubierta (respecto a estos ultimos, computaran
aquellas areas que tengan una altura libre superior a 1,50 m)

Se expresa en metros cuadrados de techo (m?2t).

Articulo 37. Superficie qtil

Se entiende como superficie Util a los efectos de esta norma, la definida en las Normas de
Habitabilidad y Disefio de viviendas en el ambito de la Comunidad Valenciana, o normativa que la
sustituya.

Se expresa en metros cuadrados utiles (m2u).

Articulo 38. Volumen construido

Se denomina volumen construido de una edificacidn al volumen comprendido entre sus cerramientos
con el exterior o con otras edificaciones.

Salvo que el plan disponga otra cosa, no computara a efectos de este pardmetro el volumen de la
edificacion situada por debajo de la rasante.

Se expresa en metros cubicos (m3).

Articulo 39. Edificabilidad
Se entiende por edificabilidad la superficie construida total que tiene un ambito determinado.
Se expresa en metros cuadrados de techo (m?2t).

Articulo 40. Coeficiente de edificabilidad neta

Se entiende por coeficiente de edificabilidad neta la relacidon entre la edificabilidad y la superficie,
ambas referidas a una parcela o a un conjunto de ellas.

Se expresa en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo (m2t /m2s).

Articulo 41. Coeficiente de edificabilidad bruta

Se entiende por coeficiente de edificabilidad bruta de un ambito determinado, la relacion entre la
edificabilidad y la superficie, ambas del ambito de referencia, incluyéndose en esta ultima tanto la
superficie de las parcelas como la de los espacios libres y viales publicos, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana.

Se expresa en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo (m2t /m2s).

Capitulo V
Parametros urbanisticos relativos al volumen y forma de los edificios

Articulo 42. Altura reguladora

Se denomina altura reguladora a la dimension vertical, medida en el plano de fachada de la
edificacion, desde la rasante de la acera hasta la interseccién con la cara inferior del forjado que forma
el techo de la Ultima planta.

Si el plan no establece otra regulacion, en las calles con pendiente, la altura reguladora de un edificio
se medira en el punto medio de su longitud de fachada. Cuando la excesiva pendiente de la calle o la
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gran longitud de la fachada determinen diferencias de cota de rasante superiores a tres metros, la
fachada se descompondra en tramos que no superen esa condicion, a efectos de la medicion de este
parametro.

Si el plan no establece otra regulacién, en los supuestos en que la rasante natural del terreno no
coincida con la rasante de la acera, la altura reguladora se medira, en vertical, desde la rasante de la
acera hasta una linea paralela a la rasante natural del terreno que pase por la interseccion entre el
plano de fachada y la cara inferior del forjado que forma el techo de la ultima planta.

Se expresa en metros (m).

Articulo 43. Altura total

Se define la altura total como la dimensién vertical medida desde la rasante de la acera hasta el punto
mas alto del edificio, excluidos los elementos técnicos de las instalaciones.

Si el plan no establece otra regulacién, en las calles con pendiente y en los supuestos en que la
rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la acera, la medicién de este parametro se
realizara de forma similar a la indicada en el articulo anterior.

Se expresa en metros (m).

Articulo 44. Niumero de plantas

El nimero de plantas que componen un edificio —incluida la planta baja y el atico, si existe- constituye
el pardmetro denominado nimero de plantas.

No se consideran a efectos de este parametro las entreplantas, ni los sétanos y semisétanos. En las
calles con pendiente se estara a lo dispuesto en el articulo 42.

Articulo 45. Medianera

A los efectos de esta norma, se denomina medianera a la pared lateral limite entre dos edificaciones,
que se levanta desde los cimientos hasta la cubierta, aunque su continuidad se interrumpa con patios
o similares.

Articulo 46. Planta baja

Se denomina planta baja a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del suelo -0, en su
caso, de la solera- se encuentra a una cota igual o inferior a un metro desde la rasante de la acera y
la cara inferior del forjado del techo se sitla a una cota superior a dicha distancia.

Articulo 47. Planta piso
Se entiende por planta piso aquella planta situada por encima de la planta baja.

Articulo 48. Planta atico
Se denomina planta atico a la ultima planta de un edificio, siempre que su fachada se encuentre
retranqueada de los planos de fachada del inmueble.

Articulo 49. Aprovechamiento bajo cubierta

Se denomina aprovechamiento bajo cubierta a la utilizacién del espacio comprendido entre la cubierta
inclinada del edificio y el forjado del techo de la ultima planta.

Unicamente podra utilizarse en los casos que expresamente autorice el plan, con las limitaciones en
cuanto a su uso y dimensiones que en él se establezcan y en las condiciones de cdmputo de
edificabilidad expresadas en el articulo 36 de este reglamento.

Articulo 50. Entreplanta

Se denomina entreplanta a aquella planta que tiene el forjado del suelo en una posicidén intermedia
entre los planos de pavimento y techo de una planta baja.

La superficie de la entreplanta no podra superar el sesenta por ciento de la superficie de la planta
baja.

Articulo 51. Sétano

Se denomina soétano a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del techo se sitla por
debajo del plano horizontal que contiene la rasante de la acera.

En los supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la acera, se
considerara sotano a aquella planta o porcion de la misma cuya cara inferior del forjado de techo se
encuentre por debajo del plano que contiene la rasante natural del terreno.
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Articulo 52. Semisétano

Se denomina semisétano a aquella planta en la que la cara inferior del forjado del techo se encuentra
entre el plano horizontal que contiene la rasante de la acera y el situado a un metro por encima de
dicho plano.

En los supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la acera, se
considerara semisdtano a aquella planta o porciéon de la misma cuya cara inferior del forjado de techo
se encuentre entre el plano que contiene la rasante natural del terreno y el situado a un metro por
encima de dicho plano.

Articulo 53. Soportal
Se entiende por soportal el espacio de uso publico resultante del retranqueo de la edificacion en la
planta baja, respecto del plano de fachada del inmueble.

Articulo 54. Pasaje
Se entiende por pasaje aquel espacio de uso publico situado en la planta baja de un edificio, que
proporciona acceso a otros espacios o edificaciones.

Articulo 55. Altura de planta

Se entiende por altura de planta la distancia vertical entre las caras inferiores de dos forjados
consecutivos.

Se expresa en metros (m).

Articulo 56. Altura libre de planta

Se entiende por altura libre de planta la distancia vertical entre el pavimento y la cara inferior del
forjado de techo -0, en su caso, del falso techo- de una planta.

Se expresa en metros (m).

Articulo 57. Cuerpos volados

Se entienden por cuerpos volados aquellas partes de la edificacién que sobresalen de los planos que
definen el volumen del edificio y que tienen caracter habitable u ocupable por las personas, tales como
balcones, miradores, terrazas o similares.

Articulo 58. Elementos salientes

Se entienden por elementos salientes aquellos elementos constructivos fijos que sobresalen de los
planos que definen el volumen del edificio, sin caracter habitable u ocupable por las personas, tales
como zécalos, aleros, cornisas, marquesinas, rétulos o similares.

Articulo 59. Edificaciones auxiliares

Se denominan edificaciones auxiliares aquellas edificaciones que albergan usos complementarios al
uso del inmueble principal, tales como porterias, garajes, almacenes, trasteros, invernaderos,
lavaderos o similares.

Computaran a efectos de calcular la edificabilidad, salvo que se sitien en el sétano o en el
semisétano.

Articulo 60. Elementos técnicos de las instalaciones

Se entienden por elementos técnicos de las instalaciones aquellos elementos integrantes de las
instalaciones al servicio del inmueble, tales como depdsitos de agua, equipos de acondicionamiento de
aire, filtros de aire, conductos de ventilacién, antenas, pararrayos, elementos para el tendido de ropa
o similares.

Articulo 61. Patios de luces y ventilacion

Se denominan patios de luces y ventilacién a los espacios no construidos y ubicados en el interior del
volumen general de la edificacién, que garantizan adecuada iluminacién y ventilacién a dependencias
del inmueble.

TiTULO III
Configuracion de las zonas de ordenacién urbanistica

Capitulo I
Sistemas de ordenacion
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Articulo 62. Sistemas de ordenacion
Los sistemas de ordenacidon son los diferentes modos de regular las edificaciones, en funciéon de los
parametros urbanisticos utilizados en su definicion.

Articulo 63. Clases
Se distinguen 3 clases de sistemas de ordenacion: alineacion de calle, edificacion aislada y definicion
volumétrica.

Articulo 64. Ordenacion por alineacion de calle

1. El sistema de ordenacion que se caracteriza porque las edificaciones se disponen de manera
continua a lo largo de las alineaciones de los viales se denomina ordenacién por alineacién de calle.

2. Los parametros urbanisticos definitorios de la ordenacién por alineacion de calle son la alineacién
de vial, la altura reguladora y la profundidad edificable.

3. El elemento caracteristico que resulta de la ordenacion por alineacion de calle es la manzana.

Articulo 65. Ordenacion por edificacion aislada

1. El sistema de ordenacion que se caracteriza porque los edificios se disponen separados de los lindes
de la parcela se denomina ordenacion por edificacién aislada.

2. Los parametros urbanisticos fundamentales de la ordenacidn por edificacién aislada son el
coeficiente de edificabilidad neta, el coeficiente de ocupacion, las distancias a lindes y la altura
reguladora.

3. El tipo de edificio que se obtiene en la ordenacién por edificacidn aislada se denomina bloque.

Articulo 66. Ordenaciéon por definicion volumétrica

1. El sistema de ordenacion que se caracteriza porque las edificaciones se definen por referencia a
cuerpos volumétricos se denomina ordenacién por definicién volumétrica.

2. Los paradmetros urbanisticos relevantes en la ordenacién por definicion volumétrica son el
coeficiente de edificabilidad neta, la altura reguladora y las alineaciones del volumen.

3. El cuerpo edificatorio que resulta de la ordenacion por definicidon volumétrica se denomina volumen.

Capitulo II
Tipologias edificatorias

Articulo 67. Tipologias edificatorias

1. Las tipologias edificatorias son los diversos modos de disponer la edificacion en relaciéon con la
parcela.

2. Las edificaciones caracteristicas que resultan de los diferentes sistemas de ordenaciéon (manzana,
bloque y volumen) son susceptibles de diferenciarse en tipologias edificatorias, en funcidon de la
relacidon que se establece entre esas edificaciones y la parcela.

Articulo 68. Manzana compacta

Se denomina manzana compacta a aquella manzana en la que predomina la superficie ocupada por las
construcciones respecto a los espacios libres interiores, que se distribuyen de modo disperso y
aleatorio en las diferentes parcelas que componen la manzana.

Articulo 69. Manzana cerrada

Se considera manzana cerrada a aquella manzana en la que las alineaciones interiores de los edificios
configuran un espacio libre central, que puede estar ocupado en la planta baja, en el interior de la
manzana.

Articulo 70. Bloque exento
Se denomina bloque exento a la edificacidon que se sitla separada de todos los lindes de la parcela.

Articulo 71. Bloque adosado
Se considera que un bloque esta adosado cuando la edificacidon se adosa al menos a uno de los lindes
de la parcela para formar agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas.

Articulo 72. Volumen especifico
Se denomina volumen especifico a aquella edificacion que se cifie a un volumen concreto
predeterminado.
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Articulo 73. Volumen contenedor
Se denomina volumen contenedor a la envolvente virtual en cuyo interior se concreta la edificacion.

Capitulo III
Usos globales

Articulo 74. Usos globales

1. Se considera uso global el uso predominante de las edificaciones de un area determinada.

2. A los efectos del presente reglamento, los usos globales se diferencian en las categorias siguientes:
residencial, industrial y terciario.

Articulo 75. Uso residencial

1. Se incluyen en el uso residencial las actividades de residencia de personas, tanto permanentes
como temporales, excepto las residencias de caracter colectivo.

2. Dentro del uso global residencial se establece una subdivisién en funcién del nimero de viviendas
que se disponen en cada parcela:

a) Residencial unitario es el uso que designa aquellas zonas en las que existe una sola vivienda por
parcela.

b) Residencial multiple es el uso que designa aquellas zonas en las que existe mas de una vivienda
por parcela.

Articulo 76. Uso industrial

Se incluyen en el uso industrial todas las actividades destinadas a la obtencién, elaboracion,
transformacion, reparacion, almacenamiento y distribucion de productos, incluso los talleres
artesanales.

Articulo 77. Uso terciario
Se incluyen en el uso terciario todas las actividades relacionadas con servicios de tipo comercial,
hotelero, oficinas, recreativo, residencias colectivas, aparcamientos y similares.

Capitulo IV
Zonas de ordenacion urbanistica

Articulo 78. Zona de ordenacion urbanistica

Se considera una zona de ordenacién urbanistica a un drea que presenta un tejido urbanistico
caracteristico y diferenciado. Constituye el ambito de aplicacion de una determinada normativa
urba
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ANEXO IV. Normativa de referencia en materia de actividades

1. La siguiente normativa, vigente en el momento de redaccién del POP, se cita a titulo indicativo
para recordar su aplicacion obligatoria, por su especial afeccion en el conjunto de actividades, sin
menoscabo de la demas normativa que resulte de aplicacion en cada caso.

2. El Ayuntamiento podra completar o actualizar este Anexo con arreglo a los cambios en la
normativa a la que hace referencia, sin necesidad de los procedimientos regulados para las
modificaciones del POP.

3. Normativa de referencia:

a) Edificacion.

- Ley 38/1999, de ordenacion de la edificacion (LOE). Estatal

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacién (CTE). Estatal.

b) Accesibilidad.

- Ley 1/1998, Accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas, urbanisticas y de la
comunicacién, en la Comunidad Valenciana. Generalitat.

- Decreto 39/2004, desarrolla la Ley 1/1998, en materia de accesibilidad en la edificacion de
publica concurrencia y en el medio urbano. Generalitat.

- Orden de 25 de mayo de 2004 desarrolla el Decreto 39/2004 en materia de accesibilidad en
la edificacion de publica concurrencia. Generalitat.

- Decreto 151/2009, se aprueban las exigencias basicas de disefio y calidad en edificios de
vivienda y alojamiento. Generalitat.

- Real Decreto 505/2007, aprueba las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion
de las personas con discapacidad para el acceso y utilizaciéon de los espacios publicos
urbanizados y edificaciones. Estatal.

- Real Decreto 173/2010, modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2016, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad (DB-SUA). Estatal.

c) Movilidad.
- Ley 6/2011 de Movilidad de la Comunidad Valenciana. Generalitat.
d) Seguridad contra incendios.

- Real Decreto 173/2010, modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real

Decreto 314/2016, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las

personas con discapacidad (DB-SI). Estatal.

e) Espectaculos Publicos.
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f)

- Ley 14/2010, de Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos.

Generalitat.

- Decreto 143/2015, aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de Espectaculos

Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos. Generalitat.

- Decreto 56/2015, Reglamento de Casinos de Juego de la Comunitat Valenciana. Generalitat.
- Decreto 55/2015, Reglamento de Salones Recreativos y Salones de Juego. Generalitat.

- Decreto 7/2009, de los establecimientos de restauracion de la Comunitat Valenciana.

Generalitat.

- Decreto 54/2010, por el que se modifica el Decreto 7/2009, regulador de los

establecimientos de restauracion de la Comunitat Valenciana. Generalitat.

- Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la actividad fisica de la Comunitat Valenciana.

Generalitat.

- Ley 2/2018, de modificacion de la Ley 14/2010, de Espectaculos Publicos, Actividades

Recreativas y Establecimientos Publicos. Generalitat.

Uso residencial.

- Normas de Disefio y Calidad (DC-09).

- Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias
basicas de disefio y calidad en edificios de vivienda y alojamiento.

- Orden de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, por las que se aprueban las condiciones de disefio y calidad en desarrollo del
Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell.

- Orden 19/2010, de 7 de septiembre de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda, de modificacion de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban
las condiciones de disefio y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del
Consell.

- Decreto 184/2013, de 5 de diciembre, del Consell, por el que se modifica el Decreto
151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias basicas de
disefio y calidad en edificios de vivienda y alojamiento.

g) Uso industrial.

- Legislacion de industria.

- Ley 21/1992, de 16 de Julio. Ley de Industria. (Consolidada a 27/12/2009.) Jefatura del
Estado.

- Prevencién y control de la contaminacion.

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevencion y Control Integrados de la Contaminacion.
Jefatura del Estado.

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevenciéon y control integrados de la contaminacion y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados. Jefatura del Estado.
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- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y
control integrados de la contaminacion. Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente.

- Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevencion, Calidad y Control Ambiental
de Actividades en la Comunitat Valenciana. Presidencia de la Generalitat

- Decreto 22/2015, de 13 de febrero, del Consell, por el que se regulan las funciones y el
Registro de Entidades Colaboradoras en Materia de Calidad Ambiental de la Comunitat
Valenciana. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

- Orden 9/2015 de 30 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, por la que se aprueba el protocolo de vigilancia y control para la comprobacion
del cumplimiento de los requisitos de autorizaciones ambientales integradas y licencias
ambientales en instalaciones de la Comunitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente.

- Seguridad contra incendios.

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el qur se aprueba el Reglamento de
Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Jefatura del Estado.

h) Uso terciario.
- Comercial.
- Ley del Comercio (Estatal): Ley 7/1996; Ley 1/2010.

- Disposicion adicional décima: Planificacién urbanistica de los usos comerciales. (Afadida
por articulo Unico 13 de la Ley 1/2010, de 1 de marzo).

- Ley del Comercio (Valenciana): Ley 3/2011. Normas reguladoras del Comercio de la
Comunitat Valenciana.

- Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalizacion del comercio y de
determinados servicios (sobre actividades comerciales minoristas y prestacion de
determinados servicios previstos en el anexo de la Ley, realizados a través de
establecimientos permanentes de superficie Gtil de exposicion y venta al publico no
superior a 500 m2).

- Residencial colectivo.

- Decreto 75/2015, de 15 de mayo, del Consell, regulador de los establecimientos hoteleros
de la Comunitat Valenciana.

- Educativo - cultural.

- Orden de 15 de mayo de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educacién y Ciencia, por la que
aprueba los programas de necesidades, para la redaccién de proyectos de construccidén de
centros de Educaciéon Infantil, Educacion Primaria, Educacion Infantil y Primaria, educacién
Secundaria Obligatoria, y educacion Secundaria completa, de titularidad de la Generalitat
Valenciana.

- Orden de 2 de febrero de 1998. Requisitos minimos de los centros incompletos de
Educacion Infantil, en desarrollo de la disposicion adicional 4@ del Real Decreto 1004/1991,
de requisitos minimos de los que imparten ensefianzas de régimen general.
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- Orden de 2 de marzo de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educacion y Ciencia, por la que
se modifica la Orden de 15 de mayo de 1992, por la que se aprueba los programas de
necesidades, para la redaccion de proyectos de construccion de centros de Educacion
Infantil, Educacidn Primaria, Educacion Infantil y Primaria, educacién Secundaria
Obligatoria, y educacién Secundaria completa, de titularidad de la Generalitat Valenciana.

- RESOLUCION de 11 de octubre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educacion y Deporte,
por la que se establecen las recomendaciones técnicas para la creacién y renovacion de
infraestructuras en centros de lectura publica.

- Decreto 2/2009, de 9 de enero, del Consell, por el que se establecen los requisitos minimos
que deben cumplir los centros que impartan el Primer Ciclo de la Educacién Infantil en la
Comunitat Valenciana.

- Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos minimos
de los centros que impartan las ensefanzas del segundo ciclo de la educacién infantil, la
educacion primaria y la educacién secundaria.

- Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos minimos de
los centros que impartan ensefianzas artisticas reguladas en la ley Organica 2/2006, de 3
de mayo, de Educacion.

- Ley 4/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Bibliotecas de la Comunitat Valenciana.

- Decreto 104/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la norma técnica en
materia de reservas dotacionales educativas.

Sanitario.
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

- Orden de 16 mayo 2001, por la que se establecen requisitos y condiciones basicas de
autorizacion y funcionamiento para consulta de profesionales.

- Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre. Establece las bases generales sobre
autorizacion de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

- Orden de 18 de abril de 2005, de la Conselleria de Sanidad, por la que se regulan los
procedimientos de autorizacién sanitaria de centros y servicios sanitarios en el ambito
territorial de la Comunidad Valenciana.

- Orden de 28 de marzo de 2007, del conseller de Sanidad, por la que se regulan los
requisitos de autorizaciéon administrativa y funcionamiento de los centros sanitarios de las
empresas y entidades colaboradoras en la gestidén de la Seguridad Social en relacién con las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional en la Comunitat
Valenciana.

- Decreto 157/2014, de 3 de octubre, del Consell, por el que se establecen las autorizaciones
sanitarias y se actualizan, crean y organizan los registros de ordenacién sanitaria de la
Conselleria de Sanidad.

- Orden de 6 de mayo de 2002, de la Conselleria de Sanidad, por la que se establecen las
condiciones y requisitos técnicos de instalacién y funcionamiento de las consultas y clinicas

dentales.

- Ley 6/1998, de 22 de junio, de Ordenacidon Farmacéutica de la Comunidad Valenciana.
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- Decreto 187/2001, de 27 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula el
establecimiento, traslado y transmisién de las oficinas de farmacia.

- Orden de 15 de abril de 2002 de la Conselleria de Sanidad mediante la que se desarrolla el
Decreto 187/2001, de 27 de noviembre, por el que se regula el establecimiento, traslado y
transmisiones de las oficinas de farmacia, en lo referente al establecimiento, traslado y
cierre de las oficinas de farmacia.

- Decreto 41/2002, de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se regula el
procedimiento de autorizacién administrativa y funcionamiento de los establecimientos de
Optica.

- Asistencial.

- Orden de 26 marzo 1981. Programas de necesidades para redaccion de proyectos de
Centros publicos de Educacién Especial.

- Orden de 9 de abril de 1990, por la que se desarrolla el Decreto 40/1990, de 26 de febrero,
del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Registro, Autorizacion y Acreditacién de los
Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana.

- Orden de 22 octubre 1996, que regula los centros especializados de atencién a ancianos.

- Orden de 3 de febrero de 1997, por la cual se modifica la Orden de 9 de abril de 1990
sobre registro, autorizacién y acreditacion de los servicios sociales de la Comunidad
Valenciana, con el fin de atender los nuevos servicios que se van a prestar a enfermos
mentales crénicos en la Comunidad Valenciana.

- Orden de 21 de septiembre de 2001, por la que se modifica la Orden 9-4-1990, de registro,
acreditacién, autorizacidon e inspeccidn de servicios sociales. (Regula los centros de
estimulaciéon precoz)

- Decreto 91/2002, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, sobre Registro de los Titulares
de Actividades de Accion Social, y de Registro y Autorizacién de Funcionamiento de los
Servicios y Centros de Accion Social, en la Comunidad Valenciana.

- Orden de 19 de junio de 2003, por la que se regula la tipologia y condiciones materiales y
de funcionamiento de los Centros de Proteccién de Menores, en la Comunidad Valenciana.

- Orden de 4 de febrero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula
el régimen de autorizacién y funcionamiento de los centros de servicios sociales
especializados para la atencién de personas mayores.

- Orden de 9 de mayo de 2006, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se modifica
la Orden de 9 de abril de 1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, sobre
registro, autorizacion y acreditacién de los servicios sociales de la Comunidad Valenciana,
en su redaccién dada por la Orden de 3 de febrero de 1997, de la Conselleria de Trabajo y
Asuntos Sociales.

- Orden 1/2010, de 18 de febrero, de la Conselleria de Bienestar Social, de modificacidon de
la Orden de 9 de abril de 1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se desarrolla el Decreto 40/1990, de 26 de febrero, del Consell de la Generalitat
Valenciana, sobre registro, autorizacion y acreditaciéon de los servicios sociales de la
Comunitat Valenciana.

- Decreto 99/2010, de 11 de junio, del Consell, de modificacién del Decreto 91/2002, de 30
de mayo, sobre Registro de los Titulares de Actividades de Accién Social, y de Registro y
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Autorizacion de Funcionamiento de los Servicios y Centros de Accion Social, en la
Comunitat Valenciana.

- Orden 3/2011, de 28 de abril, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se modifica
la disposicién transitoria primera de la Orden de 9 de mayo de 2006, de la Conselleria de
Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 9 de abril de 1990, de la Conselleria de
Trabajo y Seguridad Social, sobre registro, autorizacién y acreditacién de los servicios
sociales de la Comunidad Valenciana, en su redaccion dada por la Orden de 3 de febrero de
1997, de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales.

- Orden 8/2012, de 20 de febrero, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que
se modifica la Orden de 4 de febrero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la
que se regula el régimen de autorizacidén y funcionamiento de centros de servicios sociales
especializados para la atencién de personas mayores.

- Servicio funerario.

- Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las practicas de policia sanitaria mortuoria en el ambito
de la Comunidad Valenciana.

- Decreto 195/2009, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba la modificacién del
reglamento por el que se regulan las practicas de policia sanitaria mortuoria en el ambito
de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del
Consell.

- Sector eléctrico.
- Ley 24/2013, de 26 de desembre, del sector eléctrico.

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de desembre, que regula las actividades de transporte,
distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones
de energia eléctrica.

- Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el cual se
establecen los procedimientos de autorizacién de instalaciones de produccidn, transporte y
distribucion de energia eléctrica que son competencia de la Generalitat.

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01-23.

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el cual se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el cual se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension.

- Energia (Hidrocarburos):
- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el cual se aprueban el Reglamento técnico de

distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos i sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11.
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- Reglamento de redes y conexiones de combustibles gaseosos, aprobado mediante Orden
del Ministerio de industria, de 18 de noviembre de 1974.

- Real Decreto 1434/2002, de 27 de desembre, por el cual se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de gas natural.

- Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el cual se aprueba el Reglamento de la
actividad de distribucion de gases licuados del petréleo.

- Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento de
instalaciones petroliferas, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP 01 a 04 de
desarrollo del mismo.

- Turismo:

Ley 15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat
Valenciana.
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