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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Una vez tramitado el ñDocumento consultivo del Plan General del municipio de Castell· de la Planaò y visto el 

informe de la Conselleria Dôinfraestuctures, Territori i Medi Ambient s/Expte. 001/14-EAE, en el que se determina 
que dicho documento consultivo queda afectado por RIESGO DE INUNDABILIDAD, es necesaria la realización de 
un estudio de inundabilidad a nivel municipal, motivo por el que se redacta el presente Estudio de Inundabilidad. 

Según el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la 
Comunidad Valenciana (en adelante PATRICOVA) se identifican las siguientes áreas afectadas por riesgo de 
inundación en el entorno del casco urbano del municipio de Castellón:  

¶ CC16 Río Seco (o Rambla de Borriol), a su paso el término municipal. 

¶ CC14 Marjal de Castellón, a ambos lados del río Seco. 

¶ CC17 Barranco de Fraga, en el entorno del polígono industrial Pi Gross y de la Acequia Mayor. 

En las siguientes imágenes se representan las áreas inundables identificadas en la cartografía del PATRICOVA, así 
como el nivel de peligrosidad de inundación en cada una de ellas. 

 

 Áreas con riesgo de inundación identificadas en el PATRICOVA. Fuente: CITMA Figura 1. 
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 Nivel de peligrosidad según  PATRICOVA. Fuente: CITMA Figura 2. 

Los estudios de inundabilidad deben incluir, en su documentación, los estudios geomorfológico, hidrológico e 
hidráulico, el estudio de las inundaciones históricas y las cartografías de riesgo. 

Los mapas de riesgo de inundación deben identificar seis niveles de riesgo que resultan de la combinación de la 
frecuencia (periodo de retorno inferior a 25 años, entre 25 y 100 años, entre 100 y 500 años) y del calado o altura 
alcanzada por las aguas (mayor de 0,80 metros y menor de 0,80 metros). 

El PATRICOVA, al tratarse de un estudio realizado a escala regional (1:50.000), es susceptible de ser concretado, 
ampliado, e incluso modificado, mediante otros estudios de inundabilidad más específicos.  

Para resolver los problemas de inundación en el municipio se han ejecutado las siguientes obras contempladas en 
el Programa de Actuaciones Estructurales del PATRICOVA: 

¶ Código: ECC143+: Marjal de Castellón (CC14) y Río Seco (o Rambla de Borriol) (CC16). 

¶ Código: ECC17: Barranco de Fraga (CC17). 

El objeto pues del presente estudio es la concreción de los nuevos riesgos de inundación del municipio de 
Castellón de la Plana, incorporando al modelo las nuevas infraestructuras ya ejecutadas. 
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2. ESTUDIO DE LAS INUNDACIONES HISTÓRICAS 

Las inundaciones que afectan a la Plana responden a tres tipos: pluviales, fluviales y mixtas. Las primeras se 
producen por acumulación de un exceso de escorrentía superficial en zonas deprimidas o con un gradiente débil. 
Suelen estar asociadas a una escasa infiltración o a drenajes deficientes. La elevada intensidad de la lluvia y las 
peculiaridades de las cuencas mediterráneas ïsuelos degradados, escasa cubierta vegetalï potencian este 
fenómeno. Además, la acción antrópica, especialmente la urbanización, y la existencia de barreras naturales 
(dunas) o artificiales (vías de comunicación) alteran aún más la producción o la evacuación de escorrentía. Es un 
fenómeno creciente que afecta sobre todo a las zonas urbanas. 

Las inundaciones de tipo fluvial son las responsables de la formación de los abanicos aluviales de la Plana. Se 
producen cuando un volumen de agua desborda los márgenes del cauce, invadiendo espacios adyacentes que 
habitualmente están libres de las aguas. 

Son sucesos habituales en los ríos, que han ido formando las grandes llanuras aluviales, espacios que por sus 
condiciones físicas son generadores de riqueza y por ello han sido ocupados intensivamente por el hombre desde 
antiguo. 

Ahora bien, con el paso del tiempo el hombre ha ido ocupando las zonas más peligrosas, de forma que, si bien el 
número de inundaciones no ha aumentado con el tiempo, sí lo ha hecho el riesgo y los daños provocados. 

Las inundaciones de tipo mixto se dan en las marjales, donde por su misma génesis conviven los procesos 
terrestres y los marinos. Las inundaciones pueden provenir, por tanto, de los barrancos que les afluyen, pero 
también de los temporales marinos. Además su topografía deprimida las convierte en auténticos embalses, donde 
se acumulan las aguas pluviales ïincluso sin intervenir los procesos fluvialesï y en auténticos sumideros para las 
aguas desbordadas en otros puntos lejanos. 

Cabe señalar que si bien las de origen pluvial son las de mayor frecuencia y menor magnitud, en las fluviales se 
invierten los términos. Las de tipo mixto pueden producirse independientemente de las anteriores, aunque es cierto 
que en los eventos más graves suelen sumarse los efectos de todas ellas. 

Según las noticias históricas y de prensa (BALBÁS CRUZ, 1892; BELTRAN MANRIQUE, 1958, ROCAFORT, 1945; 
SANCHEZ ADELL, 1993 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, 1949; Comisión Técnica de 
Emergencia por Inundaciones (CTEI), 1985; SÁNCHEZ, 1993) y los diarios HERALDO DE CASTELLÓN, 
MEDITERRANEO, LEVANTE Y LAS PROVINCIAS, se tiene constancia de más de 40 episodios de inundaciones en 
la Plana de Castellón. 

Las inundaciones de tipo fluvial están causadas fundamentalmente por los barrancos: el Río Seco de Borriol (o de 
Castelló), el Barranc de Fraga.y el Barranco del Sol. 
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2.1 Barranco de Sol 

Aunque no se encuentran referencias en las crónicas históricas de episodios de inundación asociadas a estos 
cauces, está claro que contribuyen al anegamiento del Marjal, ya que su trazado se interrumpe al llegar a este. 

2.2 Barranc de Fraga 

Con mayor frecuencia aparecen referenciadas en las crónicas las inundaciones provocadas por el Barranc de Fraga 
(1793, 1801, 1805, 1806, 1881) (SEGURA, 2001). Su desembocadura en el marjal provocaba inundaciones de las 
partidas de Fadrell, Almalafa, Censal y Villamargo, encharcando el sector meridional de la zona pantanosa, hasta 
enlazar con las aguas del Río Seco de Borriol.  

La urbanización y, sobre todo, el desarrollo industrial de la ciudad han alterado totalmente su trazado, convirtiéndolo 
en un canal discontinuo, hasta su reciente encauzamiento (2013) donde se ha dado continuidad a todo su trazado. 

2.3 Río Seco de Borriol 

A pesar de las reducidas dimensiones de su cuenca es, sin lugar a dudas, el río más peligroso de Castelló, ya que el 
predominio en su cuenca de roquedos impermeables (pizarras, areniscas, arcillas, etc.) provoca un incremento del 
caudal y una disminución del tiempo punta y de retraso en sus avenidas. 

 Aparece referido de forma explícita en las inundaciones de 1597, 1776, 1792, 1793, 1801, 1805, 1806, 1838, 1879, 
1884, 1900, 1949, 1962 y 1969.  

En todos los casos la descripción se ajusta a una avenida relámpago, que se activa con lluvias intensas (más de 
100 mm en pocas horas y en concreto en 1962, en la prensa se habla de 271 l/m2 en 36 horas). 

2.4 Las inundaciones del marjal 

Las inundaciones en el marjal pueden afectar a sectores muy amplios, incluso con caudales escasos, ya que el 
espacio situado en las inmediaciones de la desembocadura del Río Seco y el límite de término, presenta numerosas 
cotas negativas.  

Este sector deprimido, que continúa en el término municipal de Benicàssim, resulta anegado por las aguas con 
cierta frecuencia, a causa de inundaciones pluviales, como sucedió en octubre de 2000 o en noviembre de 2001. 
En las crónicas se repiten sistemáticamente las partidas de la Coscollosa, Canet, Ramell próximas a la zona donde 
desaparece el cauce natural y con menor frecuencia, Travessera, Safra y la Mota, por donde discurre el cauce 
artificial actual. 

En la actualidad las numerosas viviendas dispersas por la zona sufren las consecuencias de las inundaciones, 
aunque los destrozos serían mayores de desbordarse el Río Seco, ya que éste discurre sobreelevado sobre el 
marjal.  

A continuación se exponen, por orden cronológico las inundaciones de las que se dispone información, así como las 
fichas del inventario de puntos conflictivos la Dirección General de Obras Hidráulicas (1983). 
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AÑO ORIGEN DAÑOS 

1580 Río Mijares y Otros ríos de La Plana Molinos de Villareal 

1581 Mijares y otros ríos de La Plana Puente de Quintera 

1597 Mijares, Belcaire, Seco de Castellón y 
río Seco de Burriana  Azudes, presas y Acequias 

1617 Rambla de la Viuda.  Según informe de 1624, dectrucción del puente en 
Almassora. 

1684 Sin especificar cauce Zona afectada Castellón. 

1710 Lluvias en Castellón. Daños en agricultura 

1716 Lluvias en Castellón. Sin especificar 

1776 Rio Seco. 
Afectado Castellón, inundación del Arrabal de San Roc, 
del Huerto del convento de Agustinos y las partidas de 
Coscollosa, Canet y otras 

1783 Rambla de la Viuda y otros ríos. 
Afectado Castellón, inundación desde la mitad de la 
huerta hasta el mar. Numerosos muertos y destrucción 
de la via férrea 

1787 Mijares y otros ríos de La Plana. Afectados Onda y La Plana, la rambla de La Viuda 
sobrepasó el puente de Santa Quiteria. Varias victimas. 

1791 Inundaciones por lluvias  Castellón, daños en agricultura. 

1792 Rio Seco y Barrancos próximos. Castellón, inundada la huerta.. 

1793 Inundaciones por lluvias  Castell·n, afectados Puerta de LôOm y convento de 
san Agustin. 

1793 Rio Seco de Castellón, Barranco de 
Fraga y Barranco de Almassora.  

Inundadas la partidas de Coscollosa, Canet, Travesera, 
Ramell y Zagra; el arrabal de San Roque y las calles de 
Villamargo, Gumbau, Coloro y la casa de Niños 
Huérfanos de San Vicente. Destrucción del puente de 
la Sequiota al paso del camino del Calvario. El nivel del 
Rio Seco subió 5 palmos sobre la acequia de la 
Coscollosa y llegó hasta la ermita de San Roc del Pla. 

1801 
Mijares, Rambla de la Viuda, Rio Seco, 
Barranco de Fraga y otros ríos de La 
Plana 

Daños en edificios, viviendas, industria, agricultura y 
vías de comunicación. 

1805 
Rio Seco, Barranco de Fraga y otros 
ríos de La Plana. Castellón y 
Almassora. 

Inundado el barrio de San Roque y el arrabal de San 
Francisco, así como, las partidas de Sensal, Alcasas, 
Almalafa; Villamargo y Fadrell 

1806 Rio Seco, Barranco de Fraga y otros 
ríos de La Plana.  Inundó todas las partidas en Castellón 
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AÑO ORIGEN DAÑOS 

1829 Inundaciones por lluvias en La Plana  Daños en agricultura. 

1838 Inundaciones por lluvias  y Rio seco  
Se inunda en Castellón la parte baja de la plaza Nueva 
y el arrabal de San Roque. Pérdidas en las cosechas y 
dos ahogados en el río. 

1850 Barranco de Bellver Se contabilizan 15 muertos. 

1879 Río Seco. Afectado Castellón 

1881 Barranco de Fraga  Afectado Castellón, inundación del Pla de san 
Francesc y sus inmediaciones. 

1882 Inundaciones por lluvias 
Afectado Castellón en las partidas de la Almalafa, 
Censal y Villamargo. Ruptura de la acequia Mayor e 
inundación de varias casas. 

1883  Lluvias intensas. Inundaciones en Castellón r 

1883  Rio Mijares y Rambla de la Viuda  

Afectados Castellón y pueblos Ribereños (Alcora, 
Figueroles, La Foia, Villareal, Burriana y Almassora). 
Destrucción del puente de la Rambla de la Viuda en la 
carretera Castellón ï Alcora. Daños en Agricultura y 43 
muertos. 

1884 Septiembre. Rio Seco y Barranco de la 
Magdalena.  

Inundación de la Vía Férrea. Destrucción del puente de 
la Magdalena. 

1884 2 de Noviembre. Rio Seco y Barrancos 
de la Plana.  Inundación de la Vía Férrea. 

1889 Inundación por lluvias Afectado Castellón. 

1891 Inundación por lluvias. Afectados  Castellón y el Grao. Viviendas Inundadas, 
10 de ellas se derrumban 

1897 Inundación por lluvias  Marjal de Castellón, varios muertos. 

1900 Rambla de la Viuda, Mijares y Rio Seco 
de Castellón y Burriana.  

Caminos y calles inundadas. Barrios dels Mestres y de 
los Escarabajos. 

1949 Río Seco 
Desbordamiento por la carretera de Alcora ï El 
Crémor, carretera de Morella, puente de Hierro y 
carretera de Barcelona 

1957 Río Mijares Caída del puente de Ribesalbes 

1962 Río Seco, Barranquet de Almassora, 
Mijares y Rambla de la Viuda 

Las zonas más afectadas fueros el barrio dels 
Mestrets, el Grao y la Marjalería. Desbordamiento del 
embalse de María Cristina. 

1967 Rio Mijares Caída del puente de Ribesalbes 
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AÑO ORIGEN DAÑOS 

1969 Lluvias Afectado el litoral, inundados Grao y la Marjal. 

1969 Río Seco, Mijares y rambla de la Viuda. Desbordamiento del rio en la zona del estadio, 
inundado el Marjal. 

1990 Lluvias Inundaciones en el Marjal y el Grao de Castellón. 

2014 Lluvias Inundaciones en Bajos y Garajes 

2015 Lluvias Inundaciones por todo Castellón, 2 muertos. 

2017 Lluvias Inundaciones en el Marjal, la zona litoral y en el límite 
noreste de la ciudad de Castellón 
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Fichas del inventario de puntos conflictivos la Dirección General de Obras Hidrahúlicas (1983). 

 

 

 Inventario de Puntos Conflictivos D.G.O.H. Nº35 Figura 3. 
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 Inventario de Puntos Conflictivos D.G.O.H. Nº36 Figura 4. 
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 Inventario de Puntos Conflictivos D.G.O.H. Nº38 Figura 5. 
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 Inventario de Puntos Conflictivos D.G.O.H. Nº43 Figura 6. 
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http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/flow-accumulation.htm
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