Indicador de nivel a espiga redonda

Indicador de nivel a espiga cuadrada

irillas

Mod. 666 EN

Grifos de nivel

Conexién: Brida
DN: 20
Material: Fundicién gris perlitica. PN-16

B Fundicion nodular. PN-40. 350°C

mm Acero al carbono. PN-40
Acero inoxidable. PN-40

Cierre: @ Metalico
Grifo de purga: Mod. 999 de 3/8” con union simple y/o manguito

Mod.166-ER EN

Caja indicadora de nivel a espiga redonda

Conexién: Espiga redonda @ 20 mm.
Cajan® 0alX
Material: Bl Acero al carbono. PN-16. PN-40
Acero inoxidable. PN-40

Aplicables a calderas, recipientes, depodsitos, tanques...etc,
para controlar el nivel de liquidos, gases y vapor.

Una mirilla de reflexién poliprismatica de multiples ranuras
permite la lectura éptica de nivel, diferenciando claramente las
fases liquidas y gaseosas de los fluidos.

Segun version

Il 9 2

-60°C a +400°C 40,00 bar Vapor/Gases/Liquidos

b

Mod. 466 EN

Grifos de nivel

Conexién: Brida
DN: 20
Material: Fundicién gris perlitica. PN-16
B Fundicién nodular. PN-40. 350°C
mm Acero al carbono. PN-40
Acero inoxidable. PN-40
Cierre: @ Metalico

Mod.166-EC EN

Caja indicadora de nivel a espiga cuadrada

Conexion: Espiga cuadrada 18 mm.
Cajan% 0Oal X
Material: Bl Acero al carbono. PN-16. PN-40
Acero inoxidable. PN-40
Grifo de purga: Mod. 999 de 3/8” con union simple

Aplicables a calderas, recipientes, depositos, tanques...etc,
para controlar el nivel de liquidos, gases y vapor.

Una mirilla de reflexién poliprisméatica de multiples ranuras
permite la lectura 6ptica de nivel, diferenciando claramente las
fases liquidas y gaseosas de los fluidos.

Segun version

Il 9 2

-60°C a +400°C 40,00 bar Vapor/Gases/Liquidos

Indicadores de nivel



