
Cristales circulares 
de transparencia

Para mirillas

Permiten el control visual de fluidos en todo tipo de recipientes, incluso a presión, bajo condiciones térmicas y 
químicas especiales. Igualmente la verificación de procesos.
La calidad de las mirillas, satisfacen las más duras exigencias de seguridad y garantía de la industria en general.

Características
— Cristal de borosilicato de gran estabilidad química.
— Extraordinaria pureza y homogeneidad.
— Bajo coeficiente de dilatación térmica.
— Pretensado térmico que garantiza una gran resistencia mecánica.
— Alta resistencia a cambios bruscos de temperatura, presión y a la agresión química, lo que garantiza una larga        
    duración.
— Perfecto rectificado de las superfícies de junta.
— En caso de rotura accidental del cristal éste no se proyecta en pedazos.
— De conformidad con las normativas internacionales: DIN-7080,Ö Norm M7353,etc.                      .

IMPORTANTE
Bajo demanda:
— Otros tipos de juntas: Cartón tipo Klingerit acidit, PTFE (Teflón), etc.
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Propiedades físicas

Tipo de cristal.............................................................................Ggl 490
Coeficiente medio de dilatación lineal α20ºC/300ºC.................<5  10-6 K-1

Temperatura de transformación según DIN-52324...........................575ºC
Temperatura de cristal en las viscosidades dPas (Poise): 1013.........553ºC
                                                                                           107,6........775ºC
                                                                                           104.......1.225ºC
Densidad........................................................................................2,39 g/cm3

Módulo de elasticidad................................................................73,54 N/mm-2

Indice de Poisson .......................................................................0,19 µ

Tension térmica específica   ϕ =         .........................................0,405 Nmm-2K-1

Conductividad térmica λ..............................................................1,168   W
                                                                                                               m .K

Indice de refracción  nd  λ = 587,6 mm.......................................1,494
Constante de fotoelasticidad K....................................................2,9 . 10-6 mm2/N

E .∝
1-µ

Propiedades químicas 
Estabilidad hidrolítica

Estabilidad frente a ácidos
Estabilidad frente a bases

0,019
0,030
0,2
89

ISO-719
ISO-720
DIN-12116
ISO-695

CLASE-1
CLASE-1
CLASE-1
CLASE-2

Folleto informativo, sin compromiso y sujeto a nuestras Condiciones Generales de Venta.
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