Valvula de retencidn a disco

Modelo 172

EN ASI\/IE/ANSImE

Valvula de retencion a disco con aro de centraje para colocacion entre bridas segiin normas DIN, UNE,ANSI,BS, etc.
DN-125 a 300 (DN-15 a 100 ver catélogo Modelo 170).

Para liquidos, gases y vapor.

Aplicables en instalaciones de hidraulica, neumatica, calefaccién, vapor, industrias quimicas, alimentarias, etc.

De acuerdo con los requisitos de la directiva 97/23/CE. )
Verficacion CE de las valvulas certificadas por TUV Internacional Grupo TUV Rheinland, S.L. CE 0035.
Examen CE de verfificacion final de producto (Médulo D) certificado por: TUV Internacional Grupo TUV Rheinland, S.L.

Caracteristicas

— Largo de montaje reducido segiin EN-558, serie basica 49.

— Minima pérdida de carga.

— Evita el golpe de ariete al cerrar en punto cero de presion, quedando completamente estanca en el momento de reversion
del fluido.

— Alto grado de estanqueidad superando las exigencias de la norma EN 12266-1.

— Facil montaje en cualquier posiciéon segun direccion del fluido. Sin muelle Gnicamente en sentido vertical ascendente.

— Las vélvulas van provistas de un Unico aro de centraje para colocacion entre bridas segiin normas DIN y UNE (PN-6, 10,

16, 25y 40), ASA (ANSI) (PSI-150 y 300) y otras normas (NF, BS, etc.).

IMPORTANTE

Bajo demanda:

— Posibilidad de fabricacién en otros tipos de material, para condiciones de trabajo especiales (altas temperaturas, fluidos,
etc.).

MATERIAL
N'. PIEZA PIEZA
FUND. GRIS PERLITICA BRONCE ACERO AL CARBONO | ACERO INOXIDABLE
1 Cuerpo Fund. gris perl. (EN-5.1301) | Bronce (DIN-2.1086.01) Acero al carbono (EN-1.0619) | Acero inoxidable (EN-1.4408)
2 Asiento Fund. gris perl. (EN-5.1301) | Bronce (DIN-2.1086.01) Acero inoxidable (EN-1.4401) | Acero inoxidable (EN-1.4408)
3 Disco cierre Fund. nodular (EN-5.3106) | Bronce (DIN-2.1086.01) Acero inoxidable (EN-1.4408) | Acero inoxidable (EN-1.4408)
4 Guia Fund. nodular (EN-5.3106) | Bronce (DIN-2.1086.01) Acero inoxidable (EN-1.4408) | Acero inoxidable (EN-1.4408)
5 Muelle Acero inoxidable (EN-1.4571) | Acero inoxidable (EN-1.4571) | Acero inoxidable (EN-1.4571) | Acero inoxidable (EN-1.4571)
6 Aro centrador Acero inoxidable (EN-1.4310) | Acero inoxidable (EN-1.4310) | Acero inoxidable (EN-1.4310) | Acero inoxidable (EN-1.4310)
DN 1252300
PN 16 16 40 40 ;
CONDICIONES| PRESION EN bar 16 | 13 13 13 16 15| 14 13 40 B 8| A 40 34 32 29
DE TEMP. MAXIMAEN®C| 120 | 200 | 250 | 300 | 120 | 180 | 200 | 250 | 120 | 200 | 300 | 400®| 120 | 200 | 300 | 400w \I |
SERvICIO TEMP. MINIMAEN °C -60 -60 -10 -60 -

(1) Para temperaturas superiores a 300°C Ginicamente sin muelle o bajo demanda con muelle especial.
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COEFICIENTE
PRESION DE APERTURA EN mbar DE
CAUDAL
SIN CON
Kv Cv
MUELLE MUELLE mé/h limin
DIRECCION
DE PASO A A » v AP=1 bar| AP=1Psi
DEL FLUIDO
MATERIAL =0,07 bar
FUN. A.CARB,| FUN. A.CARB] FUN. A. CARB| FUN. A. CARB. '
DELA | Gris [BRONCE [ ox.| oris | BRONCE | " ox | Gris | BRONCE| o iNox.| Gris |BRONCE |4 inox.
VALVULA
125 8,56 | 11,99 | 11,43 | 28,56 | 29,84 | 29,27 | 19,85 19,85 9,29 5,85 6,42 || 210,00| 700,00
150 | 10,39 | 16,00 | 14,82 | 30,39 | 34,80 | 33,62 | 20,80 20,80 8,41 2,80 3,98 || 349,00 1250,00
DN
200 | 10,24 | 16,68 | 16,68 | 30,24 | 30,55 | 30,55 | 15,86 15,86 3,62 1,34 | 251 || 640,00|2340,00
250 |10,62 | 13,26 | 12,10 | 43,62 | 46,26 | 45,10 | 35,00 35,00 22,37 | 19,73 | 20,40 || 1088,00 |3917,00
300 |11,61 | 14,52 | 13,23 | 43,67 | 46,58 | 45,28 | 34,05 34,00 20,44 | 17,53 | 18,82 || 1850,00 | 6660,00
Pérdidas de carga m3fh /s DN
El diagrama adjunto refleja las curvas de pérdida de carga #0007 2000 2} 300
para agua a 20°C. Valores basados en valvulas con muelle 1 250
e instaladas en sentido horizontal. En el supuesto de direc- 10004 *° = 200
cién de paso vertical, las variaciones son practicamente de- 17 A /—-"' P 150
sestimables. ] ™ 2o, 125
Para determinar las pérdidas de carga de otros fluidos cal- 4 i
cular el caudal equivalente de éstos al agua. 100 ¢ " G j
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QA = Caudal equivalente de agua en m3/h. £ w3
@ = Densidad del fluido en las condiciones de servicio g 1 [
en Kg/m3 g 001 002 005 01 02 05 1
Q = Caudal del fluido en las condiciones de servicio t, pérdida de cargaty bar
en méh.
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