Valvula de seguridad de
apertura total

instantanea. (AIT)

La valvula trabaja como un regulador au-
tomatico de alivio de presion actuando por la Modelo 485
presion estéatica existente en la entrada de la
valvula y se caracteriza por su apertura total
instantanea.
Disefio segun cédigo ASME seccion VIl Div.1.
Materiales acordes al codigo ASME seccion Il y
ASTM.
Conexiones siguiendo la norma ASME B1.20.1
De acuerdo con los requisitos de la directiva
97/23/CE.
Verificacion CE de las valvulas certificadas por
TUV Internacional Grupo TUV Rheinland, S.L.
CE 0035. Examen CE de tipo (Médulo D)
informe n° 33530455 certificado por TUV
Internacional Grupo TUV Rheinland, S.L. En
conformidad con la directiva ATEX 94/9/CE
“Aparatos y sistemas de proteccion destinados
a ser utilizados en atmosferas potencialmente
explosivas”.
Otras homologaciones; ISCIR, ITI, =L — ES ce
NASTHOL,...etc.
Caracteristicas
— Paso angular a 90°.
— Accionadas por resorte helicoidal de accion directa.
— Simplicidad constructiva asegurando un mantenimiento minimo.
— Materiales seleccionados cuidadosamente por su resistencia al desgaste y a la corrosion. Exceptuando arandelas y juntas, las
vélvulas estan exentas de materiales no férricos.
— Disefio interior del cuerpo concebido para proporcionar un perfil de flujo favorable.
— Superficies de cierre tratadas, rectificadas, lapeadas y brufiidas por lo que se consigue un grado de estanqueidad, incluso superior
al exigido segun norma API-527.
— Gran capacidad de descarga. Para liquidos caracteristicas de apertura similares a valvulas de seguridad de apertura progresiva.
— Provistas de tornillo de drenaje para la evacuacion de condensados.
— Obturador autocentrante.
— Eje roscado con posicionador de palanca que facilita una accién manual inmediata.
— Elevador, independiente del cierre, disefiado para facilitar a la expansion del vapor una apertura subita y, en cualquier fluido,
garantizar una precision de apertura y cierre absoluta.
— Todas las valvulas se suministran precintadas a la presién de disparo solicitada, simulando las condiciones de servicio, y son
ensayadas y verificadas rigurosamente.
— Todos los componentes estan numerados, registrados y controlados. Si previamente se solicita se acompanara a la valvula
certificaciones de materiales, coladas, pruebas y rendimientos, asi como el manual de instrucciones del acuerdo con P.E.D.97/23 CE.
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Catalogo disponible en Unidades del Sistema Internacional (Sl) en formato PDF.

Bajo demanda:

1.- Tornillo de bloqueo que facilita la prueba hidrostéatica del recipiente a proteger.

2.- Limitador de carrera para reducir el coeficiente de descarga.

3.- Cierres de Fluorelastdmero (Vitdn), Caucho de silicona, PTFE (Teflén), etc., consiguiendo
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regimenes de fuga inferiores a 0.2 x 10° Zsbg
Los campos de aplicacién admiten cierta flexibilidad aunque recomendamos cefiirse a:

CAMPO DE APLICACION DE LOS CIERRES
PRESION DE DISPARO EN psi
FLUIDO ‘2.90 ‘26.11 ISS PQ.GZ ‘101 5 4351 580,2
Vapor saturado S \ | T
Liquidos y gases S \ \ T
TEMPERATURAEN °F
CIERRES SEGUN FABRICANTES RECOMENDADAS POR VYC
MINIMA MAXIMA MINIMA MAXIMA
Caucho de silicona S -76 +392 -58 +239
Fluorelastémero (Viton) \% -40 +482 -22 +302
PTFE (Teflon) T -445 +500 -112 +446 (1)

(1) Para temperaturas mas elevadas de 446°F aplicar inicamente cierre metalico.

4.- Membrana y junta térica de Fluorelastomero (Viton) aislando las piezas rotativas o des-
lizantes del fluido de trabajo.

5.- Contacto eléctrico indicador de apertura/cierre.

6.- Fuelle de equilibrio para:
= Proteger el muelle contra las influencias del medio.
m Asegurar la estanqueidad total al exterior del cuerpo valvula.
m Nivelar la contrapresion ajena o la propia generada.

7.- Posibilidad de fabricacion en otros tipos de material, para condiciones de trabajo especiales
(altas temperaturas, fluidos, etc.).

8.- Desengrasadas y totalmente libres de aceites y grasas, para trabajar con oxigeno, evitando
eventuales riesgos de incendio (UV-Oxigeno-VBG 62).

9.- Muelles especiales para temperaturas criticas.



N° MATERIAL
PIEZA PIEZA ACERO AL CARBONO ACERO INOXIDABLE
1 Cuerpo ASTM A216 - WCB ASTM A 351 - CF8M
2 Campana cerrada ASTM A536 65 - 45 -12 ASTM A 351 - CF8M
3 Campana abierta ASTM A 216 - WCB ASTM A 351 - CF8M
4,5,6 Caperuza ASTM A 536 65 - 45 -12 ASTM A 351 - CF8M
7 Elevador ASTM A 536 65 - 45 -12 (1) ASTM A 351 - CF8M
8 Leva ASTM A 570 - 36 (3) AISI 304
9,10 Palanca ASTM A 570 - 36 ASTM A 570 - 36
11 Asiento AlSI 420 AISI 630
12 Obturador AlSI 420 AlSI 630
13 Guia AlSI 420 AISI| 316
14 Prensamuelle AISI 1045 AlSI 303
15 Separador AISI 420 AISI 316
16 Vastago AlSI 420 AlISI 316
17 Eje palanca AISI 1045 AISI 303
18 Pasador AISI 1070 AISI 301
19 Anillo AISI 420 AISI 316
20, 21 Anillo de seguridad AISI 301 AISI 301
22 Muelle AISI 6150 (2) AISI 301
23 Prensaestopa AISI 1045 AISI 303
24 Tornillo hueco AISI 303 AlSI 303
25 Tuerca tornillo hueco AlSI 303 AlSI 303
26 Tuerca tope AISI 303 AISI 303
27 Contratuerca vastago AISI 1015 AISI 316
28,29,48 | Tuerca AISI 1015 AISI 316
, 31 Arandela AISI 1015 AISI 316
Esparrago AISI 1035 AISI 316
33, 34,35 | Tornillo AISI 1045 AISI 316
36 Tapén AISI 1035 AISI 316
38 Junta Grafito PTFE (Teflon)
39 Junta PTFE (Teflon) PTFE (Teflon)
40 Estopada Grafito PTFE (Teflon)
41 Precinto Plastico Plastico
42 Hilo precintar Hilo precintar Hilo precintar
43 Placa caracteristicas AISI 304 AISI 304
45 Obturador AISI 316 AIS| 316
46 Disco de cierre PTFE (Teflon) PTFE (Teflon)
Caucho de silicona Caucho de silicona
Fluerastémero (Viton) Fluerastomero (Viton)
47 Arandela
49 Junta Cobre Cobre
50 Limitador AISI 420 AlSI 316
51 Membrana Fluerastémero (Viton) Fluerastémero (Viton)
52 Junta térica Fluerastémero (Viton) Fluerastémero (Viton)
FNPT1 x FNPT2 3/4"x11/4"a1"x11/2"
Clase 300 Ibs 300 Ibs
CONDIGIONES | PRESION EN psi 667,17 | 635,27 | 607,71 | 577,25 | 545,34 503,28 | 410 59059 | 517,79 | 45832 | 417,70
DE TEMP. MAX. EN °F 248 | 392 | 482 | 572 | 62 | 752 | 800 248 | 392 | 572 | 8az
SERVICIO | TEMP. MIN. EN°F -20,2 -20,2

(1) 3/4" FNPTx 1 1/4" FNPT en Acero inoxidable (ASTM A351 CF8M)
2) Temperatura maxima EP, ES y CP 482°F / AP 752°F

(3) 3/4" FNPT x 1 1/4" FNPT en Acero inoxidable (AISI 304)

Roscas Hembra Gas Whitworth ndrica

FNPT, X FNPT, 3/4" x 1 1/4" 1"x11/2"
CONEXIONES sca Hembra NPT ASME B1
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2002-485.| 2002-485

Campos de aplicacion recomendados.
Presiones de apertura y cierre en % de la
presion de disparo.

Presiones de disparo y campos de regulacion.
Coeficientes de descarga.

Capacidades de descarga.

Ver catalogo Modelo 486.

Modelo 485 FNPT 3/4"x1 1/4"=Modelo 486 NPS-1"x2"do = 0,63
Modelo 485 FNPT  1"x1 1/2"=Modelo 486 NPS-1 1/2"x2"do = 0,79

Folleto i

industrial, sa

Fundada en 1914

www.vycindustrial.com
g™ Avenc del Davi, 22 Pol. Ind. Can Petit 08227 TERRASSA (Barcelona) SPAIN
PR (7),34 9373576 90 (—+34 937358135 <119 (@ info@vycindustrial.co
|



