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Composition du store enrouleur :

Votre store est composé de manière suivante :

1 - Tube
2 - Toile
3 - Mécanisme de commande manuelle1

4 - Opposé de commande

5 - Fixation
6 - Cache pour fixation
7 - Barre de charge
8 - Bouchon de barre de charge2

1 pour la motorisation du store, le moteur se trouve dans le tube.
2 pour l’option guidage, ils sont remplacés par des bouchons adaptés.
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Tubes enrouleurs classiques :

Ils existent  plusieurs types de tubes selon la largeur du store :

Largeur du store < 2 m de 2,01 m à 2,5 m > 2,51 m
Diamètre du tube 32 mm 40 mm 45 mm

Profil en aluminium extrudé, laqué blanc (RAL 9003) 

Profil en aluminium extrudé.

Tube 32 mm : Tube 40 mm : Tube 45 mm :

Tube 50 mm :

32 mm 40 mm 45 mm

50 mm

Longueur tube = Largeur finie du store - 33 mm

Longueur tube = Largeur finie du store - 34 mm

Tubes pour manoeuvre manuelle :

Tubes pour enrouleur motorisé :

Si vous optez pour un store enrouleur motorisé, le diamètre du tube sera de 50 mm, quelle 
que soit la largeur de votre store.
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Barre de charge :

Profil en aluminium extrudé blanc (RAL 9003), beige (RAL 1013), gris (RAL 7035), anthracite 
(RAL 7016) et noir (RAL 9005).

Profil en aluminium extrudé blanc (RAL 9003).

Longueur profil = largeur finie - 33mm

Longueur profil = largeur finie - 34mm

Barre de charge pour enrouleur classique :

Barre de charge pour enrouleur motorisé :

15 mm

15 mm

31 mm

31 mm
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Embout classique :

Embout fil guide :

Embouts de barre de charge :

Les embouts de barre de charge sont transparents.

2 mm

2 mm

15 mm

31 mm

15 mm

31 mm



5/10

Documentation technique :
Store enrouleur

Types de toiles :

Toile :

Largeur toile = largeur finie du store - 38 mm      Hauteur toile = hauteur finie du store + 150 mm

La toile est collée avec une bande double face sur le tube pour l’enrouleur classique, 
sur l’enrouleur motorisé la toile est enfilée sur le tube grâce à un jonc collé et agrafé.
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Mécanismes :
Mécanisme enrouleur classique :

Mécanisme enrouleur motorisé :

Chainette de commande :

Les mécanismes de commande et opposé commandes sont en plastique.
Les couleurs proposées sont : blanc, beige, gris, anthracite et noir.

							       Sortie : 230V, 50Hz,0.57A,133W
							       Couple :  6Nm                                                  
							       Rotation : 30 rpm

Les mécanismes sont de tailles différentes en fonction de la largeur : 30, 40, 45 mm. 

Les couleurs proposées sont : blanc, beige, gris, anthracite et noir.

La longueur de câble varie entre 1500 mm et 2000 mm

	 Opposé commande :				       Commande :

	 Moteur :				       		  Opposé de moteur :

Largeur du store de 30 cm à 250 cm de 251 cm à 300 cm
Taille de la chainette 100 cm 140 cm
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Fixation classique :

Fixation déportée :

Les couleurs proposées sont : blanc, beige, gris, anthracite et noir.

Les couleurs proposées sont : blanc, beige, gris, anthracite et noir.

Fixations :

Ø 4 mm

Largeur = 52,6 mm
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Ø 4 mm

Largeur = 52,6 mm
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Fixation pour enrouleur motorisé :

La couleur proposée est  blanc

 

Fixation sans perçage :

Les couleurs proposées sont : blanc, beige, gris, anthracite et noir.
La partie ajustable est toujours blanche.
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Largeur = 91mm Ø 4 mm
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Guide équerre :

Serre câble pour guide équerre :

Accessoires et options :

33 mm

5 mm

31
 m

m

12 mm

Ø3
mm

Hauteur = 9 mm		
Largeur = 8 mm
Diamètre haut = Ø5 mm	
Diamètre bas = Ø8 mm

Serre câble en inox
Vis de réglage à petite tête plate
Passage du câble = Ø3 mm

Câble en nylon de diamètre Ø1 mm

Câble de guidage :
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Les types de visseries :
La visserie n’est pas fournie dans les colis car elle dépend du type de support dans lequel 
le store est fixé.

Cheville 
molly

Vis auto 
foreuse

   Vis à bois Vis Cheville 
nylon sans 
collerette,

Pvc x
Aluminium x
Placo x
Béton x x
Bois x
Plâtre x x

Support

Visserie à
utiliser

Télécommande :

Consignes de sécurité :

• Suivez précisément toutes les instructions. Une installation incorrecte de votre 
appareil peut s’avérer dangereuse.

• Ne procédez à aucune réparation par vous-même et n’essayez pas d’ouvrir  ou 
de démonter l’appareil. Vous r isqueriez d e vous e xposer à  u n danger 
d’électrocution.

• Le non-respect des instructions et des consignes de sécurité annule la respon-
sabilité de Storesdiscount et sa garantie sur le produit. 

1. Informations générales
1.1 Performances

La télécommande ABC-01 permet de faire fonctionner les stores motorisés Stores-
Discount, par ondes radio, dans un rayon de 20 mètres.

1.2 Changement de la pile

La pile est fournie.

Utilisation intérieur 
seulement

Télécommande ABC-01


