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Notice de prise de mesure :

Moustiquaire cadre fixe

Mesurez la largeur entre vos dormants (mesurez le vide).

Ouvrez les battants de la fenêtre et mesurez la plus petite largeur 
entre vos dormants.

Nous ajouterons 25 mm à la largeur mesurée pour que votre 
moustiquaire vienne se reposer contre le dormant extérieur

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en largeur

Largeur = Largeur entre dormants 
Largeur =                         mm  

1 - Mesure de la largeur

Pré-requis :
- Espaces libres de 12.5 mm à gauche et à droite du dormant extérieur
- Espaces libres de 30 mm en haut et en bas du dormant extérieur

Votre moustiquaire repose contre le dormant extérieur de votre fenêtre. Cette moustiquaire est proposée
uniquement pour les fenêtres en PVC hors bloc baie.
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Notice de prise de mesure :

Moustiquaire cadre fixe

Mesurez la hauteur entre vos dormants (mesurez le vide).

Ouvrez les battants de la fenêtre et mesurez la plus petite hauteur 
entre vos dormants.

Nous ajouterons 60 mm à la hauteur mesurée pour que votre 
moustiquaire vienne se reposer contre le dormant extérieur

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en hauteur

Hauteur = Hauteur entre dormants 
Hauteur =                       mm  

2 - Mesure de la hauteur

Une question ? Un conseil ? Contactez nous !


