Lastello

Azulejos y pisos

ecotile@

NOVA

BLANCO COCINA

TIPOLOGIA: Pared
ACABADO: Semibrillante

100% tecnologia DIGItiIl@E

Producto Calidad ISO 1054511

Azulejo 95%

Textura Determinacion de la absorcion de agua ISO 10545.3

Liso con bajo relieve 6%<E<10%

Acabado Determinacién de la resistencia a la flexiéon (N/mm?2) I1ISO 10545.4

Semibrillante > 2745

B]OI'lC(ijeS Determinacién de la resistencia a la abrasién superficial de baldosa esmaltada (PEl) ISO 10545.7
olde 4

Tamario nominal (cm)
20x31cm

No aplica

Determinacion de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12

Espesor (mm)
62-64

GHA

Determinacion de la resistencia quimica ISO 1054513

Variedad de caras
Base: 1/ Listelo: 8

4

Determinacién de resistencia a las manchas ISO 1054514

Determinacion de variacion de color (VM) ISO 10545.16

EMBALAJE:

VM1
Determinacion del coeficiente de friccion ISO 10545.17
0.4«cof0.75
Piezas x metro | Piezas x caja | Metros x caja |Metros x tarima| Cajas x tarima | Peso x metro Peso x caja Ps?r?(:qprﬁrl:ze;t Eiiotggrllﬁ;
15.82 32.00 2.00 120.00 60.00 10.52 21.03 1,262.00 1,285.00




