PRODUCTO: PORCELANATO ESMALTADO {MATE) NORMA DE PRODUCION: ISO 13006
TIPO: Bla MEDIDA NOMINAL: 80X80 CM
TAMARO DE TRABAJO: 800X800 MM ESPESOR: 9,5 MM P@RC EMALL
D e one alidad de la pe e

CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECIFICACIONES | UNID RESULTADO STANDART
1.1 Longitud +0,6% MAX mm 795,20 ~ 804,80
1.2 Ancho +0,6% MAX mm 795,20 ~ 804,80
1.3 Espesura + 5% MAX. mm 9,02~9,97
1.4 Rectitud de los lados +0,5% MAX mm -0,40~+0,40
1.5 Regularidad +0,5% MAX mm -0,40~ +0,40 ISO-10545-2

1.6.1 Curvatura central +0,5% MAX mm -0,40~+0,40
;u";:?;grd 1.6.2 Curvatura del borde +0,5% MAX mm -0,40~+0,40
1.6.3 Warpage (vs diagonal) +0,6% MAX mm -0,68~+0,68
1.7 Calidad de la Superficie 95 % 95
ST LT

CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECIFICACIONES | UNID RESULTADO STANDART
2.1 Absorcion de Agua <0,5 % 0,5 1SO-10545-3
2.2 Médulo de ruptura >35N/ mm? N/mm? 38 N/ mm? 1SO-10545-4
2.3 Resistencia a la abrasion superficial l1a5 PEI 4 1ISO-10545-7
2.4 Resistencia al choque térmico RESISTE (Sl/NO) - TIENE RESISTENCIA 1SO-10545-9
2.5 Resistencia a las heladas RESISTE (Sl/NO) - TIENE RESISTENCIA 1SO-10545-12
2.6 goeficigqte de |2.6.1 Seco u>0.4 - u>0.6
friccion estati ASTM-C1028
(SCOF) 2.6.2 Hamedo u<0.4 - u<0.6
Coeficiente dinamico de friccion (DCOF) 0,4 - Deslizamiento | L04=Deslizamiento | Thoa 131,

> 0,4 Antideslizante g Section 9.6
3. Propiedades Quimicas
3.1 Resistencia a los productos quimicos Ubmin - GLA 1SO-10545-13
las
3.2 Resistencia a las manchas 1- Imposible eliminar - 5- Maxima facilidad ISO-10545-14
5- Maxima facilidad

4. Variaciones de Tono

ANSI A 137-1,



