CERTIFICADO

El Departamento de Calidad CERTIFICA, que el modelo ARAL 7,5MM, con formato 60x120 cm,
perteneciente a los productos tipo PORCELANICO con acabado PULIDO, posee las siguientes
Caracteristicas Técnicas:

NORMA DE VALORES PROMEDIO
CARACTERISTICAS TECNICAS ENSAYO A R R R
RECTIFICADO
I — ISO 13006
CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

LONGITUD Y ANCHURA 106 % £ 01 %
GROSOR

+5,0% +5,0%
RECTITUD DE LADOS 10545-2 £05% £ 01 %
ORTOGONALIDAD 106 % £02%
PLANITUD DE SUPERFICIE £05% £0.25%

PROPIEDADES FiSICAS

ABSORCION DE AGUA 10545-3 < 05% <01 %
FUERZA DE ROTURA (N ) min. 1300 1500
RESISTENCIA A LA FLEXION 10545-4
( N/mm?) min. 35 50
RESISTENCIA A LA ABRASION
PROFUNDA (mm?) 10545-6 max. 175 130
COEFICIENTE DE DILATACION .
TERMICA LINEAL ( 1/K ) 10545-8 | METODO DE ENSAYO DISPONIBLE 6,3x 10°
RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO 10545-9 | METODO DE ENSAYO DISPONIBLE RESISTE
EXPANSION POR HUMEDAD 10545-10 | METODO DE ENSAYO DISPONIBLE <01
(mm/m)
RESISTENCIA A LA HELADA 10545-12 EXIGIDO RESISTE
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NORMA DE NORMA DE VALORES PROMEDIO
CARACTERISTICAS TECNICAS S SERRUCTD
UNE-EN ISO ISO 13006 BECHIEE o
PROPIEDADES QUIMICAS
RESISTENCIA A PRODUCTOS DE
LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA min. UB
PISCINAS UA
RESISTENCIA ABAJAs | ACIPOS INDICADO POR EL ULA
CONCENTRACIONES 10545-13 FABRICANTE
BASES
ULA
RESISTENCIA AALTAs | ACIPOS MEL%BS(I)D E UHA
CONCENTRACIONES SASES DISPONIBLE
UHA
METODO DE
RESISTENCIA A LAS MANCHAS 10545-14 ENSAYO 5
DISPONIBLE

Los materiales tipo PORCELANICO pertenecen al grupo GRUPO Bla “Baldosas ceramicas
prensadas en seco con baja absorcion de agua ( E < 0,5 % ). Los limites de este grupo aparecen en
la Norma ISO 13006 concretamente en el anexo B1a.

Este producto cumple las especificaciones indicadas en la Norma Internacional ISO 13006 anexo
B1a, la Norma Europea EN 14411 anexo G y la Norma Espafiola UNE-EN 14411 anexo G.

€
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Responsable del Departamento de Calidad.



